Haftungsausschluss:

Bei den im Internetangebot ,Info-Portal Energieeinsparung” des Bundesinstituts fiir Bau-, Stadt und Raumforschung enthaltenen
Verordnungs- und Gesetzestexten handelt es sich um unverbindliche Lesefassungen. Sie kdnnen heruntergeladen und zur privaten
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Bundesrecht das Bundesgesetzblatt bzw. der Bundesanzeiger.

Nichtamtliche Lesefassung
mit Begriindung der Bundesregierung

Erste Verordnung zur Anderung der Energieeinsparverordnung

Vom 2. Dezember 2004 !
(BGBI. I S. 3144)

Auf Grund des § 1 Abs. 2, des § 2 Abs. 2 und 3 sowie der §§ 4 und 5 des Energieeinsparungsgesetzes vom
22. Juli 1976 (BGBI. | S. 1873), von denen die §§ 4 und 5 durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Juni 1980
(BGBI. | S. 701) geéndert worden sind, verordnet die Bundesregierung:

) Artikel 1
Anderung der Energieeinsparverordnung

Die Energieeinsparverordnung vom 16. November 2001 (BGBI. | S. 3085), geandert durch Artikel 296 der
Verordnung vom 25. November 2003 (BGBI. | S. 2304), wird wie folgt geandert:

1. In § 3 Abs. 3 Satz 2 wird nach der Angabe ,Spalte 5 die Angabe ,oder 6“ eingefiigt.
2. In § 8 Abs. 1 Satz 1 wird die Zahl ,,5* durch die Zahl ,6“ ersetzt.
3. § 13 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 2 Satz 3 Nr. 1 wird die Zahl ,,5* durch die Zahl ,,6* ersetzt.

b) Absatz 5 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
.FUur die Witterungsbereinigung des Energieverbrauchs ist ein den anerkannten Regeln der Technik
entsprechendes Verfahren anzuwenden.”

4. Anhang 1 wird wie folgt geandert:
a) In Nummer 1.3.1 Satz 3 wird die Angabe ,1998-12“ durch die Angabe ,2003-06" ersetzt.

b) Nummer 2.1.1 wird wie folgt gefasst:

22.1.1 Der Jahres-Primarenergiebedarf Qp fur Gebaude ist nach DIN EN 832 : 2003-06 in Ver-
bindung mit DIN V 4108-6 : 2003-06 und DIN V 4701-10 : 2003-08 zu ermitteln; § 15 Abs. 3 bleibt
unberlhrt. Der in diesem Rechengang zu bestimmende Jahres-Heizwarmebedarf Qh ist nach dem
Monatsbilanzverfahren nach DIN EN 832 : 2003-06 mit den in DIN V 4108 - 6: 2003-06 Anhang D
genannten Randbedingungen zu ermitteln. In DIN V 4108 - 6: 2003-06 angegebene Vereinfachun-
gen fur den Berechnungsgang nach DIN EN 832 : 2003-06 durfen angewandt werden. Zur Beruck-
sichtigung von Liftungsanlagen mit Warmerickgewinnung sind die methodischen Hinweise unter
Nr. 4.1 der DIN V 4701-10: 2003-08 zu beachten.”

¢) In Nummer 2.1.2 Satz 1 und Nummer 2.2 Satz 2 wird jeweils die Angabe ,2001-02“ durch die An-
gabe ,2003-08" ersetzt.

d) In Nummer 2.3 werden die Angaben ,1998-12" und ,2000-11“ jeweils durch die Angabe ,2003-06“
ersetzt.

e) In Nummer 2.4 Satz 1 wird die Angabe ,1998-12“ durch die Angabe ,2003-06“ ersetzt.

f) Nummer 2.5 Satz 1 wird wie folgt geandert:
aa) In Buchstabe b wird die Angabe ,Bbl 2 : 1998-08“ durch die Angabe ,Beiblatt 2 : 2004-
01“ersetzt.
bb) In Buchstabe ¢ wird die Angabe ,2000-11“ durch die Angabe ,2003-06“ ersetzt.

g) Nummer 2.7 Satz 1 wird wie folgt gedndert:
aa) In Buchstabe b werden die Angabe ,F,* durch die Angabe ,F.,“ und die Angabe ,2000-11"
durch die Angabe ,2003-06" ersetzt.
bb) In Buchstabe c wird die Angabe ,2001-03" durch die Angabe ,2003-07“ ersetzt.

h) In Nummer 2.9.1 Satz 1 wird die Angabe ,2001-03“ durch die Angabe ,2003-07“ ersetzt.

' Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 (iber ein Informa-
tionsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften fir die Dienste der Informationsge-
sellschaft (ABI. EG Nr. L 204 S. 37), geéndert durch die Richtlinie 98/48/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom
20. Juli 1998 (ABI. EG Nr. L 217 S. 18), sind beachtet worden.
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i) Nummer 3 Satz 2 wird wie folgt geandert:
aa) Die Angabe ,2001-02° wird jeweils durch die Angabe ,2003-08" ersetzt.
bb) Der Punkt am Satzende wird durch ein Semikolon ersetzt und der Halbsatz ,§ 15 Abs. 3
bleibt unbertihrt. angeflgt.

j) In Nummer 3 Satz 3 wird die Angabe ,Bbl 2 : 1998-08“ durch die Angabe ,Beiblatt 2 : 2004-
01“ersetzt.

k) In Nummer 3 Satz 5 wird die Tabelle 2 wie folgt gedndert:

aa) Fulinote 1 wird wie folgt gefasst:

., Die Warmedurchgangskoeffizienten der Bauteile U; sind auf der Grundlage der nach den
Landesbauordnungen bekannt gemachten energetischen Kennwerte fir Bauprodukte zu
ermitteln oder technischen Produkt-Spezifikationen (z.B. fir Dachflachenfenster) zu entneh-
men. Hierunter fallen insbesondere energetische Kennwerte aus europaischen technischen
Zulassungen sowie energetische Kennwerte der Regelungen nach der Bauregelliste A Teil 1
und auf Grund von Festlegungen in allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen. Bei an das
Erdreich grenzenden Bauteilen ist der auRere Warmelbergangswiderstand gleich Null zu
setzen.”

bb)  FuRnote 2 wird wie folgt gefasst:

,2) Der Gesamtenergiedurchlassgrad g; (fir senkrechte Einstrahlung) ist technischen Pro-
dukt-Spezifikationen zu entnehmen oder gemal den nach den Landesbauordnungen be-
kannt gemachten energetischen Kennwerten fur Bauprodukte zu bestimmen. Hierunter fal-
len insbesondere energetische Kennwerte aus europaischen technischen Zulassungen so-
wie energetische Kennwerte der Regelungen nach der Bauregelliste A Teil 1 und auf Grund
von Festlegungen in allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen. Besondere energiegewin-
nende Systeme, wie z.B. Wintergarten oder transparente Warmedammung, kdnnen im ver-
einfachten Verfahren keine Bericksichtigung finden.*

5. In Anhang 2 Nummer 2 Satz 1 und 2 werden die Angaben ,,1998-12“ und ,2000-11“ jeweils durch die
Angabe ,2003-06“ ersetzt.

6. Anhang 3 Nummer 7 Tabelle 1 wird wie folgt geandert:

a) Fulinote 2 wird wie folgt gefasst:

2 Bemessungswert des Warmedurchgangskoeffizienten des Fensters; der Bemessungswert des
Warmedurchgangskoeffizienten des Fensters ist technischen Produkt-Spezifikationen zu entneh-
men oder gemafl den nach den Landesbauordnungen bekannt gemachten energetischen Kenn-
werten fUr Bauprodukte zu bestimmen. Hierunter fallen insbesondere energetische Kennwerte aus
europaischen technischen Zulassungen sowie energetische Kennwerte der Regelungen nach der
Bauregelliste A Teil 1 und auf Grund von Festlegungen in allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sungen.”

b) FuBnote 3 wird wie folgt gefasst:

N Bemessungswert des Warmedurchgangskoeffizienten der Verglasung; der Bemessungswert
des Warmedurchgangskoeffizienten der Verglasung ist technischen Produkt-Spezifikationen zu
entnehmen oder gemall den nach den Landesbauordnungen bekannt gemachten energetischen
Kennwerten flr Bauprodukte zu bestimmen. Hierunter fallen insbesondere energetische Kennwerte
aus europaischen technischen Zulassungen sowie energetische Kennwerte der Regelungen nach
der Bauregelliste A Teil 1 und auf Grund von Festlegungen in allgemeinen bauaufsichtlichen Zu-
lassungen.”

7. In Anhang 4 Nummer 3 Satz 4 werden die Woérter ,Satz 1 ist“ durch die Worter ,Die Satze 1 und 2
sind“ ersetzt.

Artikel 2
Neubekanntmachung

Das Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit und das Bundesministerium fir Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen kénnen den Wortlaut der Energieeinsparverordnung in der vom Inkrafttreten dieser Verordnung
an geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt machen.

Artikel 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkindung in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Berlin, den 2. Dezember 2004
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Begriindung

. Aligemeiner Teil

. Mit der vorliegenden Anderungsverordnung sollen Verfahrensvereinfachungen vorgenommen sowie
Rechtsklarheit und Rechtssicherheit in der Handhabung der Energieeinsparverordnung (EnEV) erhéht
werden. Schwerpunkt ist die Anpassung der EnEV an den verbesserten Stand der Technik. Die hiernach
gebotenen Anderungen werden auRerdem zum Anlass genommen, redaktionelle Klarstellungen und Ver-
deutlichungen in der EnEV vorzunehmen.

Mit den vorgesehenen Anderungen sind keine Abanderungen des energieeinsparrechtlichen Gesamtan-
forderungsniveaus der EnEV beabsichtigt.

In einem gesonderten Verfahren werden die sich aus der Anderungsverordnung ergebenden Folgeande-
rungen in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu § 13 EnEV vorgenommen.

. Die Anderungsverordnung ist notwendig, weil die EnEV eine im starken Male physikalisch-technisch
gepragte Materie regelt. Zahlreiche technische Details, aber auch die wesentlichen Berechnungsverfah-
ren sind nicht in der EnEV selbst, sondern in technischen Normen festgelegt. Die Verweisungen der E-
nEV auf die technischen Normen sind statischer Natur. Dieser Umstand allein fihrt nicht zwangslaufig zu
einem Anderungserfordernis der EnEV, wenn sich das technische Regelwerk andert.

. Im vorliegenden Fall ist jedoch eine Anpassung der EnEV an die geanderten technischen Normen erfor-
derlich. Mit der Neufassung mehrerer Normen und Vornormen wird die Anwendung der EnEV insgesamt
verbessert, weil

- Regelungslicken im technischen Regelwerk geschlossen,
- Auslegungsunklarheiten beseitigt,

- in einzelnen Fallen, in denen sich die Anwendung der technischen Regeln als wirtschaftlich problema-
tisch erwiesen hat, die Ursachen im Regelwerk beseitigt,

- und sonstige Fehler der technischen Normen behoben worden sind.

Die Planer arbeiten schon jetzt mit den neuen Normen, denn grundsatzlich missen werkvertragliche
Leistungen im Baubereich — z. B. die Berechnung der energetischen Gebaudequalitat - nach den aktuel-
len, allgemein anerkannten Regeln der Technik erbracht werden. Die Praxis wendet auch die neu gefass-
ten sog. Vornormen an, auch wenn diese nicht den Status allgemein anerkannter Regeln der Technik
haben. Der &ffentlich-rechtliche Nachweis nach der EnEV muss aber bis zu deren Anderung nach den
bisherigen Normen erbracht werden. In dieser Situation besteht ein erhebliches 6ffentliches Interesse an
einem Gleichklang der in der EnEV zitierten technischen Normen und dem fiir die Planungs- und Baupra-
xis privatrechtlich verbindlichen Stand der Technik.

. Eine Umstellung der statischen auf dynamische Verweisungen kann aus verfassungsrechtlichen Grinden
weder bei verpflichtenden Anforderungen noch bei der freiwilligen Angabe von Energieverbrauchskenn-
zahlen (§ 13 Abs. 5 EnEV) vorgenommen werden.

. Folgende fiinf technische Normen und Vornormen werden mit ihnrem neuen, aktuellen Publikationsdatum
Ubernommen:

- DIN EN 832 : 2003-06 als Ersatz fir DIN EN 832 : 1998-12,

- DIN 4108-2 : 2003-07 als Ersatz fiir DIN 4108-2 : 2001-03,

- DINV 4108-6 : 2003-06 als Ersatz fir DIN V 4108-6 : 2000-11,

- DINV4701-10 : 2003-08 als Ersatz fiir DIN V 4701-10 : 2001-02,
- DIN 4108 Beiblatt 2 : 2004-01 als Ersatz fir die Fassung 1998-08.

. Da die in dieser Anderungsverordnung vorgenommenen Anderungen keine inhaltliche Tragweite im
Sinne einer Verscharfung, Ausweitung oder Herabsetzung der oOffentlich-rechtlichen Anforderungen ha-
ben, verbleibt es auch mit den neuen Bestimmungen dabei, dass die Anforderungen der EnEV generell
wirtschaftlich vertretbar sind.

. Es ist nicht damit zu rechnen, dass sich die Neubaukosten oder die Kosten fiir die im Gebaudebestand
geforderten MaBnahmen durch die geadnderten Vorschriften andern werden. Unmittelbare Auswirkungen
auf Einzelpreise und auf das allgemeine Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind
nicht zu erwarten. Desgleichen werden auch die Mieten und die Gesamtwohnkosten nicht beeinflusst.

8. Fur die Wirtschaft, insbesondere fir kleine und mittlere Unternehmen, entstehen keine Kosten.

9. Bund, Lander und Gemeinden werden durch die Anderungsverordnung nicht mit Kosten belastet.
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Im Vergleich zur bisherigen Rechtslage kann sich der Vollzugsaufwand fir Lander und Gemeinden ge-
ringfligig vermindern. Diese Wirkung kann sich in einigen Fallgestaltungen insbesondere daraus ergeben,
dass Verwaltungsverfahren zur Befreiung von den Anforderungen der EnEV wegen unbilliger Harten (§
17 EnEV) vermieden werden kénnen, weil unverhaltnismafig strenge Anforderungen zuriickgenommen
werden sollen.

B. Zu den einzelnen Vorschriften
Zu Artikel 1

Zu Nummer 1 (§ 3 Abs. 3 Satz 2 EnEV)
§ 3 Abs. 3 Satz 2 EnEV hat bisher folgenden Wortlaut:

.Bei Gebauden nach Satz 1 Nr. 3 darf der spezifische, auf die warmelbertragende Umfassungsflache
bezogene Transmissionswarmeverlust 76 vom Hundert des jeweiligen Héchstwertes nach Anhang 1 Tabelle
1 Spalte 5 nicht tGberschreiten.”

Die in Satz 2 genannte Spalte 5 betrifft Nichtwohngebdude mit Fensterflachenanteilen bis 30 v.H. § 3 Abs. 3
Satz 2 EnEV soll kinftig auch Hdochstwerte flr Nichtwohngebdude mit gréReren Fensterflachenanteilen
vorsehen; diese sind in Spalte 6 enthalten. Der praktische Anwendungsbereich der Regelung liegt bei den
nicht von Regeln der Technik erfassten Sonderformen der Beheizung von Nichtwohngebauden.

Die Erganzung soll eine Regelungslicke schlieBen und damit ausdriicklich das wirtschaftlich vertretbare
Anforderungsniveau festlegen, das bisher nur iber eine analoge Anwendung der Spalte 6 mit demselben
Ergebnis oder Hartefallentscheidungen nach § 17 EnEV bewirkt werden kann. Im praktischen Ergebnis
andert sich nichts an den materiellen Anforderungen. Die Erganzung tragt zur Rechtsklarheit sowie zur
Reduzierung von Verwaltungsaufwand bei, weil Verfahren auf Grund von Hartefallantragen entfallen.

Zu Nummer 2 (§ 8 Abs. 1 Satz 1 EnEV)

Die Anderung des § 8 Abs. 1 Satz 1 EnEV betrifft die Rechtsfolgen der Erneuerung von Vorhangfassaden
(Anhang 3 Nr. 6). § 8 Abs. 1 Satz 1 EnEV stellt bedingte Anforderungen im Gebaudebestand und hat bisher
folgenden Wortlaut:

,Soweit bei beheizten Rdumen in Gebauden nach § 1 Abs. 1 Anderungen gemaR Anhang 3 Nr. 1 bis 5
durchgefiihrt werden, dirfen die in Anhang 3 Tabelle 1 festgelegten Warmedurchgangskoeffizienten der
betroffenen AuRenbauteile nicht tGberschritten werden.*

Die Vorschrift bezieht sich bisher nur auf Malkhahmen nach Anhang 3 Nr. 1 bis 5, nicht aber auf Anhang 3
Nr. 6 EnEV, der ohne die hier vorgeschlagene Erweiterung leerlauft. Daraus wird ersichtlich, dass die feh-
lende Verweisung auf Nummer 6 eine offensichtliche redaktionelle Unrichtigkeit darstellt. Eine materielle
Erweiterung des § 8 Abs. 1 Satz 1 EnEV ist damit also nicht verbunden. Das Gewollte soll im Wortlaut aus
Griunden der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit zum Ausdruck gebracht werden.

Zu Nummer 3 (§ 13 Abs. 2 und 5 EnEV)

Zu Buchstabe a (§ 13 Abs. 2 Satz 3 EnEV)

Die Anderung des § 13 Abs. 2 EnEV ist eine Folgeénderung zur Berichtigung des § 8 Abs. 1 Satz 1 EnEV
(siehe Begrindung zu Nummer 2). Sie betrifft Energiebedarfsausweise fir bestehende Gebaude und soll
ermoglichen, dass auch die Erneuerung von Vorhangfassaden dokumentiert wird. § 13 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1
EnEV lautet bisher wie folgt:

,Eine wesentliche Anderung liegt vor, wenn

1. innerhalb eines Jahres mindestens drei der in Anhang 3 Nr. 1 bis 5 genannten Anderungen in Verbin-
dung mit dem Austausch eines Heizkessels oder der Umstellung einer Heizungsanlage auf einen anderen
Energietrager durchgefiihrt werden (...)."

Zu Buchstabe b (§ 13 Abs. 5 Satz 3 EnEV)

Der geltende § 13 Abs.5 EnEV konkretisiert die Rahmenbedingungen fir die freiwillige Mitteilung von
Energieverbrauchskennwerten im Gebaudebestand. Energieverbrauchs-kennwerte sind die witterungsberei-
nigten Energieverbrauche fiir Raumheizungen in Kilowattstunden pro m? Wohnflache des Geb&udes und
Jahr. Das in Satz 3 angesprochene Verfahren zur Witterungsbereinigung dient dazu, die von vornherein
begrenzte Aussagekraft des gemessenen Heizenergieverbrauchs dadurch zu erhdhen, dass der gemessene
Verbrauch rechnerisch auf die langjahrigen durchschnittlichen Wetterverhaltnisse umgestellt wird; aul3erge-
wohnliche Wetterverhaltnisse im Verbrauchszeitraum werden aus den Messergebnissen ,herausgerechnet”.
Der Verordnungsgeber geht davon aus, dass das sich andernde Klima in gewissen Abstanden eine Anpas-
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sung der Wetterwerte fir das langjahrige Mittel fir verschiedene Wetterstationen (vgl. Anhang 2 der VDI-
Norm ,Klimatische Daten und Heizgradtage®) erfordert.

Mit der Neufassung des Satzes 3 soll die statische Verweisung auf das Verfahren gemafR der VDI-Richtlinie
3807 vom Juni 1994 (gemeint ist dort Blatt 1) aufgehoben werden. Zur Bestimmung des Verfahrens zur
Herausrechnung auRergewohnlicher Wetterverhaltnisse genligt es, sich auf die diesbezliglich anerkannten
Regeln der Technik zu beziehen. Damit soll vermieden werden, dass die Energieeinsparverordnung nur
wegen einer Anderung der erwéhnten klimatischen Daten und Heizgradtage fiir bestimmte Wetterstationen
formlich geandert werden muss. So kénnen geanderte klimatische Bedingungen zeitnah bei der Witterungs-
bereinigung Bericksichtigung finden. Die anerkannten Regeln der Technik werden gegenwartig von der
genannten VDI-Richtlinie abgebildet.

Zu Nummer 4 (Anhang 1 EnEV)
Zu Buchstabe a (Nr. 1.3.1 Satz 3)

In Nummer 1.3.1 Satz 3 soll die Neufassung der DIN EN 832 vom Juni 2003 ibernommen werden. Die Norm
fuhrt die Bezeichnung ,Warmetechnisches Verhalten von Gebauden, Berechnung des Heizenergiebedarfs,
Wohngebaude®. Sie enthalt Festlegungen zum Berechnungsverfahren gemafR § 3 EnEV.

Mit der Neufassung der Norm wurden kleinere Fehler in den Berechnungsregeln bereinigt.
Zu Buchstabe b (Nr. 2.1.1)

Nummer 2.1.1 wird wegen der Vielzahl der Anderungen zur besseren Lesbarkeit neu gefasst. Die Anderun-
gen betreffen in den Satzen 1 bis 3 die DIN EN 832 (siehe Begriindung zu Buchstabe a) und die DIN V
4108-6 (dazu unten a) sowie in den Satzen 1 bis 4 die DIN V 4701-10 (dazu unten b); hinzu kommt eine
klarstellende Erganzung des Satzes 1 (dazu unten c).

a) Die Vornorm DIN V 4108-6 ,Warmeschutz und Energieeinsparung in Gebauden, Teil 6: Berechnung des
Jahresheizenergiebedarfs“ enthalt Festlegungen zum Berechnungsverfahren gemafl § 3 EnEV und Rand-
bedingungen. Als Vornorm hat die technische Regel zwar nicht den Status einer allgemein anerkannten
Regel der Technik. Auf ihre Neufassung vom Juni 2003 soll aber zur Vervollstdndigung der Anpassung der
EnEV an die fortgeschriebenen Normen mit ihrer neuen Fassung Bezug genommen werden (vgl. Begrun-
dung Allgemeiner Teil zu Nr. 3).

b) Die Vornorm DIN V 4701-10 : 2003-08 ,Energetische Bewertung von heiz- und raumlufttechnischen
Anlagen, Teil 10: Heizung, Trinkwassererwarmung, Luftung® trifft Festlegungen zum Berechnungsverfahren
gemal § 3 EnEV und definiert bestimmte Randbedingungen. Die Vornorm hat ganz iberwiegend redaktio-
nelle Anderungen erfahren.

Fir die Anwendung der EnEV sind folgende inhaltliche Ergédnzungen wesentlich. Fir Anbauten und ge-
mischt beheizte Gebaude wurde das Berechnungsverfahren im Hinblick auf die Ausdehnung der bestehen-
den Heizungs- und Trinkwassererwarmungsanlage erganzt. Damit kann das Verfahren zur Berechnung des
Jahres-Primarenergiebedarfs nun auch auf Anbauten an bestehende Geb&ude, deren Warmeerzeuger auch
fir den Anbau genutzt wird, sowie auf Gebdude angewendet werden, die teilweise niedrig, im Ubrigen
normal beheizt sind und einen gemeinsamen Warmeerzeuger haben. Damit wurde eine praktisch bedeut-
same Regelungsliicke im Normenwerk geschlossen. Weitere sachliche Detaildanderungen ergeben sich fur
Anlagen mit mehreren Heizkesseln; flr diesen Fall wird bei optimierter energetischer Gesamtabstimmung
der Kessel aufeinander die verbesserte Energieeinsparung beriicksichtigt. Die Aufnahme eines Primarener-
giefaktors fir den Brennstoff Holz in die Vornorm ermdglicht kiinftig die freiwillige Angabe des Jahres-
Primarenergiebedarfs in Energiebedarfsausweisen.

Im Ubrigen sind die Anderungen der DIN V 4701-10 redaktioneller Natur. Neben inhaltlich oder sprachlich
genaueren Darstellungen wurden Fehler korrigiert. Sie haben keine inhaltliche Bedeutung, erleichtern aber
teilweise die Anwendungspraxis und unterstitzen den wirksamen Vollzug der EnEV.

c) Die in Nummer 2.1.1 Satz 1 vorgesehene Bezugnahme auf § 15 Abs. 3 EnEV soll zur Rechtsklarheit bei
der Abgrenzung des Bauordnungsrechts vom Energieeinsparrecht beitragen. Im Hinblick auf diese Abgren-
zung sind in der Praxis Unsicherheiten gerade bei der Anwendung der Vornorm fur die Anlagentechnik (DIN
V 4701-10) aufgetreten. Auf diese Vornorm nimmt die EnEV nur wegen der Berechnungsverfahren Bezug.
Diejenigen Abschnitte der Vornorm, die den Charakter einer Produktnorm besitzen, sind nicht Gegenstand
der statischen Verweisung der EnEV. Die Erganzung soll verdeutlichen, dass die Feststellung der relevanten
Produkteigenschaften im Landesrecht und nicht in der EnEV geregelt ist (siehe auch Begriindung zu Buch-
stabe k).

Zu Buchstabe ¢ (Nr. 2.1.2 Satz 1 und Nr. 2.2 Satz 2)

Gegenstand der Anderungen der Nummer 2.1.2 Satz 1 und der Nummer 2.2 Satz 2 ist die neue Vornorm
DIN V 4701-10. Auf die Begriindung zu Buchstabe b wird verwiesen.




Zu Buchstabe d (Nr. 2.3)

Die Anderungen der Nummer 2.3 betreffen die DIN EN 832 (siehe Begriindung zu Buchstabe a) und die DIN
V 4108-6 (siehe Begriindung zu Buchstabe b).

Zu Buchstabe e (Nr. 2.4 Satz 1)

Die Anderung der Nummer 2.4 Satz 1 betrifft die DIN EN 832 (siehe Begriindung zu Buchstabe a).
Zu Buchstabe f (Nr. 2.5 Satz 1)

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Anderung der Nummer 2.5 Satz 1 Buchstabe b betrifft die Umstellung auf das neue Beiblatt 2 ,Wa&rme-
schutz und Energieeinsparung in Gebauden — Warmebricken — Planungs- und Ausfuhrungsbeispiele® zur
DIN 4108 vom Januar 2004. In dem Beiblatt wurden die Planungsbeispiele zur Vermeidung von Warmebru-
cken erweitert und die konkreten Randbedingungen fur die Ermittlung gleichwertiger Details ausfihrlicher
dargestellt.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Anderung der Nummer 2.5 Satz 1 Buchstabe c betrifft die DIN V 4108-6 (siehe Begriindung zu Buchsta-
be b)

Zu Buchstabe g (Nr. 2.7 Satz 1)
Zu Doppelbuchstabe aa

Mit der ersten Anderung der Nummer 2.7 Satz 1 Buchstabe b soll eine offensichtliche Unrichtigkeit beseitigt
werden. Die geltende Fassung bezieht sich auf den Temperatur-Korrektur-Faktor F,. Mit der Bezeichnung
,u“ sind Bauteile zu unbeheizten Raumen angesprochen. Aus dem Regelungszusammenhang der Nr. 2.7
Buchstabe b ist indes abzuleiten, dass ein solcher Korrektur-Faktor zwischen Geb&uden mit normalen und
Gebauden mit niedrigen Innentemperaturen offensichtlich nicht richtig sein kann. Der richtige Korrektur-
Faktor ist jener fur niedrig beheizte Raume (Fp).

Die zweite Anderung bezweckt die Ubernahme der neuen Norm DIN V 4108-6 (siehe Begriindung zu Buch-
stabe b).

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Anderung der Nummer 2.7 Satz 1 Buchstabe c betrifft die technische Norm DIN 4108-2 ,Warmeschutz
und Energieeinsparung in Gebauden, Teil 2: Mindestanforderungen an den Warmeschutz®. Die Neufassung
vom Juli 2003 verbessert die rechtssichere Handhabung der Norm bei Rollladenkasten und beim sommerli-
chen Wéarmeschutz und vermeidet unnétige Verfahren zur Befreiung nach § 17 EnEV. Im Einzelnen:

Fur die Berucksichtigung von Rollladenkasten in den Berechnungsverfahren wurde ein neuer Abschnitt
eingefugt. Dieser Schritt geht auf Unsicherheiten in der Praxis zurlick. Die Neuregelung schlief3t eine Rege-
lungslicke und schafft die gebotene Klarheit.

Beim sommerlichen Warmeschutz werden unbeabsichtigte, wirtschaftlich nicht vertretbare Auswirkungen der
bisherigen DIN-Norm vermieden, die in bestimmten Fallkon-stellationen bislang zu Befreiungsantragen nach
§ 17 EnEV gefiihrt haben (Sonnenschutz auf der Nordseite). Eine sachliche Anderung im praktischen
Ergebnis ist damit nicht verbunden. Die Neuregelung in der Norm entlastet die Praxis jedoch von unnétigen
Verfahren nach § 17 EnEV.

Die sonstigen Anderungen der Norm haben redaktionellen oder erlauternden Charakter ohne Auswirkungen
auf die Ziele der EnEV.

Zu Buchstabe h (Nr. 2.9.1 Satz 1)

Die Anderung der Nummer 2.9.1 Satz 1 betrifft die DIN 4108-2 (siehe Begriindung zu Buchstabe g Doppel-
buchstabe bb).

Zu Buchstabe i (Nr. 3 Satz 2)

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Anderung der Nummer 3 Satz 2 betrifft die DIN V 4701-10 (siehe Begriindung zu Buchstabe b).
Zu Doppelbuchstabe bb

Nach Wortlaut und Zweck entspricht die Ergadnzung der Nummer 3 Satz 2 der gleichlautenden Erganzung
der Nummer 2.1.1 Satz 1 zu den Produktnorm-Abschnitten der Vornorm (siehe Begriindung zu Buchstabe b
am Ende).




Zu Buchstabe j (Nr. 3 Satz 3)

Die Anderung der Nummer 3 Satz 3 betrifft das neue Beiblatt 2 der DIN 4108 (siehe Begriindung zu Buch-
stabe f Doppelbuchstabe aa).

Zu Buchstabe k (Nr. 3 Satz 5 Tabelle 2)
Zu den Doppelbuchstaben aa und bb

Ebenso wie die Anderungen der FuRnoten in Anhang 3 Nr. 7 Tabelle 1 (vgl. Begriindung zu Nummer 6)
steht auch die Anderung der beiden FuRnoten in Anhang 1 Nr. 3 Satz 5 Tabelle 2 im Zusammenhang mit
denjenigen bauordnungsrechtlichen Regelungen der Lander, die fir den Vollzug der EnEV von Bedeutung
sind. Sie sollen deutlicher als bisher darauf hinweisen, dass die Produkteigenschaften (z. B. Warmedurch-
gangskoeffizient eines fertigen Bauteils, Warmeleitfahigkeit eines Materials) auf der Grundlage der Regelun-
gen nach den Landesbauordnungen zu bestimmen sind, ggf. nach Mal3gabe von allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassungen oder europdischen technischen Zulassungen oder — wie bisher — nach technischen
Produkt-Spezifikationen. Die Anderungen entsprechen zwar schon dem geltenden Recht; bekannt geworde-
ne Unsicherheiten in der Anwendungspraxis geben aber Anlass, die Rechtslage fir die Normadressaten
verstandlicher auszudricken.

Auf Grund der jeweils in Satz 2 zitierten Bauregelliste A Teil 1 nach den Landesbauordnungen bleiben auch
die in den beiden Fulnoten bisher ausdricklich aufgefiihrten Ermittlungsquellen (DIN EN ISO 6946 und
10077 : 1 sowie DIN EN 410; in Anhang 3 zudem DIN EN 673) weiterhin unverandert anwendbar.

Die jeweiligen Satze 3 der beiden FuRnoten sind unverandert geblieben und werden nur zur besseren
Lesbarkeit der FulRnoten aufgefihrt.

Zu Nummer 5 (Anhang 2 Nr. 2 EnEV)

Die Anderungen des Anhangs 2 Nr. 2 sollen die Neufassungen der DIN EN 832 und der DIN V 4108-6
Ubernehmen (siehe Begriindung zu Nummer 4 Buchstaben a und b).

Zu Nummer 6 (Anhang 3 Nr. 7 Tabelle 1 EnEV)

Zu den Buchstaben a und b

Die Anderungen der Fufinoten 2 und 3 in Nummer 7 Tabelle 1 dienen ebenfalls dem zu Nummer 4 Buchsta-
be k dargelegten Anliegen. Auf die dortigen Ausflihrungen wird verwiesen. Erganzend ist auf die ausdrickli-
che Erwahnung des Bemessungswertes des Warmedurchgangskoeffizienten hinzuweisen. Schon nach dem
geltendem Recht ist der Bemessungswert der Bestimmung oder Ermittlung des Warmedurchgangskoeffi-
zienten zugrunde zu legen. Dies soll jetzt in den beiden Fuflnoten ausdricklich aufgefiihrt werden. Die
gesonderte Erwdhnung soll Unsicherheiten der Anwendungspraxis Rechnung tragen.

Zu Nummer 7 (Anhang 4 Nr. 3 Satz 4 EnEV)

Bei der Anderung der Nummer 3 Satz 4 handelt es sich um eine redaktionelle Richtigstellung. Die in Satz 4
angeordnete Nichtanwendung muss sich nach Sinn und Zweck der Regelung sowie den technischen Ge-
setzmaligkeiten auch auf den zweiten Satz beziehen. Das Gewollte soll entsprechend zum Ausdruck
gebracht werden.

Zu Artikel 2

Artikel 2 ermachtigt die in gemeinsamer Federfuhrung zustéandigen Bundesministerien zur Neubekanntma-
chung der Energieeinsparverordnung.

Zu Artikel 3

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten der Anderungsverordnung.
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