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Verordnung

iiber energiesparenden Wirmeschutz
und energiesparende Anlagentechnik bei Gebiuden
(Energieeinsparverordnung — EnEV) *)

Vom 24. Juli 2007

Auf Grund des § 1 Abs. 2, des § 2 Abs. 2 und 3, des § 3 Abs. 2, des § 4, jeweils in Verbin-
dung mit § 5, sowie des § 5a Satz 1 und 2 des Energieeinsparungsgesetzes in der Fassung der

Bekanntmachung vom 1. September 2005 (BGBI. I S. 2684) verordnet die Bundesregierung:

*) Die §§ 1 bis 5, 8, 9, 11 Abs. 3, §§ 12, 15 bis § 22, § 24 Abs. 1, §§ 26, 27 und 29 dienen der Umsetzung der Richtlinie
2002/91/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2002 iiber die Gesamtenergieeffizienz von
Gebduden (ABI. EG Nr. L 1 S. 65).

§ 13 Abs. 1 bis 3 und § 27 dienen der Umsetzung der Richtlinie 92/42/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 iiber die Wir-
kungsgrade von mit fliissigen oder gasférmigen Brennstoffen beschickten neuen Warmwasserheizkesseln (ABl. EG Nr. L
167 S. 17, L 195 S. 32), zuletzt gedndert durch die Richtlinie 2005/32/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom
6. Juli 2005 (ABI. EU Nr. L 191 S. 29).
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(1)
L.

2.

Abschnitt 1

Allgemeine Vorschriften

§1

Anwendungsbereich
Diese Verordnung gilt
fiir Gebdude, deren Rdume unter Einsatz von Energie beheizt oder gekiihlt werden, und

fiir Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kiihl-, Raumluft- und Beleuchtungstechnik

sowie der Warmwasserversorgung in Gebauden nach Nummer 1.

Der Energieeinsatz fiir Produktionsprozesse in Gebduden ist nicht Gegenstand dieser Verord-

nung.

2)
L.

Mit Ausnahme der §§ 12 und 13 gilt diese Verordnung nicht fiir

Betriebsgebdude, die iiberwiegend zur Aufzucht oder zur Haltung von Tieren genutzt

werden,

Betriebsgebdude, soweit sie nach ihrem Verwendungszweck groBflachig und lang anhal-

tend offen gehalten werden miissen,
unterirdische Bauten,
Unterglasanlagen und Kulturrdume fiir Aufzucht, Vermehrung und Verkauf von Pflanzen,

Traglufthallen, Zelte und sonstige Gebédude, die dazu bestimmt sind, wiederholt aufgestellt

und zerlegt zu werden,
provisorische Gebdude mit einer geplanten Nutzungsdauer von bis zu zwei Jahren,
Gebdude, die dem Gottesdienst oder anderen religiosen Zwecken gewidmet sind,

Wohngebéude, die fiir eine Nutzungsdauer von weniger als vier Monaten jéhrlich be-

stimmt sind, und

sonstige handwerkliche, landwirtschaftliche, gewerbliche und industrielle Betriebsgebiu-
de, die nach ihrer Zweckbestimmung auf eine Innentemperatur von weniger als 12 Grad
Celsius oder jahrlich weniger als vier Monate beheizt sowie jahrlich weniger als zwei

Monate gekiihlt werden.

Auf Bestandteile von Anlagensystemen, die sich nicht im rdumlichen Zusammenhang mit

Gebéduden nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 befinden, ist nur § 13 anzuwenden.
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§2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung

1.

3a.

10.

11.

sind Wohngebdude Gebdude, die nach ihrer Zweckbestimmung iiberwiegend dem
Wohnen dienen, einschlieBlich Wohn-, Alten- und Pflegeheimen sowie dhnlichen Ein-

richtungen,
sind Nichtwohngebdude Gebiude, die nicht unter Nummer 1 fallen,

sind kleine Gebdude Gebaude mit nicht mehr als 50 Quadratmetern Nutzfldche,

sind Baudenkméler nach Landesrecht geschiitzte Gebdude oder Gebdudemehrheiten,

sind beheizte Rdume solche Rdume, die auf Grund bestimmungsgemilBer Nutzung di-

rekt oder durch Raumverbund beheizt werden,

sind gekiihlte Rdume solche Rdume, die auf Grund bestimmungsgemédfBer Nutzung di-

rekt oder durch Raumverbund gekiihlt werden,

sind erneuerbare Energien die zu Zwecken der Heizung, Warmwasserbereitung, Kiih-
lung oder Liiftung von Gebduden eingesetzte und im rdumlichen Zusammenhang dazu
gewonnene solare Strahlungsenergie, Umweltwidrme, Geothermie und Energie aus

Biomasse,

ist ein Heizkessel der aus Kessel und Brenner bestehende Wirmeerzeuger, der zur
Ubertragung der durch die Verbrennung freigesetzten Wirme an den Wirmetriiger Was-

ser dient,

sind Geréte der mit einem Brenner auszuriistende Kessel und der zur Ausriistung eines

Kessels bestimmte Brenner,

ist die Nennleistung die vom Hersteller festgelegte und im Dauerbetrieb unter Beach-
tung des vom Hersteller angegebenen Wirkungsgrades als einhaltbar garantierte grof3te

Wirme- oder Kélteleistung in Kilowatt,

ist ein Niedertemperatur-Heizkessel ein Heizkessel, der kontinuierlich mit einer Ein-
trittstemperatur von 35 bis 40 Grad Celsius betrieben werden kann und in dem es unter
bestimmten Umstdnden zur Kondensation des in den Abgasen enthaltenen Wasser-

dampfes kommen kann,

ist ein Brennwertkessel ein Heizkessel, der fiir die Kondensation eines Grofteils des in

den Abgasen enthaltenen Wasserdampfes konstruiert ist,
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12. st die Wohnfliche die nach der Wohnflichenverordnung oder auf der Grundlage
anderer Rechtsvorschriften oder anerkannter Regeln der Technik zur Berechnung von

Wohnfldachen ermittelte Fliache,
13. ist die Nutzfldche die Nutzflache nach anerkannten Regeln der Technik,
14. ist die Gebaudenutzfliche die nach Anlage 1 Nr. 1.4.4 berechnete Fliche,

15. st die Nettogrundfldche die Nettogrundfliche nach anerkannten Regeln der Technik.

Abschnitt 2

Zu errichtende Gebaude

§3

Anforderungen an Wohngebiude

(1) Zu errichtende Wohngebdude sind so auszufiihren, dass der Jahres-Primarenergiebedarf
fiir Heizung, Warmwasserbereitung und Liiftung sowie der spezifische, auf die wiarmeiibertra-
gende Umfassungsfliche bezogene Transmissionswéarmeverlust die Hochstwerte in Anlage 1
Tabelle 1 nicht iiberschreiten. Im Falle der Kiihlung der Raumluft erhoht sich der Hochstwert

des Jahres-Primérenergiebedarfs nach Satz 1 um den nach Anlage 1 Nr. 1.3 berechneten Wert.

(2) Der Jahres-Primérenergiebedarf und der spezifische, auf die warmeiibertragende Um-
fassungsfliche bezogene Transmissionswirmeverlust nach Absatz 1 sind bei zu errichtenden

Wohngebéduden

1.  mit einem Fensterflichenanteil bis zu 30 vom Hundert nach dem in Anlage 1 Nr. 2 fest-

gelegten Verfahren oder nach dem vereinfachten Verfahren nach Anlage 1 Nr. 3,
2. im Ubrigen nach dem in Anlage 1 Nr. 2 festgelegten Verfahren
zu berechnen.

(3) Die Begrenzung des Jahres-Primérenergiebedarfs nach Absatz 1 gilt nicht fiir Wohn-
gebdude, die iiberwiegend durch Heizsysteme beheizt werden, fiir die in der DIN V 4701-10 :
2003-08, gedndert durch Al : 2006-12 ), keine Berechnungsregeln angegeben sind. Bei Ge-
biduden nach Satz 1 darf der spezifische, auf die wirmetibertragende Umfassungsflédche
bezogene Transmissionswarmeverlust 76 vom Hundert des jeweiligen Hochstwertes nach

Anlage 1 Tabelle 1 Spalte 4 nicht {iberschreiten.

*) Amtlicher Hinweis: Alle zitierten DIN-Vornormen und Normen sind im Beuth-Verlag GmbH, Berlin, veroffentlicht.
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(4) Die Anforderungen an den sommerlichen Warmeschutz nach Anlage 1 Nr. 2.9 sind ein-

zuhalten.

§4

Anforderungen an Nichtwohngebiude

(1)  Zu errichtende Nichtwohngebdude sind so auszufiihren, dass der Jahres-Primdrenergie-
bedarf fiir Heizung, Warmwasserbereitung, Liiftung, Kiihlung und eingebaute Beleuchtung
den Wert des Jahres-Primérenergiebedarfs eines Referenzgebdudes gleicher Geometrie, Net-
togrundfliche, Ausrichtung und Nutzung einschlieBlich der Anordnung der Nutzungseinhei-

ten mit der in Anlage 2 Tabelle 1 angegebenen technischen Ausfiihrung nicht tiberschreitet.

(2) Zu errichtende Nichtwohngebdude sind so auszufiihren, dass der spezifische, auf die
warmeliibertragende Umfassungsfliche bezogene Transmissionswirmetransferkoeffizient die

in Anlage 2 Tabelle 2 angegebenen Hochstwerte nicht {iberschreitet.

(3) Die Jahres-Primirenergiebedarfe und die spezifischen, auf die wirmeiibertragenden
Umfassungsflachen bezogenen Transmissionswarmetransferkoeffizienten des zu errichtenden
Nichtwohngebidudes und des Referenzgebiudes sind nach den Verfahren nach Anlage 2 Nr. 2

und 3 zu berechnen.

(4) Die Begrenzung des Jahres-Primérenergiebedarfs nach Absatz 1 gilt nicht fiir Nicht-
wohngebdude, die iiberwiegend durch Heizsysteme beheizt werden, fiir die in der DIN V
18599-5 : 2007-02 keine Berechnungsregeln angegeben sind. Bei Gebduden nach Satz 1 darf
der spezifische, auf die wirmeiibertragende Umfassungsfliche bezogene Transmissionswir-
metransferkoeffizient 76 vom Hundert des jeweiligen Hochstwertes nach Anlage 2 Tabelle 2

nicht Uiberschreiten.

(5) Die Anforderungen an den sommerlichen Wéarmeschutz nach Anlage 2 Nr. 4 sind ein-

zuhalten.

§5

Priifung alternativer Energieversorgungssysteme

Bei zu errichtenden Gebduden mit mehr als 1 000 Quadratmetern Nutzflache ist die techni-
sche, okologische und wirtschaftliche Einsetzbarkeit alternativer Systeme, insbesondere de-
zentraler Energieversorgungssysteme auf der Grundlage von erneuerbaren Energietrigern,
Kraft-Wiarme-Kopplung, Fern- und Blockheizung, Fern- und Blockkiihlung oder Warmepum-
pen, vor Baubeginn zu priifen. Dazu kann allgemeiner, fachlich begriindeter Wissensstand

zugrunde gelegt werden.
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§6
Dichtheit, Mindestluftwechsel

(1) Zu errichtende Gebdude sind so auszufiihren, dass die warmeiibertragende Umfassungs-
fliche einschlieBlich der Fugen dauerhaft luftundurchléssig entsprechend den anerkannten
Regeln der Technik abgedichtet ist. Die Fugendurchléssigkeit aulen liegender Fenster, Fens-
tertiiren und Dachflachenfenster muss den Anforderungen nach Anlage 4 Nr. 1 geniigen. Wird
die Dichtheit nach den Sétzen 1 und 2 iiberpriift, sind die Anforderungen nach Anlage 4 Nr. 2

einzuhalten.

(2) Zu errichtende Gebaude sind so auszufiihren, dass der zum Zwecke der Gesundheit und

Beheizung erforderliche Mindestluftwechsel sichergestellt ist.

§7

Mindestwarmeschutz, Wirmebriicken

(1) Bei zu errichtenden Gebduden sind Bauteile, die gegen die AuBlenluft, das Erdreich oder
Gebdudeteile mit wesentlich niedrigeren Innentemperaturen abgrenzen, so auszufiihren, dass
die Anforderungen des Mindestwdrmeschutzes nach den anerkannten Regeln der Technik

eingehalten werden.

(2) Zu errichtende Gebdude sind so auszufiihren, dass der Einfluss konstruktiver Warme-
briicken auf den Jahres-Heizwérmebedarf nach den anerkannten Regeln der Technik und den
im jeweiligen Einzelfall wirtschaftlich vertretbaren Maflnahmen so gering wie moglich gehal-

ten wird.

(3) Der verbleibende Einfluss der Wérmebriicken bei der Ermittlung des spezifischen, auf
die wirmeiibertragende Umfassungsfliche bezogenen Transmissionswarmeverlusts oder
Transmissionswiarmetransferkoeffizienten und des Jahres-Primérenergiebedarfs ist bei Wohn-
gebduden nach Anlage 1 Nr. 2.5 und bei Nichtwohngebduden nach Anlage 2 Nr. 2.5 zu be-

rlicksichtigen.

§8
Anforderungen an kleine Gebiude
Werden bei zu errichtenden kleinen Gebduden die in Anlage 3 genannten Werte der Wirme-
durchgangskoeffizienten der AuBlenbauteile und die Anforderungen des Abschnitts 4 ein-

gehalten, gelten die {ibrigen Anforderungen dieses Abschnitts als erfiillt.



Abschnitt 3
Bestehende Gebédude und Anlagen

§9

Anderung von Gebiuden

(1)  Anderungen im Sinne der Anlage 3 Nr. 1 bis 6 bei beheizten oder gekiihlten Rdumen

von Gebauden sind so auszufiihren, dass

1. gednderte Wohngebdude insgesamt die jeweiligen Hochstwerte des Jahres-Primérenergie-
bedarfs und des spezifischen, auf die wérmelibertragende Umfassungsfliche bezogenen

Transmissionswarmeverlusts nach § 3 Abs. 1,

2. gednderte Nichtwohngebdude insgesamt den Jahres-Primirenergiebedarf des Referenz-
gebdudes nach § 4 Abs. 1 und den spezifischen, auf die wirmeiibertragende Umfassungs-
fliche bezogenen Hochstwert des Transmissionswirmetransferkoeffizienten nach § 4

Abs. 2

um nicht mehr als 40 vom Hundert {iberschreiten, wenn nicht nach Absatz 3 verfahren werden
soll. In den in § 3 Abs. 3 und § 4 Abs. 4 genannten Fillen sind nur die Anforderungen nach

Absatz 3 einzuhalten.

(2) Bei Anwendung des Absatzes 1 sind die in § 3 Abs. 2 sowie in § 4 Abs. 3 angegebenen

Berechnungsverfahren nach MaB3gabe der Sdtze 2 und 3 entsprechend anzuwenden. Soweit

1. Angaben zu geometrischen Abmessungen von Gebduden fehlen, konnen diese durch

vereinfachtes Aufmal} ermittelt werden;

2. energetische Kennwerte fiir bestehende Bauteile und Anlagenkomponenten nicht vorlie-
gen, konnen gesicherte Erfahrungswerte fiir Bauteile und Anlagenkomponenten ver-

gleichbarer Altersklassen verwendet werden;

hierbei konnen anerkannte Regeln der Technik verwendet werden; die Einhaltung solcher
Regeln wird vermutet, soweit Vereinfachungen fiir die Datenaufnahme und die Ermittlung der
energetischen Eigenschaften sowie gesicherte Erfahrungswerte verwendet werden, die vom
Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Einvernehmen mit dem Bun-

desministerium fiir Wirtschaft und Technologie im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden
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sind. Bei Anwendung der Verfahren nach § 3 Abs. 2 sind die Randbedingungen und Maliga-
ben nach Anlage 3 Nr. 8 zu beachten.

(3) Die Anforderungen des Absatzes 1 gelten als erfiillt, wenn die in Anlage 3 festgelegten

Wirmedurchgangskoeffizienten der betroffenen AuBlenbauteile nicht iiberschritten werden.
(4) Die Absitze 1 und 3 sind nicht anzuwenden auf Anderungen, die

1. bei AuBenwénden, aullen liegenden Fenstern, Fenstertiiren und Dachfldchenfenstern
weniger als 20 vom Hundert der Bauteilflachen gleicher Orientierung im Sinne der An-

lage 1 Tabelle 2 Zeile 4 Spalte 3 oder
2. Dbei anderen Aufenbauteilen weniger als 20 vom Hundert der jeweiligen Bauteilfliche
betreffen.

(5) Bei der Erweiterung und dem Ausbau eines Gebdudes um beheizte oder gekiihlte Rau-
me mit zusammenhdngend mindestens 15 und hochstens 50 Quadratmetern Nutzfldche sind
die betroffenen AuBenbauteile so auszufiihren, dass die in Anlage 3 festgelegten Wirme-

durchgangskoeffizienten nicht iiberschritten werden.

(6) Istin Fillen des Absatzes 5 die hinzukommende zusammenhingende Nutzfliche grofer
als 50 Quadratmeter, sind die betroffenen AuBlenbauteile so auszufiihren, dass der neue Ge-
baudeteil die Vorschriften fiir zu errichtende Gebaude nach § 3 oder § 4 einhilt. Abweichend
von Satz 1 hat der neue Gebdudeteil beim Ausbau von Dachraum und anderen bisher nicht
beheizten oder gekiihlten Rdumen bei Wohngebduden nur den in § 3 Abs. 3 Satz 2, bei

Nichtwohngebduden nur den in § 4 Abs. 4 Satz 2 genannten Hochstwert einzuhalten.

§10

Nachriistung bei Anlagen und Gebiuden

(1) Eigentiimer von Gebaduden miissen Heizkessel,
1.  die mit fliissigen oder gasférmigen Brennstoffen beschickt werden,
2. die vor dem 1. Oktober 1978 eingebaut oder aufgestellt und
3. die
a) nach § 11 Abs. 1 in Verbindung mit § 23 der Verordnung iiber kleine und mittlere
Feuerungsanlagen so ertiichtigt worden sind, dass die zuldssigen Abgasverlust-
grenzwerte eingehalten sind, oder
b) deren Brenner nach dem 1. November 1996 erneuert worden sind,
bis zum 31. Dezember 2008 auller Betrieb nehmen. Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die

vorhandenen Heizkessel Niedertemperatur-Heizkessel oder Brennwertkessel sind, sowie auf
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heizungstechnische Anlagen, deren Nennleistung weniger als vier Kilowatt oder mehr als 400

Kilowatt betrdgt, und auf Heizkessel nach § 13 Abs. 3 Nr. 2 bis 4.

(2) Bei Wohngebduden mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen der Eigentlimer

eine Wohnung am 1. Februar 2002 selbst bewohnt hat,

1. ist die Pflicht zur AuBerbetriebnahme von Heizkesseln nach Absatz 1 erst im Falle eines
Eigentiimerwechsels, der nach dem 1. Februar 2002 stattgefunden hat, von dem neuen Ei-
gentiimer zu erfiillen;

2. miissen bei heizungstechnischen Anlagen ungeddmmte, zugingliche Wérmeverteilungs-
und Warmwasserleitungen sowie Armaturen, die sich nicht in beheizten Rdumen befin-
den, nach Anlage 5 zur Begrenzung der Wirmeabgabe erst im Falle eines Eigentiimer-
wechsels, der nach dem 1. Februar 2002 stattgefunden hat, von dem neuen Eigentiimer
geddmmt werden;

3. miissen ungeddmmte, nicht begehbare, aber zugéngliche oberste Geschossdecken beheiz-
ter Rdume erst im Falle eines Eigentiimerwechsels, der nach dem 1. Februar 2002 stattge-
funden hat, von dem neuen Eigentiimer so gedimmt werden, dass der Warmedurchgangs-
koeffizient der Geschossdecke 0,30 Watt/(m?K) nicht iiberschreitet.

In den Fillen des Satzes 1 betrigt die Frist zwei Jahre ab dem ersten Eigentumsiibergang; sie

lauft in den Féllen des Satzes 1 Nr. 1 jedoch nicht vor dem 31. Dezember 2008 ab.

§ 11

Aufrechterhaltung der energetischen Qualitiit

(1) AuBenbauteile diirfen nicht in einer Weise verandert werden, dass die energetische Qua-
litdt des Gebédudes verschlechtert wird. Das Gleiche gilt fiir Anlagen und Einrichtungen nach
dem Abschnitt 4, soweit sie zum Nachweis der Anforderungen energieeinsparrechtlicher Vor-

schriften des Bundes zu berticksichtigen waren.

(2) Energiebedarfssenkende Einrichtungen in Anlagen nach Absatz 1 sind vom Betreiber
betriebsbereit zu erhalten und bestimmungsgeméal zu nutzen. Eine Nutzung und Erhaltung im
Sinne des Satzes 1 gilt als gegeben, soweit der Einfluss einer energiebedarfssenkenden Ein-
richtung auf den Jahres-Primérenergiebedarf durch andere anlagentechnische oder bauliche

MalBnahmen ausgeglichen wird.

(3) Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kiihl- und Raumlufttechnik sowie der
Warmwasserversorgung sind vom Betreiber sachgerecht zu bedienen. Komponenten mit we-
sentlichem Einfluss auf den Wirkungsgrad solcher Anlagen sind vom Betreiber regelméfig zu

warten und instand zu halten. Fiir die Wartung und Instandhaltung ist Fachkunde erforderlich.
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Fachkundig ist, wer die zur Wartung und Instandhaltung notwendigen Fachkenntnisse und

Fertigkeiten besitzt.

§ 12

Energetische Inspektion von Klimaanlagen

(1) Betreiber von in Gebdude eingebauten Klimaanlagen mit einer Nennleistung fiir den
Kaltebedarf von mehr als zwolf Kilowatt haben innerhalb der in den Absétzen 3 und 4 ge-
nannten Zeitrdume energetische Inspektionen dieser Anlagen durch berechtigte Personen im

Sinne des Absatzes 5 durchfithren zu lassen.

(2) Die Inspektion umfasst MaBlnahmen zur Priifung der Komponenten, die den Wirkungs-

grad der Anlage beeinflussen, und der Anlagendimensionierung im Verhiltnis zum Kiihlbe-

darf des Gebéudes. Sie bezieht sich insbesondere auf

1. die Uberpriifung und Bewertung der Einfliisse, die fiir die Auslegung der Anlage verant-
wortlich sind, insbesondere Verdnderungen der Raumnutzung und -belegung, der Nut-
zungszeiten, der inneren Wérmequellen sowie der relevanten bauphysikalischen Eigen-
schaften des Gebdudes und der vom Betreiber geforderten Sollwerte hinsichtlich Luft-
mengen, Temperatur, Feuchte, Betriebszeit sowie Toleranzen, und

2. die Feststellung der Effizienz der wesentlichen Komponenten.

Dem Betreiber sind Ratschldge in Form von kurz gefassten fachlichen Hinweisen fiir MalB-

nahmen zur kostengiinstigen Verbesserung der energetischen Eigenschaften der Anlage, fiir

deren Austausch oder fiir Alternativldsungen zu geben. Die inspizierende Person hat die Er-

gebnisse der Inspektion unter Angabe von Name, Anschrift und Berufsbezeichnung zu doku-

mentieren und eigenhéndig oder durch Nachbildung der Unterschrift zu unterschreiben.

(3) Die Inspektion ist erstmals im zehnten Jahr nach der Inbetriebnahme oder der Erneue-
rung wesentlicher Bauteile wie Wérmeiibertrager, Ventilator oder Kéltemaschine durchzufiih-
ren. Abweichend von Satz 1 sind die am 1. Oktober 2007 mehr als vier und bis zu zwdlf Jahre
alten Anlagen innerhalb von sechs Jahren, die iiber zwolf Jahre alten Anlagen innerhalb von
vier Jahren und die tiber 20 Jahre alten Anlagen innerhalb von zwei Jahren nach dem 1. Okto-
ber 2007 erstmals einer Inspektion zu unterziehen.

(4) Nach der erstmaligen Inspektion ist die Anlage wiederkehrend mindestens alle zehn
Jahre einer Inspektion zu unterziehen.

(5) Inspektionen diirfen nur von fachkundigen Personen durchgefiihrt werden. Fachkundig

sind insbesondere
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1. Absolventen von Diplom-, Bachelor- oder Masterstudiengidngen an Universitidten, Hoch-
schulen oder Fachhochschulen in den Fachrichtungen Versorgungstechnik oder Techni-
sche Gebdudeausriistung mit mindestens einem Jahr Berufserfahrung in Planung, Bau, Be-
trieb oder Priifung raumlufttechnischer Anlagen,
2. Absolventen von Diplom-, Bachelor- oder Masterstudiengdngen an Universitdten, Hoch-
schulen oder Fachhochschulen in
a) den Fachrichtungen Maschinenbau, Elektrotechnik, Verfahrenstechnik, Bauingeni-
eurwesen oder
b) einer anderen technischen Fachrichtung mit einem Ausbildungsschwerpunkt bei der
Versorgungstechnik oder der Technischen Gebdudeausriistung
mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung in Planung, Bau, Betrieb oder Priifung raum-

lufttechnischer Anlagen.

Gleichwertige Ausbildungen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europdischen Union,
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens iiber den Europdischen Wirtschaftsraum oder
der Schweiz erworben worden sind und durch einen Ausbildungsnachweis belegt werden

konnen, sind den in Satz 2 genannten Ausbildungen gleichgestellt.

Abschnitt 4
Anlagen der Heizungs-, Kiihl- und Raumlufttechnik

sowie der Warmwasserversorgung

§13

Inbetriebnahme von Heizkesseln

(1) Heizkessel, die mit fliissigen oder gasformigen Brennstoffen beschickt werden und de-
ren Nennleistung mindestens vier Kilowatt und hochstens 400 Kilowatt betragt, diirfen zum
Zwecke der Inbetriebnahme in Gebduden nur eingebaut oder aufgestellt werden, wenn sie mit
der CE-Kennzeichnung nach § 5 Abs. 1 und 2 der Verordnung iiber das Inverkehrbringen von
Heizkesseln und Gerdten nach dem Bauproduktengesetz vom 28. April 1998 (BGBI. I S. 796)
oder nach Artikel 7 Abs. 1 Satz 2 der Richtlinie 92/42/EWG des Rates vom 21. Mai 1992
iiber die Wirkungsgrade von mit fliissigen oder gasformigen Brennstoffen beschickten neuen
Warmwasserheizkesseln (ABL. EG Nr. L 167 S. 17, L 195 S. 32), die zuletzt durch die Richt-
linie 2005/32/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2005 (ABI. EU Nr.

L 191 S. 29) gedndert worden ist, versehen sind. Satz 1 gilt auch fiir Heizkessel, die aus Geri-
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ten zusammengefiigt werden, soweit dabei die Parameter beachtet werden, die sich aus der

den Geriten beiliegenden EG-Konformitétserkldrung ergeben.

(2) Soweit Gebdude, deren Jahres-Primérenergiebedarf nicht nach § 3 Abs. 1 oder § 4
Abs. 1 begrenzt ist, mit Heizkesseln nach Absatz 1 ausgestattet werden, miissen diese Nieder-
temperatur-Heizkessel oder Brennwertkessel sein. Ausgenommen sind bestehende Gebaude,
die nach ithrem Verwendungszweck auf eine Innentemperatur von wenigstens 19 Grad Celsius
und jdhrlich mehr als vier Monate beheizt werden, wenn der Jahres-Priméarenergiebedarf den
jeweiligen Hochstwert fiir Wohngebdude nach Anlage 1 Tabelle 1 und bei Nichtwohngebéu-

den den Wert des Referenzgebaudes um nicht mehr als 40 vom Hundert {iberschreitet.
(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf
1.  einzeln produzierte Heizkessel,

2. Heizkessel, die fiir den Betrieb mit Brennstoffen ausgelegt sind, deren Eigenschaften

von den marktiiblichen fliissigen und gasférmigen Brennstoffen erheblich abweichen,
3. Anlagen zur ausschlieBlichen Warmwasserbereitung,

4.  Kiichenherde und Gerite, die hauptsidchlich zur Beheizung des Raumes, in dem sie ein-
gebaut oder aufgestellt sind, ausgelegt sind, daneben aber auch Warmwasser fiir die

Zentralheizung und fiir sonstige Gebrauchszwecke liefern,

5. Gerite mit einer Nennleistung von weniger als sechs Kilowatt zur Versorgung eines

Warmwasserspeichersystems mit Schwerkraftumlauf.

(4) Heizkessel, deren Nennleistung kleiner als vier Kilowatt oder grofer als 400 Kilowatt
ist, und Heizkessel nach Absatz 3 diirfen nur dann zum Zwecke der Inbetricbnahme in Ge-
bauden eingebaut oder aufgestellt werden, wenn sie nach anerkannten Regeln der Technik

gegen Wirmeverluste gedammt sind.

§ 14

Verteilungseinrichtungen und Warmwasseranlagen

(1) Zentralheizungen miissen beim Einbau in Gebdude mit zentralen selbsttitig wirkenden
Einrichtungen zur Verringerung und Abschaltung der Warmezufuhr sowie zur Ein- und Aus-

schaltung elektrischer Antriebe in Abhidngigkeit von
1. der AuBentemperatur oder einer anderen geeigneten Fithrungsgréfe und

2. der Zeit
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ausgestattet werden. Soweit die in Satz 1 geforderten Ausstattungen bei bestehenden Gebau-
den nicht vorhanden sind, muss der Eigentiimer sie nachriisten. Bei Wasserheizungen, die
ohne Wirmeiibertrager an eine Nah- oder Fernwirmeversorgung angeschlossen sind, gilt
Satz 1 hinsichtlich der Verringerung und Abschaltung der Warmezufuhr auch ohne entspre-
chende Einrichtungen in den Haus- und Kundenanlagen als eingehalten, wenn die Vorlauf-
temperatur des Nah- oder Fernwérmenetzes in Abhédngigkeit von der AuB3entemperatur und

der Zeit durch entsprechende Einrichtungen in der zentralen Erzeugungsanlage geregelt wird.

(2) Heizungstechnische Anlagen mit Wasser als Warmetrdger miissen beim Einbau in Ge-
biude mit selbsttitig wirkenden Einrichtungen zur raumweisen Regelung der Raumtempera-
tur ausgestattet werden. Satz 1 gilt nicht fiir Einzelheizgerite, die zum Betrieb mit festen oder
fliissigen Brennstoffen eingerichtet sind. Mit Ausnahme von Wohngebéuden ist fiir Gruppen
von Ridumen gleicher Art und Nutzung eine Gruppenregelung zuldssig. FuBBbodenheizungen
in Gebduden, die vor dem 1. Februar 2002 errichtet worden sind, diirfen abweichend von
Satz 1 mit Einrichtungen zur raumweisen Anpassung der Warmeleistung an die Heizlast aus-
gestattet werden. Soweit die in Satz 1 bis 3 geforderten Ausstattungen bei bestehenden Ge-

biuden nicht vorhanden sind, muss der Eigentlimer sie nachriisten.

(3) In Zentralheizungen mit mehr als 25 Kilowatt Nennleistung sind die Umwalzpumpen
der Heizkreise beim erstmaligen Einbau und bei der Ersetzung so auszustatten, dass die elekt-
rische Leistungsaufnahme dem betriebsbedingten Forderbedarf selbsttitig in mindestens drei
Stufen angepasst wird, soweit sicherheitstechnische Belange des Heizkessels dem nicht ent-

gegenstehen.

(4) Zirkulationspumpen miissen beim Einbau in Warmwasseranlagen mit selbsttétig wir-

kenden Einrichtungen zur Ein- und Ausschaltung ausgestattet werden.

(5) Beim erstmaligen Einbau und bei der Ersetzung von Warmeverteilungs- und Warmwas-
serleitungen sowie von Armaturen in Gebduden ist deren Wéarmeabgabe nach Anlage 5 zu

begrenzen.

(6) Beim erstmaligen Einbau von Einrichtungen, in denen Heiz- oder Warmwasser gespei-
chert wird, in Gebdude und bei deren Ersetzung ist deren Warmeabgabe nach anerkannten

Regeln der Technik zu begrenzen.
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§15

Klimaanlagen und sonstige Anlagen der Raumlufttechnik

(1) Beim Einbau von Klimaanlagen mit einer Nennleistung fiir den Kéltebedarf von mehr
als zwolf Kilowatt und raumlufttechnischen Anlagen, die fiir einen Volumenstrom der Zuluft
von wenigstens 4 000 Kubikmeter je Stunde ausgelegt sind, in Gebaude sowie bei der Erneue-
rung von Zentralgerdten oder Luftkanalsystemen solcher Anlagen miissen diese Anlagen so

ausgefiihrt werden, dass

1. die auf das Fordervolumen bezogene elektrische Leistung der Einzelventilatoren oder

2. der gewichtete Mittelwert der auf das jeweilige Fordervolumen bezogenen elektrischen
Leistungen aller Zu- und Abluftventilatoren

den Grenzwert der Kategorie SFP 4 nach DIN EN 13779 : 2005-05 nicht iiberschreitet. Die

Anforderungen nach Satz 1 gelten nicht fiir Anlagen, in denen der Einsatz von Luftfiltern

nach DIN EN 1822-1 : 1998-07 nutzungsbedingt erforderlich ist.

(2) Beim Einbau von Anlagen nach Absatz 1 Satz 1 in Gebdude und bei der Erneuerung
von Zentralgeriten solcher Anlagen miissen, soweit diese Anlagen dazu bestimmt sind, die
Feuchte der Raumluft unmittelbar zu verdndern, diese Anlagen mit selbsttitig wirkenden Re-
gelungseinrichtungen ausgestattet werden, bei denen getrennte Sollwerte fiir die Be- und die
Entfeuchtung eingestellt werden koénnen und als Fiihrungsgro3e mindestens die direkt gemes-

sene Zu- oder Abluftfeuchte dient.

(3) Beim Einbau von Anlagen nach Absatz 1 Satz 1 in Gebédude und bei der Erneuerung
von Zentralgerdten oder Luftkanalsystemen solcher Anlagen miissen diese Anlagen mit Ein-
richtungen zur selbsttitigen Regelung der Volumenstrome in Abhéngigkeit von den thermi-
schen und stofflichen Lasten oder zur Einstellung der Volumenstréme in Abhéngigkeit von
der Zeit ausgestattet werden, wenn der Zuluftvolumenstrom dieser Anlagen je Quadratmeter
versorgter Nettogrundfliche, bei Wohngebéduden je Quadratmeter versorgter Gebdudenutzfla-
che neun Kubikmeter pro Stunde liberschreitet. Satz 1 gilt nicht, soweit in den versorgten
Réumen auf Grund des Arbeits- oder Gesundheitsschutzes erh6hte Zuluftvolumenstrome er-
forderlich sind oder Lastinderungen weder messtechnisch noch hinsichtlich des zeitlichen

Verlaufes erfassbar sind.
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Abschnitt 5
Energieausweise und Empfehlungen

fiir die Verbesserung der Energieeffizienz

§16

Ausstellung und Verwendung von Energieausweisen

(1)  Wird ein Gebiude errichtet, hat der Bauherr sicherzustellen, dass ihm, wenn er zugleich
Eigentiimer des Gebdudes ist, oder dem Eigentliimer des Gebédudes ein Energieausweis nach
dem Muster der Anlage 6 oder 7 unter Zugrundelegung der energetischen Eigenschaften des

fertig gestellten Gebaudes ausgestellt wird. Satz 1 ist entsprechend anzuwenden, wenn
1. an einem Gebiude Anderungen im Sinne der Anlage 3 Nr. 1 bis 6 vorgenommen oder

2. die Nutzflache der beheizten oder gekiihlten Rdume eines Gebdaudes um mehr als die Half-

te erweitert wird

und dabei fiir das gesamte Gebdude Berechnungen nach § 9 Abs. 2 durchgefiihrt werden. Der
Eigentiimer hat den Energicausweis der nach Landesrecht zustindigen Behorde auf Verlangen

vorzulegen.

(2) Soll ein mit einem Gebdude bebautes Grundstiick, ein grundstiicksgleiches Recht an
einem bebauten Grundstiick oder Wohnungs- oder Teileigentum verkauft werden, hat der
Verkdufer dem potenziellen Kdufer einen Energieausweis mit dem Inhalt nach dem Muster
der Anlage 6 oder 7 zugéinglich zu machen, spétestens unverziiglich, nachdem der potenzielle
Kaufer dies verlangt hat. Satz 1 gilt entsprechend fiir den Eigentiimer, Vermieter, Verpachter
und Leasinggeber bei der Vermietung, der Verpachtung oder beim Leasing eines Gebdudes,

einer Wohnung oder einer sonstigen selbstandigen Nutzungseinheit.

(3) Fiir Gebdaude mit mehr als 1 000 Quadratmetern Nutzfliche, in denen Behdérden und
sonstige Einrichtungen fiir eine grole Anzahl von Menschen offentliche Dienstleistungen
erbringen und die deshalb von diesen Menschen hiufig aufgesucht werden, sind Energieaus-
weise nach dem Muster der Anlage 7 auszustellen. Der Eigentiimer hat den Energieausweis
an einer fiir die Offentlichkeit gut sichtbaren Stelle auszuhingen; der Aushang kann auch

nach dem Muster der Anlage 8 oder 9 vorgenommen werden.

(4) Auf kleine Gebdude sind die Vorschriften dieses Abschnitts nicht anzuwenden. Auf

Baudenkmiler ist Absatz 2 nicht anzuwenden.
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§17

Grundsitze des Energieausweises

(1) Der Aussteller hat Energieausweise nach § 16 auf der Grundlage des berechneten Ener-
giebedarfs oder des erfassten Energieverbrauchs nach Maflgabe der Absitze 2 bis 6 sowie der
§§ 18 und 19 auszustellen. Es ist zuldssig, sowohl den Energiebedarf als auch den Energie-

verbrauch anzugeben.

(2) Energieausweise diirfen in den Féllen des § 16 Abs. 1 nur auf der Grundlage des Ener-
giebedarfs ausgestellt werden. In den Féllen des § 16 Abs. 2 sind ab dem 1. Oktober 2008
Energicausweise fiir Wohngebiude, die weniger als fiinf Wohnungen haben und fiir die der
Bauantrag vor dem 1. November 1977 gestellt worden ist, auf der Grundlage des Energiebe-

darfs auszustellen. Satz 2 gilt nicht, wenn das Wohngebédude

1. schon bei der Baufertigstellung das Anforderungsniveau der Warmeschutzverordnung

vom 11. August 1977 (BGBI. I S. 1554) eingehalten hat oder

2. durch spitere Anderungen mindestens auf das in Nummer 1 bezeichnete Anforderungs-

niveau gebracht worden ist.

Bei der Ermittlung der energetischen Eigenschaften des Wohngebédudes nach Satz 3 konnen
die Bestimmungen iiber die vereinfachte Datenerhebung nach § 9 Abs. 2 Satz 2 und die Da-

tenbereitstellung durch den Eigentiimer nach Absatz 5 angewendet werden.

(3) Energicausweise werden fiir Gebdude ausgestellt. Sie sind fiir Teile von Gebduden aus-

zustellen, wenn die Gebdudeteile nach § 22 getrennt zu behandeln sind.

(4) Energicausweise miissen nach Inhalt und Aufbau den Mustern in den Anlagen 6 bis 9
entsprechen und mindestens die dort fiir die jeweilige Ausweisart geforderten, nicht als frei-
willig gekennzeichneten Angaben enthalten; sie sind vom Aussteller unter Angabe von Name,
Anschrift und Berufsbezeichnung eigenhéndig oder durch Nachbildung der Unterschrift zu

unterschreiben. Zusitzliche Angaben kdnnen beigefiigt werden.

(5) Der Eigentiimer kann die zur Ausstellung des Energieausweises erforderlichen Daten
bereitstellen; der Aussteller darf diese seinen Berechnungen nicht zugrunde legen, soweit sie
begriindeten Anlass zu Zweifeln an ihrer Richtigkeit geben. Das Bundesministerium fiir Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung und das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Technologie
konnen fiir erforderliche Daten des Gebédudes und der Anlagentechnik das Muster eines Erhe-

bungsbogens im Bundesanzeiger bekannt machen.

(6) Energieausweise sind flir eine Giiltigkeitsdauer von zehn Jahren auszustellen.
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§18
Ausstellung auf der Grundlage des Energiebedarfs

(1) Werden Energiecausweise fiir zu errichtende Gebdude auf der Grundlage des berechne-
ten Energiebedarfs ausgestellt, sind die Ergebnisse der nach den §§ 3 und 4 erforderlichen
Berechnungen zugrundezulegen. Die Ergebnisse sind in den Energieausweisen anzugeben,
soweit ihre Angabe flir Energiebedarfswerte in den Mustern der Anlagen 6 bis 8 vorgesehen

ist.

(2) Werden Energiecausweise fiir bestehende Gebdude auf der Grundlage des berechneten
Energiebedarfs ausgestellt, ist auf die erforderlichen Berechnungen § 9 Abs. 2 entsprechend
anzuwenden; in Féllen des § 16 Abs. 2 ist auch Anlage 3 Nr. 9 anzuwenden. Die Ergebnisse
sind in den Energieausweisen anzugeben, soweit ihre Angabe fiir Energiebedarfswerte in den

Mustern der Anlagen 6 bis 8 vorgesehen ist.

§19

Ausstellung auf der Grundlage des Energieverbrauchs

(1) Werden Energicausweise fiir bestechende Gebdude auf der Grundlage des erfassten
Energieverbrauchs ausgestellt, ist der witterungsbereinigte Energieverbrauch (Energie-
verbrauchskennwert) nach Mallgabe der Absdtze 2 und 3 zu berechnen. Die Ergebnisse sind
in den Energicausweisen anzugeben, soweit ihre Angabe fiir Energieverbrauchskennwerte in
den Mustern der Anlagen 6, 7 und 9 vorgesehen ist. Die Bestimmungen des § 9 Abs. 2 Satz 2

iber die vereinfachte Datenerhebung sind entsprechend anzuwenden.

(2) Bei Wohngebduden ist der Energieverbrauch fiir Heizung und zentrale Warmwasserbe-
reitung zu ermitteln und in Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter Gebdudenutzflédche
anzugeben. Die Gebdudenutzfliche kann bei Wohngebduden mit bis zu zwei Wohneinheiten
mit beheiztem Keller pauschal mit dem 1,35-fachen Wert der Wohnfldche, bei sonstigen
Wohngebduden mit dem 1,2-fachen Wert der Wohnflidche angesetzt werden. Bei Nichtwohn-
gebduden ist der Energieverbrauch flir Heizung, Warmwasserbereitung, Kiihlung, Liiftung
und eingebaute Beleuchtung zu ermitteln und in Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter
Nettogrundfliche anzugeben. Der Energieverbrauch fiir Heizung ist einer Witterungsbereini-

gung zu unterziehen.
(3) Zur Ermittlung des Energieverbrauchs sind

1.  Verbrauchsdaten aus Abrechnungen von Heizkosten nach der Heizkostenverordnung fiir

das gesamte Gebidude,
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2. andere geeignete Verbrauchsdaten, insbesondere Abrechnungen von Energielieferanten

oder sachgerecht durchgefiihrte Verbrauchsmessungen, oder
3.  eine Kombination von Verbrauchsdaten nach den Nummern 1 und 2

zu verwenden; dabei sind mindestens die drei vorhergehenden Kalenderjahre oder mindestens
die drei vorhergehenden Abrechnungsjahre zugrunde zu legen. Bei der Ermittlung nach Satz 1
sind ldngere Leerstinde rechnerisch angemessen zu beriicksichtigen. Der Energieverbrauch
ergibt sich aus dem Durchschnitt der einzelnen Kalender- oder Abrechnungsjahre. Fiir die
Witterungsbereinigung des Energieverbrauchs ist ein den anerkannten Regeln der Technik
entsprechendes Verfahren anzuwenden. Die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik
wird vermutet, soweit bei der Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten Vereinfachungen
verwendet werden, die vom Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium fiir Wirtschaft und Technologie im Bundesanzei-

ger bekannt gemacht worden sind.

(4) Als Vergleichswerte fiir Energieverbrauchskennwerte eines Nichtwohngebdudes sind in
den Energieausweis die Werte einzutragen, die jeweils vom Bundesministerium fiir Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fiir Wirtschaft und

Technologie im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden sind.

§ 20

Empfehlungen fiir die Verbesserung der Energieeffizienz

(1) Sind MaBinahmen fiir kostengiinstige Verbesserungen der energetischen Eigenschaften
des Gebidudes (Energieeffizienz) moglich, hat der Aussteller des Energieausweises dem Ei-
gentiimer anldsslich der Ausstellung eines Energieausweises entsprechende, begleitende Emp-
fehlungen in Form von kurz gefassten fachlichen Hinweisen auszustellen (Modernisierungs-
empfehlungen). Dabei kann ergédnzend auf weiterfiihrende Hinweise in Verdffentlichungen
des Bundesministeriums fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium fiir Wirtschaft und Technologie oder von ihnen beauftragter Dritter Bezug
genommen werden. Die Bestimmungen des § 9 Abs. 2 Satz 2 iiber die vereinfachte Datener-
hebung sind entsprechend anzuwenden. Sind Modernisierungsempfehlungen nicht moglich,
hat der Aussteller dies dem Eigentlimer anldsslich der Ausstellung des Energieausweises mit-

zuteilen.

(2) Die Darstellung von Modernisierungsempfehlungen und die Erkldrung nach Absatz 1
Satz 4 miissen nach Inhalt und Aufbau dem Muster in Anlage 10 entsprechen. § 17 Abs. 4

und 5 ist entsprechend anzuwenden.
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(3) Modernisierungsempfehlungen sind dem Energieausweis mit dem Inhalt nach den Mus-

tern der Anlagen 6 und 7 beizufiigen.

§21
Ausstellungsberechtigung fiir bestehende Gebaude

(1) Zur Ausstellung von Energieausweisen fiir bestehende Gebédude nach § 16 Abs. 2 und 3

und von Modernisierungsempfehlungen nach § 20 sind berechtigt

1. Absolventen von Diplom-, Bachelor- oder Masterstudiengidngen an Universititen, Hoch-
schulen oder Fachhochschulen in
a) den Fachrichtungen Architektur, Hochbau, Bauingenieurwesen, Technische Gebéude-

ausrlistung, Bauphysik, Maschinenbau oder Elektrotechnik oder
b) einer anderen technischen oder naturwissenschaftlichen Fachrichtung mit einem Aus-
bildungsschwerpunkt auf einem unter Buchstabe a genannten Gebiet,

2. Absolventen im Sinne der Nummer 1 Buchstabe a im Bereich Architektur der Fachrich-
tung Innenarchitektur,

3. Personen, die fiir ein zulassungspflichtiges Bau-, Ausbau- oder anlagentechnisches Ge-
werbe oder fiir das Schornsteinfegerwesen die Voraussetzungen zur Eintragung in die
Handwerksrolle erfiillen, sowie Handwerksmeister der zulassungsfreien Handwerke die-
ser Bereiche und Personen, die auf Grund ihrer Ausbildung berechtigt sind, eine solches
Handwerk ohne Meistertitel selbstindig auszuiiben,

4. staatlich anerkannte oder gepriifte Techniker, deren Ausbildungsschwerpunkt auch die
Beurteilung der Gebédudehiille, die Beurteilung von Heizungs- und Warmwasserberei-
tungsanlagen oder die Beurteilung von Liiftungs- und Klimaanlagen umfasst,

wenn sie mindestens eine der in Absatz 2 genannten Voraussetzungen erfiillen. Die Ausstel-

lungsberechtigung nach Satz 1 Nr. 2 bis 4 in Verbindung mit Absatz 2 bezieht sich nur auf

Energieausweise fiir bestehende Wohngebédude einschlieBlich Modernisierungsempfehlungen

im Sinne des § 20.

(2) Voraussetzung fiir die Ausstellungsberechtigung nach Absatz 1 ist

1. wihrend des Studiums ein Ausbildungsschwerpunkt im Bereich des energiesparenden
Bauens oder nach einem Studium ohne einen solchen Schwerpunkt eine mindestens zwei-
jéhrige Berufserfahrung in wesentlichen bau- oder anlagentechnischen Tatigkeitsberei-
chen des Hochbaus,

2. eine erfolgreiche Fortbildung im Bereich des energiesparenden Bauens, die

a) in Fillen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 den wesentlichen Inhalten der Anlage 11,
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b) in Féllen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 bis 4 den wesentlichen Inhalten der Anlage 11
Nr. 1 und 2
entspricht, oder
3. eine Offentliche Bestellung als vereidigter Sachverstindiger fiir ein Sachgebiet im Be-
reich des energiesparenden Bauens oder in wesentlichen bau- oder anlagentechnischen

Tatigkeitsbereichen des Hochbaus.

(2a) Zur Ausstellung von Energiecausweisen fiir bestehende Gebdude nach § 16 Abs. 2 und 3
und von Modernisierungsempfehlungen im Sinne des § 20 sind auch Personen berechtigt, die
nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften der Lander zur Unterzeichnung von bautechni-
schen Nachweisen des Wiarmeschutzes oder der Energieeinsparung bei der Errichtung von

Gebduden berechtigt sind, im Rahmen der jeweiligen Nachweisberechtigung.

(3) § 12 Abs. 5 Satz 3 ist auf Ausbildungen im Sinne des Absatzes 1 entsprechend anzu-

wenden.

Abschnitt 6

Gemeinsame Vorschriften, Ordnungswidrigkeiten

§ 22

Gemischt genutzte Gebiude

(1) Teile eines Wohngebidudes, die sich hinsichtlich der Art ihrer Nutzung und der gebédude-
technischen Ausstattung wesentlich von der Wohnnutzung unterscheiden und die einen nicht
unerheblichen Teil der Gebdudenutzfliche umfassen, sind getrennt als Nichtwohngebédude zu

behandeln.

(2) Teile eines Nichtwohngebiudes, die dem Wohnen dienen und einen nicht unerheblichen

Teil der Nettogrundflache umfassen, sind getrennt als Wohngebédude zu behandeln.

(3) Fiir die Berechnung von Trennwinden und Trenndecken zwischen Gebéudeteilen gilt in

Féllen der Absétze 1 und 2 Anlage 1 Nr. 2.7 Satz 1 entsprechend.

§23
Regeln der Technik

(1) Das Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung kann im Einvernehmen

mit dem Bundesministerium fiir Wirtschaft und Technologie durch Bekanntmachung im Bun-
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desanzeiger auf Veroffentlichungen sachverstidndiger Stellen iiber anerkannte Regeln der

Technik hinweisen, soweit in dieser Verordnung auf solche Regeln Bezug genommen wird.

(2) Zu den anerkannten Regeln der Technik gehdren auch Normen, technische Vorschriften
oder sonstige Bestimmungen anderer Mitgliedstaaten der Europédischen Union und anderer
Vertragsstaaten des Abkommens liber den Europdischen Wirtschaftsraum sowie der Tiirkei,
wenn ihre Einhaltung das geforderte Schutzniveau in Bezug auf Energieeinsparung und Wiér-

meschutz dauerhaft gewiahrleistet.

(3) Soweit eine Bewertung von Baustoffen, Bauteilen und Anlagen im Hinblick auf die
Anforderungen dieser Verordnung auf Grund anerkannter Regeln der Technik nicht moglich
ist, weil solche Regeln nicht vorliegen oder wesentlich von ihnen abgewichen wird, sind der
nach Landesrecht zustindigen Behorde die erforderlichen Nachweise fiir eine anderweitige

Bewertung vorzulegen. Satz 1 gilt nicht flir Baustoffe, Bauteile und Anlagen,

1.  die nach dem Bauproduktengesetz oder anderen Rechtsvorschriften zur Umsetzung des
europdischen Gemeinschaftsrechts, deren Regelungen auch Anforderungen zur Energie-
einsparung umfassen, mit der CE-Kennzeichnung versehen sind und nach diesen Vor-
schriften zulédssige und von den Léndern bestimmte Klassen und Leistungsstufen auf-

weisen, oder

2. bei denen nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften {iber die Verwendung von Bau-

produkten auch die Einhaltung dieser Verordnung sichergestellt wird.

(4) Das Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und das Bundesminis-
terium fiir Wirtschaft und Technologie oder in deren Auftrag Dritte konnen Bekanntmachun-
gen nach dieser Verordnung neben der Bekanntmachung im Bundesanzeiger auch kostenfrei

in das Internet einstellen.

§ 24

Ausnahmen

(1) Soweit bei Baudenkmélern oder sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz die
Erfiillung der Anforderungen dieser Verordnung die Substanz oder das Erscheinungsbild be-
eintriachtigen oder andere Maflnahmen zu einem unverhéltnisméfig hohen Aufwand fiihren,

kann von den Anforderungen dieser Verordnung abgewichen werden.

(2) Soweit die Ziele dieser Verordnung durch andere als in dieser Verordnung vorgesehene
MaBnahmen im gleichen Umfang erreicht werden, lassen die nach Landesrecht zustindigen

Behorden auf Antrag Ausnahmen zu.
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§ 25

Befreiungen

(1) Die nach Landesrecht zustindigen Behdrden konnen auf Antrag von den Anforderungen
dieser Verordnung befreien, soweit die Anforderungen im Einzelfall wegen besonderer Um-
stainde durch einen unangemessenen Aufwand oder in sonstiger Weise zu einer unbilligen
Harte fiihren. Eine unbillige Hérte liegt insbesondere vor, wenn die erforderlichen Aufwen-
dungen innerhalb der {iblichen Nutzungsdauer, bei Anforderungen an bestehende Gebédude
innerhalb angemessener Frist durch die eintretenden Einsparungen nicht erwirtschaftet wer-

den konnen.

(2) Absatz 1 ist auf die Vorschriften des Abschnitts 5 nicht anzuwenden.

§ 26

Verantwortliche

Fiir die Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung ist der Bauherr verantwortlich, soweit

in dieser Verordnung nicht ausdriicklich ein anderer Verantwortlicher bezeichnet ist.

§ 27

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Energieeinsparungsgesetzes handelt,

wer vorsétzlich oder fahrldssig

1. entgegen § 12 Abs. 1 eine Inspektion nicht oder nicht rechtzeitig durchfiihren ldsst,

2. entgegen § 12 Abs. 5 Satz 1 eine Inspektion durchfiihrt,

3. entgegen § 13 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, einen Heizkessel einbaut
oder aufstellt,

4. entgegen § 14 Abs. 1 Satz 1, Abs.2 Satz 1 oder Abs. 3 eine Zentralheizung, eine hei-
zungstechnische Anlage oder eine Umwilzpumpe nicht oder nicht rechtzeitig ausstattet
oder

5. entgegen § 14 Abs. 5 die Warmeabgabe von Warmeverteilungs- oder Warmwasserleitun-

gen oder Armaturen nicht oder nicht rechtzeitig begrenzt.

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 2 des Energieeinsparungsgesetzes handelt,
wer vorsatzlich oder fahrlédssig
1. entgegen § 16 Abs. 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, einen Energieausweis nicht,

nicht vollstdndig oder nicht rechtzeitig zugénglich macht oder
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2. entgegen § 21 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2a einen Energicausweis oder Modernisierungs-

empfehlungen ausstellt.

Abschnitt 7

Schlussvorschriften

§28

Allgemeine Ubergangsvorschriften

(1) Diese Verordnung ist nicht anzuwenden auf die Errichtung, die Anderung und die Er-
weiterung von Gebduden, wenn flir das Vorhaben vor dem 1. Oktober 2007 der Bauantrag

gestellt oder die Bauanzeige erstattet ist.

(2) Diese Verordnung ist nicht anzuwenden auf nicht genehmigungsbediirftige Bauvorha-
ben, die nach Mallgabe des Bauordnungsrechts der Gemeinde zur Kenntnis zu bringen sind
und mit deren Ausfithrung vor dem 1. Oktober 2007 begonnen werden durfte oder bereits
rechtmifBig begonnen worden ist. Auf sonstige nicht genehmigungsbediirftige, insbesondere
genehmigungs-, anzeige- und verfahrensfreie Vorhaben ist diese Verordnung nicht anzuwen-

den, wenn vor dem 1. Oktober 2007 mit der Bauausfiihrung begonnen worden ist.

(3) Auf Vorhaben nach den Absétzen 1 und 2 ist die Energieeinsparverordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 2. Dezember 2004 (BGBI. 1 S. 3146) weiter anzuwenden.
Abweichend von Satz 1 darf auf Verlangen des Bauherrn nach dieser Verordnung verfahren
werden, wenn iiber den Bauantrag oder nach einer Bauanzeige noch nicht bestandskriftig

entschieden worden ist.

§29

Ubergangsvorschriften fiir Energieausweise und Aussteller

(1) Energicausweise fiir Wohngebédude der Baufertigstellungsjahre bis 1965 miissen in Fal-
len des § 16 Abs. 2 erst ab dem 1. Juli 2008, fiir spéter errichtete Wohngebédude erst ab dem
1. Januar 2009 zugénglich gemacht werden. Satz 1 ist nicht auf Energiebedarfsausweise an-
zuwenden, die fir Wohngebdude nach § 13 Abs. 1 oder 2 der Energieeinsparverordnung in

einer vor dem 1. Oktober 2007 geltenden Fassung ausgestellt worden sind.
(2) Energicausweise fiir Nichtwohngebiude miissen erst ab dem 1. Juli 2009
1.  in Fillen des § 16 Abs. 2 zuginglich gemacht und

2. inFillen des § 16 Abs. 3 ausgestellt und ausgehéngt werden.
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Satz 1 Nr. 1 ist nicht auf Energie- und Warmebedarfsausweise anzuwenden, die fiir Nicht-
wohngebdude nach § 13 Abs. 1, 2 oder 3 der Energieeinsparverordnung in einer vor dem 1.

Oktober 2007 geltenden Fassung ausgestellt worden sind.

(3) Energie- und Wiarmebedarfsausweise nach vor dem 1. Oktober 2007 geltenden Fassun-
gen der Energieeinsparverordnung sowie Wérmebedarfsausweise nach § 12 der Wirme-
schutzverordnung vom 16. August 1994 (BGBI. T S.2121) gelten als Energicausweise im
Sinne des § 16 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 und 3; die Giiltigkeitsdauer dieser Ausweise betrdgt zehn
Jahre ab dem Tag der Ausstellung. Das Gleiche gilt fiir Energieausweise, die vor dem 1. Ok-
tober 2007

1.  von Gebietskorperschaften oder auf deren Veranlassung von Dritten nach einheitlichen

Regeln oder

2. in Anwendung der in dem von der Bundesregierung am 25. April 2007 beschlossenen
Entwurf dieser Verordnung (Bundesrats-Drucksache 282/07) enthaltenen Bestimmun-

gen
ausgestellt worden sind.

(4) Zur Ausstellung von Energieausweisen fiir bestehende Wohngebaude nach § 16 Abs. 2
und von Modernisierungsempfehlungen nach § 20 sind ergdnzend zu § 21 auch Personen be-
rechtigt, die vor dem 25. April 2007 nach Mal3gabe der Richtlinie des Bundesministeriums fiir
Wirtschaft und Technologie liber die Forderung der Beratung zur sparsamen und rationellen
Energieverwendung in Wohngebéduden vor Ort vom 7. September 2006 (BAnz. S. 6379) als
Antragsberechtigte beim Bundesamt fiir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle registriert worden

sind.

(5) Zur Ausstellung von Energieausweisen flir bestehende Wohngebdude nach § 16 Abs. 2
und von Modernisierungsempfehlungen nach § 20 sind ergidnzend zu § 21 auch Personen be-
rechtigt, die am 25. April 2007 {iber eine abgeschlossene Berufsausbildung im Baustoff-
Fachhandel oder in der Baustoffindustrie und eine erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung
zum Energiefachberater im Baustoff-Fachhandel oder in der Baustoffindustrie verfiigt haben.
Satz 1 gilt entsprechend fiir Personen, die eine solche Weiterbildung vor dem 25. April 2007

begonnen haben, nach erfolgreichem Abschluss der Weiterbildung.

(6) Zur Ausstellung von Energicausweisen fiir bestehende Wohngebdude nach § 16 Abs. 2
und von Modernisierungsempfehlungen nach § 20 sind ergénzend zu § 21 auch Handwerks-
meister und staatlich anerkannte oder gepriifte Techniker anderer als der in § 21 Abs. 1 Nr. 4

genannten Fachrichtungen berechtigt, die am 25. April 2007 iiber eine abgeschlossene Wei-
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terbildung zum Energieberater des Handwerks verfiigt haben. Satz 1 gilt entsprechend fiir
Personen, die eine solche Weiterbildung vor dem 25. April 2007 begonnen haben, nach er-

folgreichem Abschluss der Weiterbildung.

§ 30

Ubergangsvorschriften zur Nachriistung bei Anlagen und Gebiuden

(1) Fiir Eigentiimer von Gebduden mit Heizkesseln, die mit fliissigen oder gasformigen
Brennstoffen beschickt werden und vor dem 1. Oktober 1978 eingebaut oder aufgestellt wor-
den sind, ist § 9 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 3, der Energieeinsparverordnung
in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Dezember 2004 (BGBI. I S. 3146) weiterhin an-

zuwenden.

(2) Fir Eigentiimer von Gebduden mit heizungstechnischen Anlagen ist § 9 Abs. 2 der
Energieeinsparverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Dezember 2004

(BGBL. I S. 3146) weiterhin anzuwenden.

(3) Fir Eigentiimer von Gebdauden mit normalen Innentemperaturen ist § 9 Abs. 3 der Ener-
gieeinsparverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Dezember 2004 (BGBI. I

S. 3146) weiterhin anzuwenden.

(4) Bei Wohngebduden mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen der Eigentiimer
eine Wohnung am 1. Februar 2002 selbst bewohnt hat, ist § 9 Abs. 4 in Verbindung mit
Abs. 1 bis 3 der Energieeinsparverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
2. Dezember 2004 (BGBI. I S. 3146) weiterhin anzuwenden, wenn der Eigentumsiibergang
nach dem 1. Februar 2002 stattgefunden hat und seit dem ersten Eigentiimerwechsel mehr als

zwei Jahre vergangen sind.

§ 31
Inkrafttreten, Aulerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2007 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Energieeinsparver-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Dezember 2004 (BGBI. I S. 3146) auf3er
Kraft.
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Der Bundesrat hat zugestimmt.

Berlin, den 24. Juli 2007

Die Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel

Der Bundesminister
fiir Wirtschaft und Technologie
Michael Glos

Der Bundesminister
fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
W. Tiefensee



28

Anlage 1 (zu den §§ 3 und 9)

Anforderungen an Wohngebiude
1. Hochstwerte des Jahres-Primirenergiebedarfs und des spezifischen Transmissi-

onswirmeverlusts fiir zu errichtende Wohngebiude (zu § 3 Abs. 1)

1.1 Hochstwerte

Tabelle 1

Hochstwerte des auf die Gebdudenutzflache bezogenen Jahres-Primérenergiebedarfs und des
spezifischen, auf die wiarmetiibertragende Umfassungsfldche bezogenen Transmissionswiarme-

verlusts in Abhéngigkeit vom Verhiltnis A/V,

Ver- Jahres-Primédrenergiebedarf Spezifischer, auf die wirme-
0 kW e st
¢ bezogen auf die Gebdudenutzfliache wirmeverlust
H! in W/(m*K)
Wohngebidude Wohngebédude mit tiberwie- Wohngebéude
(auBer solchen nach | gender Warmwasserberei-
Spalte 3) tung aus elektrischem Strom
1 2 3 4
<0,2 66,00 + AQrw 83,80 1,05
0,3 73,53 + AQrw 91,33 0,80
0,4 81,06 + AQrw 98,86 0,68
0,5 88,58 + AQrw 106,39 0,60
0,6 96,11 + AQrw 113,91 0,55
0,7 103,64 + AQtw 121,44 0,51
0,8 111,17 + AQtw 128,97 0,49
0,9 118,70 + AQtw 136,50 0,47
1 126,23 + AQtw 144,03 0,45
>1,05 130,00 + AQrw 147,79 0,44
mit
2600kWh/
AQ.y = m in kWh/(m?-a)
AN nachNr. 144 in m?

A/V. nach Nr. 1.4.3 inm’.
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1.2 Zwischenwerte zu Tabelle 1

Zwischenwerte zu den in Tabelle 1 festgelegten Hochstwerten sind nach folgenden Gleichun-

gen zu ermitteln:

Spalte 2 Q,”" =50,94 kWh/(m?-a) + 75,29 kWh/(m-a) - A/V, + AQtw in kWh/(m?-a)

Spalte 3 Q,"" = 68,74 kWh/(m?-a) + 75,29 kWh/(m-a) - A/V, in kWh/(m?-a)
0,15‘y s
r_ AW (m i K) : 2,
Spalte4  H} =0,3 (m? - K) + A/ in W/(m?-K)
VC
mit
A 2600 kW% in kWh/(m?
=——“‘¢ in m?-a

Qv =1 5om? + Ay ()
Ax nachNr. 1.4.4 in m?
A/V, nach Nr. 1.4.3 inm’

1.3  Zuschlige bei Kiihlung

Wird bei einem zu errichtenden Wohngebdude die Raumluft gekiihlt, erhdhen sich die

Hochstwerte des Jahres-Primérenergiebedarfs in den Spalten 2 und 3 der Tabelle 1 wie folgt:

Qpe’” = Q" + 162 kWh/(m?a) - Ano/ Ay in kKWh/(m?-a)
mit
Qpe’” Hochstwert des Jahres-Primédrenergiebedarfs fiir das gekiihlte Wohngebdude

Qp,”" Hochstwert des Jahres-Primédrenergiebedarfs fiir das Wohngebdude nach Tabelle 1
Spalte 2 oder 3 in kWh/(m?-a)
AN gekiihlter Anteil der Gebaudenutzfliche Ay nach Nr. 1.4.4 in m?.

1.4 Definition der Bezugsgrofien

1.4.1 Die wirmeiibertragende Umfassungsfliche A eines Wohngebdudes in m? ist nach
Anhang B der DIN EN ISO 13789 : 1999-10, Fall ,,AuBenabmessung”, zu ermitteln. Die zu
beriicksichtigenden Fldchen sind die dullere Begrenzung einer abgeschlossenen beheizten
Zone. Aullerdem ist die wiarmeiibertragende Umfassungsflache A so festzulegen, dass ein in
DIN EN 832 : 2003-06 beschriebenes Ein-Zonen-Modell entsteht, das mindestens die beheiz-

ten Rdume einschlief3t.

1.4.2 Das beheizte Gebdudevolumen V. in m? ist das Volumen, das von der nach Nr.

1.4.1 ermittelten warmetibertragenden Umfassungsfliche A umschlossen wird.
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143 Das Verhiltnis A/V. in m’! ist die errechnete wiarmeiibertragende Umfassungsfla-

che nach Nr. 1.4.1 bezogen auf das beheizte Gebdaudevolumen nach Nr. 1.4.2.

1.4.4 Die Gebdudenutzfliche Ax in m* wird bei Wohngebduden wie folgt ermittelt:
AN=0,32 V..

2.  Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Werte des Wohngebiudes (zu § 3
Abs. 2 und 4, § 9 Abs. 2)

2.1 Berechnung des Jahres-Priméirenergiebedarfs

2.1.1 Der Jahres-Primérenergiebedarf Q, fiir Wohngebiude ist nach DIN EN 832 : 2003-06 in
Verbindung mit DIN V 4108-6 : 2003-06*) und DIN V 4701-10 : 2003-08, gedndert durch A1
: 2006-12, zu ermitteln; § 23 Abs. 3 bleibt unberiihrt. Bei der Auswahl der Primarenergiefak-
toren sind die Werte fiir den nicht erneuerbaren Anteil zu verwenden (Tabelle C.4-1, Spalte B
der DIN V 4701-10, gedndert durch Al : 2006-12). Der in diesem Rechengang zu bestim-
mende Jahres-Heizwiarmebedarf Qy, ist nach dem Monatsbilanzverfahren nach DIN EN 832 :
2003-06 mit den in DIN V 4108-6 : 2003-06" Anhang D genannten Randbedingungen zu
ermitteln. In DIN V 4108-6 : 2003-06" angegebene Vereinfachungen fiir den Berechnungs-
gang nach DIN EN 832 : 2003-06 diirfen angewendet werden. Zur Beriicksichtigung von Liif-
tungsanlagen mit Warmeriickgewinnung sind die methodischen Hinweise unter Nr. 4.1 der

DIN V 4701-10 : 2003-08, gedndert durch A1l : 2006-12, zu beachten.

2.1.2 Bei zu errichtenden Wohngebduden, die zu 80 vom Hundert oder mehr durch elektri-
sche Speicherheizsysteme beheizt werden, darf der Primérenergiefaktor bei den Nachweisen
nach § 3 Abs. 2 fiir den fiir Heizung und Liiftung bezogenen Strom bis zum 31. Januar 2010
abweichend von der DIN V 4701-10, gedndert durch A1 : 2006-12, mit 2,0 angesetzt werden.
Soweit bei diesen Gebduden eine dezentrale elektrische Warmwasserbereitung vorgesehen
wird, darf die Regelung nach Satz 1 auch auf den von diesem System bezogenen Strom an-
gewendet werden. Die Regelungen nach den Sétzen 1 und 2 erstrecken sich nicht auf die An-
gaben in den Energieausweisen. Elektrische Speicherheizsysteme im Sinne des Satzes 1 sind
Heizsysteme mit unterbrechbarem Strombezug in Verbindung mit einer lufttechnischen Anla-
ge mit einer Warmerilickgewinnung, die nur in den Zeiten auflerhalb des unterbrochenen Be-
triebes durch eine Widerstandsheizung Wiarme in einem geeigneten Speichermedium spei-

chern.

* Gedndert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1 2004-03.
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2.2 Beriicksichtigung der Warmwasserbereitung

Bei Wohngebiuden ist der Energiebedarf fiir Warmwasser in der Berechnung des Jahres-
Primirenergiebedarfs zu beriicksichtigen. Als Nutzwéirmebedarf fiir die Warmwasserberei-
tung Qw im Sinne von DIN V 4701-10 : 2003-08, gedndert durch Al : 2006-12, sind
12,5 kWh/(m?*-a) anzusetzen.

2.3 Berechnung des spezifischen Transmissionswirmeverlusts

Der spezifische Transmissionswarmeverlust Hr ist nach DIN EN 832 : 2003-06 mit den in
DIN V 4108-6 : 2003-06" Anhang D genannten Randbedingungen zu ermitteln. In DIN V
4108-6 : 2003-06" angegebene Vereinfachungen fiir den Berechnungsgang nach DIN EN 832
: 2003-06 diirfen angewendet werden.

2.4 Beheiztes Luftvolumen

Bei den Berechnungen nach Nr. 2.1 ist das beheizte Luftvolumen V in m® nach DIN EN 832 :

2003-06 zu ermitteln. Vereinfacht darf es wie folgt berechnet werden:
V=0,76 Ve in m’ bei Wohngebiuden bis zu drei Vollgeschossen
V=0,80 V. in m’ in den iibrigen Fillen

mit

V. beheiztes Gebdudevolumen nach Nr. 1.4.2 in m’.

2.5 Wirmebriicken

Wiérmebriicken sind bei der Ermittlung des Jahres-Heizwarmebedarfs auf eine der folgenden

Arten zu beriicksichtigen:

a) Beriicksichtigung durch Erh6hung der Warmedurchgangskoeffizienten um
AUwg = 0,10 W/(m*-K) fiir die gesamte wirmeiibertragende Umfassungsfliche,

*) Geindert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1 2004-03.

b) bei Anwendung von Planungsbeispielen nach DIN 4108 Beiblatt 2 : 2006-03 Beriicksich-
tigung durch Erh6hung der Warmedurchgangskoeffizienten um AUwg = 0,05 W/(m*-K)

fiir die gesamte wérmetibertragende Umfassungsflache,

¢) durch genauen Nachweis der Warmebriicken nach DIN V 4108-6 : 2003-06" in Verbin-

dung mit weiteren anerkannten Regeln der Technik.

Soweit der Warmebriickeneinfluss bei AuBlenbauteilen bereits bei der Bestimmung des Wir-

medurchgangskoeffizienten U beriicksichtigt worden ist, darf die warmeiibertragende Umfas-
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sungsfliche A bei der Beriicksichtigung des Warmebriickeneinflusses nach Buchstabe a, b

oder ¢ um die entsprechende Bauteilfliche vermindert werden.

2.6 Ermittlung der solaren Wirmegewinne bei Fertighiusern und vergleichbaren Ge-

biduden

Werden Gebdude nach Plidnen errichtet, die fiir mehrere Gebdude an verschiedenen Standor-
ten erstellt worden sind, diirfen bei der Berechnung die solaren Gewinne so ermittelt werden,

als wiren alle Fenster dieser Gebdude nach Osten oder Westen orientiert.

2.7 Aneinandergereihte Bebauung
Bei der Berechnung von aneinandergereihten Gebduden werden Gebédudetrennwénde

a) zwischen Gebduden, die nach ihrem Verwendungszweck auf Innentemperaturen von
mindestens 19 Grad Celsius beheizt werden, als nicht wiarmedurchlédssig angenommen

und bei der Ermittlung der Werte A und A/V. nicht beriicksichtigt,

b) zwischen Wohngebiduden und Gebauden, die nach ihrem Verwendungszweck auf Innen-
temperaturen von mindestens 12 Grad Celsius und weniger als 19 Grad Celsius beheizt
werden, bei der Berechnung des Wiarmedurchgangskoeffizienten mit einem Temperatur-

Korrekturfaktor Fy, nach DIN V 4108-6 : 2003-06*) gewichtet und

c) zwischen Wohngebduden und Gebiduden mit wesentlich niedrigeren Innentemperaturen
im Sinne von DIN 4108-2 : 2003-07 bei der Berechnung des Warmedurchgangskoefti-

zienten mit einem Temperatur-Korrekturfaktor F, = 0,5 gewichtet.

Werden beheizte Teile eines Gebédudes getrennt berechnet, gilt Satz 1 Buchstabe a sinngemal
fiir die Trennflichen zwischen den Gebdudeteilen. Werden aneinandergereihte Gebdude
gleichzeitig erstellt, diirfen sie hinsichtlich der Anforderungen des § 3 wie ein Gebdude be-

handelt werden. Die Vorschriften des Abschnitts 5 bleiben unberiihrt.

Ist die Nachbarbebauung bei aneinandergereihter Bebauung nicht gesichert, miissen die

Trennwénde den Mindestwirmeschutz nach § 7 Abs. 1 einhalten.

2.8 Fensterflaichenanteil

Der Fensterflachenanteil f des Gebaudes ist wie folgt zu ermitteln:

fetu -

*) Gedndert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1 2004-03.
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mit
Aw Fliche der Fenster in m’

A,w Fliache der AuBlenwénde in m>.

Wird ein Dachgeschoss beheizt, so sind bei der Ermittlung des Fensterflaichenanteils die Fla-
che aller Fenster des beheizten Dachgeschosses in die Fliche Aw und die Fldche der zur wér-
melibertragenden Umfassungsflache gehorenden Dachschriagen in die Fliche Aaw einzube-

ziehen.

2.9 Sommerlicher Wirmeschutz

Als hochstzuldssige Sonneneintragskennwerte nach § 3 Abs. 4 sind die in DIN 4108-2 : 2003-
07 Abschnitt 8 festgelegten Werte einzuhalten. Der Sonneneintragskennwert ist nach dem

dort genannten Verfahren zu bestimmen.

2.10 Anrechnung mechanisch betriebener Liiftungsanlagen

Im Rahmen der Berechnung nach Nr. 2 ist bei mechanischen Liiftungsanlagen die Anrech-
nung der Warmeriickgewinnung oder einer regelungstechnisch verminderten Luftwechselrate

nur zuldssig, wenn
a) die Dichtheit des Gebdudes nach Anlage 4 Nr. 2 nachgewiesen wird und
b) der mit Hilfe der Anlage erreichte Luftwechsel § 6 Abs. 2 geniigt.

Die bei der Anrechnung der Warmeriickgewinnung anzusetzenden Kennwerte der Liiftungs-
anlagen sind nach anerkannten Regeln der Technik zu bestimmen oder den allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassungen der verwendeten Produkte zu entnehmen. Liiftungsanlagen miis-
sen mit Einrichtungen ausgestattet sein, die eine Beeinflussung der Luftvolumenstrome jeder
Nutzeinheit durch den Nutzer erlauben. Es muss sichergestellt sein, dass die aus der Abluft

gewonnene Wiarme vorrangig vor der vom Heizsystem bereitgestellten Warme genutzt wird.

2.11 Energiebedarf der Kiihlung

Wird die Raumluft gekiihlt, sind der nach DIN V 4701-10 : 2003-08, geéndert durch Al :
2006-12, berechnete Jahres-Primdrenergiebedarf und die Angabe fiir den Endenergiebedarf
(elektrische Energie) im Energieausweis nach § 18 nach Maligabe der zur Kiihlung eingesetz-

ten Technik je m? gekiihlter Gebdudenutzfliche wie folgt zu erhdhen:

a) bei Einsatz von fest installierten Raumklimagerdten (Split-, Multisplit- oder Kompaktgera-
te) der Energieeffizienzklassen A, B oder C nach der Richtlinie 2002/31/EG der Kommis-
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sion zur Durchfithrung der Richtlinie 92/75/EWG des Rates betreffend die Energieetiket-
tierung fiir Raumklimagerite vom 22. Médrz 2002 (ABI. EG Nr. L 86 S. 26) sowie bei Kiih-
lung mittels Wohnungsliiftungsanlagen mit reversibler Warmepumpe

der Jahres-Primdrenergiebedarf um 16,2 kWh/(m?-a) und der Endenergiebedarf um 6
kWh/(m?-a),

b) bei Einsatz von Kiihlflichen im Raum in Verbindung mit Kaltwasserkreisen und elektri-
scher Kélteerzeugung, z. B. liber reversible Warmepumpe,
der Jahres-Primérenergiebedarf um 10,8 kWh/(m?a) und der Endenergiebedarf um 4
kWh/(m?a),

c¢) bei Deckung des Energiebedarfs flir Kiihlung aus erneuerbaren Wéarmesenken (wie Erd-
sonden, Erdkollektoren, Zisternen)
der Jahres-Primérenergiebedarf um 2,7 kWh/(m?a) und der Endenergiebedarf um 1
kWh/(m?-a),

d) bei Einsatz von Geréten, die nicht unter Buchstabe a bis ¢ aufgefiihrt sind,

der Jahres-Primérenergiebedarf um 18,9 kWh/(m?-a) und der Endenergiebedarf um 7
kWh/(m?-a).

3.  Vereinfachtes Berechnungsverfahren fiir Wohngebiude (zu § 3 Abs. 2 Nr. 1 und
§ 9 Abs. 2)

Der Jahres-Primérenergiebedarf ist vereinfacht wie folgt zu ermitteln:

Q,=(Q,+Qy)-¢, in kWh/(m?-a).

Dabei bedeuten
Qu  der Jahres-Heizwarmebedarf in kWh/(m?-a)
Qw der Zuschlag fiir Warmwasser nach Nr. 2.2 in kWh/(m?-a)

e, die Anlagenaufwandszahl nach Nr. 4.2.6 der DIN V 4701-10 : 2003-08, geéndert durch
Al :2006-12; § 23 Abs. 3 bleibt unberiihrt.

Der Einfluss der Warmebriicken ist durch Anwendung der Planungsbeispiele nach DIN 4108
Beiblatt 2 : 2006-03 zu begrenzen.

Die Nr. 2.1.2, 2.6 und 2.7 gelten entsprechend.

Der Jahres-Heizwirmebedarf ist nach den Tabellen 2 und 3 zu ermitteln:
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Tabelle 2

Vereinfachtes Verfahren zur Ermittlung des Jahres-Heizwéarmebedarfs

Zei-

Zu ermittelnde

Zu verwendende

le GroBen Gleichung Randbedingung
1 2 3
For Nup
1 Jahres-Heizwirme- |Q, = F; -(H; +H,)—m,,(Q,+Q,) N
bedarf Q, [kWh/a] [Kh/a] ]
66 0,95
) Temperatur-Korrekturfak-
Spez1ﬁ§ch§r ) H, = Z(F U -A)+A-AU,, toren Fy; nach Tabelle 3
Transmissionswar- oo = - rmebriick Hl
meverlust Hy [W/K] "% |Wirmebriickenzuschlag
2 AUWB :0,05 W/(mZK)
bezogen auf die H
wirmeiibertragende | H, =—- [W/(m?K)] )
Umfassungsfliche A
, ) _ w 3 ohne Dichtheitspriifung
Spezifischer Liif- Hy = 0’190K- v Ve [W/K]) nach Anlage 4 Nr. 2
3 Jtungswérmeverlust
Hy B w 3 mit Dichtheitspriifung
Hy =0.163 K-m? Ve WK nach Anlage 4 Nr. 2
Solare Einstrahlung:
Orientierung j Lsnp
Stidost bis 270
Q=X (1)) up - L 0.567-g;-A; Stidwest kWh/(m?-a)
[kWh/a] Nordwest bis | 100
Nordost kWh/(m?-a)
mit iibrige Rich- |155
L5, up Solare Einstrahlung in der Heiz-
’ . . . tungen kWh/(m?-a)
4 |Solare Gewinne Q, periode je Orientierung
g  Gesamtenergiedurchlass- Dachfléchen-
grad [-] %) fenster 225
A Fliche der Fenster [m?] mit Neigun- |kWh/(m?-a)
] Zihlindex fiir Orientierungen | gen < 30°°)
1 gahlilrlldex fuZ1 Gesamtenergie- Die Fliche der Fenster A
urchiassgra mit der Orientierung j (Siid,
West, Ost, Nord und hori-
zontal) ist nach den lichten
Fassaden6ffnungsmalien zu
ermitteln.
kWh . .
5 |Interne Gewinne Q; | Q, =22——-A [kWh/a] Gebaudenutzfliche nach
m?-a Nr. 1.4.4
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Y Die Wirmedurchgangskoeffizienten der Bauteile U; sind auf der Grundlage der nach den Landesbauordnun-
gen bek