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Abschnitt 1

Allgemeine Vorschriften

§1
Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt

1. flr Geb&dude, soweit sie unter Einsatz von Energie beheizt oder gekihlt werden, und

2.

fir Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kiihl-, Raumluft- und Beleuchtungstechnik

sowie der Warmwasserversorgung von Gebauden nach Nummer 1.

Der Energieeinsatz fir Produktionsprozesse in Geb&uden ist nicht Gegenstand dieser Verord-

nung.

(2)
1.

Mit Ausnahme der 88 12 und 13 gilt diese Verordnung nicht fiir

Betriebsgebéaude, die Uberwiegend zur Aufzucht oder zur Haltung von Tieren genutzt

werden,

Betriebsgebdude, soweit sie nach ihrem Verwendungszweck grof3flachig und lang anhal-

tend offen gehalten werden mussen,

unterirdische Bauten,

Unterglasanlagen und Kulturrdume fiir Aufzucht, Vermehrung und Verkauf von Pflanzen,
Traglufthallen und Zelte,

Gebdude, die dazu bestimmt sind, wiederholt aufgestellt und zerlegt zu werden, und pro-

visorische Geb&ude mit einer geplanten Nutzungsdauer von bis zu zwei Jahren,
Gebdude, die dem Gottesdienst oder anderen religidsen Zwecken gewidmet sind,

Wohngebadude, die fur eine Nutzungsdauer von weniger als vier Monaten jéhrlich be-

stimmt sind, und

sonstige handwerkliche, landwirtschaftliche, gewerbliche und industrielle Betriebsgebau-
de, die nach ihrer Zweckbestimmung auf eine Innentemperatur von weniger als 12 Grad
Celsius oder jahrlich weniger als vier Monate beheizt sowie jahrlich weniger als zwei

Monate gekihlt werden.

Auf Bestandteile von Anlagensystemen, die sich nicht im rdumlichen Zusammenhang mit

Gebauden nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 befinden, ist nur § 13 anzuwenden.



§2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung

1.

3a.

10.

11.

sind Wohngebdude Gebaude, die nach ihrer Zweckbestimmung Uberwiegend dem
Wohnen dienen, einschliellich Wohn-, Alten- und Pflegeheimen sowie dhnlichen Ein-

richtungen,
sind Nichtwohngebaude Gebaude, die nicht unter Nummer 1 fallen,

sind kleine Gebaude Gebaude mit nicht mehr als 50 Quadratmetern Nutzflache,

sind Baudenkmadler nach Landesrecht geschiitzte Geb&ude oder Gebaudemehrheiten,

sind beheizte Rdume solche Raume, die auf Grund bestimmungsgemé&Rer Nutzung di-

rekt oder durch Raumverbund beheizt werden,

sind gekihlte Raume solche Raume, die auf Grund bestimmungsgemaler Nutzung

direkt oder durch Raumverbund gekuhlt werden,

sind erneuerbare Energien solare Strahlungsenergie, Umweltwérme, Geothermie, Was-

serkraft, Windenergie und Energie aus Biomasse,

ist ein Heizkessel der aus Kessel und Brenner bestehende Wéarmeerzeuger, der zur
Ubertragung der durch die Verbrennung freigesetzten Warme an den Warmetrager
Wasser dient,

sind Gerate der mit einem Brenner auszurustende Kessel und der zur Ausristung eines

Kessels bestimmte Brenner,

ist die Nennleistung die vom Hersteller festgelegte und im Dauerbetrieb unter Beach-
tung des vom Hersteller angegebenen Wirkungsgrades als einhaltbar garantierte grofiite

Warme- oder Kalteleistung in Kilowatt,

ist ein Niedertemperatur-Heizkessel ein Heizkessel, der kontinuierlich mit einer Ein-
trittstemperatur von 35 bis 40 Grad Celsius betrieben werden kann und in dem es unter
bestimmten Umstdnden zur Kondensation des in den Abgasen enthaltenen Wasser-

dampfes kommen kann,

ist ein Brennwertkessel ein Heizkessel, der fur die Kondensation eines Grolteils des in

den Abgasen enthaltenen Wasserdampfes konstruiert ist,



11a. sind elektrische Speicherheizsysteme Heizsysteme mit vom Energielieferanten unter-
brechbarem Strombezug, die nur in den Zeiten auBerhalb des unterbrochenen Betriebes

durch eine Widerstandsheizung Wérme in einem geeigneten Speichermedium speichern,

12. st die Wohnflache die nach der Wohnflachenverordnung oder auf der Grundlage
anderer Rechtsvorschriften oder anerkannter Regeln der Technik zur Berechnung von
Wohnflachen ermittelte Flache,

13. ist die Nutzflache die Nutzflache nach anerkannten Regeln der Technik, die beheizt

oder gekihlt wird,
14. st die Gebaudenutzflache die nach Anlage 1 Nummer 1.3.3 berechnete Flache,

15. ist die Nettogrundflache die Nettogrundflache nach anerkannten Regeln der Technik, die
beheizt oder gekuhlt wird.

Abschnitt 2

Zu errichtende Gebéaude

83

Anforderungen an Wohngeb&aude

(1) Zu errichtende Wohngeb&ude sind so auszufiihren, dass der Jahres-Priméarenergiebedarf
fir Heizung, Warmwasserbereitung, Liftung und Kihlung den Wert des Jahres-
Primarenergiebedarfs eines Referenzgebdudes gleicher Geometrie, Geb&udenutzflache und
Ausrichtung mit der in Anlage 1 Tabelle 1 angegebenen technischen Referenzausfiihrung

nicht Giberschreitet.

(2) Zu errichtende Wohngebaude sind so auszufiihren, dass die Hochstwerte des spezi-
fischen, auf die warmeubertragende Umfassungsflache bezogenen Transmissionswarme-

verlusts nach Anlage 1 Tabelle 2 nicht Gberschritten werden.

(3) Fir das zu errichtende Wohngeb&ude und das Referenzgebdude ist der Jahres-Pri-
maérenergiebedarf nach einem der in Anlage 1 Nummer 2 genannten Verfahren zu berechnen.
Das zu errichtende Wohngeb&ude und das Referenzgebaude sind mit demselben Verfahren zu

berechnen.

(4) Zu errichtende Wohngebadude sind so auszufiihren, dass die Anforderungen an den

sommerlichen Warmeschutz nach Anlage 1 Nummer 3 eingehalten werden.



84

Anforderungen an Nichtwohngeb&ude

(1) Zu errichtende Nichtwohngebdude sind so auszufuhren, dass der Jahres-Primar-
energiebedarf fir Heizung, Warmwasserbereitung, Luftung, Kihlung und eingebaute Be-
leuchtung den Wert des Jahres-Primérenergiebedarfs eines Referenzgebdudes gleicher Geo-
metrie, Nettogrundflache, Ausrichtung und Nutzung einschliel3lich der Anordnung der Nut-
zungseinheiten mit der in Anlage 2 Tabelle 1 angegebenen technischen Referenzausfiihrung

nicht tiberschreitet.

(2) Zu errichtende Nichtwohngebdude sind so auszufiihren, dass die Hochstwerte der mittle-
ren Wéarmedurchgangskoeffizienten der wéarmeulbertragenden Umfassungsflache nach Anla-

ge 2 Tabelle 2 nicht Gberschritten werden.

(3) Fir das zu errichtende Nichtwohngebdude und das Referenzgebdude ist der Jahres-Pri-
maérenergiebedarf nach einem der in Anlage 2 Nummer 2 oder 3 genannten Verfahren zu be-
rechnen. Das zu errichtende Nichtwohngeb&ude und das Referenzgebdude sind mit demselben

Verfahren zu berechnen.

(4) Zu errichtende Nichtwohngebdude sind so auszufiihren, dass die Anforderungen an den

sommerlichen Warmeschutz nach Anlage 2 Nummer 4 eingehalten werden.

85

Anrechnung von Strom aus erneuerbaren Energien

Wird in zu errichtenden Gebduden Strom aus erneuerbaren Energien eingesetzt, darf der
Strom in den Berechnungen nach 8 3 Absatz 3 und § 4 Absatz 3 von dem Endenergiebe-

darf abgezogen werden, wenn er
1. imunmittelbaren rdumlichen Zusammenhang zu dem Geb&dude erzeugt und

2. vorrangig in dem Geb&ude selbst genutzt und nur die Uberschissige Energiemenge

in ein 6ffentliches Netz eingespeist

wird. Es darf hochstens die Strommenge nach Satz 1 angerechnet werden, die dem be-
rechneten Strombedarf der jeweiligen Nutzung entspricht.



86
Dichtheit, Mindestluftwechsel

(1) Zu errichtende Geb&ude sind so auszufiihren, dass die warmelbertragende Umfassungs-
flache einschliellich der Fugen dauerhaft luftundurchléssig entsprechend den anerkannten
Regeln der Technik abgedichtet ist. Die Fugendurchlassigkeit auf3en liegender Fenster, Fens-
tertiren und Dachflachenfenster muss den Anforderungen nach Anlage 4 Nummer 1 gentigen.
Wird die Dichtheit nach den Sétzen 1 und 2 Uberprift, kann der Nachweis der Luftdichtheit
bei der nach § 3 Absatz 3 und § 4 Absatz 3 erforderlichen Berechnung berticksichtigt werden,

wenn die Anforderungen nach Anlage 4 Nummer 2 eingehalten sind.

(2) Zu errichtende Gebdude sind so auszufthren, dass der zum Zwecke der Gesundheit und

Beheizung erforderliche Mindestluftwechsel sichergestellt ist.

87
Mindestwarmeschutz, Warmebricken

(1) Bei zu errichtenden Geb&uden sind Bauteile, die gegen die Aulenluft, das Erdreich oder
Gebdaudeteile mit wesentlich niedrigeren Innentemperaturen abgrenzen, so auszufiihren, dass
die Anforderungen des Mindestwéarmeschutzes nach den anerkannten Regeln der Technik
eingehalten werden. Ist bei zu errichtenden Geb&uden die Nachbarbebauung bei aneinander-
gereihter Bebauung nicht gesichert, missen die Gebdudetrennwdnde den Mindestwarme-

schutz nach Satz 1 einhalten.

(2) Zu errichtende Gebdaude sind so auszufihren, dass der Einfluss konstruktiver Warme-
briicken auf den Jahres-Heizwarmebedarf nach den anerkannten Regeln der Technik und den
im jeweiligen Einzelfall wirtschaftlich vertretbaren Malinahmen so gering wie mdéglich gehal-

ten wird.

(3) Der verbleibende Einfluss der Warmebriicken bei der Ermittlung des Jahres-Primar-
energiebedarfs ist nach Mallgabe des jeweils angewendeten Berechnungsverfahrens zu be-
ricksichtigen. Soweit dabei Gleichwertigkeitsnachweise zu fihren waren, ist dies flr solche
Warmebriicken nicht erforderlich, bei denen die angrenzenden Bauteile kleinere Wérme-
durchgangskoeffizienten aufweisen, als in den Musterldsungen der DIN 4108 Beiblatt 2 :
2006-03 zugrunde gelegt sind.



§8
Anforderungen an kleine Gebaude und Geb&ude aus Raumzellen

Werden bei zu errichtenden kleinen Gebauden die in Anlage 3 genannten Werte der Wéarme-
durchgangskoeffizienten der AuRenbauteile eingehalten, gelten die tbrigen Anforderungen
dieses Abschnitts als erfullt. Satz 1 ist auf Gebaude entsprechend anzuwenden, die flr eine
Nutzungsdauer von hochstens funf Jahren bestimmt und aus Raumzellen von jeweils bis zu

50 Quadratmetern Nutzflache zusammengesetzt sind.

Abschnitt 3
Bestehende Gebaude und Anlagen

§9
Anderung, Erweiterung und Ausbau von Gebauden

(1) Anderungen im Sinne der Anlage 3 Nummer 1 bis 6 bei beheizten oder gekiihlten Raumen
von Gebduden sind so auszufiihren, dass die in Anlage 3 festgelegten Wéarmedurchgangskoef-
fizienten der betroffenen AuRenbauteile nicht Uberschritten werden. Die Anforderungen des

Satzes 1 gelten als erfullt, wenn

1. geénderte Wohngeb&ude insgesamt den Jahres-Primarenergiebedarf des Referenzgebdu-
des nach § 3 Absatz 1 und den Hochstwert des spezifischen, auf die warmeibertragende

Umfassungsflache bezogenen Transmissionswérmeverlusts nach Anlage 1 Tabelle 2,

2. geénderte Nichtwohngeb&dude insgesamt den Jahres-Primarenergiebedarf des Referenz-
gebdudes nach § 4 Absatz 1 und die Hochstwerte der mittleren Wé&rmedurchgangskoef-

fizienten der warmeibertragenden Umfassungsflache nach Anlage 2 Tabelle 2
um nicht mehr als 40 vom Hundert Giberschreiten.

(2) In Féllen des Absatzes 1 Satz 2 sind die in § 3 Absatz 3 sowie in 8§ 4 Absatz 3 angege-
benen Berechnungsverfahren nach Maligabe der Sétze 2 und 3 und des § 5 entsprechend an-

zuwenden. Soweit

1. Angaben zu geometrischen Abmessungen von Gebduden fehlen, kénnen diese durch

vereinfachtes AufmaR ermittelt werden;



2. energetische Kennwerte fr bestehende Bauteile und Anlagenkomponenten nicht vorlie-
gen, konnen gesicherte Erfahrungswerte fir Bauteile und Anlagenkomponenten ver-

gleichbarer Altersklassen verwendet werden;

hierbei kdnnen anerkannte Regeln der Technik verwendet werden; die Einhaltung solcher
Regeln wird vermutet, soweit Vereinfachungen fir die Datenaufnahme und die Ermittlung der
energetischen Eigenschaften sowie gesicherte Erfahrungswerte verwendet werden, die vom
Bundesministerium fir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium fir Wirtschaft und Technologie im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden
sind. Bei Anwendung der Verfahren nach 8§ 3 Absatz 3 sind die Randbedingungen und Mal3-

gaben nach Anlage 3 Nummer 8 zu beachten.

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf Anderungen von AuRenbauteilen, wenn die Flache
der gednderten Bauteile nicht mehr als 10 vom Hundert der gesamten jeweiligen Bauteilflache
des Gebaudes betrifft.

(4) Bei der Erweiterung und dem Ausbau eines Geb&udes um beheizte oder gekihlte Rau-
me mit zusammenhangend mindestens 15 und héchstens 50 Quadratmetern Nutzflache sind
die betroffenen AuRenbauteile so auszufiihren, dass die in Anlage 3 festgelegten Warme-

durchgangskoeffizienten nicht Gberschritten werden.

(5) Istin Fallen des Absatzes 4 die hinzukommende zusammenh&ngende Nutzflache groRer
als 50 Quadratmeter, sind die betroffenen AuBenbauteile so auszufiihren, dass der neue Ge-

baudeteil die VVorschriften fir zu errichtende Gebaude nach § 3 oder § 4 einhalt.

§10
Nachrustung bei Anlagen und Geb&uden

(1) Eigentimer von Gebauden dirfen Heizkessel, die mit flissigen oder gasférmigen
Brennstoffen beschickt werden und vor dem 1. Oktober 1978 eingebaut oder aufgestellt wor-
den sind, nicht mehr betreiben. Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die vorhandenen Heizkes-
sel Niedertemperatur-Heizkessel oder Brennwertkessel sind, sowie auf heizungstechnische
Anlagen, deren Nennleistung weniger als vier Kilowatt oder mehr als 400 Kilowatt betréagt,
und auf Heizkessel nach 8 13 Absatz 3 Nummer 2 bis 4.

(2) Eigentumer von Gebauden missen dafir sorgen, dass bei heizungstechnischen Anlagen
bisher ungeddmmte, zugéangliche Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Arma-
turen, die sich nicht in beheizten Rdumen befinden, nach Anlage 5 zur Begrenzung der Waér-

meabgabe geddmmt sind.
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(3) Eigentumer von Wohngeb&uden sowie von Nichtwohngeb&duden, die nach ihrer Zweck-
bestimmung jahrlich mindestens vier Monate und auf Innentemperaturen von mindestens 19
Grad Celsius beheizt werden, mussen dafur sorgen, dass bisher ungedammte, nicht begehbare,
aber zugangliche oberste Geschossdecken beheizter Rdume so gedammt sind, dass der Wér-
medurchgangskoeffizient der Geschossdecke 0,24 Watt/(m?2-K) nicht tiberschreitet. Die Pflicht
nach Satz 1 gilt als erfillt, wenn anstelle der Geschossdecke das daruber liegende, bisher un-
gedammte Dach entsprechend gedammt ist.

(4) Auf begehbare, bisher ungeddmmte oberste Geschossdecken beheizter Raume ist Absatz

3 nach dem 31. Dezember 2011 entsprechend anzuwenden.

(5) Bei Wohngebauden mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen der Eigentiimer
eine Wohnung am 1. Februar 2002 selbst bewohnt hat, sind die Pflichten nach den Abséatzen 1
bis 4 erst im Falle eines Eigentimerwechsels nach dem 1. Februar 2002 von dem neuen Ei-
gentumer zu erfiillen. Die Frist zur Pflichterfiillung betragt zwei Jahre ab dem ersten Eigen-
tumsubergang. Sind im Falle eines Eigentimerwechsels vor dem 1. Januar 2010 noch keine
zwei Jahre verstrichen, genigt es, die obersten Geschossdecken beheizter Rdume so zu dam-
men, dass der Wéarmedurchgangskoeffizient der Geschossdecke 0,30 Watt/(mz2-K) nicht ber-

schreitet.

(6) Die Abséatze 2 bis 5 sind nicht anzuwenden, soweit die flr die Nachristung erforderli-
chen Aufwendungen durch die eintretenden Einsparungen nicht innerhalb angemessener Frist

erwirtschaftet werden kénnen.

§ 10a
(aufgehoben)3

§11

Aufrechterhaltung der energetischen Qualitat

(1) AuBenbauteile dirfen nicht in einer Weise verandert werden, dass die energetische Qua-
litdt des Gebdaudes verschlechtert wird. Das Gleiche gilt fur Anlagen und Einrichtungen nach
dem Abschnitt 4, soweit sie zum Nachweis der Anforderungen energieeinsparrechtlicher VVor-

schriften des Bundes zu berticksichtigen waren.

3 § 10a aufgehoben mit Wirkung vom 13.7.2013 durch Artikel 1a des Vierten Gesetzes zur Anderung des Ener-
gieeinsparungsgesetzes vom 4.7.2013 (BGBI. | S. 2197).
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(2) Energiebedarfssenkende Einrichtungen in Anlagen nach Absatz 1 sind vom Betreiber
betriebsbereit zu erhalten und bestimmungsgemaR zu nutzen. Eine Nutzung und Erhaltung im
Sinne des Satzes 1 gilt als gegeben, soweit der Einfluss einer energiebedarfssenkenden Ein-
richtung auf den Jahres-Priméarenergiebedarf durch andere anlagentechnische oder bauliche

MaRnahmen ausgeglichen wird.

(3) Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kihl- und Raumlufttechnik sowie der
Warmwasserversorgung sind vom Betreiber sachgerecht zu bedienen. Komponenten mit we-
sentlichem Einfluss auf den Wirkungsgrad solcher Anlagen sind vom Betreiber regelméalig zu
warten und instand zu halten. Flr die Wartung und Instandhaltung ist Fachkunde erforderlich.
Fachkundig ist, wer die zur Wartung und Instandhaltung notwendigen Fachkenntnisse und

Fertigkeiten besitzt.

§12

Energetische Inspektion von Klimaanlagen

(1) Betreiber von in Gebdude eingebauten Klimaanlagen mit einer Nennleistung fur den
Kéltebedarf von mehr als zwolf Kilowatt haben innerhalb der in den Absétzen 3 und 4 ge-
nannten Zeitrdume energetische Inspektionen dieser Anlagen durch berechtigte Personen im
Sinne des Absatzes 5 durchfiihren zu lassen.

(2) Die Inspektion umfasst Manahmen zur Priifung der Komponenten, die den Wirkungs-

grad der Anlage beeinflussen, und der Anlagendimensionierung im Verhaltnis zum Kinhlbe-

darf des Geb&udes. Sie bezieht sich insbesondere auf

1. die Uberpriifung und Bewertung der Einflusse, die fur die Auslegung der Anlage verant-
wortlich sind, insbesondere Veranderungen der Raumnutzung und -belegung, der Nut-
zungszeiten, der inneren Warmequellen sowie der relevanten bauphysikalischen Eigen-
schaften des Geb&udes und der vom Betreiber geforderten Sollwerte hinsichtlich Luft-
mengen, Temperatur, Feuchte, Betriebszeit sowie Toleranzen, und

2. die Feststellung der Effizienz der wesentlichen Komponenten.

Dem Betreiber sind Ratschlédge in Form von kurz gefassten fachlichen Hinweisen fir MaR-

nahmen zur kostenglnstigen Verbesserung der energetischen Eigenschaften der Anlage, fur

deren Austausch oder fur Alternatividsungen zu geben. Die inspizierende Person hat dem

Betreiber die Ergebnisse der Inspektion unter Angabe ihres Namens sowie ihrer Anschrift und

Berufsbezeichnung zu bescheinigen.
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(3) Die Inspektion ist erstmals im zehnten Jahr nach der Inbetriebnahme oder der Erneue-
rung wesentlicher Bauteile wie Warmeubertrager, Ventilator oder Kéaltemaschine durchzufih-
ren. Abweichend von Satz 1 sind die am 1. Oktober 2007 mehr als vier und bis zu zwdlIf Jahre
alten Anlagen innerhalb von sechs Jahren, die tber zwdlf Jahre alten Anlagen innerhalb von
vier Jahren und die tUber 20 Jahre alten Anlagen innerhalb von zwei Jahren nach dem 1. Okto-
ber 2007 erstmals einer Inspektion zu unterziehen.
(4) Nach der erstmaligen Inspektion ist die Anlage wiederkehrend mindestens alle zehn
Jahre einer Inspektion zu unterziehen.
(5) Inspektionen durfen nur von fachkundigen Personen durchgefiihrt werden. Fachkundig
sind insbesondere
1. Personen mit berufsqualifizierendem Hochschulabschluss in den Fachrichtungen Versor-
gungstechnik oder Technische Gebaudeausristung mit mindestens einem Jahr Berufser-
fahrung in Planung, Bau, Betrieb oder Priifung raumlufttechnischer Anlagen,
2. Personen mit berufsqualifizierendem Hochschulabschluss in
a) den Fachrichtungen Maschinenbau, Elektrotechnik, Verfahrenstechnik, Bauingeni-
eurwesen oder
b) einer anderen technischen Fachrichtung mit einem Ausbildungsschwerpunkt bei der
Versorgungstechnik oder der Technischen Gebdudeausriistung
mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung in Planung, Bau, Betrieb oder Priifung raum-

lufttechnischer Anlagen.

Gleichwertige Ausbildungen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europdischen Union,
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens tber den Européischen Wirtschaftsraum oder
der Schweiz erworben worden sind und durch einen Ausbildungsnachweis belegt werden

konnen, sind den in Satz 2 genannten Ausbildungen gleichgestellt.

(6) Der Betreiber hat die Bescheinigung tber die Durchfiihrung der Inspektion der nach
Landesrecht zustandigen Behorde auf Verlangen vorzulegen.
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Abschnitt 4
Anlagen der Heizungs-, Kihl- und Raumlufttechnik

sowie der Warmwasserversorgung

§13

Inbetriebnahme von Heizkesseln4

(1) Heizkessel, die mit flissigen oder gasformigen Brennstoffen beschickt werden und de-
ren Nennleistung mindestens vier Kilowatt und héchstens 400 Kilowatt betragt, dirfen zum
Zwecke der Inbetriebnahme in Geb&uden nur eingebaut oder aufgestellt werden, wenn sie mit
der CE-Kennzeichnung nach 8 5 Absatz 1 und 2 der Verordnung Uber das Inverkehrbringen
von Heizkesseln und Gerdten nach dem Bauproduktengesetz vom 28. April 1998 (BGBI. |
S. 796) oder nach Artikel 7 Absatz 1 Satz 2 der Richtlinie 92/42/EWG des Rates vom 21. Mai
1992 (ber die Wirkungsgrade von mit flissigen oder gasformigen Brennstoffen beschickten
neuen Warmwasserheizkesseln (ABI. Nr. L 167 vom 22.6.1992, S. 17, L 195 S. 32), die zu-
letzt durch die Richtlinie 2005/32/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli
2005 (ABI. L 191 vom 22.7.2005, S. 29) geédndert worden ist, versehen sind. Satz 1 gilt auch
fiir Heizkessel, die aus Geraten zusammengefiigt werden, soweit dabei die Parameter beachtet

werden, die sich aus der den Geraten beiliegenden EG-Konformitétserklarung ergeben.

(2) Heizkessel dirfen in Geb&uden nur dann zum Zwecke der Inbetriebnahme eingebaut
oder aufgestellt werden, wenn die Anforderungen nach Anlage 4a eingehalten werden. Aus-
genommen sind bestehende Gebdude, wenn deren Jahres-Priméarenergiebedarf den Wert des
Jahres-Primérenergiebedarfs des Referenzgebdudes um nicht mehr als 40 vom Hundert tber-

schreitet.
(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf
1.  einzeln produzierte Heizkessel,

2.  Heizkessel, die fiir den Betrieb mit Brennstoffen ausgelegt sind, deren Eigenschaften

von den marktiblichen flissigen und gasférmigen Brennstoffen erheblich abweichen,

3. Anlagen zur ausschliel3lichen Warmwasserbereitung,

4 Anderung der Uberschrift sowie Aufhebung des bisherigen Satzes 2 in § 13 Absatz 2 mit Wirkung vom
13.7.2013 durch Artikel 1a des Vierten Gesetzes zur Anderung des Energieeinsparungsgesetzes vom 4.7.2013
(BGBI. I S. 2197).
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4.  Kichenherde und Gerdte, die hauptsachlich zur Beheizung des Raumes, in dem sie ein-
gebaut oder aufgestellt sind, ausgelegt sind, daneben aber auch Warmwasser fir die

Zentralheizung und fur sonstige Gebrauchszwecke liefern,

5.  Geréte mit einer Nennleistung von weniger als sechs Kilowatt zur Versorgung eines

Warmwasserspeichersystems mit Schwerkraftumlauf.

(4) Heizkessel, deren Nennleistung Kkleiner als vier Kilowatt oder groRer als 400 Kilowatt
ist, und Heizkessel nach Absatz 3 dirfen nur dann zum Zwecke der Inbetriebnahme in Ge-
b&uden eingebaut oder aufgestellt werden, wenn sie nach anerkannten Regeln der Technik

gegen Warmeverluste gedammt sind.

§14

Verteilungseinrichtungen und Warmwasseranlagen

(1) Zentralheizungen missen beim Einbau in Gebdude mit zentralen selbsttatig wirkenden
Einrichtungen zur Verringerung und Abschaltung der Wéarmezufuhr sowie zur Ein- und Aus-

schaltung elektrischer Antriebe in Abh&ngigkeit von
1. der AulRentemperatur oder einer anderen geeigneten Fihrungsgréfie und
2. der Zeit

ausgestattet werden. Soweit die in Satz 1 geforderten Ausstattungen bei bestehenden Gebau-
den nicht vorhanden sind, muss der Eigentiimer sie nachristen. Bei Wasserheizungen, die
ohne Warmeubertrager an eine Nah- oder Fernwarmeversorgung angeschlossen sind, gilt
Satz 1 hinsichtlich der Verringerung und Abschaltung der Warmezufuhr auch ohne ent-
sprechende Einrichtungen in den Haus- und Kundenanlagen als eingehalten, wenn die Vor-
lauftemperatur des Nah- oder Fernwéarmenetzes in Abhéngigkeit von der AulRentemperatur
und der Zeit durch entsprechende Einrichtungen in der zentralen Erzeugungsanlage geregelt

wird.

(2) Heizungstechnische Anlagen mit Wasser als Warmetrager missen beim Einbau in Ge-
b&ude mit selbsttatig wirkenden Einrichtungen zur raumweisen Regelung der Raumtempera-
tur ausgestattet werden. Satz 1 gilt nicht fir Einzelheizgerate, die zum Betrieb mit festen oder
fliissigen Brennstoffen eingerichtet sind. Mit Ausnahme von Wohngebduden ist fiir Gruppen
von Raumen gleicher Art und Nutzung eine Gruppenregelung zuldssig. FuBbodenheizungen
in Gebauden, die vor dem 1. Februar 2002 errichtet worden sind, dirfen abweichend von

Satz 1 mit Einrichtungen zur raumweisen Anpassung der Wéarmeleistung an die Heizlast aus-
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gestattet werden. Soweit die in Satz 1 bis 3 geforderten Ausstattungen bei bestehenden Ge-

b&uden nicht vorhanden sind, muss der Eigentlimer sie nachristen.

(3) In Zentralheizungen mit mehr als 25 Kilowatt Nennleistung sind die Umwalzpumpen
der Heizkreise beim erstmaligen Einbau und bei der Ersetzung so auszustatten, dass die elekt-
rische Leistungsaufnahme dem betriebsbedingten Forderbedarf selbsttatig in mindestens drei
Stufen angepasst wird, soweit sicherheitstechnische Belange des Heizkessels dem nicht ent-

gegenstehen.

(4) Zirkulationspumpen missen beim Einbau in Warmwasseranlagen mit selbsttatig wir-

kenden Einrichtungen zur Ein- und Ausschaltung ausgestattet werden.

(5) Beim erstmaligen Einbau und bei der Ersetzung von Warmeverteilungs- und Warmwas-
serleitungen sowie von Armaturen in Geb&uden ist deren Warmeabgabe nach Anlage 5 zu

begrenzen.

(6) Beim erstmaligen Einbau von Einrichtungen, in denen Heiz- oder Warmwasser ge-
speichert wird, in Geb&aude und bei deren Ersetzung ist deren Wé&rmeabgabe nach anerkannten

Regeln der Technik zu begrenzen.

§15

Klimaanlagen und sonstige Anlagen der Raumlufttechnik

(1) Beim Einbau von Klimaanlagen mit einer Nennleistung fur den Kaltebedarf von mehr
als zwolf Kilowatt und raumlufttechnischen Anlagen, die fiir einen Volumenstrom der Zuluft
von wenigstens 4 000 Kubikmeter je Stunde ausgelegt sind, in Gebdude sowie bei der Erneue-
rung von Zentralgeraten oder Luftkanalsystemen solcher Anlagen mussen diese Anlagen so
ausgefuhrt werden, dass

1. die auf das Fordervolumen bezogene elektrische Leistung der Einzelventilatoren oder

2. der gewichtete Mittelwert der auf das jeweilige Fordervolumen bezogenen elektrischen
Leistungen aller Zu- und Abluftventilatoren

bei Auslegungsvolumenstrom den Grenzwert der Kategorie SFP 4 nach DIN EN 13779 :

2007-09 nicht Uberschreitet. Der Grenzwert fir die Klasse SFP 4 kann um Zuschl&ge nach

DIN EN 13779 : 2007-09 Abschnitt 6.5.2 fur Gas- und HEPA-Filter sowie Warmeriickfiih-

rungsbauteile der Klassen H2 oder H1 nach DIN EN 13053 erweitert werden.

(2) Beim Einbau von Anlagen nach Absatz 1 Satz 1 in Geb&ude und bei der Erneuerung

von Zentralgeraten solcher Anlagen mussen, soweit diese Anlagen dazu bestimmt sind, die
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Feuchte der Raumluft unmittelbar zu verandern, diese Anlagen mit selbsttatig wirkenden
Regelungseinrichtungen ausgestattet werden, bei denen getrennte Sollwerte fiir die Be- und
die Entfeuchtung eingestellt werden kénnen und als FihrungsgréfRe mindestens die direkt
gemessene Zu- oder Abluftfeuchte dient. Sind solche Einrichtungen in bestehenden Anlagen
nach Absatz 1 Satz 1 nicht vorhanden, muss der Betreiber sie bei Klimaanlagen innerhalb von
sechs Monaten nach Ablauf der jeweiligen Frist des 8 12 Absatz 3, bei sonstigen raumluft-
technischen Anlagen in entsprechender Anwendung der jeweiligen Fristen des § 12 Absatz 3,

nachristen.

(3) Beim Einbau von Anlagen nach Absatz 1 Satz 1 in Gebdude und bei der Erneuerung
von Zentralgerdten oder Luftkanalsystemen solcher Anlagen missen diese Anlagen mit Ein-
richtungen zur selbsttatigen Regelung der Volumenstrome in Abhéngigkeit von den ther-
mischen und stofflichen Lasten oder zur Einstellung der VVolumenstrome in Abhangigkeit von
der Zeit ausgestattet werden, wenn der Zuluftvolumenstrom dieser Anlagen je Quadratmeter
versorgter Nettogrundflache, bei Wohngebduden je Quadratmeter versorgter Geb&udenutz-
flache neun Kubikmeter pro Stunde tberschreitet. Satz 1 gilt nicht, soweit in den versorgten
Rdumen auf Grund des Arbeits- oder Gesundheitsschutzes erhohte Zuluftvolumenstrome er-
forderlich sind oder Lastdnderungen weder messtechnisch noch hinsichtlich des zeitlichen

Verlaufes erfasshar sind.

(4) Werden Kélteverteilungs- und Kaltwasserleitungen und Armaturen, die zu Anlagen im
Sinne des Absatzes 1 Satz 1 gehoren, erstmalig in Geb&ude eingebaut oder ersetzt, ist deren

Warmeaufnahme nach Anlage 5 zu begrenzen.

(5) Werden Anlagen nach Absatz 1 Satz 1 in Gebaude eingebaut oder Zentralgeréte solcher
Anlagen erneuert, mussen diese mit einer Einrichtung zur Warmeriickgewinnung ausgestattet
sein, die mindestens der Klassifizierung H3 nach DIN EN 13053 : 2007-09 entspricht. Flr die
Betriebsstundenzahl sind die Nutzungsrandbedingungen nach DIN V 18599-10 : 2007-02 und

fr den Luftvolumenstrom der AulRenluftvolumenstrom mal3gebend.
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Abschnitt 5
Energieausweise und Empfehlungen

far die Verbesserung der Energieeffizienz

§16

Ausstellung und Verwendung von Energieausweisen

(1) Wird ein Gebé&ude errichtet, hat der Bauherr sicherzustellen, dass ihm, wenn er zugleich
Eigentiimer des Gebdudes ist, oder dem Eigentiimer des Geb&udes ein Energieausweis nach
dem Muster der Anlage 6 oder 7 unter Zugrundelegung der energetischen Eigenschaften des

fertig gestellten Geb&udes ausgestellt wird. Satz 1 ist entsprechend anzuwenden, wenn

1. an einem Gebaude Anderungen im Sinne der Anlage 3 Nummer 1 bis 6 vorgenommen

oder

2. die Nutzflache der beheizten oder gekiihlten Raume eines Gebaude