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Abschnitt 1

Allgemeine Vorschriften

§1
Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt

1. flr Geb&dude, soweit sie unter Einsatz von Energie beheizt oder gekihlt werden, und

2.

fir Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kiihl-, Raumluft- und Beleuchtungstechnik

sowie der Warmwasserversorgung von Gebauden nach Nummer 1.

Der Energieeinsatz fir Produktionsprozesse in Geb&uden ist nicht Gegenstand dieser Verord-

nung.

(2)
1.

Mit Ausnahme der 88 12 und 13 gilt diese Verordnung nicht fiir

Betriebsgebéaude, die Uberwiegend zur Aufzucht oder zur Haltung von Tieren genutzt

werden,

Betriebsgebdude, soweit sie nach ihrem Verwendungszweck grof3flachig und lang anhal-

tend offen gehalten werden mussen,

unterirdische Bauten,

Unterglasanlagen und Kulturrdume fiir Aufzucht, Vermehrung und Verkauf von Pflanzen,
Traglufthallen und Zelte,

Gebdude, die dazu bestimmt sind, wiederholt aufgestellt und zerlegt zu werden, und pro-

visorische Geb&ude mit einer geplanten Nutzungsdauer von bis zu zwei Jahren,
Gebdude, die dem Gottesdienst oder anderen religidsen Zwecken gewidmet sind,

Wohngebadude, die fur eine Nutzungsdauer von weniger als vier Monaten jéhrlich be-

stimmt sind, und

sonstige handwerkliche, landwirtschaftliche, gewerbliche und industrielle Betriebsgebau-
de, die nach ihrer Zweckbestimmung auf eine Innentemperatur von weniger als 12 Grad
Celsius oder jahrlich weniger als vier Monate beheizt sowie jahrlich weniger als zwei

Monate gekihlt werden.

Auf Bestandteile von Anlagensystemen, die sich nicht im rdumlichen Zusammenhang mit

Gebauden nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 befinden, ist nur § 13 anzuwenden.



§2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung

1.

3a.

10.

11.

sind Wohngebdude Gebaude, die nach ihrer Zweckbestimmung Uberwiegend dem
Wohnen dienen, einschliellich Wohn-, Alten- und Pflegeheimen sowie dhnlichen Ein-

richtungen,
sind Nichtwohngebaude Gebaude, die nicht unter Nummer 1 fallen,

sind kleine Gebaude Gebaude mit nicht mehr als 50 Quadratmetern Nutzflache,

sind Baudenkmadler nach Landesrecht geschiitzte Geb&ude oder Gebaudemehrheiten,

sind beheizte Rdume solche Raume, die auf Grund bestimmungsgemé&Rer Nutzung di-

rekt oder durch Raumverbund beheizt werden,

sind gekihlte Raume solche Raume, die auf Grund bestimmungsgemaler Nutzung

direkt oder durch Raumverbund gekuhlt werden,

sind erneuerbare Energien solare Strahlungsenergie, Umweltwérme, Geothermie, Was-

serkraft, Windenergie und Energie aus Biomasse,

ist ein Heizkessel der aus Kessel und Brenner bestehende Wéarmeerzeuger, der zur
Ubertragung der durch die Verbrennung freigesetzten Warme an den Warmetrager
Wasser dient,

sind Gerate der mit einem Brenner auszurustende Kessel und der zur Ausristung eines

Kessels bestimmte Brenner,

ist die Nennleistung die vom Hersteller festgelegte und im Dauerbetrieb unter Beach-
tung des vom Hersteller angegebenen Wirkungsgrades als einhaltbar garantierte grofiite

Warme- oder Kalteleistung in Kilowatt,

ist ein Niedertemperatur-Heizkessel ein Heizkessel, der kontinuierlich mit einer Ein-
trittstemperatur von 35 bis 40 Grad Celsius betrieben werden kann und in dem es unter
bestimmten Umstdnden zur Kondensation des in den Abgasen enthaltenen Wasser-

dampfes kommen kann,

ist ein Brennwertkessel ein Heizkessel, der fur die Kondensation eines Grolteils des in

den Abgasen enthaltenen Wasserdampfes konstruiert ist,



11a. sind elektrische Speicherheizsysteme Heizsysteme mit vom Energielieferanten unter-
brechbarem Strombezug, die nur in den Zeiten auBerhalb des unterbrochenen Betriebes

durch eine Widerstandsheizung Wérme in einem geeigneten Speichermedium speichern,

12. st die Wohnflache die nach der Wohnflachenverordnung oder auf der Grundlage
anderer Rechtsvorschriften oder anerkannter Regeln der Technik zur Berechnung von
Wohnflachen ermittelte Flache,

13. ist die Nutzflache die Nutzflache nach anerkannten Regeln der Technik, die beheizt

oder gekihlt wird,
14. st die Gebaudenutzflache die nach Anlage 1 Nummer 1.3.3 berechnete Flache,

15. ist die Nettogrundflache die Nettogrundflache nach anerkannten Regeln der Technik, die
beheizt oder gekuhlt wird.

Abschnitt 2

Zu errichtende Gebéaude

83

Anforderungen an Wohngeb&aude

(1) Zu errichtende Wohngeb&ude sind so auszufiihren, dass der Jahres-Priméarenergiebedarf
fir Heizung, Warmwasserbereitung, Liftung und Kihlung den Wert des Jahres-
Primarenergiebedarfs eines Referenzgebdudes gleicher Geometrie, Geb&udenutzflache und
Ausrichtung mit der in Anlage 1 Tabelle 1 angegebenen technischen Referenzausfiihrung

nicht Giberschreitet.

(2) Zu errichtende Wohngebaude sind so auszufiihren, dass die Hochstwerte des spezi-
fischen, auf die warmeubertragende Umfassungsflache bezogenen Transmissionswarme-

verlusts nach Anlage 1 Tabelle 2 nicht Gberschritten werden.

(3) Fir das zu errichtende Wohngeb&ude und das Referenzgebdude ist der Jahres-Pri-
maérenergiebedarf nach einem der in Anlage 1 Nummer 2 genannten Verfahren zu berechnen.
Das zu errichtende Wohngeb&ude und das Referenzgebaude sind mit demselben Verfahren zu

berechnen.

(4) Zu errichtende Wohngebadude sind so auszufiihren, dass die Anforderungen an den

sommerlichen Warmeschutz nach Anlage 1 Nummer 3 eingehalten werden.



84

Anforderungen an Nichtwohngeb&ude

(1) Zu errichtende Nichtwohngebdude sind so auszufuhren, dass der Jahres-Primar-
energiebedarf fir Heizung, Warmwasserbereitung, Luftung, Kihlung und eingebaute Be-
leuchtung den Wert des Jahres-Primérenergiebedarfs eines Referenzgebdudes gleicher Geo-
metrie, Nettogrundflache, Ausrichtung und Nutzung einschliel3lich der Anordnung der Nut-
zungseinheiten mit der in Anlage 2 Tabelle 1 angegebenen technischen Referenzausfiihrung

nicht tiberschreitet.

(2) Zu errichtende Nichtwohngebdude sind so auszufiihren, dass die Hochstwerte der mittle-
ren Wéarmedurchgangskoeffizienten der wéarmeulbertragenden Umfassungsflache nach Anla-

ge 2 Tabelle 2 nicht Gberschritten werden.

(3) Fir das zu errichtende Nichtwohngebdude und das Referenzgebdude ist der Jahres-Pri-
maérenergiebedarf nach einem der in Anlage 2 Nummer 2 oder 3 genannten Verfahren zu be-
rechnen. Das zu errichtende Nichtwohngeb&ude und das Referenzgebdude sind mit demselben

Verfahren zu berechnen.

(4) Zu errichtende Nichtwohngebdude sind so auszufiihren, dass die Anforderungen an den

sommerlichen Warmeschutz nach Anlage 2 Nummer 4 eingehalten werden.

85

Anrechnung von Strom aus erneuerbaren Energien

Wird in zu errichtenden Gebduden Strom aus erneuerbaren Energien eingesetzt, darf der
Strom in den Berechnungen nach 8 3 Absatz 3 und § 4 Absatz 3 von dem Endenergiebe-

darf abgezogen werden, wenn er
1. imunmittelbaren rdumlichen Zusammenhang zu dem Geb&dude erzeugt und

2. vorrangig in dem Geb&ude selbst genutzt und nur die Uberschissige Energiemenge

in ein 6ffentliches Netz eingespeist

wird. Es darf hochstens die Strommenge nach Satz 1 angerechnet werden, die dem be-
rechneten Strombedarf der jeweiligen Nutzung entspricht.



86
Dichtheit, Mindestluftwechsel

(1) Zu errichtende Geb&ude sind so auszufiihren, dass die warmelbertragende Umfassungs-
flache einschliellich der Fugen dauerhaft luftundurchléssig entsprechend den anerkannten
Regeln der Technik abgedichtet ist. Die Fugendurchlassigkeit auf3en liegender Fenster, Fens-
tertiren und Dachflachenfenster muss den Anforderungen nach Anlage 4 Nummer 1 gentigen.
Wird die Dichtheit nach den Sétzen 1 und 2 Uberprift, kann der Nachweis der Luftdichtheit
bei der nach § 3 Absatz 3 und § 4 Absatz 3 erforderlichen Berechnung berticksichtigt werden,

wenn die Anforderungen nach Anlage 4 Nummer 2 eingehalten sind.

(2) Zu errichtende Gebdude sind so auszufthren, dass der zum Zwecke der Gesundheit und

Beheizung erforderliche Mindestluftwechsel sichergestellt ist.

87
Mindestwarmeschutz, Warmebricken

(1) Bei zu errichtenden Geb&uden sind Bauteile, die gegen die Aulenluft, das Erdreich oder
Gebdaudeteile mit wesentlich niedrigeren Innentemperaturen abgrenzen, so auszufiihren, dass
die Anforderungen des Mindestwéarmeschutzes nach den anerkannten Regeln der Technik
eingehalten werden. Ist bei zu errichtenden Geb&uden die Nachbarbebauung bei aneinander-
gereihter Bebauung nicht gesichert, missen die Gebdudetrennwdnde den Mindestwarme-

schutz nach Satz 1 einhalten.

(2) Zu errichtende Gebdaude sind so auszufihren, dass der Einfluss konstruktiver Warme-
briicken auf den Jahres-Heizwarmebedarf nach den anerkannten Regeln der Technik und den
im jeweiligen Einzelfall wirtschaftlich vertretbaren Malinahmen so gering wie mdéglich gehal-

ten wird.

(3) Der verbleibende Einfluss der Warmebriicken bei der Ermittlung des Jahres-Primar-
energiebedarfs ist nach Mallgabe des jeweils angewendeten Berechnungsverfahrens zu be-
ricksichtigen. Soweit dabei Gleichwertigkeitsnachweise zu fihren waren, ist dies flr solche
Warmebriicken nicht erforderlich, bei denen die angrenzenden Bauteile kleinere Wérme-
durchgangskoeffizienten aufweisen, als in den Musterldsungen der DIN 4108 Beiblatt 2 :
2006-03 zugrunde gelegt sind.



§8
Anforderungen an kleine Gebaude und Geb&ude aus Raumzellen

Werden bei zu errichtenden kleinen Gebauden die in Anlage 3 genannten Werte der Wéarme-
durchgangskoeffizienten der AuRenbauteile eingehalten, gelten die tbrigen Anforderungen
dieses Abschnitts als erfullt. Satz 1 ist auf Gebaude entsprechend anzuwenden, die flr eine
Nutzungsdauer von hochstens funf Jahren bestimmt und aus Raumzellen von jeweils bis zu

50 Quadratmetern Nutzflache zusammengesetzt sind.

Abschnitt 3
Bestehende Gebaude und Anlagen

§9
Anderung, Erweiterung und Ausbau von Gebauden

(1) Anderungen im Sinne der Anlage 3 Nummer 1 bis 6 bei beheizten oder gekiihlten Raumen
von Gebduden sind so auszufiihren, dass die in Anlage 3 festgelegten Wéarmedurchgangskoef-
fizienten der betroffenen AuRenbauteile nicht Uberschritten werden. Die Anforderungen des

Satzes 1 gelten als erfullt, wenn

1. geénderte Wohngeb&ude insgesamt den Jahres-Primarenergiebedarf des Referenzgebdu-
des nach § 3 Absatz 1 und den Hochstwert des spezifischen, auf die warmeibertragende

Umfassungsflache bezogenen Transmissionswérmeverlusts nach Anlage 1 Tabelle 2,

2. geénderte Nichtwohngeb&dude insgesamt den Jahres-Primarenergiebedarf des Referenz-
gebdudes nach § 4 Absatz 1 und die Hochstwerte der mittleren Wé&rmedurchgangskoef-

fizienten der warmeibertragenden Umfassungsflache nach Anlage 2 Tabelle 2
um nicht mehr als 40 vom Hundert Giberschreiten.

(2) In Féllen des Absatzes 1 Satz 2 sind die in § 3 Absatz 3 sowie in 8§ 4 Absatz 3 angege-
benen Berechnungsverfahren nach Maligabe der Sétze 2 und 3 und des § 5 entsprechend an-

zuwenden. Soweit

1. Angaben zu geometrischen Abmessungen von Gebduden fehlen, kénnen diese durch

vereinfachtes AufmaR ermittelt werden;



2. energetische Kennwerte fr bestehende Bauteile und Anlagenkomponenten nicht vorlie-
gen, konnen gesicherte Erfahrungswerte fir Bauteile und Anlagenkomponenten ver-

gleichbarer Altersklassen verwendet werden;

hierbei kdnnen anerkannte Regeln der Technik verwendet werden; die Einhaltung solcher
Regeln wird vermutet, soweit Vereinfachungen fir die Datenaufnahme und die Ermittlung der
energetischen Eigenschaften sowie gesicherte Erfahrungswerte verwendet werden, die vom
Bundesministerium fir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium fir Wirtschaft und Technologie im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden
sind. Bei Anwendung der Verfahren nach 8§ 3 Absatz 3 sind die Randbedingungen und Mal3-

gaben nach Anlage 3 Nummer 8 zu beachten.

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf Anderungen von AuRenbauteilen, wenn die Flache
der gednderten Bauteile nicht mehr als 10 vom Hundert der gesamten jeweiligen Bauteilflache
des Gebaudes betrifft.

(4) Bei der Erweiterung und dem Ausbau eines Geb&udes um beheizte oder gekihlte Rau-
me mit zusammenhangend mindestens 15 und héchstens 50 Quadratmetern Nutzflache sind
die betroffenen AuRenbauteile so auszufiihren, dass die in Anlage 3 festgelegten Warme-

durchgangskoeffizienten nicht Gberschritten werden.

(5) Istin Fallen des Absatzes 4 die hinzukommende zusammenh&ngende Nutzflache groRer
als 50 Quadratmeter, sind die betroffenen AuBenbauteile so auszufiihren, dass der neue Ge-

baudeteil die VVorschriften fir zu errichtende Gebaude nach § 3 oder § 4 einhalt.

§10
Nachrustung bei Anlagen und Geb&uden

(1) Eigentimer von Gebauden dirfen Heizkessel, die mit flissigen oder gasférmigen
Brennstoffen beschickt werden und vor dem 1. Oktober 1978 eingebaut oder aufgestellt wor-
den sind, nicht mehr betreiben. Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die vorhandenen Heizkes-
sel Niedertemperatur-Heizkessel oder Brennwertkessel sind, sowie auf heizungstechnische
Anlagen, deren Nennleistung weniger als vier Kilowatt oder mehr als 400 Kilowatt betréagt,
und auf Heizkessel nach 8 13 Absatz 3 Nummer 2 bis 4.

(2) Eigentumer von Gebauden missen dafir sorgen, dass bei heizungstechnischen Anlagen
bisher ungeddmmte, zugéangliche Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Arma-
turen, die sich nicht in beheizten Rdumen befinden, nach Anlage 5 zur Begrenzung der Waér-

meabgabe geddmmt sind.
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(3) Eigentumer von Wohngeb&uden sowie von Nichtwohngeb&duden, die nach ihrer Zweck-
bestimmung jahrlich mindestens vier Monate und auf Innentemperaturen von mindestens 19
Grad Celsius beheizt werden, mussen dafur sorgen, dass bisher ungedammte, nicht begehbare,
aber zugangliche oberste Geschossdecken beheizter Rdume so gedammt sind, dass der Wér-
medurchgangskoeffizient der Geschossdecke 0,24 Watt/(m?2-K) nicht tiberschreitet. Die Pflicht
nach Satz 1 gilt als erfillt, wenn anstelle der Geschossdecke das daruber liegende, bisher un-
gedammte Dach entsprechend gedammt ist.

(4) Auf begehbare, bisher ungeddmmte oberste Geschossdecken beheizter Raume ist Absatz

3 nach dem 31. Dezember 2011 entsprechend anzuwenden.

(5) Bei Wohngebauden mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen der Eigentiimer
eine Wohnung am 1. Februar 2002 selbst bewohnt hat, sind die Pflichten nach den Abséatzen 1
bis 4 erst im Falle eines Eigentimerwechsels nach dem 1. Februar 2002 von dem neuen Ei-
gentumer zu erfiillen. Die Frist zur Pflichterfiillung betragt zwei Jahre ab dem ersten Eigen-
tumsubergang. Sind im Falle eines Eigentimerwechsels vor dem 1. Januar 2010 noch keine
zwei Jahre verstrichen, genigt es, die obersten Geschossdecken beheizter Rdume so zu dam-
men, dass der Wéarmedurchgangskoeffizient der Geschossdecke 0,30 Watt/(mz2-K) nicht ber-

schreitet.

(6) Die Abséatze 2 bis 5 sind nicht anzuwenden, soweit die flr die Nachristung erforderli-
chen Aufwendungen durch die eintretenden Einsparungen nicht innerhalb angemessener Frist

erwirtschaftet werden kénnen.

§ 10a
(aufgehoben)3

§11

Aufrechterhaltung der energetischen Qualitat

(1) AuBenbauteile dirfen nicht in einer Weise verandert werden, dass die energetische Qua-
litdt des Gebdaudes verschlechtert wird. Das Gleiche gilt fur Anlagen und Einrichtungen nach
dem Abschnitt 4, soweit sie zum Nachweis der Anforderungen energieeinsparrechtlicher VVor-

schriften des Bundes zu berticksichtigen waren.

3 § 10a aufgehoben mit Wirkung vom 13.7.2013 durch Artikel 1a des Vierten Gesetzes zur Anderung des Ener-
gieeinsparungsgesetzes vom 4.7.2013 (BGBI. | S. 2197).
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(2) Energiebedarfssenkende Einrichtungen in Anlagen nach Absatz 1 sind vom Betreiber
betriebsbereit zu erhalten und bestimmungsgemaR zu nutzen. Eine Nutzung und Erhaltung im
Sinne des Satzes 1 gilt als gegeben, soweit der Einfluss einer energiebedarfssenkenden Ein-
richtung auf den Jahres-Priméarenergiebedarf durch andere anlagentechnische oder bauliche

MaRnahmen ausgeglichen wird.

(3) Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kihl- und Raumlufttechnik sowie der
Warmwasserversorgung sind vom Betreiber sachgerecht zu bedienen. Komponenten mit we-
sentlichem Einfluss auf den Wirkungsgrad solcher Anlagen sind vom Betreiber regelméalig zu
warten und instand zu halten. Flr die Wartung und Instandhaltung ist Fachkunde erforderlich.
Fachkundig ist, wer die zur Wartung und Instandhaltung notwendigen Fachkenntnisse und

Fertigkeiten besitzt.

§12

Energetische Inspektion von Klimaanlagen

(1) Betreiber von in Gebdude eingebauten Klimaanlagen mit einer Nennleistung fur den
Kéltebedarf von mehr als zwolf Kilowatt haben innerhalb der in den Absétzen 3 und 4 ge-
nannten Zeitrdume energetische Inspektionen dieser Anlagen durch berechtigte Personen im
Sinne des Absatzes 5 durchfiihren zu lassen.

(2) Die Inspektion umfasst Manahmen zur Priifung der Komponenten, die den Wirkungs-

grad der Anlage beeinflussen, und der Anlagendimensionierung im Verhaltnis zum Kinhlbe-

darf des Geb&udes. Sie bezieht sich insbesondere auf

1. die Uberpriifung und Bewertung der Einflusse, die fur die Auslegung der Anlage verant-
wortlich sind, insbesondere Veranderungen der Raumnutzung und -belegung, der Nut-
zungszeiten, der inneren Warmequellen sowie der relevanten bauphysikalischen Eigen-
schaften des Geb&udes und der vom Betreiber geforderten Sollwerte hinsichtlich Luft-
mengen, Temperatur, Feuchte, Betriebszeit sowie Toleranzen, und

2. die Feststellung der Effizienz der wesentlichen Komponenten.

Dem Betreiber sind Ratschlédge in Form von kurz gefassten fachlichen Hinweisen fir MaR-

nahmen zur kostenglnstigen Verbesserung der energetischen Eigenschaften der Anlage, fur

deren Austausch oder fur Alternatividsungen zu geben. Die inspizierende Person hat dem

Betreiber die Ergebnisse der Inspektion unter Angabe ihres Namens sowie ihrer Anschrift und

Berufsbezeichnung zu bescheinigen.
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(3) Die Inspektion ist erstmals im zehnten Jahr nach der Inbetriebnahme oder der Erneue-
rung wesentlicher Bauteile wie Warmeubertrager, Ventilator oder Kéaltemaschine durchzufih-
ren. Abweichend von Satz 1 sind die am 1. Oktober 2007 mehr als vier und bis zu zwdlIf Jahre
alten Anlagen innerhalb von sechs Jahren, die tber zwdlf Jahre alten Anlagen innerhalb von
vier Jahren und die tUber 20 Jahre alten Anlagen innerhalb von zwei Jahren nach dem 1. Okto-
ber 2007 erstmals einer Inspektion zu unterziehen.
(4) Nach der erstmaligen Inspektion ist die Anlage wiederkehrend mindestens alle zehn
Jahre einer Inspektion zu unterziehen.
(5) Inspektionen durfen nur von fachkundigen Personen durchgefiihrt werden. Fachkundig
sind insbesondere
1. Personen mit berufsqualifizierendem Hochschulabschluss in den Fachrichtungen Versor-
gungstechnik oder Technische Gebaudeausristung mit mindestens einem Jahr Berufser-
fahrung in Planung, Bau, Betrieb oder Priifung raumlufttechnischer Anlagen,
2. Personen mit berufsqualifizierendem Hochschulabschluss in
a) den Fachrichtungen Maschinenbau, Elektrotechnik, Verfahrenstechnik, Bauingeni-
eurwesen oder
b) einer anderen technischen Fachrichtung mit einem Ausbildungsschwerpunkt bei der
Versorgungstechnik oder der Technischen Gebdudeausriistung
mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung in Planung, Bau, Betrieb oder Priifung raum-

lufttechnischer Anlagen.

Gleichwertige Ausbildungen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europdischen Union,
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens tber den Européischen Wirtschaftsraum oder
der Schweiz erworben worden sind und durch einen Ausbildungsnachweis belegt werden

konnen, sind den in Satz 2 genannten Ausbildungen gleichgestellt.

(6) Der Betreiber hat die Bescheinigung tber die Durchfiihrung der Inspektion der nach
Landesrecht zustandigen Behorde auf Verlangen vorzulegen.
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Abschnitt 4
Anlagen der Heizungs-, Kihl- und Raumlufttechnik

sowie der Warmwasserversorgung

§13

Inbetriebnahme von Heizkesseln4

(1) Heizkessel, die mit flissigen oder gasformigen Brennstoffen beschickt werden und de-
ren Nennleistung mindestens vier Kilowatt und héchstens 400 Kilowatt betragt, dirfen zum
Zwecke der Inbetriebnahme in Geb&uden nur eingebaut oder aufgestellt werden, wenn sie mit
der CE-Kennzeichnung nach 8 5 Absatz 1 und 2 der Verordnung Uber das Inverkehrbringen
von Heizkesseln und Gerdten nach dem Bauproduktengesetz vom 28. April 1998 (BGBI. |
S. 796) oder nach Artikel 7 Absatz 1 Satz 2 der Richtlinie 92/42/EWG des Rates vom 21. Mai
1992 (ber die Wirkungsgrade von mit flissigen oder gasformigen Brennstoffen beschickten
neuen Warmwasserheizkesseln (ABI. Nr. L 167 vom 22.6.1992, S. 17, L 195 S. 32), die zu-
letzt durch die Richtlinie 2005/32/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli
2005 (ABI. L 191 vom 22.7.2005, S. 29) geédndert worden ist, versehen sind. Satz 1 gilt auch
fiir Heizkessel, die aus Geraten zusammengefiigt werden, soweit dabei die Parameter beachtet

werden, die sich aus der den Geraten beiliegenden EG-Konformitétserklarung ergeben.

(2) Heizkessel dirfen in Geb&uden nur dann zum Zwecke der Inbetriebnahme eingebaut
oder aufgestellt werden, wenn die Anforderungen nach Anlage 4a eingehalten werden. Aus-
genommen sind bestehende Gebdude, wenn deren Jahres-Priméarenergiebedarf den Wert des
Jahres-Primérenergiebedarfs des Referenzgebdudes um nicht mehr als 40 vom Hundert tber-

schreitet.
(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf
1.  einzeln produzierte Heizkessel,

2.  Heizkessel, die fiir den Betrieb mit Brennstoffen ausgelegt sind, deren Eigenschaften

von den marktiblichen flissigen und gasférmigen Brennstoffen erheblich abweichen,

3. Anlagen zur ausschliel3lichen Warmwasserbereitung,

4 Anderung der Uberschrift sowie Aufhebung des bisherigen Satzes 2 in § 13 Absatz 2 mit Wirkung vom
13.7.2013 durch Artikel 1a des Vierten Gesetzes zur Anderung des Energieeinsparungsgesetzes vom 4.7.2013
(BGBI. I S. 2197).
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4.  Kichenherde und Gerdte, die hauptsachlich zur Beheizung des Raumes, in dem sie ein-
gebaut oder aufgestellt sind, ausgelegt sind, daneben aber auch Warmwasser fir die

Zentralheizung und fur sonstige Gebrauchszwecke liefern,

5.  Geréte mit einer Nennleistung von weniger als sechs Kilowatt zur Versorgung eines

Warmwasserspeichersystems mit Schwerkraftumlauf.

(4) Heizkessel, deren Nennleistung Kkleiner als vier Kilowatt oder groRer als 400 Kilowatt
ist, und Heizkessel nach Absatz 3 dirfen nur dann zum Zwecke der Inbetriebnahme in Ge-
b&uden eingebaut oder aufgestellt werden, wenn sie nach anerkannten Regeln der Technik

gegen Warmeverluste gedammt sind.

§14

Verteilungseinrichtungen und Warmwasseranlagen

(1) Zentralheizungen missen beim Einbau in Gebdude mit zentralen selbsttatig wirkenden
Einrichtungen zur Verringerung und Abschaltung der Wéarmezufuhr sowie zur Ein- und Aus-

schaltung elektrischer Antriebe in Abh&ngigkeit von
1. der AulRentemperatur oder einer anderen geeigneten Fihrungsgréfie und
2. der Zeit

ausgestattet werden. Soweit die in Satz 1 geforderten Ausstattungen bei bestehenden Gebau-
den nicht vorhanden sind, muss der Eigentiimer sie nachristen. Bei Wasserheizungen, die
ohne Warmeubertrager an eine Nah- oder Fernwarmeversorgung angeschlossen sind, gilt
Satz 1 hinsichtlich der Verringerung und Abschaltung der Warmezufuhr auch ohne ent-
sprechende Einrichtungen in den Haus- und Kundenanlagen als eingehalten, wenn die Vor-
lauftemperatur des Nah- oder Fernwéarmenetzes in Abhéngigkeit von der AulRentemperatur
und der Zeit durch entsprechende Einrichtungen in der zentralen Erzeugungsanlage geregelt

wird.

(2) Heizungstechnische Anlagen mit Wasser als Warmetrager missen beim Einbau in Ge-
b&ude mit selbsttatig wirkenden Einrichtungen zur raumweisen Regelung der Raumtempera-
tur ausgestattet werden. Satz 1 gilt nicht fir Einzelheizgerate, die zum Betrieb mit festen oder
fliissigen Brennstoffen eingerichtet sind. Mit Ausnahme von Wohngebduden ist fiir Gruppen
von Raumen gleicher Art und Nutzung eine Gruppenregelung zuldssig. FuBbodenheizungen
in Gebauden, die vor dem 1. Februar 2002 errichtet worden sind, dirfen abweichend von

Satz 1 mit Einrichtungen zur raumweisen Anpassung der Wéarmeleistung an die Heizlast aus-
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gestattet werden. Soweit die in Satz 1 bis 3 geforderten Ausstattungen bei bestehenden Ge-

b&uden nicht vorhanden sind, muss der Eigentlimer sie nachristen.

(3) In Zentralheizungen mit mehr als 25 Kilowatt Nennleistung sind die Umwalzpumpen
der Heizkreise beim erstmaligen Einbau und bei der Ersetzung so auszustatten, dass die elekt-
rische Leistungsaufnahme dem betriebsbedingten Forderbedarf selbsttatig in mindestens drei
Stufen angepasst wird, soweit sicherheitstechnische Belange des Heizkessels dem nicht ent-

gegenstehen.

(4) Zirkulationspumpen missen beim Einbau in Warmwasseranlagen mit selbsttatig wir-

kenden Einrichtungen zur Ein- und Ausschaltung ausgestattet werden.

(5) Beim erstmaligen Einbau und bei der Ersetzung von Warmeverteilungs- und Warmwas-
serleitungen sowie von Armaturen in Geb&uden ist deren Warmeabgabe nach Anlage 5 zu

begrenzen.

(6) Beim erstmaligen Einbau von Einrichtungen, in denen Heiz- oder Warmwasser ge-
speichert wird, in Geb&aude und bei deren Ersetzung ist deren Wé&rmeabgabe nach anerkannten

Regeln der Technik zu begrenzen.

§15

Klimaanlagen und sonstige Anlagen der Raumlufttechnik

(1) Beim Einbau von Klimaanlagen mit einer Nennleistung fur den Kaltebedarf von mehr
als zwolf Kilowatt und raumlufttechnischen Anlagen, die fiir einen Volumenstrom der Zuluft
von wenigstens 4 000 Kubikmeter je Stunde ausgelegt sind, in Gebdude sowie bei der Erneue-
rung von Zentralgeraten oder Luftkanalsystemen solcher Anlagen mussen diese Anlagen so
ausgefuhrt werden, dass

1. die auf das Fordervolumen bezogene elektrische Leistung der Einzelventilatoren oder

2. der gewichtete Mittelwert der auf das jeweilige Fordervolumen bezogenen elektrischen
Leistungen aller Zu- und Abluftventilatoren

bei Auslegungsvolumenstrom den Grenzwert der Kategorie SFP 4 nach DIN EN 13779 :

2007-09 nicht Uberschreitet. Der Grenzwert fir die Klasse SFP 4 kann um Zuschl&ge nach

DIN EN 13779 : 2007-09 Abschnitt 6.5.2 fur Gas- und HEPA-Filter sowie Warmeriickfiih-

rungsbauteile der Klassen H2 oder H1 nach DIN EN 13053 erweitert werden.

(2) Beim Einbau von Anlagen nach Absatz 1 Satz 1 in Geb&ude und bei der Erneuerung

von Zentralgeraten solcher Anlagen mussen, soweit diese Anlagen dazu bestimmt sind, die
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Feuchte der Raumluft unmittelbar zu verandern, diese Anlagen mit selbsttatig wirkenden
Regelungseinrichtungen ausgestattet werden, bei denen getrennte Sollwerte fiir die Be- und
die Entfeuchtung eingestellt werden kénnen und als FihrungsgréfRe mindestens die direkt
gemessene Zu- oder Abluftfeuchte dient. Sind solche Einrichtungen in bestehenden Anlagen
nach Absatz 1 Satz 1 nicht vorhanden, muss der Betreiber sie bei Klimaanlagen innerhalb von
sechs Monaten nach Ablauf der jeweiligen Frist des 8 12 Absatz 3, bei sonstigen raumluft-
technischen Anlagen in entsprechender Anwendung der jeweiligen Fristen des § 12 Absatz 3,

nachristen.

(3) Beim Einbau von Anlagen nach Absatz 1 Satz 1 in Gebdude und bei der Erneuerung
von Zentralgerdten oder Luftkanalsystemen solcher Anlagen missen diese Anlagen mit Ein-
richtungen zur selbsttatigen Regelung der Volumenstrome in Abhéngigkeit von den ther-
mischen und stofflichen Lasten oder zur Einstellung der VVolumenstrome in Abhangigkeit von
der Zeit ausgestattet werden, wenn der Zuluftvolumenstrom dieser Anlagen je Quadratmeter
versorgter Nettogrundflache, bei Wohngebduden je Quadratmeter versorgter Geb&udenutz-
flache neun Kubikmeter pro Stunde tberschreitet. Satz 1 gilt nicht, soweit in den versorgten
Rdumen auf Grund des Arbeits- oder Gesundheitsschutzes erhohte Zuluftvolumenstrome er-
forderlich sind oder Lastdnderungen weder messtechnisch noch hinsichtlich des zeitlichen

Verlaufes erfasshar sind.

(4) Werden Kélteverteilungs- und Kaltwasserleitungen und Armaturen, die zu Anlagen im
Sinne des Absatzes 1 Satz 1 gehoren, erstmalig in Geb&ude eingebaut oder ersetzt, ist deren

Warmeaufnahme nach Anlage 5 zu begrenzen.

(5) Werden Anlagen nach Absatz 1 Satz 1 in Gebaude eingebaut oder Zentralgeréte solcher
Anlagen erneuert, mussen diese mit einer Einrichtung zur Warmeriickgewinnung ausgestattet
sein, die mindestens der Klassifizierung H3 nach DIN EN 13053 : 2007-09 entspricht. Flr die
Betriebsstundenzahl sind die Nutzungsrandbedingungen nach DIN V 18599-10 : 2007-02 und

fr den Luftvolumenstrom der AulRenluftvolumenstrom mal3gebend.
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Abschnitt 5
Energieausweise und Empfehlungen

far die Verbesserung der Energieeffizienz

§16

Ausstellung und Verwendung von Energieausweisen

(1) Wird ein Gebé&ude errichtet, hat der Bauherr sicherzustellen, dass ihm, wenn er zugleich
Eigentiimer des Gebdudes ist, oder dem Eigentiimer des Geb&udes ein Energieausweis nach
dem Muster der Anlage 6 oder 7 unter Zugrundelegung der energetischen Eigenschaften des

fertig gestellten Geb&udes ausgestellt wird. Satz 1 ist entsprechend anzuwenden, wenn

1. an einem Gebaude Anderungen im Sinne der Anlage 3 Nummer 1 bis 6 vorgenommen

oder

2. die Nutzflache der beheizten oder gekiihlten Raume eines Gebaudes um mehr als die Half-

te erweitert wird

und dabei unter Anwendung des § 9 Absatz 1 Satz 2 fur das gesamte Geb&ude Berechnungen
nach § 9 Absatz 2 durchgefiihrt werden. Der Eigentiimer hat den Energieausweis der nach

Landesrecht zustandigen Behdrde auf Verlangen vorzulegen.

(2) Soll ein mit einem Gebdude bebautes Grundstiick, ein grundstiicksgleiches Recht an
einem bebauten Grundstiick oder Wohnungs- oder Teileigentum verkauft werden, hat der
Verkaufer dem potenziellen Kéufer einen Energieausweis mit dem Inhalt nach dem Muster
der Anlage 6 oder 7 zugénglich zu machen, spétestens unverziglich, nachdem der potenzielle
Ké&ufer dies verlangt hat. Satz 1 gilt entsprechend fur den Eigentimer, Vermieter, Verpachter
und Leasinggeber bei der Vermietung, der Verpachtung oder beim Leasing eines Gebdudes,

einer Wohnung oder einer sonstigen selbstandigen Nutzungseinheit.

(3) Fir Gebaude mit mehr als 1 000 Quadratmetern Nutzflache, in denen Behdrden und
sonstige Einrichtungen fir eine grofle Anzahl von Menschen 6ffentliche Dienstleistungen
erbringen und die deshalb von diesen Menschen hdufig aufgesucht werden, sind Energieaus-
weise nach dem Muster der Anlage 7 auszustellen. Der Eigentiimer hat den Energieausweis
an einer fur die Offentlichkeit gut sichtbaren Stelle auszuhingen; der Aushang kann auch

nach dem Muster der Anlage 8 oder 9 vorgenommen werden.

(4) Auf kleine Gebdude sind die Vorschriften dieses Abschnitts nicht anzuwenden. Auf
Baudenkmaler sind die Absétze 2 und 3 nicht anzuwenden.
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§17

Grundsatze des Energieausweises

(1) Der Aussteller hat Energieausweise nach § 16 auf der Grundlage des berechneten Ener-
giebedarfs oder des erfassten Energieverbrauchs nach MalRgabe der Absétze 2 bis 6 sowie der
88 18 und 19 auszustellen. Es ist zuléassig, sowohl den Energiebedarf als auch den Energie-

verbrauch anzugeben.

(2) Energieausweise dirfen in den Féllen des § 16 Absatz 1 nur auf der Grundlage des
Energiebedarfs ausgestellt werden. In den Féallen des § 16 Absatz 2 sind ab dem 1. Oktober
2008 Energieausweise fiir Wohngebadude, die weniger als finf Wohnungen haben und fur die
der Bauantrag vor dem 1. November 1977 gestellt worden ist, auf der Grundlage des Energie-

bedarfs auszustellen. Satz 2 gilt nicht, wenn das Wohngebaude

1. schon bei der Baufertigstellung das Anforderungsniveau der Warmeschutzverordnung
vom 11. August 1977 (BGBI. I S. 1554) eingehalten hat oder

2. durch spatere Anderungen mindestens auf das in Nummer 1 bezeichnete Anforderungs-

niveau gebracht worden ist.

Bei der Ermittlung der energetischen Eigenschaften des Wohngebédudes nach Satz 3 kdnnen
die Bestimmungen Uber die vereinfachte Datenerhebung nach § 9 Absatz 2 Satz 2 und die
Datenbereitstellung durch den Eigentlimer nach Absatz 5 angewendet werden.

(3) Energieausweise werden fur Gebaude ausgestellt. Sie sind flr Teile von Gebéduden aus-

zustellen, wenn die Gebaudeteile nach § 22 getrennt zu behandeln sind.

(4) Energieausweise missen nach Inhalt und Aufbau den Mustern in den Anlagen 6 bis 9
entsprechen und mindestens die dort flr die jeweilige Ausweisart geforderten, nicht als frei-
willig gekennzeichneten Angaben enthalten; sie sind vom Aussteller unter Angabe von Name,
Anschrift und Berufsbezeichnung eigenhéndig oder durch Nachbildung der Unterschrift zu

unterschreiben. Zusatzliche Angaben kdnnen beigefugt werden.

(5) Der Eigentimer kann die zur Ausstellung des Energieausweises nach 8 18 Absatz 1 Satz
1 oder Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit den Anlagen 1, 2 und 3 Nummer 8 oder nach § 19
Absatz 1 Satz 1 und 3, Absatz 2 Satz 1 oder 3 und Absatz 3 Satz 1 erforderlichen Daten be-
reitstellen. Der Eigentlimer muss daflir Sorge tragen, dass die von ihm nach Satz 1 bereitge-
stellten Daten richtig sind. Der Aussteller darf die vom Eigentiimer bereitgestellten Daten

seinen Berechnungen nicht zugrunde legen, soweit begriindeter Anlass zu Zweifeln an deren
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Richtigkeit besteht. Soweit der Aussteller des Energieausweises die Daten selbst ermittelt hat,

ist Satz 2 entsprechend anzuwenden.

(6) Energieausweise sind fur eine Gultigkeitsdauer von zehn Jahren auszustellen. Unabhan-
gig davon verlieren Energieausweise ihre Giltigkeit, wenn nach 8 16 Absatz 1 ein neuer

Energieausweis erforderlich wird.

§18

Ausstellung auf der Grundlage des Energiebedarfs

(1) Werden Energieausweise flir zu errichtende Gebaude auf der Grundlage des berech-
neten Energiebedarfs ausgestellt, sind die Ergebnisse der nach den 88 3 bis 5 erforderlichen
Berechnungen zugrunde zu legen. Die Ergebnisse sind in den Energieausweisen anzugeben,
soweit ihre Angabe fur Energiebedarfswerte in den Mustern der Anlagen 6 bis 8 vorgesehen

ist.

(2) Werden Energieausweise flr bestehende Geb&ude auf der Grundlage des berechneten
Energiebedarfs ausgestellt, ist auf die erforderlichen Berechnungen 8§ 9 Absatz 2 entsprechend
anzuwenden. Die Ergebnisse sind in den Energieausweisen anzugeben, soweit ihre Angabe

fiir Energiebedarfswerte in den Mustern der Anlagen 6 bis 8 vorgesehen ist.

8§19
Ausstellung auf der Grundlage des Energieverbrauchs

(1) Werden Energieausweise fir bestehende Gebédude auf der Grundlage des erfassten
Energieverbrauchs ausgestellt, ist der witterungsbereinigte Energieverbrauch (Energiever-
brauchskennwert) nach MaRgabe der Absatze 2 und 3 zu berechnen. Die Ergebnisse sind in
den Energieausweisen anzugeben, soweit ihre Angabe fir Energieverbrauchskennwerte in den
Mustern der Anlagen 6, 7 und 9 vorgesehen ist. Die Bestimmungen des § 9 Absatz 2 Satz 2

uber die vereinfachte Datenerhebung sind entsprechend anzuwenden.

(2) Bei Wohngebéauden ist der Energieverbrauch fiir Heizung und zentrale Warmwasserbe-
reitung zu ermitteln und in Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter Gebdudenutzflache
anzugeben. Die Geb&udenutzflache kann bei Wohngebduden mit bis zu zwei Wohneinheiten
mit beheiztem Keller pauschal mit dem 1,35-fachen Wert der Wohnflache, bei sonstigen
Wohngebduden mit dem 1,2-fachen Wert der Wohnflache angesetzt werden. Bei Nichtwohn-
gebduden ist der Energieverbrauch fiir Heizung, Warmwasserbereitung, Kihlung, Luftung
und eingebaute Beleuchtung zu ermitteln und in Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter
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Nettogrundflache anzugeben. Der Energieverbrauch fiir Heizung ist einer Witterungsbereini-

gung zu unterziehen.
(3)  Zur Ermittlung des Energieverbrauchs sind

1.  Verbrauchsdaten aus Abrechnungen von Heizkosten nach der Heizkostenverordnung fur

das gesamte Gebé&ude,

2. andere geeignete Verbrauchsdaten, insbesondere Abrechnungen von Energielieferanten

oder sachgerecht durchgefiihrte Verbrauchsmessungen, oder
3. eine Kombination von Verbrauchsdaten nach den Nummern 1 und 2

zu verwenden; dabei sind mindestens die Abrechnungen aus einem zusammenh&ngenden
Zeitraum von 36 Monaten zugrunde zu legen, der die jungste vorliegende Abrechnungsperio-
de einschliel3t. Bei der Ermittlung nach Satz 1 sind langere Leerstande rechnerisch angemes-
sen zu berlcksichtigen. Der malgebliche Energieverbrauch ist der durchschnittliche Ver-
brauch in dem zugrunde gelegten Zeitraum. Flr die Witterungsbereinigung des Energiever-
brauchs ist ein den anerkannten Regeln der Technik entsprechendes Verfahren anzuwenden.
Die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik wird vermutet, soweit bei der Ermittlung
von Energieverbrauchskennwerten Vereinfachungen verwendet werden, die vom Bundesmi-
nisterium fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Einvernehmen mit dem Bundesministe-

rium fr Wirtschaft und Technologie im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden sind.

(4) Als Vergleichswerte fiir Energieverbrauchskennwerte eines Nichtwohngeb&udes sind in
den Energieausweis die Werte einzutragen, die jeweils vom Bundesministerium fir Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fir Wirtschaft und

Technologie im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden sind.

§20

Empfehlungen fur die Verbesserung der Energieeffizienz

(1) Sind MaBnahmen fir kostengiinstige Verbesserungen der energetischen Eigenschaften
des Gebaudes (Energieeffizienz) maoglich, hat der Aussteller des Energieausweises dem Ei-
gentlimer anlésslich der Ausstellung eines Energieausweises entsprechende, begleitende
Empfehlungen in Form von kurz gefassten fachlichen Hinweisen auszustellen (Moder-
nisierungsempfehlungen). Dabei kann erganzend auf weiterfihrende Hinweise in Veroffent-
lichungen des Bundesministeriums fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Einvernehmen

mit dem Bundesministerium fur Wirtschaft und Technologie oder von ihnen beauftragter
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Dritter Bezug genommen werden. Die Bestimmungen des 8§ 9 Absatz 2 Satz 2 uber die verein-
fachte Datenerhebung sind entsprechend anzuwenden. Sind Modernisierungsempfehlungen
nicht madglich, hat der Aussteller dies dem Eigentimer anlésslich der Ausstellung des Ener-

gieausweises mitzuteilen.

(2) Die Darstellung von Modernisierungsempfehlungen und die Erklarung nach Absatz 1
Satz 4 missen nach Inhalt und Aufbau dem Muster in Anlage 10 entsprechen. § 17 Absatz 4

und 5 ist entsprechend anzuwenden.

(3) Modernisierungsempfehlungen sind dem Energieausweis mit dem Inhalt nach den Mus-

tern der Anlagen 6 und 7 beizufligen.

§21

Ausstellungsberechtigung fir bestehende Gebaude

(1)  Zur Ausstellung von Energieausweisen fur bestehende Gebaude nach § 16 Absatz 2 und

3 und von Modernisierungsempfehlungen nach § 20 sind nur berechtigt

1. Personen mit berufsqualifizierendem Hochschulabschluss in
a) den Fachrichtungen Architektur, Hochbau, Bauingenieurwesen, Technische Gebédude-

ausristung, Physik, Bauphysik, Maschinenbau oder Elektrotechnik oder
b) einer anderen technischen oder naturwissenschaftlichen Fachrichtung mit einem Aus-
bildungsschwerpunkt auf einem unter Buchstabe a genannten Gebiet,

2. Personen im Sinne der Nummer 1 Buchstabe a im Bereich Architektur der Fachrichtung
Innenarchitektur,

3. Personen, die fir ein zulassungspflichtiges Bau-, Ausbau- oder anlagentechnisches Ge-
werbe oder fir das Schornsteinfegerwesen die Voraussetzungen zur Eintragung in die
Handwerksrolle erfullen, sowie Handwerksmeister der zulassungsfreien Handwerke die-
ser Bereiche und Personen, die auf Grund ihrer Ausbildung berechtigt sind, eine solches
Handwerk ohne Meistertitel selbstandig auszutben,

4. staatlich anerkannte oder geprifte Techniker, deren Ausbildungsschwerpunkt auch die
Beurteilung der Geb&dudehille, die Beurteilung von Heizungs- und Warmwasserberei-
tungsanlagen oder die Beurteilung von Luftungs- und Klimaanlagen umfasst,

5. Personen, die nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften der Lander zur Unterzeichnung
von bautechnischen Nachweisen des Warmeschutzes oder der Energieeinsparung bei der
Errichtung von Gebduden berechtigt sind, im Rahmen der jeweiligen Nachweisberechti-

gung,
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wenn sie mit Ausnahme der in Nummer 5 genannten Personen mindestens eine der in Absatz
2 genannten Voraussetzungen erflllen. Die Ausstellungsberechtigung nach Satz 1 Nummer 2
bis 4 in Verbindung mit Absatz 2 bezieht sich nur auf Energieausweise flr bestehende Wohn-
gebdude einschlielflich Modernisierungsempfehlungen im Sinne des 8§ 20. Satz 2 gilt entspre-
chend fiur in Satz 1 Nummer 1 genannte Personen, die die VVoraussetzungen des Absatzes 2
Nummer 1 oder 3 nicht erfillen, deren Fortbildung jedoch den Anforderungen des Absatzes 2

Nummer 2 Buchstabe b genlgt.

(2) Voraussetzung fur die Ausstellungsberechtigung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4

ist

1. waéhrend des Studiums ein Ausbildungsschwerpunkt im Bereich des energiesparenden
Bauens oder nach einem Studium ohne einen solchen Schwerpunkt eine mindestens
zweijahrige Berufserfahrung in wesentlichen bau- oder anlagentechnischen Tatigkeitsbe-
reichen des Hochbaus,

2. eine erfolgreiche Fortbildung im Bereich des energiesparenden Bauens, die
a) in Fallen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 den wesentlichen Inhalten der Anlage 11,
b) in Fallen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 bis 4 den wesentlichen Inhalten der An-

lage 11 Nummer 1 und 2

entspricht, oder

3. eine oOffentliche Bestellung als vereidigter Sachverstandiger fur ein Sachgebiet im Be-
reich des energiesparenden Bauens oder in wesentlichen bau- oder anlagentechnischen

Tatigkeitsbereichen des Hochbaus.

(3) 8§12 Absatz 5 Satz 3 ist auf Ausbildungen im Sinne des Absatzes 1 entsprechend anzu-

wenden.

Abschnitt 6

Gemeinsame Vorschriften, Ordnungswidrigkeiten

§22

Gemischt genutzte Gebaude

(1) Teile eines Wohngebaudes, die sich hinsichtlich der Art ihrer Nutzung und der gebaude-
technischen Ausstattung wesentlich von der Wohnnutzung unterscheiden und die einen nicht
unerheblichen Teil der Geb&udenutzflache umfassen, sind getrennt als Nichtwohngebaude zu

behandeln.
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(2) Teile eines Nichtwohngebdudes, die dem Wohnen dienen und einen nicht unerheblichen
Teil der Nettogrundflache umfassen, sind getrennt als Wohngeb&ude zu behandeln.

(3) Fir die Berechnung von Trennwénden und Trenndecken zwischen Gebaudeteilen gilt in

Fallen der Absatze 1 und 2 Anlage 1 Nummer 2.6 Satz 1 entsprechend.

§23
Regeln der Technik

(1) Das Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung kann im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium fiir Wirtschaft und Technologie durch Bekanntmachung im Bun-
desanzeiger auf Veroffentlichungen sachverstdndiger Stellen lber anerkannte Regeln der

Technik hinweisen, soweit in dieser Verordnung auf solche Regeln Bezug genommen wird.

(2) Zu den anerkannten Regeln der Technik gehdren auch Normen, technische Vorschriften
oder sonstige Bestimmungen anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union und anderer
Vertragsstaaten des Abkommens Uber den Européischen Wirtschaftsraum sowie der Turkei,
wenn ihre Einhaltung das geforderte Schutzniveau in Bezug auf Energieeinsparung und

Warmeschutz dauerhaft gewahrleistet.

(3) Soweit eine Bewertung von Baustoffen, Bauteilen und Anlagen im Hinblick auf die
Anforderungen dieser Verordnung auf Grund anerkannter Regeln der Technik nicht mdglich
ist, weil solche Regeln nicht vorliegen oder wesentlich von ihnen abgewichen wird, sind der
nach Landesrecht zustandigen Behdrde die erforderlichen Nachweise fur eine anderweitige

Bewertung vorzulegen. Satz 1 gilt nicht fur Baustoffe, Bauteile und Anlagen,

1. soweit flr sie die Bewertung auch im Hinblick auf die Anforderungen zur Energieein-
sparung im Sinne dieser Verordnung durch die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Eu-
ropaischen Parlaments und des Rates vom 9. Marz 2011 zur Festlegung harmonisierter
Bedingungen flr die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie
89/106/EWG des Rates (ABI. L 88 vom 4.4.2011, S. 5) oder durch nationale Rechtsvor-
schriften zur Umsetzung oder Durchfiihrung von Rechtsvorschriften der Europdischen
Union gewahrleistet wird, erforderliche CE-Kennzeichnungen angebracht wurden und
nach den genannten Vorschriften zulédssige Klassen und Leistungsstufen nach MaRRgabe

landesrechtlicher VVorschriften eingehalten werden, oder >

5 Nummer 1 geandert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 5.12.2012 (BGBI. | S. 2449, 2452); in Kraft seit
1.7.2013.
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2. bei denen nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften tGber die Verwendung von Bau-
produkten auch die Einhaltung dieser Verordnung sichergestellt wird.

(4) Das Bundesministerium fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und das Bundes-
ministerium fir Wirtschaft und Technologie oder in deren Auftrag Dritte kénnen Bekannt-
machungen nach dieser Verordnung neben der Bekanntmachung im Bundesanzeiger auch

kostenfrei in das Internet einstellen.

(5) Verweisen die nach dieser Verordnung anzuwendenden datierten technischen Regeln
auf undatierte technische Regeln, sind diese in der Fassung anzuwenden, die dem Stand zum

Zeitpunkt der Herausgabe der datierten technischen Regel entspricht.

§24

Ausnahmen

(1) Soweit bei Baudenkmalern oder sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz die
Erfullung der Anforderungen dieser Verordnung die Substanz oder das Erscheinungsbild be-
eintrachtigen oder andere MaRRnahmen zu einem unverhdltnisméRig hohen Aufwand fuhren,

kann von den Anforderungen dieser Verordnung abgewichen werden.

(2) Soweit die Ziele dieser Verordnung durch andere als in dieser Verordnung vorgesehene
MaRnahmen im gleichen Umfang erreicht werden, lassen die nach Landesrecht zustandigen
Behorden auf Antrag Ausnahmen zu.

§25

Befreiungen

(1) Die nach Landesrecht zustdndigen Behorden haben auf Antrag von den Anforderungen
dieser Verordnung zu befreien, soweit die Anforderungen im Einzelfall wegen besonderer
Umsténde durch einen unangemessenen Aufwand oder in sonstiger Weise zu einer unbilligen
Hérte fuhren. Eine unbillige Harte liegt insbesondere vor, wenn die erforderlichen Auf-
wendungen innerhalb der Ublichen Nutzungsdauer, bei Anforderungen an bestehende Gebau-
de innerhalb angemessener Frist durch die eintretenden Einsparungen nicht erwirtschaftet

werden kdnnen.

(2) Eine unbillige Harte im Sinne des Absatzes 1 kann sich auch daraus ergeben, dass ein
Eigentiimer zum gleichen Zeitpunkt oder in nahem zeitlichen Zusammenhang mehrere Pflich-
ten nach dieser Verordnung oder zusatzlich nach anderen offentlich-rechtlichen Vorschriften

aus Grinden der Energieeinsparung zu erfiillen hat und ihm dies nicht zuzumuten ist.
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(3) Absatz 1 ist auf die Vorschriften des Abschnitts 5 nicht anzuwenden.

§ 26

Verantwortliche

(1) Fdr die Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung ist der Bauherr verantwortlich,

soweit in dieser Verordnung nicht ausdricklich ein anderer Verantwortlicher bezeichnet ist.

(2) Fdr die Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung sind im Rahmen ihres jeweiligen
Wirkungskreises auch die Personen verantwortlich, die im Auftrag des Bauherrn bei der Er-

richtung oder Anderung von Gebauden oder der Anlagentechnik in Gebauden tatig werden.

§ 26a
Private Nachweise

(1) Wer geschaftsmaliig an oder in bestehenden Geb&uden Arbeiten

1. zur Anderung von AuRenbauteilen im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 1,

2. zur Da@mmung oberster Geschossdecken im Sinne von § 10 Absatz 3 und 4, auch in
Verbindung mit Absatz 5, oder

3. zum erstmaligen Einbau oder zur Ersetzung von Heizkesseln und sonstigen Warme-
erzeugersystemen nach § 13, Verteilungseinrichtungen oder Warmwasseranlagen nach

8 14 oder Klimaanlagen oder sonstigen Anlagen der Raumlufttechnik nach § 15

durchfuhrt, hat dem Eigentimer unverziiglich nach Abschluss der Arbeiten schriftlich zu be-
statigen, dass die von ihm geénderten oder eingebauten Bau- oder Anlagenteile den Anforde-

rungen dieser Verordnung entsprechen (Unternehmererklarung).

(2) Mit der Unternehmererklarung wird die Erfullung der Pflichten aus den in Absatz 1 ge-
nannten Vorschriften nachgewiesen. Die Unternehmererkl&rung ist von dem Eigentimer min-
destens flinf Jahre aufzubewahren. Der Eigentiimer hat die Unternehmererklérungen der nach

Landesrecht zustandigen Behdrde auf Verlangen vorzulegen.

§ 26b

Aufgaben des Bezirksschornsteinfegermeisters

(1) Bei heizungstechnischen Anlagen pruft der Bezirksschornsteinfegermeister als Beliehe-
ner im Rahmen der Feuerstéttenschau, ob
1. Heizkessel, die nach § 10 Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 5, auRer Betrieb ge-

nommen werden mussten, weiterhin betrieben werden und
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2. Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen, die nach § 10 Absatz 2,

auch in Verbindung mit Absatz 5, geddmmt werden mussten, weiterhin ungedammt sind.

(2) Bei heizungstechnischen Anlagen, die in bestehende Geb&ude eingebaut werden, prift

der Bezirksschornsteinfegermeister als Beliehener im Rahmen der ersten Feuerstattenschau

nach dem Einbau auRerdem, ob

1.  Zentralheizungen mit einer zentralen selbsttdtig wirkenden Einrichtung zur Ver-
ringerung und Abschaltung der Wérmezufuhr sowie zur Ein- und Ausschaltung elektri-
scher Antriebe nach § 14 Absatz 1 ausgestattet sind,

2. Umwadlzpumpen in Zentralheizungen mit Vorrichtungen zur selbsttatigen Anpassung
der elektrischen Leistungsaufnahme nach § 14 Absatz 3 ausgestattet sind,

3. bei Wéarmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen die Warmeabgabe
nach § 14 Absatz 5 begrenzt ist.

(3) Der Bezirksschornsteinfegermeister weist den Eigentiimer bei Nichterfullung der Pflich-
ten aus den in den Absatzen 1 und 2 genannten Vorschriften schriftlich auf diese Pflichten hin
und setzt eine angemessene Frist zu deren Nacherfullung. Werden die Pflichten nicht inner-
halb der festgesetzten Frist erfullt, unterrichtet der Bezirksschornsteinfegermeister unverziig-

lich die nach Landesrecht zustandige Behdrde.

(4) Die Erflllung der Pflichten aus den in den Absdtzen 1 und 2 genannten Vorschriften
kann durch Vorlage der Unternehmererkldrungen gegeniber dem Bezirksschornstein-
fegermeister nachgewiesen werden. Es bedarf dann keiner weiteren Prifung durch den Be-

zirksschornsteinfegermeister.

(5) Eine Prufung nach Absatz 1 findet nicht statt, soweit eine vergleichbare Prifung durch
den Bezirksschornsteinfegermeister bereits auf der Grundlage von Landesrecht fiir die jewei-

lige heizungstechnische Anlage vor dem 1. Oktober 2009 erfolgt ist.

§27

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des 8 8 Absatz 1 Nummer 1 des Energieeinsparungsgesetzes

handelt, wer vorsatzlich oder leichtfertig
1. entgegen 8 3 Absatz 1 ein Wohngeb&ude nicht richtig errichtet,
2. entgegen § 4 Absatz 1 ein Nichtwohngeb&ude nicht richtig errichtet,

3. entgegen § 9 Absatz 1 Satz 1 Anderungen ausfiinrt,
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entgegen § 12 Absatz 1 eine Inspektion nicht oder nicht rechtzeitig durchfiihren lasst,
entgegen 8 12 Absatz 5 Satz 1 eine Inspektion durchfihrt,

entgegen 8§ 13 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, einen Heizkessel einbaut
oder aufstellt,

entgegen 8 14 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3 eine Zentralheizung, eine
heizungstechnische Anlage oder eine Umwalzpumpe nicht oder nicht rechtzeitig aus-
stattet oder

entgegen § 14 Absatz 5 die Warmeabgabe von Wérmeverteilungs- oder Warmwasser-

leitungen oder Armaturen nicht oder nicht rechtzeitig begrenzt.

Ordnungswidrig im Sinne des 8 8 Absatz 1 Nummer 2 des Energieeinsparungsgesetzes

handelt, wer vorsatzlich oder leichtfertig

1.

entgegen § 16 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, einen Energieausweis
nicht, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig zuganglich macht,

entgegen 8 17 Absatz 5 Satz 2, auch in Verbindung mit Satz 4, nicht dafiir Sorge tragt,
dass die bereitgestellten Daten richtig sind,

entgegen § 17 Absatz 5 Satz 3 bereitgestellte Daten seinen Berechnungen zugrunde legt
oder

entgegen 8§ 21 Absatz 1 Satz 1 einen Energieausweis oder Modernisierungsempfehlungen

ausstellt.

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Absatz 1 Nummer 3 des Energieeinsparungsgesetzes

handelt, wer vorsatzlich oder leichtfertig entgegen 8 26a Absatz 1 eine Bestatigung nicht,

nicht richtig oder nicht rechtzeitig vornimmt.

Abschnitt 7

Schlussvorschriften

§28
Allgemeine Ubergangsvorschriften

(1) Auf Vorhaben, welche die Errichtung, die Anderung, die Erweiterung oder den Ausbau

von Gebduden zum Gegenstand haben, ist diese Verordnung in der zum Zeitpunkt der Bauan-

tragstellung oder der Bauanzeige geltenden Fassung anzuwenden.
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(2) Auf nicht genehmigungsbedirftige VVorhaben, die nach Maligabe des Bauordnungs-
rechts der Gemeinde zur Kenntnis zu geben sind, ist diese Verordnung in der zum Zeitpunkt

der Kenntnisgabe gegeniiber der zustandigen Behorde geltenden Fassung anzuwenden.

(3) Auf sonstige nicht genehmigungsbedirftige, insbesondere genehmigungs-, anzeige- und
verfahrensfreie Vorhaben ist diese Verordnung in der zum Zeitpunkt des Beginns der Bauaus-

fiihrung geltenden Fassung anzuwenden.

(4) Auf Verlangen des Bauherrn ist abweichend von Absatz 1 das neue Recht anzuwenden,
wenn Uber den Bauantrag oder nach einer Bauanzeige noch nicht bestandskraftig entschieden

worden ist.

§29

Ubergangsvorschriften fiir Energieausweise und Aussteller

(1) Energieausweise fir Wohngebaude der Baufertigstellungsjahre bis 1965 missen in Fél-
len des § 16 Absatz 2 erst ab dem 1. Juli 2008, fiir spater errichtete Wohngebdude erst ab dem
1. Januar 2009 zugénglich gemacht werden. Satz 1 ist nicht auf Energiebedarfsausweise an-
zuwenden, die fir Wohngebdude nach § 13 Absatz 1 oder 2 der Energieeinsparverordnung in

einer vor dem 1. Oktober 2007 geltenden Fassung ausgestellt worden sind.

(2) Energieausweise fiir Nichtwohngebaude miissen erst ab dem 1. Juli 2009
1. inFéllen des § 16 Absatz 2 zuganglich gemacht und

2. inFallen des § 16 Absatz 3 ausgestellt und ausgehangt werden.

Satz 1 Nummer 1 ist nicht auf Energie- und Warmebedarfsausweise anzuwenden, die fur
Nichtwohngebdude nach § 13 Absatz 1, 2 oder 3 der Energieeinsparverordnung in einer vor
dem 1. Oktober 2007 geltenden Fassung ausgestellt worden sind.

(3) Energie- und Wéarmebedarfsausweise nach vor dem 1. Oktober 2007 geltenden Fassun-
gen der Energieeinsparverordnung sowie Warmebedarfsausweise nach 8§ 12 der Wérme-
schutzverordnung vom 16. August 1994 (BGBI. | S. 2121) gelten als Energieausweise im
Sinne des § 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 und 3; die Glltigkeitsdauer dieser Ausweise betragt
zehn Jahre ab dem Tag der Ausstellung. Das Gleiche gilt fir Energieausweise, die vor dem
1. Oktober 2007

1. von Gebietskorperschaften oder auf deren Veranlassung von Dritten nach einheitlichen

Regeln oder
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2. in Anwendung der in dem von der Bundesregierung am 25. April 2007 beschlossenen
Entwurf dieser Verordnung (Bundesrats-Drucksache 282/07) enthaltenen Bestimmun-

gen
ausgestellt worden sind.

(4) Zur Ausstellung von Energieausweisen fiir bestehende Wohngeb&ude nach 8 16 Ab-
satz 2 und von Modernisierungsempfehlungen nach 8§ 20 sind erganzend zu § 21 auch Per-
sonen berechtigt, die vor dem 25. April 2007 nach Maligabe der Richtlinie des Bundes-
ministeriums fur Wirtschaft und Technologie iber die Férderung der Beratung zur sparsamen
und rationellen Energieverwendung in Wohngeb&uden vor Ort vom 7. September 2006
(BAnz. S. 6379) als Antragsberechtigte beim Bundesamt fir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

registriert worden sind.

(5) Zur Ausstellung von Energieausweisen fiir bestehende Wohngeb&ude nach 8 16 Ab-
satz 2 und von Modernisierungsempfehlungen nach 8§ 20 sind erganzend zu § 21 auch Per-
sonen berechtigt, die am 25. April 2007 Uber eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bau-
stoff-Fachhandel oder in der Baustoffindustrie und eine erfolgreich abgeschlossene Weiter-
bildung zum Energiefachberater im Baustoff-Fachhandel oder in der Baustoffindustrie verflgt
haben. Satz 1 gilt entsprechend fiir Personen, die eine solche Weiterbildung vor dem 25. April
2007 begonnen haben, nach erfolgreichem Abschluss der Weiterbildung.

(6) Zur Ausstellung von Energieausweisen fir bestehende Wohngebdude nach § 16 Ab-
satz 2 und von Modernisierungsempfehlungen nach 8§ 20 sind ergénzend zu 8§ 21 auch Per-
sonen berechtigt, die am 25. April 2007 Uber eine abgeschlossene Weiterbildung zum Ener-
gieberater des Handwerks verfugt haben. Satz 1 gilt entsprechend fiir Personen, die eine sol-
che Weiterbildung vor dem 25. April 2007 begonnen haben, nach erfolgreichem Abschluss
der Weiterbildung.

830
(weggefallen)

§31
(Inkrafttreten, Aul3erkrafttreten)
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Anlage 1 (zu den 88 3 und 9)

Anforderungen an Wohngeb&aude

Hdochstwerte des Jahres-Priméarenergiebedarfs und des spezifischen Transmissi-
onswarmeverlusts fur zu errichtende Wohngeb&aude (zu 8 3 Absatz 1 und 2)

Hochstwerte des Jahres-Primarenergiebedarfs

Der Hochstwert des Jahres-Primérenergiebedarfs eines zu errichtenden Wohngeb&udes
ist der auf die Gebaudenutzflache bezogene, nach einem der in Nr. 2.1 angegebenen
Verfahren berechnete Jahres-Primarenergiebedarf eines Referenzgebdudes gleicher Ge-
ometrie, Geb&udenutzflache und Ausrichtung wie das zu errichtende Wohngebéaude, das

hinsichtlich seiner Ausfiihrung den VVorgaben der Tabelle 1 entspricht.

Soweit in dem zu errichtenden Wohngebdude eine elektrische Warmwasserbereitung
ausgefihrt wird, darf diese anstelle von Tabelle 1 Zeile 6 als wohnungszentrale Anlage
ohne Speicher gemal? den in Tabelle 5.1-3 der DIN V 4701-10 : 2003-08, geé&ndert
durch Al : 2006-12, gegebenen Randbedingungen berlicksichtigt werden. Der sich dar-
aus ergebende Hochstwert des Jahres-Primarenergiebedarfs ist in Féllen des Satzes 2 um
10,9 kWh/(m2-a) zu verringern; dies gilt nicht bei Durchfiihrung von Mallnahmen zur
Einsparung von Energie nach 8§ 7 Nummer 2 in Verbindung mit Nummer V1.1 der An-
lage des Erneuerbare-Energien-Warmegesetzes.

Tabelle 1
Ausfihrung des Referenzgeb&dudes

Zeile Bauteil/System (MaReinheit)

Referenzausfuhrung / Wert

Eigenschaft (zu Zeilen 1.1 bis 3)

1.1 | AuRenwand, Geschossde-

cke gegen AuRenluft Warmedurchgangskoeffizient U = 0,28 W/(m2-K)

1.2 | Auenwand gegen Erd-

reich, Bodenplatte, Wéande
und Decken zu unbeheiz- | Warmedurchgangskoeffizient U = 0,35 W/(m?K)
ten R4&umen (auler solche
nach Zeile 1.1)

1.3 Dach, oberste Geschoss-

decke, Wande zu Abseiten Warmedurchgangskoeffizient U = 0,20 W/(m?K)

1.4 | Fenster, Fenstertliren Warmedurchgangskoeffizient U, = 1,30 W/(m2-K)

Gesamtenergiedurchlassgrad

der Verglasung g1 =0,60

1.5 | Dachflachenfenster Waérmedurchgangskoeffizient Uy, = 1,40 W/(m2-K)




31

Zeile

Bauteil/System

Referenzausfuhrung / Wert
(Mafeinheit)

Gesamtenergiedurchlassgrad

der Verglasung gL=0,60

1.6

Lichtkuppeln

Waérmedurchgangskoeffizient Uy = 2,70 W/(m2-K)

Gesamtenergiedurchlassgrad

der Verglasung 91=0064

1.7

AufRentiiren

Warmedurchgangskoeffizient U = 1,80 W/(m2-K)

Bauteile nach den Zeilen
1.1 bis 1.7

Warmebrickenzuschlag AUy = 0,05 W/(m2K)

Luftdichtheit der Gebéau-
dehulle

Bei Berechnung nach

e DIN V 4108-6 : 2003-06: mit
Dichtheitsprifung

e DIN V 18599-2 : 2007-02: nach
Kategorie |

Bemessungswert ns

Sonnenschutzvorrichtung

keine Sonnenschutzvorrichtung

Heizungsanlage

e Warmeerzeugung durch Brennwertkessel (verbessert), Heizol EL,
Aufstellung:
- fur Gebdude bis zu 2 Wohneinheiten innerhalb der thermischen
Hiille
- flr Geb&ude mit mehr als 2 Wohneinheiten aullerhalb der
thermischen Hulle
o Auslegungstemperatur 55/45 °C, zentrales Verteilsystem innerhalb
der warmetlbertragenden Umfassungsflache, innen liegende Strén-
ge und Anbindeleitungen, Pumpe auf Bedarf ausgelegt (geregelt,
Ap konstant), Rohrnetz hydraulisch abgeglichen, Warmedammung
der Rohrleitungen nach Anlage 5
e Warmeliibergabe mit freien statischen Heizflachen, Anordnung an
normaler AuRenwand, Thermostatventile mit Proportionalbereich
1K

Anlage zur Warmwasser-
bereitung

e zentrale Warmwasserbereitung

e gemeinsame Warmebereitung mit Heizungsanlage nach Zeile 5

e Solaranlage (Kombisystem mit Flachkollektor) entsprechend den
Vorgaben nach DINV 4701-10 : 2003-08 oder DIN V 18599-5 :
2007-02

e Speicher, indirekt beheizt (stehend), gleiche Aufstellung wie
Waérmeerzeuger, Auslegung nach DIN V 4701-10 : 2003-08 oder
DIN V 18599-5 : 2007-02 als
- kleine Solaranlage bei Ay < 500 m2 (bivalenter Solar-

speicher)
- groRe Solaranlage bei Ay > 500 m?

e Verteilsystem innerhalb der wéarmelbertragenden Umfassungs-
flache, innen liegende Strange, gemeinsame Installationswand,
Wérmeddmmung der Rohrleitungen nach Anlage 5, mit Zirku-
lation, Pumpe auf Bedarf ausgelegt (geregelt, Ap konstant)

Kiihlung

keine Kiihlung

Liftung

zentrale Abluftanlage, bedarfsgefiihrt mit geregeltem DC-Ventilator

1.2 Hochstwerte des spezifischen,

auf die waérmelbertragende Umfassungsflache

bezogenen Transmissionswarmeverlusts

Der spezifische, auf die warmeibertragende Umfassungsflache bezogene Trans-

missionswarmeverlust eines zu errichtenden Wohngebaudes darf die in Tabelle 2 ange-

gebenen Hochstwerte nicht Gberschreiten.
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Tabelle 2
Hochstwerte des spezifischen, auf die warmetibertragende Umfassungsflache

bezogenen Transmissionswarmeverlusts

Zeile

Gebéaudetyp

Héchstwert des spezifischen
Transmissionswarmeverlusts

Freistehendes | mit Ay < 350m?2

H’ = 0,40 W/(m*K)

Wohngebéude

mit Ay > 350m?2

H’ =0,50 W/(m*K)

Einseitig angebautes Wohngebaude

H' = 0,45 W/(m*K)

Alle anderen Wohngeb&ude

H' = 0,65 W/(m*K)

Erweiterungen und Ausbauten von
Wohngebduden gemaRl § 9 Absatz 5

H' = 0,65 W/(m*K)

1.3 Definition der BezugsgroRen

1.3.1 Die warmeutbertragende Umfassungsflache A eines Wohngebdudes in m?2 ist nach An-
hang B der DIN EN ISO 13789 : 1999-10, Fall ,,AuRenabmessung”, zu ermitteln. Die zu
berucksichtigenden Flachen sind die dulRere Begrenzung einer abgeschlossenen beheiz-
ten Zone. Aullerdem ist die warmetbertragende Umfassungsflache A so festzulegen,
dass ein in DIN V 18599-1 : 2007-02 oder in DIN EN 832 : 2003-06 beschriebenes Ein-

Zonen-Modell entsteht, das mindestens die beheizten Raume einschliefit.

1.3.2 Das beheizte Gebaudevolumen V. in m3 ist das VVolumen, das von der nach Nr. 1.3.1

ermittelten warmetbertragenden Umfassungsflache A umschlossen wird.

1.3.3 Die Gebdudenutzflaiche Ay in m2 wird bei Wohngebduden wie folgt ermittelt:

A, =032m™t-V,

mit

Betrdgt die durchschnittliche Geschosshéhe hg eines Wohngebdudes, gemessen von der
Oberflache des FulRbodens zur Oberflache des FulRbodens des dartiber liegenden Ge-

schosses, mehr als 3 m oder weniger als 2,5 m, so ist die Gebdudenutzflache Ay abwei-

Ay  Gebaudenutzflache in m2

V. beheiztes Gebdudevolumen in m3.

chend von Satz 1 wie folgt zu ermitteln:

1

A, = (h——o,o4 mlj-ve
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mit An Gebaudenutzflache in m2
he Geschossdeckenhdhe in m

V. beheiztes Gebaudevolumen in m3.

2 Berechnungsverfahren fir Wohngebaude (zu § 3 Absatz 3, 8 9 Absatz 2 und 5)
2.1 Berechnung des Jahres-Primérenergiebedarfs

2.1.1 Der Jahres-Primérenergiebedarf Qp ist nach DIN V 18599 : 2007-02 fiir Wohngeb&ude
zu ermitteln. Als Primarenergiefaktoren sind die Werte fiir den nicht erneuerbaren An-
teil nach DIN V 18599-1 : 2007-02 zu verwenden. Dabei sind fiir fliissige Biomasse der
Wert flr den nicht erneuerbaren Anteil ,,Heiz6l EL* und flr gasférmige Biomasse der
Wert fur den nicht erneuerbaren Anteil ,,Erdgas H* zu verwenden. Fur flissige oder gas-
formige Biomasse im Sinne des 8§ 2 Absatz 1 Nummer 4 des Erneuerbare-Energien-
Warmegesetzes kann fur den nicht erneuerbaren Anteil der Wert 0,5 verwendet werden,
wenn die flissige oder gasformige Biomasse im unmittelbaren radumlichen Zusammen-
hang mit dem Gebaude erzeugt wird. Satz 4 ist entsprechend auf Gebdude anzuwenden,
die im rdumlichen Zusammenhang zueinander stehen und unmittelbar gemeinsam mit
flissiger oder gasférmiger Biomasse im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 4 des Erneuer-
bare-Energien-Warmegesetzes versorgt werden. Fir elektrischen Strom ist abweichend
von Satz 2 als Primarenergiefaktor fur den nicht erneuerbaren Anteil der Wert 2,6 zu
verwenden. Bei der Berechnung des Jahres-Primérenergiebedarfs des Referenzwohnge-
b&udes und des Wohngebdudes sind die in Tabelle 3 genannten Randbedingungen zu

verwenden.

Tabelle 3

Randbedingungen fir die Berechnung des Jahres-Primarenergiebedarfs

Zeile Kenngrole Randbedingungen

1 Verschattungsfak- | Fs=0,9
tor Fs soweit die baulichen Bedingungen nicht detailliert

berucksichtigt werden.

2 Solare Warmege- | - Emissionsgrad der AuRenflache fur Warmestrah-
winne Uber opake lung: e=0,8
Bauteile - Strahlungsabsorptionsgrad an opaken Oberfla-

chen: a=05
fur dunkle Déacher kann abweichend o =0,8
angenommen werden.
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2.1.2 Alternativ zu Nr. 2.1.1 kann der Jahres-Primarenergiebedarf Q, flir Wohngebaude nach

DIN EN 832 : 2003-06 in Verbindung mit DIN V 4108-6 : 2003-06* und DIN V 4701-
10 : 2003-08, gedndert durch Al : 2006-12, ermittelt werden; § 23 Absatz 3 bleibt unbe-
rihrt. Als Primarenergiefaktoren sind die Werte flr den nicht erneuerbaren Anteil nach
DIN V 4701-10 : 2003-08, geandert durch Al : 2006-12, zu verwenden. Nummer 2.1.1
Satz 3 bis 6 ist entsprechend anzuwenden. Der in diesem Rechengang zu bestimmende
Jahres-Heizwarmebedarf Qy, ist nach dem Monatsbilanzverfahren nach DIN EN 832 :
2003-06 mit den in DIN V 4108-6 : 2003-06" Anhang D.3 genannten Randbedingungen
zu ermitteln. In DIN V 4108-6 : 2003-06" angegebene Vereinfachungen fiir den Be-
rechnungsgang nach DIN EN 832 : 2003-06 dirfen angewendet werden. Zur Berick-
sichtigung von Luftungsanlagen mit Wéarmerickgewinnung sind die methodischen
Hinweise unter Nr. 4.1 der DIN V 4701-10 : 2003-08, geéndert durch Al : 2006-12, zu
beachten.

2.1.3 Werden in Wohngebdude bauliche oder anlagentechnische Komponenten eingesetzt, fir

2.2

2.3

deren energetische Bewertung keine anerkannten Regeln der Technik oder gemald 8 9
Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 3 bekannt gemachte gesicherte Erfahrungswerte vorliegen, so
sind hierfir Komponenten anzusetzen, die ahnliche energetische Eigenschaften aufwei-

sen.

Berlcksichtigung der Warmwasserbereitung

Bei Wohngebauden ist der Energiebedarf flir Warmwasser in der Berechnung des Jah-

res-Primérenergiebedarfs wie folgt zu berticksichtigen:

a) Bei der Berechnung geméalR Nr. 2.1.1 ist der Nutzenergiebedarf fur Warmwasser
nach Tabelle 3 der DIN V 18599-10 : 2007-02 anzusetzen.

b) Bei der Berechnung gemaR Nr. 2.1.2 ist der Nutzwarmebedarf flr die Warmwasser-
bereitung Qw im Sinne von DIN V 4701-10 : 2003-08, geéndert durch Al : 2006-12,
mit 12,5 kwWh/(m2-a) anzusetzen.

Berechnung des spezifischen Transmissionswarmeverlusts

Der spezifische, auf die warmeibertragende Umfassungsflache bezogene Trans-

missionswérmeverlust H’. in W/(m2-K) ist wie folgt zu ermitteln:

*) Geandert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1 2004-03.
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,  H: .
H ZTT in W/(m2K)
mit
Hr nach DIN EN 832 : 2003-06 mit den in DIN V 4108-6 : 2003-06" Anhang D
genannten Randbedingungen berechneter Transmissionswarmeverlust in W/K. In

DIN V 4108-6 : 2003-06" angegebene Vereinfachungen fiir den Berechnungsgang
nach DIN EN 832 : 2003-06 durfen angewendet werden;

A warmeibertragende Umfassungsflache nach Nr. 1.3.1 in m?.

Beheiztes Luftvolumen

Bei der Berechnung des Jahres-Primérenergiebedarfs nach Nr. 2.1.1 ist das beheizte
Luftvolumen V in m® gemaR DIN V 18599-1 : 2007-02, bei der Berechnung nach
Nr. 2.1.2 gemall DIN EN 832 : 2003-06 zu ermitteln. Vereinfacht darf es wie folgt be-

rechnet werden:
- V=0,76:V.inm® bei Wohngebauden bis zu drei VVollgeschossen
- V=0,80-Veinm® inden Ubrigen Fallen

mit V. beheiztes Gebaudevolumen nach Nr. 1.3.2 in m®.

Ermittlung der solaren Warmegewinne bei Fertighdusern und vergleichbaren Gebduden

Werden Gebaude nach Planen errichtet, die fir mehrere Geb&dude an verschiedenen
Standorten erstellt worden sind, dirfen bei der Berechnung die solaren Gewinne so er-
mittelt werden, als waren alle Fenster dieser Gebdude nach Osten oder Westen orien-

tiert.
Aneinandergereihte Bebauung

Bei der Berechnung von aneinandergereihten Gebduden werden Gebdudetrennwénde

a) zwischen Gebduden, die nach ihrem Verwendungszweck auf Innentemperaturen von
mindestens 19 Grad Celsius beheizt werden, als nicht warmedurchlassig angenom-
men und bei der Ermittlung der warmeubertragenden Umfassungsflache A nicht be-

ricksichtigt,

*) Geéndert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1 2004-03.
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b) zwischen Wohngebduden und Geb&duden, die nach ihrem Verwendungszweck auf
Innentemperaturen von mindestens 12 Grad Celsius und weniger als 19 Grad Celsius
beheizt werden, bei der Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten mit einem
Temperatur-Korrekturfaktor Fn, nach DIN V 18599-2 : 2007-02 oder nach DIN V
4108-6 : 2003-06™ gewichtet und

c) zwischen Wohngebduden und Gebduden mit wesentlich niedrigeren Innentem-
peraturen im Sinne von DIN 4108-2 : 2003-07 bei der Berechnung des Warme-

durchgangskoeffizienten mit einem Temperatur-Korrekturfaktor F, = 0,5 gewichtet.

Werden beheizte Teile eines Gebdudes getrennt berechnet, gilt Satz 1 Buchstabe a sinn-
gemald fir die Trennflachen zwischen den Gebdudeteilen. Werden aneinandergereihte
Wohngebdude gleichzeitig erstellt, dirfen sie hinsichtlich der Anforderungen des § 3
wie ein Gebdude behandelt werden. Die Vorschriften des Abschnitts 5 bleiben unbe-

rihrt.

2.7 Anrechnung mechanisch betriebener Liftungsanlagen

Im Rahmen der Berechnung nach Nr. 2 ist bei mechanischen Luftungsanlagen die An-
rechnung der Warmeriickgewinnung oder einer regelungstechnisch verminderten Luft-

wechselrate nur zul&ssig, wenn
a) die Dichtheit des Gebaudes nach Anlage 4 Nr. 2 nachgewiesen wird und
b) der mit Hilfe der Anlage erreichte Luftwechsel § 6 Absatz 2 gentgt.

Die bei der Anrechnung der Warmeriickgewinnung anzusetzenden Kennwerte der L0f-
tungsanlagen sind nach anerkannten Regeln der Technik zu bestimmen oder den all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der verwendeten Produkte zu entnehmen. LUf-
tungsanlagen missen mit Einrichtungen ausgestattet sein, die eine Beeinflussung der
Luftvolumenstrome jeder Nutzeinheit durch den Nutzer erlauben. Es muss sichergestellt
sein, dass die aus der Abluft gewonnene Warme vorrangig vor der vom Heizsystem be-

reitgestellten Wéarme genutzt wird.

2.8 Energiebedarf der Kiihlung

Wird die Raumluft gekihlt, sind der nach DIN V 18599-1 : 2007-02 oder der nach
DIN V 4701-10 : 2003-08, gedndert durch Al : 2006-12, berechnete Jahres-Primar-
energiebedarf und die Angabe fur den Endenergiebedarf (elektrische Energie) im Ener-

*) Geandert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1 2004-03.
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gieausweis nach § 18 nach MaRgabe der zur Kihlung eingesetzten Technik je m? ge-

kiihlter Gebaudenutzflache wie folgt zu erh6hen:

a)

b)

d)

bei Einsatz von fest installierten Raumklimageraten (Split-, Multisplit- oder Kom-
paktgerate) der Energieeffizienzklassen A, B oder C nach der Richtlinie 2002/31/EG
der Kommission zur Durchfiihrung der Richtlinie 92/75/EWG des Rates betreffend
die Energieetikettierung fir Raumklimagerate vom 22. Mérz 2002 (ABI. L 86 vom
3.4.2002, S. 26) sowie bei Kuhlung mittels Wohnungsliftungsanlagen mit rever-
sibler Warmepumpe

der Jahres-Primarenergiebedarf um 16,2 kWh/(m2-a) und der Endenergiebedarf um

6 KWh/(mz-a),

bei Einsatz von Kuhlflachen im Raum in Verbindung mit Kaltwasserkreisen und
elektrischer Kélteerzeugung, z. B. Uber reversible Wé&rmepumpe,
der Jahres-Primarenergiebedarf um 10,8 kWh/(m2-a) und der Endenergiebedarf um

4 KWh/(mz2-a),

bei Deckung des Energiebedarfs fur Kihlung aus erneuerbaren Wéarmesenken (wie
Erdsonden, Erdkollektoren, Zisternen)

der Jahres-Priméarenergiebedarf um 2,7 kWh/(m2-a) und der Endenergiebedarf um
1 kWh/(m2-a),

bei Einsatz von Geréten, die nicht unter den Buchstaben a bis ¢ aufgefihrt sind,
der Jahres-Primarenergiebedarf um 18,9 kWh/(m2-a) und der Endenergiebedarf um
7 kKWh/(mz2-a).

Sommerlicher Warmeschutz (zu § 3 Absatz 4)

Als hdchstzuldssige Sonneneintragskennwerte nach § 3 Absatz 4 sind die in DIN 4108-2
: 2003-07 Abschnitt 8 festgelegten Werte einzuhalten.

Der Sonneneintragskennwert ist nach dem in DIN 4108-2 : 2003-07 Abschnitt 8 ge-

nannten Verfahren zu bestimmen. Wird zur Berechnung nach Satz 1 ein ingenieur-

méaRiges Verfahren (Simulationsrechnung) angewendet, so sind abweichend von DIN
4108-2 : 2003-07 Randbedingungen zu beachten, die die aktuellen klimatischen Ver-

héltnisse am Standort des Geb&udes hinreichend gut wiedergeben.
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Anlage 2 (zu den 88 4 und 9)
Anforderungen an Nichtwohngeb&ude

1 Hoéchstwerte des Jahres-Primarenergiebedarfs und der Warmedurchgangs-

koeffizienten fiir zu errichtende Nichtwohngebaude (zu § 4 Absatz 1 und 2)
1.1 Hochstwerte des Jahres-Primérenergiebedarfs

1.1.1 Der Hochstwert des Jahres-Primérenergiebedarfs eines zu errichtenden Nichtwohnge-
béudes ist der auf die Nettogrundflache bezogene, nach dem in Nr. 2 oder 3 angegebe-
nen Verfahren berechnete Jahres-Primérenergiebedarf eines Referenzgebaudes gleicher
Geometrie, Nettogrundflache, Ausrichtung und Nutzung wie das zu errichtende Nicht-
wohngeb&ude, das hinsichtlich seiner Ausfihrung den Vorgaben der Tabelle 1 ent-
spricht. Die Unterteilung hinsichtlich der Nutzung sowie der verwendeten Berech-
nungsverfahren und Randbedingungen muss beim Referenzgebdude mit der des zu er-
richtenden Geb&udes Ubereinstimmen; bei der Unterteilung hinsichtlich der anlagen-
technischen Ausstattung und der Tageslichtversorgung sind Unterschiede zuléssig, die

durch die technische Ausfuhrung des zu errichtenden Gebaudes bedingt sind.

1.1.2 Die Ausflhrungen zu den Zeilen Nr. 1.13 bis 7 der Tabelle 1 sind beim Referenzgebdau-
de nur insoweit und in der Art zu beriicksichtigen, wie beim Gebdude ausgefiihrt. Die
dezentrale Ausfiihrung des Warmwassersystems (Zeile 4.2 der Tabelle 1) darf dartber
hinaus nur flr solche Gebdaudezonen berlicksichtigt werden, die einen Warmwasserbe-
darf von héchstens 200 Wh/(mz2-d) aufweisen.
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Tabelle 1

Ausfihrung des Referenzgeb&dudes

Eigenschaft

Referenzausfuhrung / Wert

Zeile|  Bauteil / System (zu Zeilen 1.1 bis 1.13) (MaReinheit)
Raum-Solltempe- | Raum-Solltempe-
raturen im Heizfall | raturen im Heizfall
>19°C von 12 bis< 19 °C
1.1 |AuRenwand, Geschoss-| Wérmedurchgangskoeffizient | U = 0,28 W/(m2K) | U = 0,35 W/(m2K)

decke gegen AuRenluft

1.2 |Vorhangfassade Warmedurchgangskoeffizient | U =1,40 W/(m2-K) | U =1,90 W/(m2-K)
(siehe auch Zeile 1.14) | Gesamtenergiedurchlassgrad - 048 - 0,60
der Verglasung 9r =5 9: =9
Lichttransmissionsgrad  der _ _
Verglasung o5 = 0,72 Toss = 0,78
1.3 |Wand gegen Erdreich, | Warmedurchgangskoeffizient | U= 0,35 W/(m2K) | U = 0,35 W/(m2-K)
Bodenplatte, Wénde
und Decken zu unbe-
heizten R&umen (auler
Bauteile nach Zeile 1.4)
1.4 |Dach (soweit nicht Warmedurchgangskoeffizient | U =0,20 W/(m2-K) | U = 0,35 W/(m2-K)
unter Zeile 1.5), oberste
Geschossdecke, Wande
zu Abseiten
1.5 |Glasdéacher Warmedurchgangskoeffizient | Uy, = 2,70 W/(m2-K) | Uy, = 2,70 W/(m2-K)
Gesamtenergiedurchlassgrad _ _
der Verglasung 9.=063 9.=063
Lichttransmissionsgrad  der _ _
Verglasung Toes = 0,76 Tpes = 0,76
1.6 |Lichtbander Warmedurchgangskoeffizient | Uy = 2,4 W/(m2K) | Uy = 2,4 W/(m2.K)
Gesamtenergiedurchlassgrad _ _
der Verglasung 9. =055 9. =055
Lichttransmissionsgrad  der _ _
Verglasung Toes = 0,48 Tpes = 0,48
1.7 |Lichtkuppeln Warmedurchgangskoeffizient | Uy, = 2,70 W/(m2-K) | Uy = 2,70 W/(m2-K)
Gesamtenergiedurchlassgrad _ _
der Verglasung 9. =064 9. =064
Lichttransmissionsgrad  der _ _
Verglasung Toes = 0,59 Tpes = 0,99
1.8 |Fenster, Fenstertiiren Warmedurchgangskoeffizient | Uy, = 1,30 W/(m2-K) | Uy = 1,90 W/(m2-K)

(siehe auch Zeile 1.14)

Gesamtenergiedurchlassgrad
der Verglasung

g. = 0,60

g. = 0,60

Lichttransmissionsgrad  der

Verglasung

TDe5 — 0,78

TDes — 0,78
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Raum-Solltempe-
raturen im Heizfall
>19°C

Raum-Solltempe-
raturen im Heizfall
von 12 bis< 19 °C

1.9 |Dachflachenfenster Warmedurchgangskoeffizient | Uy, = 1,40 W/(m2-K) | Uy = 1,90 W/(m2-K)
(siehe auch Zeile 1.14) | Gesamtenergiedurchlassgrad - 0.60 - 0,60
der Verglasung 9r =5 9: =5
Lichttransmissionsgrad  der _ _
Verglasung Toes = 0,78 Tpes = 0,78
1.10 |AuRentiiren Warmedurchgangskoeffizient | U =1,80 W/(m2-K) | U = 2,90 W/(m2-K)
1.11 |Bauteile in Zeilen 1.1 | Warmebriickenzuschlag AUy = 0,05 W/(m?2 | AUyg = 0,1 W/(m2 K)
und 1.3 bis 1.10 K)
1.12 |Gebdaudedichtheit Bemessungswert ns Kategorie | Kategorie |
(nach Tabelle 4 der | (nach Tabelle 4 der
DIN V 18599-2 : DIN V 18599-2 :
2007-02) 2007-02)
1.13 |Tageslichtversorgung Tageslichtversorgungsfaktor |e  kein Sonnen- oder Blendschutz
bei Sonnen- und/oder | Criverssa Nach DIN V 18599- vorhanden: 0,70
Blendschutz 4:2007-02 e Blendschutz vorhanden: 0,15
1.14 |Sonnenschutz- Fur das Referenzgebdude ist die tatsachliche Sonnenschutzvorrichtung des
vorrichtung zu errichtenden Gebdudes anzunehmen; sie ergibt sich ggf. aus den An-
forderungen zum sommerlichen Warmeschutz nach Nr. 4.
Soweit hierfur Sonnenschutzverglasung zum Einsatz kommt, sind fir die-
se Verglasung folgende Kennwerte anzusetzen:
o anstelle der Werte der Zeile 1.2
- Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasungg, g, =0,35
- Lichttransmissionsgrad der Verglasung tpes Tpes = 0,58
o anstelle der Werte der Zeilen 1.8 und 1.9:
- Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasungg, g, =0,35
- Lichttransmissionsgrad der VVerglasung tpes Tpes = 0,62
2.1 |Beleuchtungsart - in Zonen der Nutzungen 6 und 7”: wie beim ausgefiihrten Gebaude
- ansonsten: direkt/indirekt
jeweils mit elektronischem Vorschaltgerdat und stabférmiger Leucht-
stofflampe
2.2 |Regelung der Beleuch- | Préasenzkontrolle:
tung - in Zonen der Nutzungen 4, 15 bis 19, 21 und 317 mit Prasenzmelder
- ansonsten manuell
tageslichtabhéngige Kontrolle: manuell
Konstantlichtregelung (siehe Tabelle 3 Zeile 6)
- in Zonen der Nutzungen 1 bis 3, 8 bis 10,
28,29 und 317: vorhanden
- ansonsten keine
3.1 |Heizung (Raumhghen | Brennwertkessel ,verbessert“ nach DIN V 18599-5 : 2007-02, Gebldse-

<4 m)
- Warmeerzeuger

brenner, Heizdl EL, Aufstellung auBerhalb der thermischen Hille, Wasse-
rinhalt > 0,15 I/kW
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3.2 |Heizung (Raumhéhen | - pej statischer Heizung und Umluftheizung (dezentrale Nachheizung in
<4m) RLT-Anlage):

- Warmeverteilung Zweirohrnetz, aulen liegende Verteilleitungen im unbeheizten Bereich,
innen liegende Steigstrange, innen liegende Anbindeleitungen, System-
temperatur 55/45 °C, hydraulisch abgeglichen, Ap konstant, Pumpe auf
Bedarf ausgelegt, Pumpe mit intermittierendem Betrieb, keine Uber-
stromventile, fur den Referenzfall sind die Rohrleitungslange mit
70 vom Hundert der Standardwerte und die Umgebungstemperaturen
gemaR den Standardwerten nach DIN V 18599-5 : 2007-02 zu ermitteln.

- bei zentralem RLT-Gerat:
Zweirohrnetz, Systemtemperatur 70/55 °C, hydraulisch abgeglichen, Ap
konstant, Pumpe auf Bedarf ausgelegt, fir den Referenzfall sind die
Rohrleitungslange und die Lage der Rohrleitungen wie beim zu errich-
tenden Gebdude anzunehmen.
3.3 |Heizung (Raumhéhen | - pej statischer Heizung:
<4m) freie Heizflachen an der AuRenwand mit Glasflache mit Strahlungs-
- Warmelbergabe schutz, P-Regler (1K), keine Hilfsenergie
- bei Umluftheizung (dezentrale Nachheizung in RLT-Anlage):
RegelgroRe Raumtemperatur, hohe Regelgte.
3.4 |Heizung (Raumhghen Heizsystem:
> 4 m) Warmluftheizung mit normalem Induktionsverhéltnis,
Luftauslass seitlich, P-Regler (1K) (nach DIN V 18599-5 : 2007-02)
4.1 |Warmwasser Warmeerzeuger:
- zentrales System Solaranlage nach DIN V 18599-8 : 2007-02 Nr. 6.4.1, mit
- Flachkollektor: A; = 0,09 - (1,5 - Angr)”®
- Volumen des (untenliegenden) Solarteils des Speichers:
Vs =2 - (1,5 - Angr) ™
- bei Aygr > 500 m? ,,groRRe Solaranlage*
(Ancr: Nettogrundflache der mit zentralem System versorgten Zonen)
Restbedarf Uber den Wéarmeerzeuger der Heizung
Waérmespeicherung:
indirekt beheizter Speicher (stehend), Aufstellung auferhalb der ther-
mischen Hille
Waérmeverteilung:
mit Zirkulation, Ap konstant, Pumpe auf Bedarf ausgelegt, fir den
Referenzfall sind die Rohrleitungslange und die Lage der Rohrleitungen
wie beim zu errichtenden Gebdude anzunehmen.
4.2 |Warmwasser elektrischer Durchlauferhitzer, eine Zapfstelle und 6 m Leitungslange
- dezentrales System | pro Gerat
5.1 |Raumlufttechnik spezifische Leistungsaufnahme Ventilator Psep = 1,0 KW/(m3/s)
- Abluftanlage
5.2 |Raumlufttechnik spezifische Leistungsaufnahme

- Zu- und Abluftan-