Haftungsausschluss: Bei den im Internetangebot ,Info-Portal Energieeinsparung” des Bundesinstituts fir Bau-, Stadt und Raum-
forschung enthaltenen Verordnungs- und Gesetzestexten handelt es sich um unverbindliche Lesefassungen. Sie kénnen herun-
tergeladen und zur privaten Information genutzt werden. Trotz sorgfaltiger Bearbeitung kann fur die Inhalte jedoch keine Ge-
wahr Gbernommen werden. Amtliche und im Streitfall malRgebliche Textfassungen finden sich ausschlieflich in den amtlichen
Verkiindungsblattern — das sind fiir das Bundesrecht das Bundesgesetzblatt bzw. der Bundesanzeiger.

Nichtamtliche Fassung der Anderungsverordnung

(BGBI. | S. 954)
. Verordnung
zur Anderung der Energieeinsparverordnung
Vom 29. April 2009
Auf Grund des § 1 Absatz 2, des § 2 Absatz 2 und 3, des § 3 Absatz 2, des § 4, jeweils in Verbindung
mit § 5, des § 5a Satz 1 und 2, des § 7 Absatz 3 Satz 3 und 4 und Absatz 4 sowie des § 7a Absatz 1
des Energieeinsparungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. September 2005

(BGBI. | S. 2684), von denen § 4 und § 7 durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Marz 2009 (BGBI. | S.
643) geandert und § 7a eingefiigt worden sind, verordnet die Bundesregierung:

Artikel 1
Anderung der Energieeinsparverordnung *)

Die Energieeinsparverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2007 (BGBI. |
S. 1519) wird wie folgt gedndert:

1. Die Inhaltstibersicht wird wie folgt gedndert:
a) Die Angabe zu § 5 wird wie folgt gefasst:
.85 Anrechnung von Strom aus erneuerbaren Energien®
b) Die Angabe zu § 8 wird wie folgt gefasst:
.88 Anforderungen an kleine Gebaude und Gebaude aus Raumzellen®.
c) Die Angabe zu § 9 wird wie folgt gefasst:
.89 Anderung, Erweiterung und Ausbau von Geb&uden®.
d) Nach § 10 wird folgende Angabe eingefugt:
,8 10a  Aulerbetriebnahme von elektrischen Speicherheizsystemen®.
e) Die Angabe zu § 13 wird wie folgt gefasst:
.8 13 Inbetriebnahme von Heizkesseln und sonstigen Warmeerzeugersystemen®.
f) Nach § 26 wird folgende Angabe eingefugt:
.8 26a  Private Nachweise
§ 26b Aufgaben des Bezirksschornsteinfegermeisters®.
g) Die Angabe zu § 30 wird wie folgt gefasst:
»8 30 aufgehoben®.

*) Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 2006/32/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 5. April
2006 Uber Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen und zur Aufhebung der Richtlinie 93/76/EWG des Rates (ABI. L
114 vom 27.4.2006, S. 64).

Die §§ 1 bis 5, 8, 9, 11 Abs. 3, §§ 12, 15 bis 22, 24 Abs. 1, §§ 26, 27 und 29 dienen der Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG
des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2002 Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden (ABI. L
1 vom 4.1.2003, S. 65).

§ 13 Abs. 1 bis 3 und § 27 dienen der Umsetzung der Richtlinie 92/42/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 Uber die Wirkungs-
grade von mit fliissigen oder gasférmigen Brennstoffen beschickten neuen Warmwasserheizkesseln (ABI. L 167 vom 22.6.1992,
S. 17), zuletzt geéndert durch die Richtlinie 2005/32/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2005 (ABI. L
191 vom 22.7.2005, S. 29).



h) Nach Anlage 4 wird folgende Angabe eingefugt:

»Anlage 4a  Anforderungen an die Inbetriebnahme von Heizkesseln und sonstigen Warme-
erzeugersystemen®.

i) Die Angabe zu Anlage 5 wird wie folgt gefasst:

»Anlage 5 Anforderungen an die Warmedammung von Rohrleitungen und Armaturen®.

§ 1 wird wie folgt geadndert:
a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geéndert:

aa) In Nummer 1 werden die Worter ,deren Raume“ durch die Wobérter ,soweit sie*
ersetzt.

bb) In Nummer 2 werden die Worter ,in Gebauden® durch die Worter ,von Gebauden® ersetzt.
b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Nummern 5 und 6 wie folgt gefasst:
»9. Traglufthallen und Zelte,

6. Gebaude, die dazu bestimmt sind, wiederholt aufgestellt und zerlegt zu werden, und pro-
visorische Gebaude mit einer geplanten Nutzungsdauer von bis zu zwei Jahren,*.

§ 2 wird wie folgt geadndert:
a) Nummer 6 wird wie folgt gefasst:

,0. sind erneuerbare Energien solare Strahlungsenergie, Umweltwarme, Geothermie, Was-
serkraft, Windenergie und Energie aus Biomasse,"“.

b) Nach Nummer 11 wird folgende Nummer 11a eingefiigt:

»11a. sind elektrische Speicherheizsysteme Heizsysteme mit vom Energielieferanten unter-
brechbarem Strombezug, die nur in den Zeiten auRerhalb des unterbrochenen Betrie-
bes durch eine Widerstandsheizung Warme in einem geeigneten Speichermedium spei-
chern,*.

¢) In Nummer 13 werden nach dem Komma die Worter ,die beheizt oder gekihlt wird,“ einge-
fugt.

d) In Nummer 14 wird die Angabe ,Nr. 1.4.4“ durch die Angabe ,Nummer 1.3.3“ ersetzt.

e) In Nummer 15 werden nach dem Wort ,Technik“ ein Komma und die Wérter ,die beheizt oder
gekuhlt wird“ eingefugt.

Die §§ 3 und 4 werden wie folgt gefasst:

83

Anforderungen an Wohngebaude

(1)  Zu errichtende Wohngebaude sind so auszufiihren, dass der Jahres-Primarenergiebedarf
fur Heizung, Warmwasserbereitung, Luftung und Kihlung den Wert des Jahres-
Primarenergiebedarfs eines Referenzgebaudes gleicher Geometrie, Gebaudenutzflache und Aus-
richtung mit der in Anlage 1 Tabelle 1 angegebenen technischen Referenzausfiihrung nicht tber-
schreitet.

(2) Zu errichtende Wohngebaude sind so auszuflhren, dass die Hochstwerte des spezifischen,
auf die warmeubertragende Umfassungsflache bezogenen Transmissionswarmeverlusts nach An-
lage 1 Tabelle 2 nicht Uberschritten werden.

(3) Fur das zu errichtende Wohngebaude und das Referenzgebdude ist der Jahres-
Primarenergiebedarf nach einem der in Anlage 1 Nummer 2 genannten Verfahren zu berechnen.
Das zu errichtende Wohngebaude und das Referenzgebaude sind mit demselben Verfahren zu
berechnen.



(4)  Zu errichtende Wohngebaude sind so auszufuhren, dass die Anforderungen an den som-
merlichen Warmeschutz nach Anlage 1 Nummer 3 eingehalten werden.

§4

Anforderungen an Nichtwohngebdude

(1) Zu errichtende Nichtwohngebdude sind so auszufihren, dass der Jahres-Primar-
energiebedarf flir Heizung, Warmwasserbereitung, Liftung, Kiihlung und eingebaute Beleuchtung
den Wert des Jahres-Primarenergiebedarfs eines Referenzgebaudes gleicher Geometrie, Netto-
grundflache, Ausrichtung und Nutzung einschliellich der Anordnung der Nutzungseinheiten mit
der in Anlage 2 Tabelle 1 angegebenen technischen Referenzausflihrung nicht Gberschreitet.

(2)  Zu errichtende Nichtwohngebaude sind so auszufiihren, dass die Hochstwerte der mittleren
Warmedurchgangskoeffizienten der warmelbertragenden Umfassungsflache nach Anlage 2 Ta-
belle 2 nicht Gberschritten werden.

(3) Fur das zu errichtende Nichtwohngebdude und das Referenzgebaude ist der Jahres-Pri-
marenergiebedarf nach einem der in Anlage 2 Nummer 2 oder 3 genannten Verfahren zu berech-
nen. Das zu errichtende Nichtwohngebaude und das Referenzgebaude sind mit demselben Ver-
fahren zu berechnen.

(4) Zu errichtende Nichtwohngebaude sind so auszufiihren, dass die Anforderungen an den
sommerlichen Warmeschutz nach Anlage 2 Nummer 4 eingehalten werden.®

§ 5 wird wie folgt gefasst:
”§ 5

Anrechnung von Strom aus erneuerbaren Energien

Wird in zu errichtenden Gebduden Strom aus erneuerbaren Energien eingesetzt, darf der Strom in
den Berechnungen nach § 3 Absatz 3 und § 4 Absatz 3 von dem Endenergiebedarf abgezogen
werden, wenn er

1. im unmittelbaren rdumlichen Zusammenhang zu dem Gebaude erzeugt und

2. vorrangig in dem Gebaude selbst genutzt und nur die Uberschiissige Energiemenge in ein
offentliches Netz eingespeist

wird. Es darf hochstens die Strommenge nach Satz 1 angerechnet werden, die dem berechneten
Strombedarf der jeweiligen Nutzung entspricht.”

§ 6 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

,Wird die Dichtheit nach den Satzen 1 und 2 Uberprift, kann der Nachweis der Luftdichtheit bei
der nach § 3 Absatz 3 und § 4 Absatz 3 erforderlichen Berechnung bertcksichtigt werden, wenn
die Anforderungen nach Anlage 4 Nummer 2 eingehalten sind.”

§ 7 wird wie folgt geandert:
a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefugt:

»Ist bei zu errichtenden Gebauden die Nachbarbebauung bei aneinandergereihter Bebauung
nicht gesichert, missen die Gebaudetrennwande den Mindestwarmeschutz nach Satz 1 ein-
halten.”

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) Der verbleibende Einfluss der Warmebricken bei der Ermittlung des Jahres-
Primarenergiebedarfs ist nach Mallgabe des jeweils angewendeten Berechnungsverfahrens
zu berticksichtigen. Soweit dabei Gleichwertigkeitsnachweise zu fiihren waren, ist dies fir sol-
che Warmebriicken nicht erforderlich, bei denen die angrenzenden Bauteile kleinere Warme-
durchgangskoeffizienten aufweisen, als in den Musterlosungen der DIN 4108 Beiblatt 2 :
2006-03 zugrunde gelegt sind.”



8. § 8 wird wie folgt geandert:

a)
b)

c)

In der Uberschrift werden die Wérter ,und Gebaude aus Raumzellen® angefligt.
In Satz 1 werden die Worter ,und die Anforderungen des Abschnitts 4“ gestrichen.
Es wird folgender Satz angefiigt:

,oatz 1 ist auf Gebaude entsprechend anzuwenden, die fur eine Nutzungsdauer von héchs-
tens funf Jahren bestimmt und aus Raumzellen von jeweils bis zu 50 Quadratmetern Nutzfla-
che zusammengesetzt sind.”

9. § 9 wird wie folgt geadndert:

a)

b)

¢)]

Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:
,Anderung, Erweiterung und Ausbau von Gebauden*.
Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

,(1)  Anderungen im Sinne der Anlage 3 Nummer 1 bis 6 bei beheizten oder gekihlten Rau-
men von Gebauden sind so auszufiihren, dass die in Anlage 3 festgelegten Warmedurch-
gangskoeffizienten der betroffenen Aullenbauteile nicht Uberschritten werden. Die Anforde-
rungen des Satzes 1 gelten als erflllt, wenn

1. geanderte Wohngebaude insgesamt den Jahres-Primarenergiebedarf des Referenzge-
b&dudes nach § 3 Absatz 1 und den Héchstwert des spezifischen, auf die warmeulbertra-
gende Umfassungsflache bezogenen Transmissionswarmeverlusts nach Anlage 1 Ta-
belle 2,

2. geanderte Nichtwohngebaude insgesamt den Jahres-Primarenergiebedarf des Refe-
renzgebdudes nach § 4 Absatz 1 und die Hochstwerte der mittleren Warmedurch-
gangskoeffizienten der warmeibertragenden Umfassungsflache nach Anlage 2 Tabelle
2

um nicht mehr als 40 vom Hundert Uberschreiten.”
Absatz 2 wird wie folgt geandert:
aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

.In Fallen des Absatzes 1 Satz 2 sind die in § 3 Absatz 3 sowie in § 4 Absatz 3 angege-
benen Berechnungsverfahren nach MalRgabe der Satze 2 und 3 und des § 5 entspre-
chend anzuwenden.”

bb) In Satz 3 wird die Angabe ,§ 3 Abs. 2“ durch die Angabe ,§ 3 Absatz 3“ ersetzt.
Absatz 3 wird gestrichen.
Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und wie folgt gefasst:

.(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf Anderungen von Aufenbauteilen, wenn die Flache
der geanderten Bauteile nicht mehr als 10 vom Hundert der gesamten jeweiligen Bauteilflache
des Gebaudes betreffen.”

Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4.

Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5; in ihm werden in Satz 1 die Angabe ,Absatzes 5“ durch
die Angabe ,Absatzes 4 ersetzt und Satz 2 gestrichen.



10. § 10 wird wie folgt gefasst:

11.

,§ 10
Nachriistung bei Anlagen und Geb&auden

(1) Eigentimer von Gebauden dirfen Heizkessel, die mit flissigen oder gasférmigen Brenn-
stoffen beschickt werden und vor dem 1. Oktober 1978 eingebaut oder aufgestellt worden sind,
nicht mehr betreiben. Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die vorhandenen Heizkessel Niedertem-
peratur-Heizkessel oder Brennwertkessel sind, sowie auf heizungstechnische Anlagen, deren
Nennleistung weniger als vier Kilowatt oder mehr als 400 Kilowatt betragt, und auf Heizkessel
nach § 13 Absatz 3 Nummer 2 bis 4.

(2) Eigentumer von Gebauden mussen dafiir sorgen, dass bei heizungstechnischen Anlagen
bisher ungeddmmte, zugangliche Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armatu-
ren, die sich nicht in beheizten Rdumen befinden, nach Anlage 5 zur Begrenzung der Warmeab-
gabe gedammt sind.

(3) Eigentiimer von Wohngebauden sowie von Nichtwohngebauden, die nach ihrer Zweckbe-
stimmung jahrlich mindestens vier Monate und auf Innentemperaturen von mindestens 19 Grad
Celsius beheizt werden, miissen dafiir sorgen, dass bisher ungedammte, nicht begehbare, aber
zugangliche oberste Geschossdecken beheizter Raume so gedammt sind, dass der Warme-
durchgangskoeffizient der Geschossdecke 0,24 Watt/(m?-K) nicht Uberschreitet. Die Pflicht nach
Satz 1 gilt als erfillt, wenn anstelle der Geschossdecke das dariliber liegende, bisher ungedammte
Dach entsprechend gedammt ist.

(4) Auf begehbare, bisher ungeddmmte oberste Geschossdecken beheizter Rdume ist Absatz
3 nach dem 31. Dezember 2011 entsprechend anzuwenden.

(5) Bei Wohngebauden mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen der Eigentimer eine
Wohnung am 1. Februar 2002 selbst bewohnt hat, sind die Pflichten nach den Absatzen 1 bis 4
erst im Falle eines Eigentimerwechsels nach dem 1. Februar 2002 von dem neuen Eigentimer
zu erfillen. Die Frist zur Pflichterfiillung betragt zwei Jahre ab dem ersten Eigentumsiibergang.
Sind im Falle eines Eigentiimerwechsels vor dem 1. Januar 2010 noch keine zwei Jahre verstri-
chen, genugt es, die obersten Geschossdecken beheizter Rdume so zu dammen, dass der War-
medurchgangskoeffizient der Geschossdecke 0,30 Watt/(m?-K) nicht tberschreitet.

(6) Die Absatze 2 bis 5 sind nicht anzuwenden, soweit die fir die Nachristung erforderlichen
Aufwendungen durch die eintretenden Einsparungen nicht innerhalb angemessener Frist erwirt-
schaftet werden kénnen.*

Nach § 10 wird folgender § 10a eingefiigt:

»8 10a
AuBerbetriebnahme von elektrischen Speicherheizsystemen

(1) In Wohngebauden mit mehr als fliinf Wohneinheiten dirfen Eigentimer elektrische Spei-
cherheizsysteme nach Mallgabe des Absatzes 2 nicht mehr betreiben, wenn die Raumwarme in
den Gebauden ausschlie3lich durch elektrische Speicherheizsysteme erzeugt wird. Auf Nicht-
wohngebaude, die nach ihrer Zweckbestimmung jahrlich mindestens vier Monate und auf Innen-
temperaturen von mindestens 19 Grad Celsius beheizt werden, ist Satz 1 entsprechend anzu-
wenden, wenn mehr als 500 Quadratmeter Nutzflache mit elektrischen Speicherheizsystemen be-
heizt werden. Auf elektrische Speicherheizsysteme mit nicht mehr als 20 Watt Heizleistung pro
Quadratmeter Nutzflache einer Wohnungs-, Betriebs- oder sonstigen Nutzungseinheit sind die
Satze 1 und 2 nicht anzuwenden.

(2) Vor dem 1. Januar 1990 eingebaute oder aufgestellte elektrische Speicherheizsysteme dur-
fen nach dem 31. Dezember 2019 nicht mehr betrieben werden. Nach dem 31. Dezember 1989
eingebaute oder aufgestellte elektrische Speicherheizsysteme diirfen nach Ablauf von 30 Jahren
nach dem Einbau oder der Aufstellung nicht mehr betrieben werden. Wurden die elektrischen
Speicherheizsysteme nach dem 31. Dezember 1989 in wesentlichen Bauteilen erneuert, durfen
sie nach Ablauf von 30 Jahren nach der Erneuerung nicht mehr betrieben werden. Werden meh-
rere Heizaggregate in einem Gebaude betrieben, ist bei Anwendung der Satze 1, 2 oder 3 insge-



12.

13.

14.

samt auf das zweitélteste Heizaggregat abzustellen.
(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn

1. andere Offentlich-rechtliche Pflichten entgegenstehen,
2. die erforderlichen Aufwendungen fir die AuRerbetriebnahme und den Einbau einer neuen
Heizung auch bei Inanspruchnahme mdglicher Férdermittel nicht innerhalb angemessener
Frist durch die eintretenden Einsparungen erwirtschaftet werden kénnen oder
3. wenn
a) fur das Gebaude der Bauantrag nach dem 31. Dezember 1994 gestellt worden ist,
b) das Gebdude schon bei der Baufertigstellung das Anforderungsniveau der
Warmeschutzverordnung vom 16. August 1994 (BGBI. | S. 2121) eingehalten hat oder
c) das Gebaude durch spatere Anderungen mindestens auf das in Buchstabe b
bezeichnete Anforderungsniveau gebracht worden ist.

Bei der Ermittlung der energetischen Eigenschaften des Gebaudes nach Satz 1 Nummer 3 Buch-
stabe b und ¢ kdnnen die Bestimmungen (ber die vereinfachte Datenerhebung nach § 9 Absatz 2
Satz 2 und die Datenbereitstellung durch den Eigentiimer nach § 17 Absatz 5 entsprechend an-
gewendet werden. § 25 Absatz 1 und 2 bleibt unberihrt.”

§ 12 wird wie folgt geadndert:
a) Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

,Die inspizierende Person hat dem Betreiber die Ergebnisse der Inspektion unter Angabe ih-
res Namens sowie ihrer Anschrift und Berufsbezeichnung zu bescheinigen.*

a1) In Absatz 5 Satz 2 Nummer 1 und 2 werden jeweils die Wérter ,Absolventen von Diplom-, Ba-
chelor- oder Masterstudiengdngen an Universitdten, Hochschulen oder Fachhochschulen®
durch die Worter ,Personen mit berufsqualifizierendem Hochschulabschluss® ersetzt.

b) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 angefligt:

»(6) Der Betreiber hat die Bescheinigung Uber die Durchflihrung der Inspektion der nach
Landesrecht zustandigen Behdrde auf Verlangen vorzulegen.*

§ 13 wird wie folgt geandert:

a) In der Uberschrift werden nach dem Wort ,Heizkesseln“ die Wérter ,und sonstigen Warmeer-
zeugersystemen® eingeflgt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Heizkessel dirfen in Gebauden nur dann zum Zwecke der Inbetriebnahme eingebaut
oder aufgestellt werden, wenn die Anforderungen nach Anlage 4a eingehalten werden. In Fal-
len der Pflicht zur AuRerbetriebnahme elektrischer Speicherheizsysteme nach § 10a sind die
Anforderungen nach Anlage 4a auch auf sonstige Warmeerzeugersysteme anzuwenden, de-
ren Heizleistung gréRer als 20 Watt pro Quadratmeter Nutzflache ist. Ausgenommen sind be-
stehende Gebaude, wenn deren Jahres-Primarenergiebedarf den Wert des Jahres-
Primarenergiebedarfs des Referenzgebaudes um nicht mehr als 40 vom Hundert tberschrei-
tet.”

§ 15 wird wie folgt geadndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe ,den Grenzwert der Kategorie SFP 4 nach DIN EN 13779 :
2005-05 nicht Uberschreitet® durch die Angabe ,bei Auslegungsvolumenstrom den
Grenzwert der Kategorie SFP 4 nach DIN EN 13779 : 2007-09 nicht Uberschreitet® er-
setzt.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:



15.

16.

17.

18.

.Der Grenzwert fur die Klasse SFP 4 kann um Zuschlage nach DIN EN 13779 : 2007-09
Abschnitt 6.5.2 fir Gas- und HEPA-Filter sowie Warmerickfihrungsbauteile der Klassen
H2 oder H1 nach DIN EN 13053 erweitert werden.”

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angeflgt:

»oind solche Einrichtungen in bestehenden Anlagen nach Absatz 1 Satz 1 nicht vorhanden,
muss der Betreiber sie bei Klimaanlagen innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der jewei-
ligen Frist des § 12 Absatz 3, bei sonstigen raumlufttechnischen Anlagen in entsprechender
Anwendung der jeweiligen Fristen des § 12 Absatz 3, nachristen.”

¢) Nach Absatz 3 werden folgende Absatze angeflgt:

»(4) Werden Kalteverteilungs- und Kaltwasserleitungen und Armaturen, die zu Anlagen im
Sinne des Absatzes 1 Satz 1 gehdren, erstmalig in Gebaude eingebaut oder ersetzt, ist deren
Warmeaufnahme nach Anlage 5 zu begrenzen.

(5) Werden Anlagen nach Absatz 1 Satz 1 in Gebaude eingebaut oder Zentralgerate sol-
cher Anlagen erneuert, mussen diese mit einer Einrichtung zur Warmertckgewinnung ausges-
tattet sein, die mindestens der Klassifizierung H3 nach DIN EN 13053 : 2007-09 entspricht.
Fir die Betriebsstundenzahl sind die Nutzungsrandbedingungen nach DIN V 18599-10 : 2007-
02 und fir den Luftvolumenstrom der AufRenluftvolumenstrom mafigebend.*

§ 16 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort ,dabei die Woérter ,unter Anwendung des § 9 Ab-
satz 1 Satz 2“ eingeflgt.

b) In Absatz 4 Satz 2 werden die Worter ,ist Absatz 2 durch die Worter ,sind die Absatze 2 und
3¢ ersetzt.

§ 17 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

»(5) Der Eigentimer kann die zur Ausstellung des Energieausweises nach § 18 Absatz 1
Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit den Anlagen 1, 2 und 3 Nummer 8 oder nach §
19 Absatz 1 Satz 1 und 3, Absatz 2 Satz 1 oder 3 und Absatz 3 Satz 1 erforderlichen Daten
bereitstellen. Der Eigentimer muss daflir Sorge tragen, dass die von ihm nach Satz 1 bereit-
gestellten Daten richtig sind. Der Aussteller darf die vom Eigentimer bereitgestellten Daten
seinen Berechnungen nicht zugrunde legen, soweit begriindeter Anlass zu Zweifeln an deren
Richtigkeit besteht. Soweit der Aussteller des Energieausweises die Daten selbst ermittelt hat,
ist Satz 2 entsprechend anzuwenden.*

b) Dem Absatz 6 wird folgender Satz angefiigt:

,Unabhangig davon verlieren Energieausweise ihre Giiltigkeit, wenn nach § 16 Absatz 1 ein
neuer Energieausweis erforderlich wird.*

§ 18 wird wie folgt geandert:
a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe ,§§ 3 und 4“ durch die Angabe ,§§ 3 bis 5* ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 werden das Semikolon und die Woérter ,in Féllen des § 16 Absatz 2 ist auch
Anlage 3 Nr. 9 anzuwenden® gestrichen.

§ 19 Absatz 3 wird wie folgt gedndert:
a) Satz 1 Halbsatz 2 wird wie folgt gefasst:

,dabei sind mindestens die Abrechnungen aus einem zusammenhangenden Zeitraum von 36
Monaten zugrunde zu legen, der die jiingste vorliegende Abrechnungsperiode einschlief3t.”

b) Satz 3 wird wie folgt gefasst:



,Der malgebliche Energieverbrauch ist der durchschnittliche Verbrauch in dem zugrunde ge-
legten Zeitraum.*

19. § 21 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geandert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geandert:
aaa) Nach den Woértern ,nach § 20 sind“ wird das Wort ,nur” eingefiigt.
bbb) In Nummer 1 werden die Worter ,Absolventen von Diplom-, Bachelor- oder Mas-
terstudiengangen an Universitaten, Hochschulen oder Fachhochschulen durch
die Worter ,Personen mit berufsqualifizierendem Hochschulabschluss® ersetzt
und in Buchstabe a wird nach dem Wort ,Gebdudeausrustung,” das Wort ,Phy-
sik,“ eingefugt.
ccc) In Nummer 2 wird das Wort ,Absolventen® durch das Wort ,,Personen® ersetzt.
ddd) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 eingefiigt:
.D. Personen, die nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften der Lander zur
Unterzeichnung von bautechnischen Nachweisen des Warmeschutzes oder
der Energieeinsparung bei der Errichtung von Gebauden berechtigt sind, im
Rahmen der jeweiligen Nachweisberechtigung,*.
eee) Im Satzteil nach der neuen Nummer 5 werden nach dem Wort ,sie“ die Worter
»,mit Ausnahme der in Nummer 5 genannten Personen® eingefiigt.

bb) Folgender Satz 3 wird angeflgt:
»oatz 2 gilt entsprechend fur in Satz 1 Nummer 1 genannte Personen, die die Vorausset-
zungen des Absatzes 2 Nummer 1 oder 3 nicht erfullen, deren Fortbildung jedoch den An-
forderungen des Absatzes 2 Nummer 2 Buchstabe b gentgt.”

b) In Absatz 2 wird im Satzteil vor der Aufzahlung nach der Angabe ,Absatz 1* die Angabe ,Satz
1 Nummer 1 bis 4“ eingeflgt.

c) Absatz 2a wird aufgehoben.

20. In § 22 Absatz 3 wird die Angabe ,2.7° durch die Angabe ,2.6“ ersetzt.

21. Dem § 23 wird folgender Absatz 5 angefugt:

»(5) Verweisen die nach dieser Verordnung anzuwendenden datierten technischen Regeln auf
undatierte technische Regeln, sind diese in der Fassung anzuwenden, die dem Stand zum Zeit-
punkt der Herausgabe der datierten technischen Regel entspricht.”

22. § 25 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden das Wort ,kdnnen® durch das Wort ,haben“ und das Wort ,befreien”
durch die Worter ,zu befreien” ersetzt.

b) Es wird folgender neuer Absatz 2 eingefugt:

»(2) Eine unbillige Harte im Sinne des Absatzes 1 kann sich auch daraus ergeben, dass ein
Eigentimer zum gleichen Zeitpunkt oder in nahem zeitlichen Zusammenhang mehrere Pflich-
ten nach dieser Verordnung oder zusatzlich nach anderen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften
aus Grinden der Energieeinsparung zu erfiillen hat und ihm dies nicht zuzumuten ist.”

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

23. § 26 wird wie folgt geandert:
a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.
b) Es wird folgender Absatz 2 angefligt:



»(2) Fur die Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung sind im Rahmen ihres jeweiligen
Wirkungskreises auch die Personen verantwortlich, die im Auftrag des Bauherrn bei der Er-
richtung oder Anderung von Gebauden oder der Anlagentechnik in Gebauden tatig werden.*

24. Nach § 26 werden folgende §§ 26a und 26b eingefligt:

.S 26a
Private Nachweise

(1)  Wer geschaftsmalig an oder in bestehenden Gebauden Arbeiten

1. zur Anderung von AuRenbauteilen im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 1,

2. zur Da@mmung oberster Geschossdecken im Sinne von § 10 Absatz 3 und 4, auch in Ver-
bindung mit Absatz 5, oder

3. zum erstmaligen Einbau oder zur Ersetzung von Heizkesseln und sonstigen Warmeerzeu-
gersystemen nach § 13, Verteilungseinrichtungen oder Warmwasseranlagen nach § 14
oder Klimaanlagen oder sonstigen Anlagen der Raumlufttechnik nach § 15

durchfiihrt, hat dem Eigentiimer unverziglich nach Abschluss der Arbeiten schriftlich zu bestati-

gen, dass die von ihm geanderten oder eingebauten Bau- oder Anlagenteile den Anforderungen

dieser Verordnung entsprechen (Unternehmererklarung).

(2)  Mit der Unternehmererklarung wird die Erflllung der Pflichten aus den in Absatz 1 genann-
ten Vorschriften nachgewiesen. Die Unternehmererklarung ist von dem Eigentimer mindestens
funf Jahre aufzubewahren. Der Eigentimer hat die Unternehmererklarungen der nach Landes-
recht zustandigen Behdrde auf Verlangen vorzulegen.

§ 26b
Aufgaben des Bezirksschornsteinfegermeisters

(1) Bei heizungstechnischen Anlagen prift der Bezirksschornsteinfegermeister als Beliehener

im Rahmen der Feuerstattenschau, ob

1. Heizkessel, die nach § 10 Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 5, auller Betrieb ge-
nommen werden mussten, weiterhin betrieben werden und

2. Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen, die nach § 10 Absatz 2,
auch in Verbindung mit Absatz 5, gedammt werden mussten, weiterhin ungedammt sind.

(2) Bei heizungstechnischen Anlagen, die in bestehende Gebaude eingebaut werden, priift der

Bezirksschornsteinfegermeister als Beliehener im Rahmen der ersten Feuerstattenschau nach

dem Einbau auf3erdem, ob

1. Zentralheizungen mit einer zentralen selbsttatig wirkenden Einrichtung zur Verringerung und
Abschaltung der Warmezufuhr sowie zur Ein- und Ausschaltung elektrischer Antriebe nach
§ 14 Absatz 1 ausgestattet sind,

2. Umwalzpumpen in Zentralheizungen mit Vorrichtungen zur selbsttdtigen Anpassung der
elektrischen Leistungsaufnahme nach § 14 Absatz 3 ausgestattet sind,
3. bei Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen die Warmeabgabe nach

§ 14 Absatz 5 begrenzt ist.

(3) Der Bezirksschornsteinfegermeister weist den Eigentimer bei Nichterflllung der Pflichten
aus den in den Absatzen 1 und 2 genannten Vorschriften schriftlich auf diese Pflichten hin und
setzt eine angemessene Frist zu deren Nacherfiillung. Werden die Pflichten nicht innerhalb der
festgesetzten Frist erflllt, unterrichtet der Bezirksschornsteinfegermeister unverziiglich die nach
Landesrecht zustandige Behorde.

(4) Die Erfallung der Pflichten aus den in den Absatzen 1 und 2 genannten Vorschriften kann
durch Vorlage der Unternehmererklarungen gegeniber dem Bezirksschornsteinfegermeister
nachgewiesen werden. Es bedarf dann keiner weiteren Prifung durch den Bezirksschornsteinfe-
germeister.

(5) Eine Prufung nach Absatz 1 findet nicht statt, soweit eine vergleichbare Prifung durch den
Bezirksschornsteinfegermeister bereits auf der Grundlage von Landesrecht fur die jeweilige hei-
zungstechnische Anlage vor dem [einsetzen: Datum des Tages des Inkraftiretens dieser Verord-
nung] erfolgt ist.”
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25. § 27 wird wie folgt geandert:

a)

Absatz 1 wird wie folgt geandert:

aa) Die Woéorter ,vorsatzlich oder fahrlassig® werden durch die Worter ,vorsatzlich
oder leichtfertig“ ersetzt.

bb) Der Nummer 1 werden folgende Nummern 1 bis 3 vorangestellt:
»1. entgegen § 3 Absatz 1 ein Wohngebaude nicht richtig errichtet,
2. entgegen § 4 Absatz 1 ein Nichtwohngebaude nicht richtig errichtet,
3. entgegen § 9 Absatz 1 Satz 1 Anderungen ausfiihrt,”.

cc) Die bisherigen Nummern 1 bis 5 werden Nummern 4 bis 8.

Absatz 2 wird wie folgt geandert:

aa) Die Wéorter ,vorsatzlich oder fahrlassig® werden durch die Worter ,vorsatzlich
oder leichtfertig“ ersetzt.

bb) In Nummer 1 wird am Ende das Wort ,oder“ durch ein Komma ersetzt.
cc) Nach Nummer 1 werden folgende Nummern 2 und 3 eingefligt:

»2. entgegen § 17 Absatz 5 Satz 2, auch in Verbindung mit Satz 4, nicht daftr Sorge
tragt, dass die bereitgestellten Daten richtig sind,

3. entgegen § 17 Absatz 5 Satz 3 bereitgestellte Daten seinen Berechnungen zugrun-
de legt oder*.

dd) Die bisherige Nummer 2 wird die Nummer 4; in ihr wird die Angabe ,und Absatz 2a“ ge-
strichen.

Folgender Absatz 3 wird angeflgt:

»(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Absatz 1 Nummer 3 des Energieeinsparungsgesetzes
handelt, wer vorsatzlich oder leichtfertig entgegen § 26a Absatz 1 eine Bestatigung nicht, nicht
richtig oder nicht rechtzeitig vornimmt.*

26. § 28 wird wie folgt gefasst:

(1)

»8 28
Allgemeine Ubergangsvorschriften

Auf Vorhaben, welche die Errichtung, die Anderung, die Erweiterung oder den Ausbau von

Gebauden zum Gegenstand haben, ist diese Verordnung in der zum Zeitpunkt der Bauantragstel-
lung oder der Bauanzeige geltenden Fassung anzuwenden.

()

Auf nicht genehmigungsbedirftige Vorhaben, die nach Maligabe des Bauordnungsrechts

der Gemeinde zur Kenntnis zu geben sind, ist diese Verordnung in der zum Zeitpunkt der Kennt-
nisgabe gegenuber der zustandigen Behorde geltenden Fassung anzuwenden.

©)

Auf sonstige nicht genehmigungsbedirftige, insbesondere genehmigungs-, anzeige- und

verfahrensfreie Vorhaben ist diese Verordnung in der zum Zeitpunkt des Beginns der Bauausfuh-
rung geltenden Fassung anzuwenden.

(4)

Auf Verlangen des Bauherrn ist abweichend von Absatz 1 das neue Recht anzuwenden,

wenn Uber den Bauantrag oder nach einer Bauanzeige noch nicht bestandskraftig entschieden
worden ist.*

27. In § 29 Absatz 6 Satz 1 werden die Worter ,Handwerksmeister und staatlich anerkannte oder ge-
prifte Techniker anderer als der in § 21 Absatz 1 Nummer 4 genannten Fachrichtungen® durch
das Wort ,Personen” ersetzt.
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28. § 30 wird aufgehoben.

29. Die Anlagen 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

»Anlage 1 (zu den §§ 3 und 9)
Anforderungen an Wohngebaude

1 Hochstwerte des Jahres-Primarenergiebedarfs und des spezifischen Transmissions-
warmeverlusts fiir zu errichtende Wohngebéude (zu § 3 Absatz 1 und 2)
1.1 Hochstwerte des Jahres-Primarenergiebedarfs
Der Hochstwert des Jahres-Primarenergiebedarfs eines zu errichtenden Wohngebaudes ist
der auf die Gebaudenutzflache bezogene, nach einem der in Nr. 2.1 angegebenen Verfah-
ren berechnete Jahres-Primarenergiebedarf eines Referenzgebaudes gleicher Geometrie,
Gebaudenutzflache und Ausrichtung wie das zu errichtende Wohngebaude, das hinsichtlich
seiner Ausfiihrung den Vorgaben der Tabelle 1 entspricht.
Soweit in dem zu errichtenden Wohngebaude eine elektrische Warmwasserbereitung aus-
gefuhrt wird, darf diese anstelle von Tabelle 1 Zeile 6 als wohnungszentrale Anlage ohne
Speicher gemal den in Tabelle 5.1-3 der DIN V 4701-10 : 2003-08, geandert durch A1 :
2006-12, gegebenen Randbedingungen berlcksichtigt werden. Der sich daraus ergebende
Hoéchstwert des Jahres-Primarenergiebedarfs ist in Fallen des Satzes 2 um 10,9 kWh/(m2a)
zu verringern; dies gilt nicht bei Durchfihrung von Maflnahmen zur Einsparung von Energie
nach § 7 Nummer 2 in Verbindung mit Nummer V1.1 der Anlage des Erneuerbare-Energien-
Warmegesetzes.
Tabelle 1
Ausfihrung des Referenzgebaudes
Referenzausfiihrung /
Zeile Bauteil/System Wert (MaBeinheit)
Eigenschaft (zu Zeilen 1.1 bis 3)
1.1 | Aullenwand, Geschoss-
decke gegen Aulenluft Warmedurchgangskoeffizient U = 0,28 W/(m2K)
1.2 | Aulienwand gegen Erd-
reich, Bodenplatte,
Wande und Decken zu . .. _
unbeheizten RAumen Warmedurchgangskoeffizient U = 0,35 W/(m=K)
(auBer solche nach
Zeile 1.1)
1.3 | Dach, oberste Ge-
schossdecke, Wande zu | Warmedurchgangskoeffizient U = 0,20 W/(m2K)
Abseiten
1.4 | Fenster, Fenstertlren Warmedurchgangskoeffizient Uy = 1,30 W/(m>K)
Gesamtenergiedurchlassgrad gL = 0,60
der Verglasung
Warmedurchgangskoeffizient Uy = 1,40 W/(m?K)
1.5 | Dachflachenfenster Gesamtenergiedurchlassgrad —
gL =0,60
der Verglasung
1.6 | Lichtkuppeln Warmedurchgangskoeffizient Uy = 2,70 W/(m?K)
Gesamtenergiedurchlassgrad gL = 0,64
der Verglasung
1.7 | AulRentliren Warmedurchgangskoeffizient U = 1,80 W/(m*K)
2 Bauteile nach den Zei- N . _
len 11 bis 1.7 Warmebriickenzuschlag AUwsg = 0,05 W/(m2K)
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Referenzausfiihrung /
Wert (MaBeinheit)

3 Luftdichtheit der Ge- Bei Berechnung nach
b&udehdlle e DIN V 4108-6 : 2003-06:
Bemessungswert nsg mit Dichtheitsprifung

e DINV 18599-2 : 2007-02:
nach Kategorie |

4 Sonnenschutzvorrich- keine Sonnenschutzvorrichtung
tung
5 Heizungsanlage o Warmeerzeugung durch Brennwertkessel (verbessert),

Heizdl EL, Aufstellung:
- fur Gebéaude bis zu 2 Wohneinheiten innerhalb der thermi-
schen Hulle
- fur Gebdude mit mehr als 2 Wohneinheiten auRerhalb der
thermischen Hulle
¢ Auslegungstemperatur 55/45 °C,  zentrales Verteilsystem
innerhalb der warmeilbertragenden Umfassungsflache, in-
nen liegende Strange und Anbindeleitungen, Pumpe auf Be-
darf ausgelegt (geregelt, Ap konstant), Rohrnetz hydraulisch
abgeglichen, Warmedammung der Rohrleitungen nach An-
lage 5
o Warmelbergabe mit freien statischen Heizflachen, Anord-
nung an normaler AuRenwand, Thermostatventile mit Pro-
portionalbereich 1 K

6 Anlage zur Warmwas- ¢ zentrale Warmwasserbereitung
serbereitung e gemeinsame Warmebereitung mit Heizungsanlage nach
Zeile 5

e Solaranlage (Kombisystem mit Flachkollektor) entsprechend
den Vorgaben nach DINV 4701-10: 2003-08 oder DIN V
18599-5 : 2007-02

e Speicher, indirekt beheizt (stehend), gleiche Aufstellung wie
Warmeerzeuger, Auslegung nach DIN V 4701-10 : 2003-08
oder DIN V 18599-5 : 2007-02 als
- kleine Solaranlage bei Ay kleiner 500 m? (bivalenter

Solarspeicher)
- grolRe Solaranlage bei Ay grofer gleich 500 m?

o Verteilsystem innerhalb der warmelbertragenden Umfas-
sungsflache, innen liegende Strange, gemeinsame Installa-
tionswand, Warmedammung der Rohrleitungen nach Anla-
ge 5, mit Zirkulation, Pumpe auf Bedarf ausgelegt (geregelt,
Ap konstant)

7 Kuhlung keine Kuhlung
8 Liftung zentrale Abluftanlage, bedarfsgefiihrt mit geregeltem DC-
Ventilator

1.2 Hochstwerte des spezifischen, auf die warmeiibertragende Umfassungsflache
bezogenen Transmissionswarmeverlusts

Der spezifische, auf die warmeulbertragende Umfassungsflaiche bezogene Trans-
missionswarmeverlust eines zu errichtenden Wohngebaudes darf die in Tabelle 2 ange-
gebenen Hochstwerte nicht Gberschreiten.
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Tabelle 2
Hochstwerte des spezifischen, auf die warmedibertragende Umfassungsflache
bezogenen Transmissionswarmeverlusts

Zei- .. Hochstwert des spezifischen
Gebaudetyp s =
le Transmissionswarmeverlusts
Freistehen- mit Ay < 350m? H{r =0,40 %2 K
1 des Wohn-
gebdude | mit Ay > 350m? Hy=050W/,
2 | Einseitig angebautes Wohngebaude H =0,45 %2 K
3 | alle anderen Wohngebaude H =0,65 %2 K
Erweiterungen und Ausbauten von H. =0.65W,
4 Wohngebauden gemaR § 9 Abs. 5 T Alz ‘K

1.3
1.3.1

Definition der BezugsgréoRen

Die warmelbertragende Umfassungsflache A eines Wohngebaudes in m? ist nach An-
hang B der DIN EN ISO 13789 : 1999-10, Fall ,Aulenabmessung”, zu ermitteln. Die zu
berlcksichtigenden Flachen sind die dulRere Begrenzung einer abgeschlossenen beheiz-
ten Zone. AuBerdem ist die warmelbertragende Umfassungsflache A so festzulegen,
dass ein in DIN V 18599-1: 2007-02 oder in DIN EN 832 : 2003-06 beschriebenes Ein-
Zonen-Modell entsteht, das mindestens die beheizten Rdume einschlieflt.

1.3.2 Das beheizte Gebaudevolumen V. in m? ist das Volumen, das von der nach Nr. 1.3.1 er-

mittelten warmelbertragenden Umfassungsflache A umschlossen wird.

1.3.3 Die Gebaudenutzfliche Ay in m? wird bei Wohngebduden wie folgt ermittelt:

21

A,=032m" -V,
mit Ay Gebaudenutzflache in m?
Ve beheiztes Gebaudevolumen in m3.

Betragt die durchschnittliche Geschosshéhe hg eines Wohngebaudes, gemessen von der
Oberflache des FuRbodens zur Oberflache des FulRbodens des dariiber liegenden Ge-
schosses, mehr als 3 m oder weniger als 2,5 m, so ist die Gebdudenutzflaiche Ay abwei-
chend von Satz 1 wie folgt zu ermitteln:

A= (hi —0,04 mlj-Ve

G

mit An Gebaudenutzflache in m?
he Geschossdeckenhohe inm
Ve beheiztes Gebaudevolumen in m3.

Berechnungsverfahren fiir Wohngebaude (zu § 3 Absatz 3, § 9 Absatz 2 und 5)

Berechnung des Jahres-Primdrenergiebedarfs

2.1.1 Der Jahres-Primarenergiebedarf Q, ist nach DIN V 18599 : 2007-02 fiir Wohngeb&ude zu

ermitteln. Als Primarenergiefaktoren sind die Werte fiir den nicht erneuerbaren Anteil nach
DIN V 18599-1 : 2007-02 zu verwenden. Dabei sind fir flissige Biomasse der Wert flr
den nicht erneuerbaren Anteil ,Heizol EL* und fiir gasférmige Biomasse der Wert flr den
nicht erneuerbaren Anteil ,Erdgas H“ zu verwenden. Fuir flissige oder gasférmige Bio-
masse im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 4 des Erneuerbare-Energien-Warmegesetzes
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kann fur den nicht erneuerbaren Anteil der Wert 0,5 verwendet werden, wenn die flissige
oder gasférmige Biomasse im unmittelbaren raumlichen Zusammenhang mit dem Gebau-
de erzeugt wird. Satz 4 ist entsprechend auf Gebdude anzuwenden, die im raumlichen
Zusammenhang zueinander stehen und unmittelbar gemeinsam mit fliissiger oder gas-
formiger Biomasse im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 4 des Erneuerbare-Energien-
Warmegesetzes versorgt werden. Fur elektrischen Strom ist abweichend von Satz 2 als
Primarenergiefaktor flir den nicht erneuerbaren Anteil der Wert 2,6 zu verwenden. Bei der
Berechnung des Jahres-Primarenergiebedarfs des Referenzwohngebaudes und des
Wohngebaudes sind die in Tabelle 3 genannten Randbedingungen zu verwenden.

Tabelle 3
Randbedingungen fir die Berechnung des Jahres-Primarenergiebedarfs

Zeile KenngroRe Randbedingungen
1 Verschattungsfaktor| Fs=0,9
Fs soweit die baulichen Bedingungen nicht detailliert be-
ricksichtigt werden.
2 Solare Warmege- - Emissionsgrad der Aufdenflache fiir Warmestrahlung:
winne Uber opake €=0,8
Bauteile - Strahlungsabsorptionsgrad an opaken Oberflachen:
a = 0,5; fur dunkle Dacher kann abweichend
a=0,8 angenommen werden.

2.1.2 Alternativ zu Nr. 2.1.1 kann der Jahres-Primérenergiebedarf Q, fir Wohngeb&ude nach

DIN EN 832 : 2003-06 in Verbindung mit DIN V 4108-6 : 2003-06*) und DIN V 4701-10 :
2003-08, geandert durch A1 : 2006-12, ermittelt werden; § 23 Abs. 3 bleibt unberihrt. Als
Primarenergiefaktoren sind die Werte fiir den nicht erneuerbaren Anteil nach DIN V 4701-
10 : 2003-08, geandert durch A1 : 2006-12, zu verwenden. Nummer 2.1.1 Satz 3 bis 6 ist
entsprechend anzuwenden. Der in diesem Rechengang zu bestimmende Jahres-Heiz-
warmebedarf Qy ist nach dem Monatsbilanzverfahren nach DIN EN 832 : 2003-06 mit den
in DIN V 4108-6 : 2003-06 ) Anhang D.3 genannten Randbedingungen zu ermitteln. In DIN
V 4108-6 : 2003-06" angegebene Vereinfachungen fir den Berechnungsgang nach DIN
EN 832 : 2003-06 dirfen angewendet werden. Zur Berlicksichtigung von Liftungsanlagen
mit Warmerickgewinnung sind die methodischen Hinweise unter Nr. 4.1 der DIN V 4701-
10 : 2003-08, geandert durch A1 : 2006-12, zu beachten.

2.1.3 Werden in Wohngebaude bauliche oder anlagentechnische Komponenten eingesetzt, fur
deren energetische Bewertung keine anerkannten Regeln der Technik oder gemaf § 9
Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 3 bekannt gemachte gesicherte Erfahrungswerte vorliegen, so
sind hierfir Komponenten anzusetzen, die ahnliche energetische Eigenschaften aufwei-
sen.

2.2 Beriicksichtigung der Warmwasserbereitung

Bei Wohngebauden ist der Energiebedarf fiir Warmwasser in der Berechnung des Jahres-
Primarenergiebedarfs wie folgt zu berticksichtigen:

a) Bei der Berechnung gemaf Nr. 2.1.1 ist der Nutzenergiebedarf fir Warmwasser nach
Tabelle 3 der DIN V 18599-10 : 2007-02 anzusetzen.

b) Bei der Berechnung gemafR Nr. 2.1.2 ist der Nutzwarmebedarf fur die Warmwasserbe-
reitung Qw im Sinne von DIN V 4701-10 : 2003-08, geandert durch A1 : 2006-12, mit
12,5 kWh/(m?-a) anzusetzen.

*) Geandert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1 2004-03.
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2.3 Berechnung des spezifischen Transmissionswarmeverlusts

Der spezifische, auf die warmeubertragende Umfassungsflache bezogene Transmissi-
onswarmeverlust H', in W/(m*K) ist wie folgt zu ermitteln:

H
H, =—L in W/(m2K)
A
mit
Hr nach DIN EN 832 : 2003-06 mit den in DIN V 4108-6 : 2003-06*) Anhang D genann-
ten Randbedingungen berechneter Transmissionswarmeverlust in W/K. In DIN V

4108-6 : 2003-06*) angegebene Vereinfachungen flr den Berechnungsgang nach
DIN EN 832 : 2003-06 durfen angewendet werden;

A warmeubertragende Umfassungsflache nach Nr. 1.3.1 in m?.

2.4 Beheiztes Luftvolumen

Bei der Berechnung des Jahres-Primarenergiebedarfs nach Nr. 2.1.1 ist das beheizte
Luftvolumen V in m” gemaR DIN V 18599-1 : 2007-02, bei der Berechnung nach Nr. 2.1.2
gemalf DIN EN 832 : 2003-06 zu ermitteln. Vereinfacht darf es wie folgt berechnet wer-
den:

- V=0,76Veinm?® bei Wohngebauden bis zu drei Vollgeschossen
- V=0,80-Vein m> in den ubrigen Fallen

mit V. beheiztes Gebaudevolumen nach Nr. 1.3.2 in m°.

2.5 Ermittlung der solaren Warmegewinne bei Fertighdusern und vergleichbaren Ge-
bduden

Werden Gebaude nach Planen errichtet, die fiur mehrere Gebaude an verschiedenen
Standorten erstellt worden sind, durfen bei der Berechnung die solaren Gewinne so ermit-
telt werden, als waren alle Fenster dieser Gebaude nach Osten oder Westen orientiert.

2.6 Aneinandergereihte Bebauung
Bei der Berechnung von aneinandergereihten Gebauden werden Gebaudetrennwéande

a) zwischen Gebauden, die nach ihrem Verwendungszweck auf Innentemperaturen
von mindestens 19 Grad Celsius beheizt werden, als nicht warmedurchlassig ange-
nommen und bei der Ermittlung der warmelbertragenden Umfassungsflache A
nicht bericksichtigt,

b)  zwischen Wohngebauden und Gebauden, die nach ihrem Verwendungszweck auf
Innentemperaturen von mindestens 12 Grad Celsius und weniger als 19 Grad Cel-
sius beheizt werden, bei der Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten mit
einem Temperatur-Korrekturfaktor F,, nach DIN V 18599-2 : 2007-2 oder nach DIN

V 4108-6 : 2003-06") gewichtet und

c) zwischen Wohngebauden und Gebauden mit wesentlich niedrigeren Innentempera-
turen im Sinne von DIN 4108-2 : 2003-07 bei der Berechnung des Warmedurch-
gangskoeffizienten mit einem Temperatur-Korrekturfaktor F, = 0,5 gewichtet.

Werden beheizte Teile eines Gebaudes getrennt berechnet, gilt Satz 1 Buchstabe a sinn-
gemal fur die Trennflachen zwischen den Gebaudeteilen. Werden aneinandergereihte
Wohngebaude gleichzeitig erstellt, dirfen sie hinsichtlich der Anforderungen des § 3 wie
ein Gebaude behandelt werden. Die Vorschriften des Abschnitts 5 bleiben unberihrt.

*) Geandert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1 2004-03.
*) Geandert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1 2004-03.
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2.7 Anrechnung mechanisch betriebener Liiftungsanlagen

2.8

3.2

Im Rahmen der Berechnung nach Nr. 2 ist bei mechanischen Liftungsanlagen die An-
rechnung der Warmerickgewinnung oder einer regelungstechnisch verminderten Luft-
wechselrate nur zuldssig, wenn

a) die Dichtheit des Gebaudes nach Anlage 4 Nr. 2 nachgewiesen wird und
b) der mit Hilfe der Anlage erreichte Luftwechsel § 6 Absatz 2 gentgt.

Die bei der Anrechnung der Warmertckgewinnung anzusetzenden Kennwerte der LUf-
tungsanlagen sind nach anerkannten Regeln der Technik zu bestimmen oder den allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassungen der verwendeten Produkte zu entnehmen. Luf-
tungsanlagen mussen mit Einrichtungen ausgestattet sein, die eine Beeinflussung der
Luftvolumenstrome jeder Nutzeinheit durch den Nutzer erlauben. Es muss sichergestellt
sein, dass die aus der Abluft gewonnene Warme vorrangig vor der vom Heizsystem be-
reitgestellten Warme genutzt wird.

Energiebedarf der Kiihlung

Wird die Raumluft gekuihlt, sind der nach DIN V 18599-1 : 2007-02 oder der nach DIN V
4701-10 : 2003-08, geandert durch A1 : 2006-12, berechnete Jahres-Primarenergiebedarf
und die Angabe flir den Endenergiebedarf (elektrische Energie) im Energieausweis nach
§ 18 nach Malgabe der zur Kiihlung eingesetzten Technik je m? gekihlter Gebaudenutz-
flache wie folgt zu erhdhen:

a) bei Einsatz von fest installierten Raumklimageraten (Split-, Multisplit- oder Kom-
paktgerate) der Energieeffizienzklassen A, B oder C nach der Richtlinie 2002/31/EG
der Kommission zur Durchfiihrung der Richtlinie 92/75/EWG des Rates betreffend die
Energieetikettierung fur Raumklimagerate vom 22. Marz 2002 (ABI.L 86 vom
3. 4. 2002, S. 26) sowie bei Kuihlung mittels Wohnungsluftungsanlagen mit reversibler
Warmepumpe
der Jahres-Primarenergiebedarf um 16,2 kWh/(m?.a) und der Endenergiebedarf um
6 kWh/(m2a),

b) bei Einsatz von Kihlflachen im Raum in Verbindung mit Kaltwasserkreisen und
elektrischer Kalteerzeugung, z. B. Uber reversible Warmepumpe,
der Jahres-Primarenergiebedarf um 10,8 kWh/(m?.a) und der Endenergiebedarf um
4 kWh/(m?-a),

c) bei Deckung des Energiebedarfs fiir Kiilhlung aus erneuerbaren Warmesenken
(wie Erdsonden, Erdkollektoren, Zisternen)
der Jahres-Primarenergiebedarf um 2,7 kWh/(m?.a) und der Endenergiebedarf um
1 kWh/(m2a),

d) bei Einsatz von Geraten, die nicht unter Buchstabe a bis c aufgefiihrt sind,
der Jahres-Primarenergiebedarf um 18,9 kWh/(m?.a) und der Endenergiebedarf um
7 kWh/(m2a).

Sommerlicher Warmeschutz (zu § 3 Absatz 4)

Als hochstzulassige Sonneneintragskennwerte nach § 3 Absatz 4 sind die in DIN 4108-2 :
2003-07 Abschnitt 8 festgelegten Werte einzuhalten.

Der Sonneneintragskennwert ist nach dem in DIN 4108-2 : 2003-07 Abschnitt 8 genann-
ten Verfahren zu bestimmen. Wird zur Berechnung nach Satz 1 ein ingenieurmaliges
Verfahren (Simulationsrechnung) angewendet, so sind abweichend von DIN 4108-2 :
2003-07 Randbedingungen zu beachten, die die aktuellen klimatischen Verhaltnisse am
Standort des Gebaudes hinreichend gut wiedergeben.
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Anlage 2 (zu den §§ 4 und 9)
Anforderungen an Nichtwohngebaude

Hochstwerte des Jahres-Primédrenergiebedarfs und der Warmedurchgangskoeffi-
zienten fiir zu errichtende Nichtwohngebaude (zu § 4 Absatz 1 und 2)

Hochstwerte des Jahres-Primérenergiebedarfs

Der Hochstwert des Jahres-Primarenergiebedarfs eines zu errichtenden Nichtwohnge-
baudes ist der auf die Nettogrundflache bezogene, nach dem in Nr. 2 oder 3 angegebe-
nen Verfahren berechnete Jahres-Primarenergiebedarf eines Referenzgebaudes gleicher
Geometrie, Nettogrundflache, Ausrichtung und Nutzung wie das zu errichtende Nicht-
wohngebaude, das hinsichtlich seiner Ausfiihrung den Vorgaben der Tabelle 1 entspricht.
Die Unterteilung hinsichtlich der Nutzung sowie der verwendeten Berechnungsverfahren
und Randbedingungen muss beim Referenzgebdude mit der des zu errichtenden Gebau-
des Ubereinstimmen; bei der Unterteilung hinsichtlich der anlagentechnischen Ausstattung
und der Tageslichtversorgung sind Unterschiede zulassig, die durch die technische Aus-
fihrung des zu errichtenden Gebaudes bedingt sind.

Die Ausflihrungen zu den Zeilen Nr. 1.13 bis 7 der Tabelle 1 sind beim Referenzgebaude
nur insoweit und in der Art zu berlcksichtigen, wie beim Gebaude ausgefiihrt. Die dezen-
trale Ausfihrung des Warmwassersystems (Zeile 4.2 der Tabelle 1) darf dariber hinaus
nur fir solche Gebaudezonen berilcksichtigt werden, die einen Warmwasserbedarf von

héchstens 200 Wh/(m?-d) aufweisen.

Tabelle 1

Ausfithrung des Referenzgebiudes

Zeile

Bauteil / System

Eigenschaft
(zu Zeilen 1.1 bis 1.13)

Referenzausfiihrung / Wert
(MaBeinheit)

Raum-Solltempe-
raturen im Heizfall
219°C

Raum-Solltemperaturen
im Heizfall
von 12 bis <19 °C

1.1

Aulenwand, Geschoss-
decke gegen Aulienluft

Warmedurchgangskoeffi-
zient

U = 0,28 W/(m2K)

U = 0,35 W/(m2K)

1.2

Vorhangfassade
(siehe auch Zeile 1.14)

Warmedurchgangskoeffi-
zient

U = 1,40 W/(m?K)

U = 1,90 W/(m?K)

Gesamtenergiedurchlass-
grad der Verglasung

g9.=0,48

g, = 0,60

Lichttransmissionsgrad
der Verglasung

TD65 = 0,72

TD65 = 0,78

1.3 |Wand gegen Erdreich, Warmedurchgangskoeffi- |U = 0,35 W/(m2K)| U = 0,35 W/(m2K)
Bodenplatte, Wande zient
und Decken zu unbe-
heizten Raumen (auller
Bauteile nach Zeile 1.4)
1.4 |Dach (soweit nicht unter | Warmedurchgangskoeffi- | U = 0,20 W/(m2-K) | U = 0,35 W/(m2K)
Zeile 1.5), oberste Ge- zient
schossdecke, Wande zu
Abseiten
1.5 |Glasdacher Warmedurchgangskoeffi-  |Uy = 2,70 W/(m?K)| Uy = 2,70 W/(m?K)
zient
Gesamtenergiedurchlass- _ _
grad der Verglasung 9.=0,63 9.=063
Lichttransmissionsgrad _ _
der Verglasung Toes = 0,76 oes = 0,76
1.6 |Lichtbander Warmedurchgangskoeffi- Uw = 2,4 W/(m2K) | Uy = 2,4 W/(m?K)
zient

Gesamtenergiedurchlass-
grad der Verglasung

g, =0,55

g, =0,55
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. . Eigenschaft Referenzausfiihrung / Wert
Zeile Bauteil / System (zu Zeilen 1.1 bis 1.13) (MaReinheit)
Lichttransmissionsgrad
der Verglasung ° Toes = 0,48 Toes = 0,48
1.7 |Lichtkuppeln z\i/:r:{nedurchgangskoefﬁ— Uw = 2,70 WIm2K)| Uy = 2,70 W/(m2K)
Gesamtenergiedurchlass- _ _
grad der Verglasung 9.=0,64 9.=0,64
Lichttransmissionsgrad
der Verglasung ? oes = 0,59 Toes = 0,59
1.8 |Fenster, Fenstertlren Warmedurchgangskoeffi- _ 2 _ 5
(siehe auch Zeile 1.14) | zient Uw = 1,30 W/(m?K)) Uw = 1,90 W/(m*K)
Gesamtenergiedurchlass- _ _
grad der Verglasung 9.=0,60 9.=0,60
Lichttransmissionsgrad
der Verglasung ’ Toes = 0,78 oes = 0,78
1.9 |Dachflachenfenster Warmedurchgangskoeffi- _ R _ R
(siehe auch Zeile 1.14) | zient Uw = 1,40 W/(m?K)) Uw = 1,90 W/(m*K)
Gesamtenergiedurchlass- _ _
grad der Verglasung 9.=0,60 9.=0,60
Lichttransmissionsgrad
der Verglasung ? Toes = 0,78 oes = 0,78
1.10 |AufBentlren Z\i/:r:?wedurchgangskoefﬂ— U = 1,80 W/(m2K) | U = 2,90 W/(m2K)
1.11 |Bauteile in Zeilen 1.1 Warmebriickenzuschlag AUwg = 0,05 W/(m?| AUwg = 0,1 W/(m?
und 1.3 bis 1.10 K) K)
1.12 |Gebaudedichtheit Bemessungswert nsg Kategorie | Kategorie |
(nach Tabelle 4 der| (nach Tabelle 4 der
DIN V 18599-2 : DIN V 18599-2 :
2007-02) 2007-02)
1.13 |Tageslichtversorgung Tageslichtversorgungsfak- |e  kein Sonnen- oder Blendschutz

bei Sonnen- und/oder
Blendschutz

tor Criverssa Nach DIN V vorhanden: 0,70
18599-4 : 2007-02 e Blendschutz vorhanden: 0,15

Sonnenschutz-
vorrichtung

Fir das Referenzgebaude ist die tatsachliche Sonnenschutzvor-
richtung des zu errichtenden Gebdudes anzunehmen; sie ergibt
sich ggf. aus den Anforderungen zum sommerlichen Warmeschutz
nach Nr. 4.
Soweit hierfur Sonnenschutzverglasung zum Einsatz kommt, sind
fur diese Verglasung folgende Kennwerte anzusetzen:
¢ anstelle der Werte der Zeile 1.2
- Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasungg, g, =0,35
- Lichttransmissionsgrad der Verglasung tpes  tpes = 0,58
¢ anstelle der Werte der Zeilen 1.8 und 1.9:
- Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasungg, g, =0,35
- Lichttransmissionsgrad der Verglasung tpes  Tpes = 0,62

2.1

Beleuchtungsart

- in Zonen der Nutzungen 6 und 7": wie beim ausgefiihrten Geb&u-|
de

- ansonsten: direkt/indirekt

jeweils mit elektronischem Vorschaltgerat und stabférmiger Leucht-
stofflampe
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Zeile

Bauteil / System

Eigenschaft
(zu Zeilen 1.1 bis 1.13)

Referenzausfiihrung / Wert
(MaReinheit)

2.2

Regelung der Beleuch-
tung

Prasenzkontrolle:

- in Zonen der Nutzungen 4, 15 bis 19, 21 und 31"
senzmelder

- ansonsten

mit Pra-

manuell

tageslichtabhangige Kontrolle: manuell

Konstantlichtregelung (siehe Tabelle 3 Zeile 5)

- in Zonen der Nutzungen 1 bis 3, 8 bis 10,
28, 29 und 31" vorhanden

- ansonsten keine

3.1

Heizung (Raumhdhen
<4 m)
- Warmeerzeuger

Brennwertkessel ,verbessert* nach DIN V 18599-5 : 2007-02, Ge-
blasebrenner, Heizdl EL, Aufstellung aullerhalb der thermischen
Hulle, Wasserinhalt > 0,15 I/kW

3.2

Heizung (Raumhdhen
<4 m)
- Warmeverteilung

- bei statischer Heizung und Umluftheizung (dezentrale Nachhei-
zung in RLT-Anlage):
Zweirohrnetz, auRen liegende Verteilleitungen im unbeheizten
Bereich, innen liegende Steigstrange, innen liegende Anbindelei-
tungen, Systemtemperatur 55/45 °C, hydraulisch abgeglichen,
Ap konstant, Pumpe auf Bedarf ausgelegt, Pumpe mit intermit-
tierendem Betrieb, keine Uberstrémventile, fir den Referenzfall
sind die Rohrleitungslange mit
70 vom Hundert der Standardwerte und die Umgebungstempe-
raturen gemaf den Standardwerten nach DIN V 18599-5 : 2007-
02 zu ermitteln.

- bei zentralem RLT-Gerat:
Zweirohrnetz, Systemtemperatur 70/55 °C, hydraulisch abgegli-
chen, Ap konstant, Pumpe auf Bedarf ausgelegt, fir den Refe-
renzfall sind die Rohrleitungslange und die Lage der Rohrleitun-
gen wie beim zu errichtenden Gebdude anzunehmen.

3.3

Heizung (Raumhdéhen
<4 m)
-  Warmelbergabe

- bei statischer Heizung:
freie Heizflachen an der Aulienwand mit Glasflache mit Strah-
lungsschutz, P-Regler (1K), keine Hilfsenergie.

- bei Umluftheizung (dezentrale Nachheizung in RLT-Anlage):
RegelgroRe Raumtemperatur, hohe Regelgite.

3.4

Heizung (Raumhdhen
>4 m)

Warmluftheizung mit normalem Induktionsverhaltnis,

Luftauslass seitlich, P-Regler (1K) (nach DIN V 18599-5 : 2007-02)

4.1

Warmwasser
- zentrales System

Warmeerzeuger:

Solaranlage nach DIN V 18599-8 : 2007-02 Nr. 6.4.1, mit
Flachkollektor: A, = 0,09 - (1,5 - Angr )*®

Volumen des (untenliegenden) Solarteils des Speichers:

Vs,sol =2- (1 0 ANGF)OY9

- bei Aygr > 500 m? ,grof3e Solaranlage*

(Ancr: Nettogrundflache der mit zentralem System versorgten Zo-
nen)

Restbedarf Uber den Warmeerzeuger der Heizung
Warmespeicherung:

indirekt beheizter Speicher (stehend), Aufstellung auflerhalb der
thermischen Hulle

Warmeverteilung:

mit Zirkulation, Ap konstant, Pumpe auf Bedarf ausgelegt, fir den
Referenzfall sind die Rohrleitungslange und die Lage der Rohrlei-
tungen wie beim zu errichtenden Gebaude anzunehmen.
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Zeile Bauteil / System (zu zfillgﬁn1s.(1:hba:fst1.13) Referen(ﬁ::;?nht::ir:? fiert
4.2 |Warmwasser elektrischer Durchlauferhitzer, eine Zapfstelle und 6 m Leitungslan-
- dezentrales System | g€
pro Gerat
5.1 |Raumlufttechnik spezifische Leistungsaufnahme Ventilator Psgp = 1,0 kW/(m3/s)
- Abluftanlage
5.2 |Raumlufttechnik spezifische Leistungsaufnahme
- Zu-und Abluftanlage | - Zuluftventilator Psep = 1,5 kW/(m?3/s)
ohne Nachheiz- und | - Abluftventilator Psee = 1,0 kW/(m?/s)
Kuhlfunktion Zuschlage nach DIN EN 13779 : 2007-04 (Abschnitt 6.5.2) kénnen
nur fir den Fall von HEPA-Filtern, Gasfiltern oder Warmerickfuh-
rungsklassen H2 oder H1 angerechnet werden.
- Warmerickgewinnung Uber Plattenwadrmetbertrager (Kreuzge-
genstrom), Rickwarmzanhl = 0,6
Druckverhaltniszahl fr=04
LuftkanalfGhrung: innerhalb des Gebaudes
5.3 |Raumlufttechnik spezifische Leistungsaufnahme
- Zu-und Abluftanlage | - Zuluftventilator Psep = 1,5 KW/(m?/s)
mit geregelter Luft- | - Apluftventilator Psep = 1,0 kW/(m?/s)
konditionierung Zuschlage nach DIN EN 13779 : 2007-04 (Abschnitt 6.5.2) kénnen
nur fur den Fall von HEPA-Filtern, Gasfiltern oder Warmerickfuh-
rungsklassen H2 oder H1 angerechnet werden
- Warmerickgewinnung uber Plattenwarmelbertrager (Kreuzge-
genstrom), Rickwarmzahl n«<= 0,6,
Zulufttemperatur; 18°C
Druckverhaltniszanhl fp=04
Luftkanalfihrung: innerhalb des Gebaudes
5.4 |Raumlufttechnik fur den Referenzfall ist die Einrichtung zur Luftbefeuchtung wie
- Luftbefeuchtung beim zu errichtenden Gebaude anzunehmen
5.5 |Raumlufttechnik als Variabel-Volumenstrom-System ausgefihrt:
- Nur-Luft- Druckverhaltniszahl fe=0,4
Klimaanlagen LuftkanalfGhrung: innerhalb des Gebaudes
I6 Raumkihlung - Kaltesystem:
Kaltwasser Fan-Coil, Bristungsgerat
Kaltwassertemperatur 14/18°C;
- Kaltwasserkreis Raumkiihlung:
Uberstréomung 10%;
spezifische elektrische Leistung der Verteilung Py spe; = 30
Wel/kWKélte
hydraulisch abgeglichen,
geregelte Pumpe, Pumpe hydraulisch entkoppelt,
saisonale sowie Nacht- und Wochenendabschaltung




21

Eigenschaft Referenzausfiihrung / Wert

Zeile Bauteil / System (zu Zeilen 1.1 bis 1.13) (MaReinheit)
7 Kalteerzeugung Erzeuger:

Kolben/Scrollverdichter mehrstufig schaltbar, R134a, luftgekihlt

Kaltwassertemperatur

- bei mehr als 5000 m? mittels Raumkuhlung konditionierter Netto-
grundflache, fir diesen Konditionierungsanteil 14/18 °C

- ansonsten 6/12°C

Kaltwasserkreis Erzeuger inklusive RLT Kiihlung:
Uberstrémung; 30%
spezifische elektrische Leistung der Verteilung
Wel/kWKélte

hydraulisch abgeglichen,

ungeregelte Pumpe, Pumpe hydraulisch entkoppelt, saisonale so-
wie Nacht- und Wochenendabschaltung, Verteilung auf3erhalb der
konditionierten Zone.

Der Primarenergiebedarf fir das Kuhlsystem und die Kihlfunktion
der raumlufttechnischen Anlag.?e darf fir Zonen der Nutzungsarten 1
bis 3, 8, 10, 16 bis 20 und 31 ") nur zu 50 % angerechnet werden.

Pd,spez = 20

') Nutzungen nach Tabelle 4 der DIN V 18599-10 : 2007-02

1.2

1.3

Flachenangaben

Bezugsflache der energiebezogenen Angaben ist die Nettogrundflache gemaf § 2 Nr. 15.

Hochstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten

Die Warmedurchgangskoeffizienten der warmeubertragenden Umfassungsflache eines zu
errichtenden Nichtwohngebaudes diirfen die in Tabelle 2 angegebenen Werte nicht Uber-
schreiten. Satz 1 ist auf Auflentlren nicht anzuwenden.

Tabelle 2

Hochstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten der
warmedibertragenden Umfassungsflache von Nichtwohngebauden

Zeile

Bauteil

Hoéchstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten,
bezogen auf den Mittelwert der jeweiligen Bauteile

Zonen mit Raum- Zonen mit Raum-
Solltemperaturen im Solltemperaturen im
Heizfall > 19 °C Heizfall von 12 bis <19 °C

Opake Aulenbauteile, so-
weit nicht in Bauteilen der
Zeilen 3 und 4 enthalten

cl

= 0,35 W / (m2K)

cl

= 0,50 W / (m2K)

2 |Transparente AuRenbauteile, . o
soweit nicht in Bauteilen den U =1,90 W/ (m2K) U =2,80 W/ (m2K)
Zeilen 3 und 4 enthalten
3 Vorhangfassade ﬁ =1,90 W/ (m2K) ﬁ =3,00 W/ (m2K)
4  |Glasdacher, Lichtbander,

Lichtkuppeln

U =3,10 W/ (m?K)

U =3,10 W/ (m?K)
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2 Berechnungsverfahren fiir Nichtwohngebaude (zu § 4 Absatz 3 und § 9 Absatz 2
und 5)

2.1 Berechnung des Jahres-Primarenergiebedarfs

2.1.1 Der Jahres-Priméarenergiebedarf Q, fiir Nichtwohngebaude ist nach DIN V 18599-1 :
2007-02 zu ermitteln. Als Primarenergiefaktoren sind die Werte fiir den nicht erneuerba-
ren Anteil nach DIN V 18599-1 : 2007-02) anzusetzen. Anlage 1 Nummer 2.1.1 Satz 3 bis
6 ist entsprechend anzuwenden.

2.1.2 Als Randbedingungen zur Berechnung des Jahres-Primarenergiebedarfs sind die in den
Tabellen 4 bis 8 der DIN V 18599-10 : 2007-02 aufgefliihrten Nutzungsrandbedingungen
und Klimadaten zu verwenden. Die Nutzungen 1 und 2 nach Tabelle 4 der DIN V 18599-
10 : 2007-02 durfen zur Nutzung 1 zusammengefasst werden. Darlber hinaus brauchen
Energiebedarfsanteile nur unter folgenden Voraussetzungen in die Ermittlung des Jahres-
Primarenergiebedarfs einer Zone einbezogen zu werden:

a) Der Primarenergiebedarf fir das Heizungssystem und die Heizfunktion der raumluft-
technischen Anlage ist zu bilanzieren, wenn die Raum-Solltemperatur des Gebaudes
oder einer Gebaudezone flir den Heizfall mindestens 12° C betragt und eine durch-
schnittliche Nutzungsdauer fiir die Gebaudebeheizung auf Raum-Solltemperatur von
mindestens vier Monaten pro Jahr vorgesehen ist.

b) Der Primarenergiebedarf fir das Kiihlsystem und die Kihlfunktion der raumlufttechni-
schen Anlage ist zu bilanzieren, wenn fir das Gebdude oder eine Gebdudezone fir
den Kiuhlfall der Einsatz von Kiihltechnik und eine durchschnittliche Nutzungsdauer
fur Gebaudekihlung auf Raum-Solltemperatur von mehr als zwei Monaten pro Jahr
und mehr als zwei Stunden pro Tag vorgesehen sind.

c) Der Primarenergiebedarf fir die Dampfversorgung ist zu bilanzieren, wenn fir das
Gebaude oder eine Gebaudezone eine solche Versorgung wegen des Einsatzes einer
raumlufttechnischen Anlage nach Buchstabe b fiir durchschnittlich mehr als zwei Mo-
nate pro Jahr und mehr als zwei Stunden pro Tag vorgesehen ist.

d) Der Primarenergiebedarf fiir Warmwasser ist zu bilanzieren, wenn ein Nutzenergie-
bedarf fir Warmwasser in Ansatz zu bringen ist und der durchschnittliche tagliche
Nutzenergiebedarf fir Warmwasser wenigstens 0,2 kWh pro Person und Tag oder
0,2 kWh pro Beschaftigtem und Tag betragt.

e) Der Primarenergiebedarf fur Beleuchtung ist zu bilanzieren, wenn in einem Gebaude
oder einer Gebaudezone eine Beleuchtungsstarke von mindestens 75 Ix erforderlich
ist und eine durchschnittliche Nutzungsdauer von mehr als zwei Monaten pro Jahr
und mehr als zwei Stunden pro Tag vorgesehen ist.

f) Der Primarenergiebedarf fiir Hilfsenergien ist zu bilanzieren, wenn er beim Heizungs-
system und der Heizfunktion der raumlufttechnischen Anlage, beim Kihlsystem und
der Kihlfunktion der raumlufttechnischen Anlage, bei der Dampfversorgung, bei der
Warmwasseranlage und der Beleuchtung auftritt. Der Anteil des Primarenergiebedarfs
fur Hilfsenergien fur Liftung ist zu bilanzieren, wenn eine durchschnittliche Nutzungs-
dauer der Liftungsanlage von mehr als zwei Monaten pro Jahr und mehr als zwei
Stunden pro Tag vorgesehen ist.

2.1.3 Abweichend von DIN V 18599-10 : 2007-02 Tabelle 4 darf bei Zonen der Nutzungen 6
und 7 die tatsachlich auszufiihrende Beleuchtungsstarke angesetzt werden, jedoch fiir die
Nutzung 6 mit nicht mehr als 1 500 Ix und fur die Nutzung 7 mit nicht mehr als 1 000 Ix.
Beim Referenzgebaude ist der Primarenergiebedarf fur Beleuchtung mit dem Tabellenver-
fahren nach DIN V 18599-4 : 2007-02 zu berechnen.

2.1.4 Abweichend von DIN V 18599-2 : 2007-02 darf fir opake Bauteile, die an AuRenluft gren-
zen, ein flachengewichteter Warmedurchgangskoeffizient fir das ganze Gebaude gebildet
und bei der zonenweisen Berechnung nach DIN V 18599-02 : 2007-02 verwendet werden.

2.1.5 Werden in Nichtwohngebaude bauliche oder anlagentechnische Komponenten eingesetzt,
flr deren energetische Bewertung keine anerkannten Regeln der Technik oder gemaf § 9
Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 3 bekannt gemachte gesicherte Erfahrungswerte vorliegen, so
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sind hierfir Komponenten anzusetzen, die dhnliche energetische Eigenschaften aufwei-

sen.

2.1.6 Bei der Berechnung des Jahres-Primarenergiebedarfs des Referenzgebdudes und des
Nichtwohngebaudes sind ferner die in Tabelle 3 genannten Randbedingungen zu ver-
wenden.

Tabelle 3

Randbedingungen fiir die Berechnung des Jahres-Primarenergiebedarfs

Zeile

KenngroRe

Randbedingungen

1

Verschattungsfaktor Fg

FS = 0,9
soweit die baulichen Bedingungen nicht detailliert be-
rucksichtigt werden.

Verbauungsindex |y,

|\/ = 0,9
Eine genaue Ermittlung nach DIN V 18599-4 : 2007-02
ist zuldssig.

Heizunterbrechung

- Heizsysteme in Raumhdhen <4 m:

Absenkbetrieb mit Dauer geman den Nutzungsrand-
bedingungen in Tabelle 4 der DIN V 18599-10 : 2007-
02

- Heizsysteme in Raumhdhen > 4 m:

Abschaltbetrieb mit Dauer gemaR den Nutzungsrand-
bedingungen in Tabelle 4 der DIN V 18599-10 : 2007-
02

Solare Warmegewinne
Uber opake Bauteile

- Emissionsgrad der Aufienflache fir Warmestrah-
lung: £=0,8

- Strahlungsabsorptionsgrad an opaken Oberfla-
chen: o =0,5; far
dunkle Dacher kann abweichend o = 0,8 an-
genommen werden.

Wartungsfaktor der Be-
leuchtung

Der Wartungsfaktor WF ist wie folgt anzusetzen:

- in Zonen der Nutzungen 14,15 und 22 "mit 0,6

- ansonsten mit 0,8
Dementsprechend ist der Energiebedarf fir einen Be-
rechnungsbereich im Tabellenverfahren nach DIN V
18599-4 : 2007-02, Nr. 5.4.1 Gleichung (10) mit dem
folgenden Faktor zu multiplizieren:

- fur die Nutzungsarten 14,15 und 22 1) mit 1,12

- ansonsten mit 0,84

Berucksichtigung von
Konstantlichtregelung

Bei Einsatz einer Konstantlichtregelung ist der Ener-
giebedarf fir einen Berechnungsbereich nach DIN V
18599-4 : 2007-02, Nr. 5.1 Gleichung (2) mit dem fol-
genden Faktor zu multiplizieren:

- fiir die Nutzungsarten 14,15 und 22" mit 0,8

- ansonsten mit 0,9.

V" Nutzungsarten nach Tabelle 4 der DIN V 18599-10 : 2007-02

2.2 Zonierung

2.2.1 Soweit sich bei einem Gebaude Flachen hinsichtlich ihrer Nutzung, ihrer technischen
Ausstattung, ihrer inneren Lasten oder ihrer Versorgung mit Tageslicht wesentlich unter-
scheiden, ist das Gebaude nach Maftigabe der DIN V 18599-1 : 2007-02 in Verbindung
mit DIN V 18599-10 : 2007-02 und den Vorgaben in Nr. 1 dieser Anlage in Zonen zu un-
terteilen. Die Nutzungen Nr. 1 und 2 nach Tabelle 4 der DIN V 18599-10 : 2007-02 dirfen
zur Nutzung Nr. 1 zusammengefasst werden.

2.2.2 Fur Nutzungen, die nicht in DIN V 18599-10 : 2007-02 aufgefuhrt sind, kann



23

24

a) die Nutzung 17 der Tabelle 4 in DIN V 18599-10 : 2007-02 verwendet werden oder

b) eine Nutzung auf der Grundlage der DIN V 18599-10 : 2007-02 unter Anwendung ge-
sicherten allgemeinen Wissensstandes individuell bestimmt und verwendet werden.

In Fallen des Buchstabens b sind die gewahlten Angaben zu begrinden und dem Nach-
weis beizufligen.

Berechnung des Mittelwerts des Warmedurchgangskoeffizienten

Bei der Berechnung des Mittelwerts des jeweiligen Bauteils sind die Bauteile nach Maf3-
gabe ihres Flachenanteils zu berlcksichtigen. Die Warmedurchgangskoeffizienten von
Bauteilen gegen unbeheizte Rdume oder Erdreich sind zusatzlich mit dem Faktor 0,5 zu
gewichten. Bei der Berechnung des Mittelwerts der an das Erdreich angrenzenden Bo-
denplatten durfen die Flachen unbericksichtigt bleiben, die mehr als 5 m vom aufleren
Rand des Gebaudes entfernt sind. Die Berechnung ist fur Zonen mit unterschiedlichen
Raum-Solltemperaturen im Heizfall getrennt durchzufiihren. Fir die Bestimmung der
Warmedurchgangskoeffizienten der verwendeten Bauausfiihrungen gelten die Fuf3noten
zu Anlage 3 Tabelle 1 entsprechend.

Vereinfachtes Berechnungsverfahren fiir Nichtwohngebdude (zu § 4 Absatz 3 und
§ 9 Absatz 2 und 5)

Zweck und Anwendungsvoraussetzungen

Im vereinfachten Verfahren sind die Bestimmungen der Nr. 2 nur insoweit anzuwenden,
als Nr. 3 keine abweichenden Bestimmungen trifft.

Im vereinfachten Verfahren darf der Jahres-Primarenergiebedarf des Nichtwohngebaudes
abweichend von Nr. 2.2 unter Verwendung eines Ein-Zonen-Modells ermittelt werden.

Das vereinfachte Verfahren gilt fur
a) Birogebaude, ggf. mit Verkaufseinrichtung, Gewerbebetrieb oder Gaststétte,

b) Geb&ude des GroB- und Einzelhandels mit héchstens 1 000 m? Nettogrundflache,
wenn neben der Hauptnutzung nur Blro-, Lager-, Sanitar- oder Verkehrsflachen vor-
handen sind,

C) Gewerbebetriebe mit héchstens 1 000 m? Nettogrundfléche, wenn neben der Haupt-
nutzung nur Biro-, Lager-, Sanitar- oder Verkehrsflachen vorhanden sind,

d) Schulen, Turnhallen, Kindergérten und -tagesstéatten und &hnliche Einrichtungen,
€) Beherbergungsstatten ohne Schwimmbhalle, Sauna oder Wellnessbereich und

f) Bibliotheken.

In Féllen des Satzes 1 kann das vereinfachte Verfahren angewendet werden, wenn

a) die Summe der Nettogrundflachen aus der Hauptnutzung gemafl Tabelle 4 Spalte 3
und den Verkehrsflachen des Gebaudes mehr als zwei Drittel der gesamten Netto-
grundflache des Gebaudes betragt,

b) in dem Gebaude die Beheizung und die Warmwasserbereitung fir alle Raume auf
dieselbe Art erfolgt,

c) das Gebaude nicht gekuhlt wird,

d) hochstens 10 vom Hundert der Nettogrundflache des Gebaudes durch Glihlampen,
Halogenlampen oder durch die Beleuchtungsart ,indirekt“ nach DIN V 18599-4 : 2007-
02 beleuchtet werden und

e) aulerhalb der Hauptnutzung keine raumlufttechnische Anlage eingesetzt wird, deren
Werte fur die spezifische Leistungsaufnahme der Ventilatoren die entsprechenden
Werte in Tabelle 1 Zeilen 5.1 und 5.2 Gberschreiten.

Abweichend von Satz 2 Buchstabe ¢ kann das vereinfachte Verfahren auch angewendet

werden, wenn

a) nur ein Serverraum gekuhlt wird und die Nennleistung des Gerates fir den Kaltebe-
darf 12 kW nicht ibersteigt oder
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in einem Burogebdude eine Verkaufseinrichtung, ein Gewerbebetrieb oder eine

Gaststatte gekiihlt wird und die Nettogrundflache der gekiihlten Raume jeweils
450 m? nicht Ubersteigt.

3.2 Besondere Randbedingungen und MaRgaben

3.2.1 Abweichend von Nr. 2.2.1 ist bei der Berechnung des Jahres-Primarenergiebedarfs die
entsprechende Nutzung nach Tabelle 4 Spalte 4 zu verwenden. Der Nutzenergiebedarf

fur Warmwasser ist mit dem Wert aus Spalte 5 in Ansatz zu bringen.

Tabelle 4

Randbedingungen fiir das vereinfachte Verfahren fir die Berechnungen
des Jahres-Primarenergiebedarfs

Nutzung
(Nr. gemaR DIN V

Nutzenergiebedarf

Zeile Gebaudetyp Hauptnutzung 18599-10 : 2007-02, Warmwasser'
Tabelle 4)
1 2 3 4 5
Einzelbdro (Nr. 1)
Gruppenburo (Nr. 2)
1 |BuUrogebaude Grofdraumbdtiro (Nr. 3) Einzelbiro (Nr. 1) 0
Besprechung, Sitzung,
Seminar (Nr. 4)
Blrogebaude mit Ver-
1.1 |kaufseinrichtung oder |wie Zeile 1 Einzelbiro (Nr. 1) 0
Gewerbebetrieb
.. .. . 1,5 kWh je Sitzplatz in
1.2 |BUrogebaude mit Gast-| .o 7 e 4 Einzelbiro (Nr. 1) | der Gaststétte und
statte
Tag
GebaL_Jde des Grof&-. GroR3-, Einzelhandel / Einzelhandel / Kauf-
2 |und Einzelhandels bis Kaufhaus haus (Nr. 6) 0
1 000 m? NGF )
3 Gewerbebetriebe bis 1 Gewerbe Werkstatt, Montage, 1,5 kWh je Beschaftig-
000 m2 NGF Fertigung (Nr. 22) [ten und Tag
: . ohne Duschen:
Schule, Kmd_grgarten Klassenzimmer, Klassenzimmer / 85 Wh/(mz-d)
4 |und -tagesstatte, Aufenthalt Gruppenraum (Nr. it Duschen:
shnliche Einrichtungen | onnaisraum 8) mit buscnen.
250 Wh/(m*-d)
5 |Tumnhalle Turnhalle Turnhalle (Nr. 31) }fngh e Person und)
Beherbergungsstatte
ohne Schwimmhalle, . Hotelzimmer 2.
6 Sauna oder Wellness- Hotelzimmer (Nr. 11) 250 Whi/(m™d)
bereich
7 |Bibliothek Lesesaal, Freihandbe-  [Bibliothek, Lesesaal 30 Whi(m2d)

reich

(Nr. 28)

" Die flachenbezogenen Werte beziehen sich auf die gesamte Nettogrundflache des Gebaudes.

3.2.2 Bei Anwendung der Nr. 3.1.3 sind der Hochstwert und der Referenzwert des Jahres-
Primarenergiebedarfs wie folgt zu erhéhen:

a)

kihlte Nettogrundflache des Serverraums,

b)

in Fallen der Nr. 3.1.3 Satz 3 Buchstabe a pauschal um 650 kWh/(m?a) je m? ge-

in Fallen der Nr. 3.1.3 Satz3 Buchstabe b pauschal um 50 kWh/(m?-a) je m? ge-

kihlte Nettogrundflache der Verkaufseinrichtung, des Gewerbebetriebes oder der

Gaststatte.

3.2.3 Der Jahres-Primarenergiebedarf fir Beleuchtung darf vereinfacht fir den Bereich der
Hauptnutzung berechnet werden, der die geringste Tageslichtversorgung aufweist.
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3.2.4 Der ermittelte Jahres-Primarenergiebedarf ist sowohl fir den Héchstwert des Referenz-

gebaudes nach Nr. 1.1 als auch fiir den Hochstwert des Gebaudes um 10 vom Hundert
zu erhdhen.

Sommerlicher Warmeschutz (zu § 4 Absatz 4)

4.1 Als hochstzulassige Sonneneintragskennwerte nach § 4 Absatz 4 sind die in DIN 4108-2 :

2003-07 Abschnitt 8 festgelegten Werte einzuhalten.

4.2 Der Sonneneintragskennwert des zu errichtenden Nichtwohngebdudes ist fur jede Ge-

badudezone nach dem dort genannten Verfahren zu bestimmen. Wird zur Berechnung
nach Satz 1 ein ingenieurmafiges Verfahren (Simulationsrechnung) angewendet, so sind
abweichend von DIN 4108-2 : 2003-07 Randbedingungen anzuwenden, die die aktuellen
klimatischen Verhaltnisse am Standort des Gebdudes hinreichend gut wiedergeben.*

30. Anlage 3 wird wie folgt geandert:

a)

b)

d)

In der Uberschrift wird die Angabe ,§§ 8, 9 Abs. 2 und 3, § 18 Abs. 2“ durch die Angabe ,§§ 8
und 9“ ersetzt.

Nummer 1 wird wie folgt geandert:
aa) Satz 1 wird wie folgt geandert:
aaa) Die Buchstaben c und f werden gestrichen.

bbb) Der bisherige Buchstabe d wird Buchstabe ¢, und am Ende des neuen Buchstabens
¢ wird das Komma durch das Wort ,,oder” ersetzt.

ccc) Der bisherige Buchstabe e wird Buchstabe d, und das Wort ,oder” wird durch ein
Komma ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe ,Buchstabe d“ durch die Angabe ,Buchstabe c* ersetzt.
cc) Nach Satz 2 werden folgende Satze angefiigt:

.Beim Einbau von innenraumseitigen Dammschichten gemaf Buchstabe ¢ gelten die An-
forderungen des Satzes 1 als erfiillt, wenn der Warmedurchgangskoeffizient des entste-
henden Wandaufbaus 0,35 W/(m?:K) nicht Uberschreitet. Werden bei AuRenwanden in
Sichtfachwerkbauweise, die der Schlagregenbeanspruchungsgruppe | nach DIN 4108-3 :
2001-06 zuzuordnen sind und in besonders geschiitzten Lagen liegen, Malkhahmen ge-
mal Buchstabe a, ¢ oder d durchgefihrt, gelten die Anforderungen gemaf Satz 1 als er-
fullt, wenn der Warmedurchgangskoeffizient des entstehenden Wandaufbaus 0,84
W/(m?-K) nicht Uberschreitet; im Ubrigen gelten bei Wanden in Sichtfachwerkbauweise die
Anforderungen nach Satz 1 nur in Fallen von MalRnahmen nach Buchstabe b. Werden
MaRnahmen nach Satz 1 ausgefiihrt und ist die Dammschichtdicke im Rahmen dieser
MaRnahmen aus technischen Griinden begrenzt, so gelten die Anforderungen als erfiillt,
wenn die nach anerkannten Regeln der Technik héchstmdgliche Dammschichtdicke (bei
einem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A = 0,040 W/(m-K)) eingebaut wird.”

Nummer 2 wird wie folgt geandert:
aa) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:
w2 Fenster, Fenstertiiren, Dachflachenfenster und Glasdacher

bb) In Satz 1 werden die Woérter ,Fenstertiren oder Dachflachenfenster” durch die Woérter
.Fenstertiren, Dachflachenfenster und Glasdacher” ersetzt.

cc) Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefugt:

-Werden MalRnahmen nach Buchstabe ¢ ausgefiihrt und ist die Glasdicke im Rahmen
dieser Mallnahmen aus technischen Griinden begrenzt, so gelten die Anforderungen als
erfullt, wenn eine Verglasung mit einem Warmedurchgangskoeffizienten von héchstens
1,30 W/(m?-K) eingebaut wird.*

Nummer 4 wird wie folgt geandert:
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aa) Nummer 4.1 wird wie folgt geandert:

aaa) In Satz 2 wird nach dem Wort ,Bekleidung“ das Wort ,und“ durch das Wort ,oder*
ersetzt.

bbb) Nach Satz 2 wird folgender Satz angefiigt:

,Die Satze 1 und 2 gelten nur flr opake Bauteile.”

bb) In Nummer 4.2 werden folgende Satze angeflgt:

~Werden MaRnahmen nach Satz 1 ausgeflihrt und ist die Dammschichtdicke im Rahmen
dieser MalRnahmen aus technischen Grinden begrenzt, so gelten die Anforderungen als
erfullt, wenn die nach anerkannten Regeln der Technik hdchstmdgliche Dammschichtdi-
cke (bei einem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A = 0,040 W/(m-K)) eingebaut
wird. Die Satze 1 bis 4 gelten nur flr opake Bauteile.”

e) Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

"5

)]

Wande und Decken gegen unbeheizte Raume, Erdreich und nach unten an AuBen-
luft

Soweit bei beheizten Rdumen Decken oder Wande, die an unbeheizte Raume, an Erd-
reich oder nach unten an AulRenluft grenzen,

a) ersetzt, erstmalig eingebaut
oder in der Weise erneuert werden, dass

b) auldenseitige Bekleidungen oder Verschalungen, Feuchtigkeitssperren oder Draina-
gen angebracht oder erneuert,

c) FuBbodenaufbauten auf der beheizten Seite aufgebaut oder erneuert,
d) Deckenbekleidungen auf der Kaltseite angebracht oder
e) Dammeschichten eingebaut werden,

sind die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 5 einzuhalten, wenn die Anderung nicht von
Nr. 4.1 erfasst wird. Werden MalRnahmen nach Satz 1 ausgefiihrt und ist die Damm-
schichtdicke im Rahmen dieser MaRnahmen aus technischen Griinden begrenzt, so gel-
ten die Anforderungen als erfullt, wenn die nach anerkannten
Regeln der Technik héchstmdgliche Dammschichtdicke (bei einem Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit A = 0,040 W/(m-K)) eingebaut wird.*

Nummer 6 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

~soweit bei beheizten oder gekuhlten Raumen Vorhangfassaden in der Weise erneuert
werden, dass das gesamte Bauteil ersetzt oder erstmalig eingebaut wird, sind die Anfor-
derungen nach Tabelle 1 Zeile 2d einzuhalten.*

In Nummer 7 wird die Tabelle 1 wie folgt gefasst:
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.Tabelle 1

Hochstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten
bei erstmaligem Einbau, Ersatz und Erneuerung von Bauteilen

Wohngebaude und

Zonen von

Zei . MaRnahme | Zonen von Nichtwohn- | Nichtwohngebauden
eile Bauteil .. ) .
nach gebauden mit Innen- |mit Innentemperaturen
temperaturen > 19°C von 12 bis < 19°C
Hochstwerte der
Warmedurchgangskoeffizienten Upay "
1 2 3 4
1 Aullenwande Nr. 1abisd 0,24 W/(m*K) 0,35 W/(m?*K)
2a AuBen liegende
Fenster, Fensterti- | Nr.2aundb 1,30 W/(mzK) ? 1,90 W/(mzK) ?
ren
2b Dachflachenfenster | Nr.2aund b 1,40 W/(m2zK) ? 1,90 W/(mzK) ?
2c Verglasungen Nr.2c 1,10 W/(mzK) keine Anforderung
2d Vorhangfassaden Nr. 6 Satz 1 1,50 W/(m>K) ¥ 1,90 W/(mzK) ¥
2e Glasdécher Nr. 2a und ¢ 2,00 W/(m2K) ¥ 2,70 W/(m>K) ¥
3a Aulen liegende
Fenster, Fensterti-
ren, Dachflachen- Nr.2aundb 2,00 W/(m>K) ? 2,80 W/(m2zK) ?
fenster mit Sonder-
verglasungen
3b Sonderverglasungen Nr.2c 1,60 W/(mzK) ¥ keine Anforderung
3c Vorhangfassaden Nr. 6 Satz 2 2,30 W/(mzK) ¥ 3,00 W/(mzK) ¥
mit Sondervergla-
sungen
4a Be"ke”’ Dacher und Nr. 4.1 0,24 W/(m=K) 0,35 W/(m2K)
achschragen
4b Flachdacher Nr. 4.2 0,20 W/(m?*-K) 0,35 W/(m?-K)
5a Decken und Wande
%Z%?euggsréﬁ? Nr.u5n3,eb, d 0,30 W/(m*K) keine Anforderung
reich
Sb | Fufbodenaufbauten |\ 5¢ 0,50 W/(m?>K) keine Anforderung
S5¢c | Deckennachunten | . g, pise 0,24 W/(m?K) 0,35 W/(m?K)

an Auldenluft

Warmedurchgangskoeffizient des Bauteils unter Beriicksichtigung der neuen und der vorhandenen Bauteilschichten; flr

die Berechnung opaker Bauteile ist DIN EN ISO 6946 : 1996-11 zu verwenden.

Bemessungswert des Warmedurchgangskoeffizienten des Fensters; der Bemessungswert des Warmedurchgangskoeffi-
zienten des Fensters ist technischen Produkt-Spezifikationen zu entnehmen oder gemaR den nach den Landesbauord-
nungen bekannt gemachten energetischen Kennwerten fiir Bauprodukte zu bestimmen. Hierunter fallen insbesondere
energetische Kennwerte aus europaischen technischen Zulassungen sowie energetische Kennwerte der Regelungen nach

der Bauregelliste A Teil 1 und auf Grund von Festlegungen in allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen.

Bemessungswert des Warmedurchgangskoeffizienten der Verglasung; der Bemessungswert des Warmedurchgangskoeffi-
zienten der Verglasung ist technischen Produkt-Spezifikationen zu entnehmen oder gemaR den nach den Landesbauord-
nungen bekannt gemachten energetischen Kennwerten fiir Bauprodukte zu bestimmen. Hierunter fallen insbesondere
energetische Kennwerte aus europaischen technischen Zulassungen sowie energetische Kennwerte der Regelungen nach

der Bauregelliste A Teil 1 und auf Grund von Festlegungen in allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen.

Warmedurchgangskoeffizient der Vorhangfassade; er ist nach anerkannten Regeln der Technik zu ermitteln.”
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h) Nummer 8 wird wie folgt gefasst:

»8  Randbedingungen und MaRgaben fiir die Bewertung bestehender Wohngebaude
(zu § 9 Absatz 2)

Die Berechnungsverfahren nach Anlage 1 Nr. 2 sind bei bestehenden Wohngebauden
mit folgenden MalRgaben anzuwenden:

8.1 Warmebricken sind in dem Falle, dass mehr als 50 vom Hundert der Aul3enwand mit
einer innen liegenden Dammschicht und einbindender Massivdecke versehen sind,
durch Erhéhung der Warmedurchgangskoeffizienten um AUyg = 0,15 W/(m>K) fir die
gesamte warmeulbertragende Umfassungsflache zu bertcksichtigen.

8.2 Die Luftwechselrate ist bei der Berechnung abweichend von DIN V 4108-6 : 2003-06*
Tabelle D.3 Zeile 8 bei offensichtlichen Undichtheiten, wie bei Fenstern ohne funktions-
tichtige Lippendichtung oder bei beheizten Dachgeschossen mit Dachflachen ohne
uftdichte Ebene, mit 1,0 h™ anzusetzen.

8.3 Bei der Ermittlung der solaren Gewinne nach DIN V 18599 : 2007-02 oder DIN V 4108-6

: 2003-06*) Abschnitt 6.4.3 ist der Minderungsfaktor fiir den Rahmenanteil von Fenstern
mit Fr = 0,6 anzusetzen.”

i)  Nummer 9 wird gestrichen.

31. In Anlage 4 werden in Nummer 2 nach dem Wort ,Wird“ die Wérter ,bei Anwendung des § 6 Ab-
satz 1 Satz 3“ eingefiigt und die Angabe ,3 h™“ durch die Angabe ,3,0 h™'* ersetzt.

32. Nach Anlage 4 wird folgende Anlage 4a eingefligt:

»Anlage 4a (zu § 13 Absatz 2)

Anforderungen an die Inbetriebnahme von Heizkesseln
und sonstigen Warmeerzeugersystemen

In Fallen des § 13 Absatz 2 sind der Einbau und die Aufstellung zum Zwecke der Inbetriebnahme
nur zuldssig, wenn das Produkt aus Erzeugeraufwandszahl ey und Priméarenergiefaktor f, nicht
groRer als 1,30 ist. Die Erzeugeraufwandszahl eq ist nach DIN V 4701-10 : 2003-08, Tabellen C.3-
4b bis C.3-4f zu bestimmen. Soweit Primarenergiefaktoren nicht unmittelbar in dieser Verordnung
festgelegt sind, ist der Primarenergiefaktor f, fur den nicht erneuerbaren Anteil nach DIN V 4701-
10 : 2003-08, geandert durch A1 : 2006-12, zu bestimmen. Werden Niedertemperatur-Heizkessel
oder Brennwertkessel als Warmeerzeuger in Systemen der Nahwarmeversorgung eingesetzt, gilt
die Anforderung des Satzes 1 als erfullt."

33. Die Anlage 5 wird wie folgt gefasst:

»Anlage 5 (zu § 10 Absatz 2, § 14 Absatz 5 und § 15 Absatz 4)
Anforderungen an die Warmedammung von Rohrleitungen und Armaturen

1 In Fallen des § 10 Absatz 2 und des § 14 Absatz 5 sind die Anforderungen der Zeilen 1 bis 7
und in Féllen des § 15 Absatz 4 der Zeile 8 der Tabelle 1 einzuhalten, soweit sich nicht aus
anderen Bestimmungen dieser Anlage etwas anderes ergibt.

*) Getindert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1 2004-03.

*) Gesndert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1 2004-03.
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Tabelle 1

Warmedammung von Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen, Kalteverteilungs- und Kalt-

wasserleitungen sowie Armaturen

Mindestdicke der Dammschicht, bezo-

Zeile Art der Leitungen/Armaturen gen auf eine Warmeleitfahigkeit von
0,035 W/(m-K)

1 Innendurchmesser bis 22 mm 20 mm

2 Innendurchmesser Gber 22 mm bis 35 mm 30 mm

3 Innendurchmesser Gber 35 mm bis 100 mm gleich Innendurchmesser

4 Innendurchmesser Gber 100 mm 100 mm

5 Leitungen und Armaturen nach den Zeilen 1 1/2 der Anforderungen
bis 4 in Wand- und Deckendurchbrtchen, im der Zeilen 1 bis 4
Kreuzungsbereich von Leitungen, an Leitungs-
verbindungsstellen, bei zentralen Leitungsnetz-
verteilern

6 Leitungen von Zentralheizungen nach den 1/2 der Anforderungen
Zeilen 1 bis 4, die nach dem 31. Januar 2002 der Zeilen 1 bis 4
in Bauteilen zwischen beheizten Rdumen
verschiedener Nutzer verlegt werden

7 Leitungen nach Zeile 6 im FulRbodenaufbau 6 mm

8 Kalteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie 6 mm
Armaturen von Raumlufttechnik- und Klimakal-
tesystemen

Soweit in Fallen des § 14 Absatz 5 Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen an Aulien-
luft grenzen, sind diese mit dem Zweifachen der Mindestdicke nach Tabelle 1 Zeile 1 bis 4 zu
dammen.

In Fallen des § 14 Absatz 5 ist Tabelle 1 nicht anzuwenden, soweit sich Leitungen von Zent-
ralheizungen nach den Zeilen 1 bis 4 in beheizten Raumen oder in Bauteilen zwischen be-
heizten Raumen eines Nutzers befinden und ihre Warmeabgabe durch frei liegende Absperr-
einrichtungen beeinflusst werden kann. In Fallen des § 10 Absatz 2 und des § 14 Absatz 5 ist
Tabelle 1 nicht anzuwenden auf Warmwasserleitungen bis zu einer Lange von 4 m, die weder
in den Zirkulationskreislauf einbezogen noch mit elektrischer Begleitheizung ausgestattet sind
(Stichleitungen).

Bei Materialien mit anderen Warmeleitfahigkeiten als 0,035 W/(m-K) sind die Mindestdicken
der Dammschichten entsprechend umzurechnen. Fir die Umrechnung und die Warmeleitfa-
higkeit des Dammmaterials sind die in anerkannten Regeln der Technik enthaltenen Berech-
nungsverfahren und Rechenwerte zu verwenden.

Bei Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Kalteverteilungs- und Kaltwasserlei-
tungen dirfen die Mindestdicken der Dammschichten nach Tabelle 1 insoweit vermindert
werden, als eine gleichwertige Begrenzung der Warmeabgabe oder der Warmeaufnahme
auch bei anderen Rohrddmmstoffanordnungen und unter Berlcksichtigung der Dammwirkung
der Leitungswande sichergestellt ist.”

34. Die Anlagen 6 bis 10 werden wie folgt gefasst:
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Anlage 6 (zu § 16)
Muster Energieausweis Wohngebaude

ENERGIEAUSWEIS s« wonngesuae

geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gilltig bis: 1

Gebaude

Gebaudetyp

Adresse

Gebaudeteil

Baujahr Gebaude

Gebaudefoto

Baujahr Anlagentechnik?) (freiwillig)

Anzahl Wohnungen

Gebaudenutzfidche (Ay)

Erneuerbare Energien

Liftung

Anlass der Ausstellung o Neubau O Modemisierung 0 Sonstiges (freiwillig)
des Energieausweises 0 Vermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung)

Hinweise zu den Angaben liber die energetische Qualitat des Gebaudes

Die energetische Qualitat eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsflache dient die
energetische Gebaudenutzflache nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflachenangaben
unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen Uberschlagige Vergleiche ermdglichen (Erlauterungen —
siehe Seite 4).

0 Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

0 Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch 0 Eigentimer O Aussteller

0 Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigeflgt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wohngebaude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht,
einen Uberschlagigen Vergleich von Gebauden zu ermdglichen.

Aussteller

Datum Unterschrift des Ausstellers

1) Mehrfachangaben méglich
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ENERGIEAUSWEIS - wonngevsuae

gemanl den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adresse, Gebaudeteil
Berechneter Energiebedarf des Gebaudes 2

Energiebedarf

CO,-Emissionen ") kg/(m?2-a)
< 5 Endenergiebedarf dieses Gebdudes
3 kWh/(m?a)

\

<\~

0 50 100 150 200 250 300 350 >400

2N

AN kWh/(m?-a)
o\
“i 1 Primérenergiebedarf dieses Gebdudes
(,,Ge samtenergieeffizienz*)
Anforderungen gemaB EnEV ?) Fiir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren
Primarenergiebedarf 0 Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10
Ist-Wert KWh/(m?-a) Anforderungswert kWh/(m?-a) o Verfahren nach DIN V 18599
Energetische Qualitat der Geb&udehiille H'; 0 Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV
Ist-Wert W/(m>K)  Anforderungswert W/ (m2K)
Sommedicher Wameschutz (bei Neubau) O eingehalten
Endenergiebedarf
. Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m2-a) fir .
Energietrager Heizung Warmwasser Hifsgerite 4) Gesamtin KWh/(m?-a)
ErsatzmafRnahmen 3 Vergleichswerte Endenergiebedarf
Anforderungen nach § 7 Nr. 2 EEWarmeG
0 Die um 15 % verscharften Anforderungswerte sind 1 1 2 ||II|||||II|||I|I“
eingehalten. 0 0 00 50 00

350 2400
>
.

Anforderungen nach § 7Nr. 2i.V.m. § 8 EEWarmeG K Q‘DQ @o ,a?k“ Z\\::@ !§,¢ x
, ) ) g ¥ §F £ S8 F  &F
Die Anforderungswerte sind um % verscharft. 5 g 9 gé’ Qé’@ s& s &
& ) O DL B0
Primérenergiebedarf e g é/ZZ\ P Qs\eg & &F
N S N 3 &8 &8
Verscharfter Anforderungswert kWh/(m*a) é} 05,; N 8- S 5. S
N N
. TS
Transmissionswarmeverlust H': §Z\&¢ & ,,?’Q
& &

Verscharfter Anforderungswert W/(m?-K)

Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinsparverordnung lasst fir die Berechnung des Energiebedarfs zwei altemative Berechnungsverfahren zu, die im Einzeffall zu
unterschiedlichen Ergebnissen fihren kénnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erdauben die angegebenen Werte
keine Riickschliisse auf den tatséchlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro
Quadratmeter Gebaudenutzfliche (A,).

) freiwilige Angabe 2) bei Neubau sowie bei Modemisierung im Fal des § 16 Absatz 1 Satz 2 EnEV
3) nur bei Neubau im Falle der Anwendung von § 7 Nr. 2 Erneuerbare-Energien-Wéarmegesetz 4 ggf. einschlieBlich Kihlung
5) EFH: Einfamilienhaus er, MFH: Mehrfamilienhauser
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ENERGIEAUSWEIS «- wonngevsuae

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adresse, Gebaudeteil

Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes 3

Energieverbrauchskennwert

._. Dieses Gebaude:
‘ 7 kWh/(mza)

\7
v

0 50 100 150 200 250 300 350 >400
[
Energieverbrauch fir Warmwasser: [J enthalten [ nicht enthalten

[J Das Gebaude wird auch gekiihlt; der typische Energieverbrauch fir Kiihlung betragt bei zeitgemalen Geraten
etwa 6 kWh je m? Gebaudenutzflache und Jahr und istim Energieverbrauchskennwert nicht enthalten.

Verbrauchserfassung — Heizung und Warmwasser

Energieverbrauchskennwert in kWh/(m2a)

Zeitraum ) Anteil zeitlich bereinigt, klimabereinigt
N Energie- | wam- | Kima- ( & o
Energietrager verbrauch | cser faktor
von bis [kwh] [KWh] Heizung Wamwasser Kennwert

Durchschnitt

Vergleichswerte Endenergiebedarf

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich

||||||||||||||II|| auf Gebéaude, in denen die Warme fiir Hezung und
0 50 100 150 200 350 >400 Warmwasser durch Heizkessel im Gebéude bereit-
LT gecltwid.

o N] < ~ 'Y oll ein Energieverbrauchskennwert verglichen werden,
§fv° Séb sv §5 Q'&ig’ §§ ¢§5 der keinen Wamwasseranteil enthlt, ist zu beachten,
s & F 3¢ 8 o‘°§) §$@ dass auf die Warmwasserbereitung je nach Gebaude-

qu@ L & £ L k\‘.”g?’ &@g’ gréle 20 —40 kWh/(m2a) entfallen kénnen.

S \szso Q}é\g 55 oL Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder

4205: N §§ qk)‘\b_(? Nahwarme beheizten Gebaudes verglichen werden, ist
L s & I zu beachten, dass hier normalerweise ein um 15— 30 %
éqf;? G& geringerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren

& & 1) Gebauden mit Kesselheizung zu erwarten ist.

Erlauterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittiung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifi-
sche Werte pro Quadratmeter Gebaudenutzflache (A,) nach Energieeinsparverordnung. Der tatséchliche Verbrauch einer Wohnung oder
eines Gebdudes weicht insbesondere wegen des Witerungseinflusses und sich andemden Nutzerverhaltens vom angegebenen
Energieverbrauchskennwert ab.

1) EFH: Einfamilienh&user, MFH: Mehrfamilienh&user
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ENERGIEAUSWEIS «- wonngevsuae

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
Erlauterungen 4

Energiebedarf — Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primarenergiebedarf und den Endenergie-
bedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage
der Bauunterlagen bzw. gebaudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen
(z. B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warme-
gewinne usw.) berechnet. So lasst sich die energetische Qualitdt des Gebaudes unabhangig vom Nutzerverhalten
und der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen
Werte keine Riickschlisse auf den tatsachlichen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf — Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebaudes ab. Er berlcksichtigt neben der End-
energie auch die so genannte ,Vorkette” (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetz-
ten Energietrager (z. B. Heizol, Gas, Strom, ermeuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen
Bedarfund damit eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.
Zusétzlich kénnen die mit dem Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Gebaudes freiwillig angegeben
werden.

Energetische Qualitiat der Gebaudehiille — Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmelbertragende Umfassungsflache bezogene Transmissionswarme-
verlust (Formelzeichen in der EnEV H';). Er ist ein Mal fir die durchschnittliche energetische Qualitat aller warme-
Ubertragenden Umfassungsflachen (Auflenwande, Decken, Fenster etc.) eines Gebaudes. Kleine Werte signali-
sieren einen guten baulichen Warmeschutz. Auerdem stellt die EnEV Anforderungen an den sommerlichen
Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebaudes.

Endenergiebedarf — Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich bendtigte Energiemenge fir Heizung,
Liftung und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet
und ist ein MaR fir die Energieeffizienz eines Gebaudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die
Energiemenge, die dem Gebdude bei standardisierten Bedingungen unter Berlicksichtigung der Energieverluste
zugefiihrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige
Liftung sichergestellt werden kdnnen. Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz.

Die Vergleichswerte fir den Energiebedarf sind modellhaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte fiir grobe Ver-
gleiche der Werte dieses Gebaudes mit den Vergleichswerten ermdglichen. Es sind ungeféhre Bereiche ange-
geben, in denen die Werte fir die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im Einzelfall kénnen diese Werte auch
aulerhalb der angegebenen Bereiche liegen.

Energieverbrauchskennwert — Seite 3

Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird fir das Gebaude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und
ggf. Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung und/oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten
ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebaudes und nicht der einzelnen Wohn- oder
Nutzeinheiten zugrunde gelegt Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch fiir die Heizung hinsichtiich
der konkreten ortlichen Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So fiihren beispielsweise
hohe Verbrauche in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebaudes. Der
Energieverbrauchskennwert gibt Hinweise auf die energetische Qualitdt des Gebdudes und seiner Heizungsanlage.
Kleine Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Riickschluss auf den kunftig zu erwartenden Verbrauch
ist jedoch nicht moglich; insbesondere konnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil
sie von deren Lage im Gebaude, von der jeweiligen Nutzung und vom individuellen Verhalten abhangen.

Gemischt genutzte Gebaude

Fir Energieausweise bei gemischt genutzten Gebauden enthalt die Energieeinsparverordnung besondere Vorga-
ben. Danach sind - je nach Fallgestaltung - entweder ein gemeinsamer Energieausweis fir alle Nutzungen oder
zwei gefrennte Energieausweise flir Wohnungen und die tbrigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1 der
Ausweise erkennbar (ggf. Angabe ,,Gebaudeteil*).
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Anlage 7 (zu § 16)
Muster Energieausweis Nichtwohngebdude

ENERGIEAUSWEIS «: nichwonngebaude

geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gilltig bis: 1

Gebaude

Hauptnutzung /
Gebaudekategorie

Adresse

Gebaudeteil

Baujahr Gebaude

Gebaudefoto
Baujahr Warmeerzeuger 1) (freiwillig)

Baujahr Klimaanlage ')

Nettogrundflache 2)

Emeuerbare Energien

L iftung
Anlass der Ausstellung O Neubau 0O Modermnisierung 0 Aushang b. 6ff. Gebauden
des Energieausweises O Vermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung) o Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben liber die energetische Qualitit des Gebaudes

Die energetische Qualitat eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsflache dient
die Nettogrundflache.

0 Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Zuséatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig. Diese Art der Ausstellung
ist Pflicht bei Neubauten und bestimmten Modemisierungen. Die angegebenen Vergleichswerte sind die Anfor-
derungen der EnEV zum Zeitpunkt der Erstellung des Energieausweises (Edduterungen — siehe Seite 4).

0O Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestellt. Die Vergleichswerte beruhen auf statistischen Auswertungen.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch 0 Eigentimer O Aussteller

0 Dem Energieausweis sind zusatziche Informationen zur energetischen Qualitat beigeflgt (freiwilige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Gebaude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafur gedacht, einen
Uberschlagigen Vergleich von Gebauden zu ermdglichen.

Aussteller

Datum Unterschrift des Ausstellers

1) Mehrfachangaben méglich  2) Nettogrundfléche ist im Sinne der EnEV ausschliellich derbeheizte / gekihlte Teil der Nettogrundfldche
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ENERGIEAUSWEIS s nichtwonngebaude

gemanl den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adresse. Gebaudeteil

. .. 2
Berechneter Energiebedarf des Gebaudes
Primarenergiebedarf ,Gesamtenergieeffizienz*
—a CO,-Emissionen ") kg/(m?a)
.;' ~Dieses Gebaude:
A kWhi/(nm?-a)
v
|
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 >1000
[
EnEV-Anforderu ngswertA AEn EV-Anforderungswert
Neubau (Vergleichs wert) I I modemisierter Altbau (Vergleichswert)
Anforderungen geméaR EnEV ?) Fiir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren
Erimarenergicbedarf, O Verfahrennach Anlage 2 Nr. 2EnEV
Ist-Wert kWh/(m2a) Anforderungswert kWHh/(m?Za) :
0 Verfahrennach Anlage 2 Nr. 3 EnEV (,Ein-Zonen-Model*)
Mittlere Wamedurchgangskoeffizienten 0 eingehalten O Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV
Sommericher Warmeschuiz (bei Neubau) O eingehatten
Endenergiebedarf
Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m2-a) fiir
Energietrager Heizung Warmwasser BEeI Eui?\atﬁlt'leg Liftung4) KuBhellfJ:Scﬁlzi;h ! i(:segbeasuadnﬁt
Aufteilung Energiebedarf
[KWh/(me-a)] Heizung Warmwasser BEéEuecbhiE% Liiftung 4) K%hé‘f‘;‘gcmi‘;h ! is:gb;”adn‘:t
Nutzenergie
Endenergie
Primarenergie
Ersatzmafnahmen 3 Gebaudezonen
Anforderungen nach § 7Nr. 2 EEWarmeG Nr. Zone Flédche [m3 Anteil [%]
0 Die um 15 % verscharften Anforderungen sind eingehalten. 1
Anforderungen nach § 7Nr. 2i.V.m. § 8 EEWarmeG 2
Die Anforderungswerte sind um % verscharft. 3
Priméarenergiebedarf 4
Verscharfter Anforderungswert kWH (m?-a) 5
Wérmeschutzanforderungen 6
0 Dieverscharften Anforderungswerte sind eingehalten. 0 weitere Zonen in Anlage

Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinsparverordnung lasst fir die Berechnung des Energiebedarfs in vielen Féllen neben dem Berechnungsverfahren alternative
Vereinfachungen zu, die im Einzefall zu unterschiedlichen Ergebnissen flihren kénnen. Insbesondere wegen standardisierter
Randbedingungen erauben die angegebenen Werte keine Rickschlisse auf den tatséchlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen
Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter beheizte / gekiihlte Nettogrundflache.

1) freiwilige Angabe 2) bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fal des § 16 Absatz 1 Satz 2 EnEV
3) nur bei Neubau im Falle der Anwendung von § 7 Nr. 2 Erneuerbare-Energien-Warmegesetz 4) nur Hilfsenergiebedarf
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ENERGIEAUSWEIS s nichtwonngebaude

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adresse, Gebaudeteil
Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes

Heizenergieverbrauchskennwert (einschlieBlich Warmwasser)

J -~ Dieses Gebéude:
N kWh/(m2-a)
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 =>1000

$Verglei chswert dieser Gebaudekategorie
I fir Heizung und Warmwasser 1)
1

Stromverbrauchskennwert

_"F ) '7 Dieses Gebaude:
\v,’ kWh/(m?-a)
|
920

0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 21000|
[

AVergl eichswert dieser Gebaudekategorie

I fur Strom 1)
Der Wert enthalt den Stromverbrauch fiir 1
quatz- O Warmwasser 0 Liuftung O eingebaute O Kihlung 0O Sonstiges:
heizung Beleuchtung

Verbrauchserfassung — Heizung und Warmwasser

Ernergie- Anteil ) Energieverbrauchskennwertin kWh/(n?-a)
Energietrager Zeitraum verbrauch | Warmwasser | Klima- (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)
. faktor .
von bis [kwh] [kWh] Heizung Warmwasser | Kennwert
Durchschnitt
Verbrauchserfassung — Strom Gebaudenutzung
Zeitraum Ablesewert Kennwert Gebéaudekategorie %
von bis [KWh] [KWh/(m>a)] oder Nutzung, %
ggf. mit Prozentanteil

%

Sonderzonen

Erlauterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Emittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifi-
sche Werte pro Quadratmeter beheizte / gekiihlte Nettogrundfidche. Der tats dchliche Verbrauch eines Gebdudes weicht insbesondere wegen
des Witterungseinflusses und sich &ndemden Nutzerverhaltens von den angegebenen Kennwerten ab.

1) veréffentlichtim Bundesanzeiger / Internet durch das Bundesministerium fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und das Bundesministerium
flir Wirtschaft und Technologie
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ENERGIEAUSWEIS s nichtwonngebaude

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
Erlauterungen 4

Energiebedarf — Seite 2
Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primarenergiebedarf und den Endenergie-

bedarf fir die Anteile Heizung, Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, Luftung und Kuhlung dargestellt. Diese
Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw.
gebaudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (z. B. standardisierte Klima-
daten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warmegewinne usw.) berechnet. So
lasst sich die energetische Qualitatdes Gebaudes unabhangig vom Nutzerverhalten und der Wetterlage beurteilen.
Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Riickschliisse auf
den tatsachlichen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf — Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebaudes ab. Er berlcksichtigt neben der End-
energie auch die so genannte ,Vorkette* (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetz-
ten Energietrager (z. B. Heizol, Gas, Strom, emeuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen
Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.
Die angegebenen Vergleichswerte geben fir das Gebaude die Anforderungen der Energieeinsparverordnung an,
die zum Zeitpunkt der Erstellung des Energieausweises galt. Sie sind im Falle eines Neubaus oder der
Modemisierung des Gebaudes nach ji9 Abs. 1 Satz 2 EnEV einzuhalten. Bei Bestandsgebauden dienen sie der
Orientierung hinsichtlich der energetischen Qualitdt des Gebaudes. Zusatzlich kénnen die mit dem Energiebedarf
verbundenen CO,-Emissionen des Geb&udes freiwillig angegeben werden.

Der Skalenendwert des Bandtachometers betragt, auf die Zehnerstelle gerundet, das Dreifache des Vergleichs-
werts ,EnEV Anforderungswert modemisierter Altbau* (140% des ,EnEV Anforderungswertes Neubau®).

Wéarmeschutz — Seite 2

Die Energieeinsparverordnung stellt bei Neubauten und bestimmten baulichen Anderungen auch Anforderungen an
die energetische Qualitat aller warmetbertragenden Umfassungsflachen (AuRenwande, Decken, Fenster etc.)
sowie bei Neubauten an den sommerlichen Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebaudes.

Endenergiebedarf — Seite 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich bendtigte Energiemenge fir Heizung,

Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, Luftung und Kihlung an. Er wird unter Standardklima und Standard-
nutzungsbedingungen errechnet und ist ein Mal fir die Energieeffizienz eines Gebdudes und seiner Anlagen-
technik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Gebaude bei standardisierten Bedingungen unter Be-
ricksichtigung der Energieverluste zugefiihrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warm-
wasserbedarf, die notwendige Luftung und eingebaute Beleuchtung sichergestellt werden konnen. Kleine Werte
signalisieren einen geringen Bedarfund damit eine hohe Energieeffizienz

Der He|zenerg|everbrauchskennwert (elnschhel&hch Warmwasser) W|rd fur das Gebaude auf der Basis der Erfas-
sung des Verbrauchs ermittelt. Das Verfahren zur Ermitiung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die
Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifische Werte pro Quadratmeter Nettogrundflache nach
Energieeinsparverordnung. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch hinsichtlich der &rtlichen
Wetterdaten auf ein standardisiertes Klima fiir Deutschland umgerechnet. Der ausgewiesene Stromverbrauchs-
kennwert wird fir das Gebaude auf der Basis der Erfassung des Verbrauchs oder der entsprechenden Abrechnung
ermittelt. Die Energieverbrauchskennwerte geben Hinweise auf die energetische Qualitét des Gebaudes. Kleine
Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Rickschluss auf den kiinfig zu erwartenden Verbrauch ist
jedoch nicht moglich. Der tatsachliche Verbrauch einer Nutzungseinheit oder eines Gebaudes weicht insbesondere
wegen des Witterungseinflusses und sich andernden Nutzerverhaltens oder sich andernder Nutzungen vom
angegebenen Energieverbrauchskennwert ab.

Die Vergleichswerte ergeben sich durch die Beurteilung gleichartiger Gebaude. Kleinere Verbrauchswerte als der
Vergleichswert signalisieren eine gute energetische Qualitdt im Vergleich zum Gebaudebestand dieses Gebaude-
typs. Die Vergleichswerte werden durch das Bundesministerium fir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium fur Wirtschaft und Technologie bekannt gegeben.

Die Skalenendwerte der Bandtachometer betragen, auf die Zehnerstelle gerundet, das Doppelte des jeweiligen
Vergleichswertes.
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Anlage 8 (zu § 16)
Muster Aushang Energieausweis auf der Grundlage des Energiebedarfs

ENERGIEAUSWEIS s sichtwonngebiude

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung

Giiltig bis:

Aushang

Gebaude

Hauptnutzung / Geb&audekategorie

Sonderzone(n)

Adresse

Gebaudeteil Gebaudefoto

Baujahr Gebaude (freiwillig)

Baujahr Warmeerzeuger

Baujahr Klimaanlage

Nettogrundflache

Primarenergiebedarf ,Gesamtenergieeffizienz*

_\' '7Dieses Gebaude:
v kWh/(m?-a)

\/
v

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 =>1000

EnEV-Anforderungswertf fEnEV-Anforderungswert
Neubau (Vergleichswert) I I modernisierter Altbau (Vergleichswert)

Aufteilung Energiebedarf

A

500 Kuhlung einschl: Befeuchtung
400 Liiftung
300

Eingebaute Beleuchtung
200

100 . l Warmwasser
Nutzenergie Endenergie Primarenergie m

~,Gesamtenergieeeffizienz*

Aussteller

Datum Unterschrift des Ausstellers




40

Anlage 9 (zu § 16)

Muster Aushang Energieausweis auf der Grundlage des Energieverbrauchs

ENERGIEAUSWEIS s sichtwonngebiude

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung

Gilltig bis:

Gebaude

Aushang

Hauptnutzung / Gebaudekategorie

Sonderzone(n)

Adresse

Gebaudeteil

Gebaudefoto

Baujahr Gebaude

(freiwillig)

Baujahr Warmeerzeuger

Baujahr Klimaanlage

Nettogrundflache

Heizenergieverbrauchskennwert

_" '7Dieses Gebaude:
NS kWh/(m?-a)

100 200 300 400 500 600 700 800 900 >1000

A‘Vergleichswert dieser Gebaudekategorie
I fiir Heizung und Warmwasser
1

0 Warmwasser enthalten

Stromverbrauchskennwert

_" '7Dieses Gebaude:
‘\v,' kWh/(m?-a)

100 200 300 400 500 600 700 800 900 >1000

'$Vergleichswert dieser Gebaudekategorie
I flr Strom
1

Der Wert enthalt den Stromverbrauch fiir

Zusatz-
heizung

Aussteller

Eingebaute

Beleuchtung Kihlung 0 Sonstiges:

O Warmwasser 0O Liftung O

Datum Unterschrift des Ausstellers
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Anlage 10 (zu § 20)
Muster Modernisierungsempfehlungen

Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis

geman § 20 Energieeinsparverordnung

Gebaude

Adresse

Hauptnutzung /
Gebaudekategorie

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

MafRnahmen zur kostengiinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind O mdglich O nicht moglich

Empfohlene ModernisierungsmaRnahmen

Nr. Bau- oder Anlagenteile

MafRnahmenbeschreibung

O | weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis:  Modernisierungsempfehlungen fir das Gebaude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz flr eine Energieberatung.

Beispielhafter Variantenvergleich (Angaben freiwiliig)

Ist-Zustand

Modernisierungsvariante 1 Modernisierungsvariante 2

Modernisierung
gemal Nummern:

Primarenergiebedarf
[kWh/(m?a)]

Einsparung gegenuber
Ist-Zustand [%]

Endenergiebedarf
[kWh/(m*a)]

Einsparung gegentiiber
Ist-Zustand [%]

CO,-Emissionen
[kg/(m*a)]

Einsparung gegenuber
Ist-Zustand [%]

Aussteller

Datum Unterschrift des Ausstellers
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In Anlage 11 werden die Nummern 2 bis 3.6 wie folgt gefasst:

2
21

Inhaltliche Schwerpunkte der Fortbildung zu bestehenden Wohngebauden

Bestandsaufnahme und Dokumentation des Gebaudes, der Baukonstruktion und der
technischen Anlagen

Ermittlung, Bewertung und Dokumentation des Einflusses der geometrischen und energeti-
schen Kennwerte der Gebaudehiille einschlief3lich aller Einbauteile und Warmebriicken, der
Luftdichtheit und Erkennen von Leckagen, der bauphysikalischen Eigenschaften von Bau-
stoffen und Bauprodukten einschlief3lich der damit verbundenen konstruktiv-statischen As-
pekte, der energetischen Kennwerte von anlagentechnischen Komponenten einschlief3lich
deren Betriebseinstellung und Wartung, der Auswirkungen des Nutzerverhaltens und von
Leerstand und von Klimarandbedingungen und Witterungseinflissen auf den Energie-
verbrauch.

2.2 Beurteilung der Gebaudehiille

Ermittlung von Eingangs- und BerechnungsgrofRen fiir die energetische Berechnung wie
z. B. Warmeleitfahigkeit, Warmedurchlasswiderstand, Warmedurchgangskoeffizient, Trans-
missionswarmeverlust, Liftungswarmebedarf und nutzbare interne und solare Warmege-
winne. Durchfiihrung der erforderlichen Berechnungen nach DIN V 18599 oder DIN V 4108-
6 sowie Anwendung vereinfachter Annahmen und Berechnungs- und Beurteilungsmetho-
den. Bericksichtigung von MaRnahmen des sommerlichen Warmeschutzes und Berech-
nung nach DIN 4108-2, Kenntnisse Uber Luftdichtheitsmessungen und die Ermittlung der
Luftdichtheitsrate.

2.3 Beurteilung von Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen

Detaillierte Beurteilung von Komponenten einer Heizungsanlage zur Warmeerzeugung,
Warmespeicherung, Warmeverteilung und Warmeabgabe. Kenntnisse Uber die Interaktion
von Gebaudehiille und Anlagentechnik, Durchfiihrung der Berechnungen nach DIN V 18599
oder DIN V 4701-10, Beurteilung von Systemen der alternativen und erneuerbaren Energie-
und Warmeerzeugung.

2.4 Beurteilung von Liftungs- und Klimaanlagen

Bewertung unterschiedlicher Arten von Liftungsanlagen und deren Konstruktionsmerkma-
len, Bericksichtigung der Brand- und Schallschutzanforderungen fur liftungstechnische An-
lagen, Durchfiihrung der Berechnungen nach DIN V 18599 oder DIN V 4701-10, Grund-
kenntnisse Uber Klimaanlagen.

2.5 Erbringung der Nachweise

Kenntnisse Uber energetische Anforderungen an Wohngebaude und das Bauordnungsrecht
(insb. Mindestwarmeschutz), Durchfihrung der Nachweise und Berechnungen des Jahres-
Primarenergiebedarfs, Ermittlung des Energieverbrauchs und seine rechnerische Bewer-
tung einschliel3lich der Witterungsbereinigung, Ausstellung eines Energieausweises.

2.6 Grundlagen der Beurteilung von Modernisierungsempfehlungen einschlielich ihrer

technischen Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit

Kenntnisse und Erfahrungswerte ber Amortisations- und Wirtschaftlichkeitsberechnung fir
einzelne Bauteile und Anlagen einschlielich Investitionskosten und Kosteneinsparungen,
Uber erfahrungsgemaf wirtschaftliche (rentable), im Allgemeinen verwirklichungsfahige Mo-
dernisierungsempfehlungen flir kostenginstige Verbesserungen der energetischen Eigen-
schaften des Wohngebaudes, Uber Vor- und Nachteile bestimmter Verbesserungsvorschla-
ge unter Berlcksichtigung bautechnischer und rechtlicher Rahmenbedingungen (z. B. bei
Wechsel des Heizenergietragers, Grenzbebauung, Grenzabsténde), Uber aktuelle Forder-
programme, Uber tangierte bauphysikalische und statisch-konstruktive Einflisse wie z. B.
Warmebriicken, Tauwasseranfall (Kondensation), Wasserdampftransport, Schimmelpilzbe-
fall, Bauteilanschliisse und Vorschlage fur weitere AbdichtungsmaRRnahmen, ber die Aus-
wahl von Materialien zur Herstellung der Luftdichtheit (Vertraglichkeit, Wirksamkeit, Dauer-
haftigkeit) und Uber Auswirkungen von warmeschutztechnischen MaRnahmen auf den
Schall- und Brandschutz. Erstellung erfahrungsgemaf wirtschaftlicher (rentabler), im Allge-
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meinen verwirklichungsfahige Modernisierungsempfehlungen flr kostengiinstige Verbesse-
rungen der energetischen Eigenschaften.

3 Inhaltliche Schwerpunkte der Fortbildung zu bestehenden Nichtwohngebauden

Zusatzlich zu den unter Nr. 2 aufgefiihrten Schwerpunkten soll die Fortbildung insbesondere
die nachfolgenden Fachkenntnisse zu Nichtwohngebauden vermitteln.

3.1 Bestandsaufnahme und Dokumentation des Gebadudes, der Baukonstruktion und der
technischen Anlagen

Energetische Modellierung eines Gebaudes (beheiztes/gekihltes Volumen, konditionier-
te/nicht konditionierte Raume, Versorgungsbereich der Anlagentechnik), Ermittlung der Sys-
temgrenze und Einteilung des Gebadudes in Zonen nach entsprechenden Nutzungsrandbe-
dingungen, Zuordnung von geometrischen und energetischen Kenngrélien zu den Zonen
und Versorgungsbereichen, Zusammenwirken von Gebaude und Anlagentechnik (Verrech-
nung von Bilanzanteilen), Anwendung vereinfachter Verfahren (z. B. Ein-Zonen-Modell),
Bestimmung von Warmequellen und -senken und des Nutzenergiebedarfs von Zonen, Er-
mittlung, Bewertung und Dokumentation der energetischen Kennwerte von raumlufttechni-
schen Anlagen, insbesondere von Klimaanlagen, und Beleuchtungssystemen.

3.2 Beurteilung der Gebaudehiille

Ermittlung von Eingangs- und BerechnungsgréRen und energetische Bewertung von Fas-
sadensystemen, insbesondere von Vorhang- und Glasfassaden, Bewertung von Systemen
fur den sommerlichen Warmeschutz und von Verbauungs- und Verschattungssituationen.

3.3 Beurteilung von Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen

Berechnung des Endenergiebedarfs fur Heizungs- und Warmwasserbereitung einschlief3lich
der Verluste in den technischen Prozessschritten nach DIN V 18599-5 und DIN V 18599-8,
Beurteilung von Kraft-Warme-Kopplungsanlagen nach DIN V 18599-9, Bilanzierung von
Nah- und Fernwadrmesystemen und der Nutzung erneuerbarer Energien.

3.4 Beurteilung von raumlufttechnischen Anlagen und sonstigen Anlagen zur Kiihlung

Berechnung des Kuihlbedarfs von Gebauden (Nutzkalte) und der Nutzenergie fir die Luft-
aufbereitung, Bewertung unterschiedlicher Arten von raumlufttechnischen Anlagen und de-
ren Konstruktionsmerkmalen, Berlicksichtigung der Brand- und Schallschutzanforderungen
fur diese Anlagen, Berechnung des Energiebedarfs fir die Befeuchtung mit einem Dampf-
erzeuger, Ermittlung von Ubergabe- und Verteilverlusten, Bewertung von Bauteiltemperie-
rungen, Durchflihrung der Berechnungen nach DIN V 18599-2, DIN V 18599-3 und DIN V
18599-7 und der Nutzung erneuerbarer Energien.

3.5 Beurteilung von Beleuchtungs- und Belichtungssystemen

Berechnung des Endenergiebedarfs fur die Beleuchtung nach DIN V 18599-4, Bewertung
der Tageslichtnutzung (Fenster, Tageslichtsysteme, Beleuchtungsniveau, Wartungswert der
Beleuchtungsstarke etc.), der tageslichtabhangigen Kunstlichtregelung (Art, Kontrollstrate-
gie, Funktionsumfang, Schaltsystem etc.) und der Kunstlichtbeleuchtung (Lichtquelle, Vor-
schaltgerate, Leuchten etc.).

3.6 Erbringung der Nachweise

Kenntnisse Uber energetische Anforderungen an Nichtwohngebaude und das Bauordnungs-
recht (insb. Mindestwarmeschutz), Durchfiihrung der Nachweise und Berechnungen des
Jahres-Primarenergiebedarfs, Ermittlung des Energieverbrauchs und seine rechnerische
Bewertung einschliel3lich der Witterungsbereinigung, Ausstellung eines Energieausweises.*
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Artikel 2
Bekanntmachungserlaubnis

Das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Technologie und das Bundesministerium fiir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung kénnen den Wortlaut der Energieeinsparverordnung in der ab dem [einsetzen:
Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt ma-
chen.

Artikel 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am [einsetzen: Datum des ersten Tages des sechsten auf die Verkiindung fol-
genden Kalendermonats] in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Berlin, den 29. April 2009

Die Bundeskanzlerin

Der Bundesminister

fur Wirtschaft und Technologie

Der Bundesminister

fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung



