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Verordnung

zur Anderung der Energieeinsparverordnung!

Vom 29. April 20092

Auf Grund des § 1 Absatz 2, des § 2 Absatz 2 und 3, des § 3 Absatz 2, des § 4, jeweils in
Verbindung mit § 5, des § 5a Satz 1 und 2, des § 7 Absatz 3 Satz 3 und 4 und Absatz 4 sowie
des § 7a Absatz 1 des Energieeinsparungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
1. September 2005 (BGBI. I S. 2684), von denen die §§ 4 und 7 durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 28. Mirz 2009 (BGBI. I S. 643) geédndert und § 7a eingefiigt worden sind, verordnet die

Bundesregierung:

*) Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 2006/32/EG des Europiischen Parlaments und des
Rates vom 5. April 2006 iiber Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen und zur Aufthebung der Richt-
linie 93/76/EWG des Rates (ABL. L 114 vom 27.4.2006, S. 64).

Die §§ 1 bis 5, 8,9, 11 Absatz 3, §§ 12, 15 bis 22, 24 Absatz 1, §§ 26, 27 und 29 dienen der Umsetzung der
Richtlinie 2002/91/EG des Europédischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2002 iiber die Gesamt-
energieeffizienz von Gebduden (ABI. L 1 vom 4.1.2003, S. 65).

§ 13 Absatz 1 bis 3 und § 27 dienen der Umsetzung der Richtlinie 92/42/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 iiber
die Wirkungsgrade von mit fliissigen oder gasformigen Brennstoffen beschickten neuen Warmwasserheizkesseln
(ABL. L 167 vom 22.6.1992, S. 17, L 195 vom 14.7.1992, S. 32), die zuletzt durch die Richtlinie 2005/32/EG des
Europiischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2005 (ABI. L 191 vom 22.7.2005, S. 29) gedndert worden
ist.

T BGBL IS. 954.
2 Nach Artikel 3 der Anderungsverordnung tritt diese Verordnung am 1. Oktober 2009 in Kraft.



2

Inhaltsiibersicht
§23
Abschnitt 1 §24
Allgemeine Vorschriften g 32
§ 1  Anwendungsbereich § 26a
§2  Begriffsbestimmungen § 26b
Abschnitt 2 §27
Zu errichtende Gebiude
§3  Anforderungen an Wohngebédude
§4  Anforderungen an Nichtwohngebiude
§5  Anrechnung von Strom aus erneuerbaren §28
Energien §29
§ 6  Dichtheit, Mindestluftwechsel
§ 7  Mindestwarmeschutz, Warmebriicken § 30
§ 8  Anforderungen an kleine Gebdude und Ge- §31

bdude aus Raumzellen

Abschnitt 3
Bestehende Gebiude und Anlagen

§9  Anderung, Erweiterung und Ausbau von
Gebiuden

§ 10 Nachriistung bei Anlagen und Gebduden

§ 10a AuBerbetriebnahme von elektrischen Spei-
cherheizsystemen

§ 11 Aufrechterhaltung der energetischen Quali-
tét

§ 12 Energetische Inspektion von Klimaanlagen

Abschnitt 4
Anlagen der Heizungs-, Kiihl- und Raumluft-
technik sowie der Warmwasserversorgung

§ 13 Inbetriebnahme von Heizkesseln und sonsti-
gen Wirmeerzeugersystemen

§ 14 Verteilungseinrichtungen und Warmwasser-
anlagen

§ 15 Klimaanlagen und sonstige Anlagen der
Raumlufttechnik

Abschnitt 5
Energieausweise und Empfehlungen fiir die
Verbesserung der Energieeffizienz

§ 16 Ausstellung und Verwendung von Energie-
ausweisen

§ 17 Grundsitze des Energicausweises
Ausstellung auf der Grundlage des
Energiebedarfs

§ 19 Ausstellung auf der Grundlage des
Energieverbrauchs

§ 20 Empfehlungen fiir die Verbesserung der
Energieeffizienz

§ 21 Ausstellungsberechtigung fiir bestehende
Gebiude

Abschnitt 6
Gemeinsame Vorschriften,
Ordnungswidrigkeiten

§22 Gemischt genutzte Gebaude

Regeln der Technik

Ausnahmen

Befreiungen

Verantwortliche

Private Nachweise

Aufgaben des Bezirksschornsteinfegermeis-
ters

Ordnungswidrigkeiten

Abschnitt 7
Schlussvorschriften

Allgemeine Ubergangsvorschriften
Ubergangsvorschriften fiir Energicausweise
und Aussteller

aufgehoben

Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Anlagen

Anlage 1 Anforderungen an Wohngebéude
Anlage2  Anforderungen an Nichtwohngebédude
Anlage 3 Anforderungen bei Anderung von

AulBenbauteilen und bei Errichtung
kleiner Gebdude; Randbedingungen
und Malgaben fiir die Bewertung be-
stehender Wohngebaude

Anlage4  Anforderungen an die Dichtheit und

den Mindestluftwechsel

Anlage 4a  Anforderungen an die Inbetriebnahme

von Heizkesseln und sonstigen Wiér-
meerzeugersystemen

Anlage 5 Anforderungen an die Warmedam-

mung von Rohrleitungen und Armatu-
ren

Anlage 6  Muster Energicausweis Wohngebédude
Anlage 7 Muster Energieausweis Nichtwohnge-

biude

Anlage 8 Muster Aushang Energicausweis auf

der Grundlage des Energiebedarfs

Anlage 9 Muster Aushang Energicausweis auf

der Grundlage des Energieverbrauchs

Anlage 10 Muster Modernisierungsempfehlun-

gen

Anlage 11 Anforderungen an die Inhalte der

Fortbildung



(1)
1.

2.

Abschnitt 1

Allgemeine Vorschriften

§1

Anwendungsbereich
Diese Verordnung gilt
fiir Gebdude, soweit sie unter Einsatz von Energie beheizt oder gekiihlt werden, und

fiir Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kiihl-, Raumluft- und Beleuchtungstechnik

sowie der Warmwasserversorgung von Gebdauden nach Nummer 1.

Der Energieeinsatz fiir Produktionsprozesse in Gebduden ist nicht Gegenstand dieser Verord-

nung.

2)
L.

Mit Ausnahme der §§ 12 und 13 gilt diese Verordnung nicht fiir

Betriebsgebdude, die liberwiegend zur Aufzucht oder zur Haltung von Tieren genutzt

werden,

Betriebsgebdude, soweit sie nach ihrem Verwendungszweck groBfldchig und lang anhal-

tend offen gehalten werden miissen,

unterirdische Bauten,

Unterglasanlagen und Kulturrdume fiir Aufzucht, Vermehrung und Verkauf von Pflanzen,
Traglufthallen und Zelte,

Gebdude, die dazu bestimmt sind, wiederholt aufgestellt und zerlegt zu werden, und pro-

visorische Gebdude mit einer geplanten Nutzungsdauer von bis zu zwei Jahren,
Gebdude, die dem Gottesdienst oder anderen religiosen Zwecken gewidmet sind,

Wohngebéude, die fiir eine Nutzungsdauer von weniger als vier Monaten jédhrlich be-

stimmt sind, und

sonstige handwerkliche, landwirtschaftliche, gewerbliche und industrielle Betriebsgebiu-
de, die nach ihrer Zweckbestimmung auf eine Innentemperatur von weniger als 12 Grad
Celsius oder jéhrlich weniger als vier Monate beheizt sowie jidhrlich weniger als zwei

Monate gekiihlt werden.

Auf Bestandteile von Anlagensystemen, die sich nicht im rdumlichen Zusammenhang mit

Gebiduden nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 befinden, ist nur § 13 anzuwenden.



§2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung

1.

3a.

10.

11.

sind Wohngebdude Gebdude, die nach ihrer Zweckbestimmung iiberwiegend dem
Wohnen dienen, einschlielich Wohn-, Alten- und Pflegeheimen sowie dhnlichen Ein-

richtungen,
sind Nichtwohngebdude Gebiude, die nicht unter Nummer 1 fallen,

sind kleine Gebdude Gebidude mit nicht mehr als 50 Quadratmetern Nutzfldche,

sind Baudenkméler nach Landesrecht geschiitzte Gebdude oder Gebdudemehrheiten,

sind beheizte Rdume solche Réume, die auf Grund bestimmungsgemifer Nutzung di-

rekt oder durch Raumverbund beheizt werden,

sind gekiihlte Rdume solche Riume, die auf Grund bestimmungsgemédfBer Nutzung

direkt oder durch Raumverbund gekiihlt werden,

sind erneuerbare Energien solare Strahlungsenergie, Umweltwirme, Geothermie, Was-

serkraft, Windenergie und Energie aus Biomasse,

ist ein Heizkessel der aus Kessel und Brenner bestehende Wiarmeerzeuger, der zur
Ubertragung der durch die Verbrennung freigesetzten Wirme an den Wirmetriiger Was-

ser dient,

sind Gerite der mit einem Brenner auszuriistende Kessel und der zur Ausriistung eines

Kessels bestimmte Brenner,

ist die Nennleistung die vom Hersteller festgelegte und im Dauerbetrieb unter Beach-
tung des vom Hersteller angegebenen Wirkungsgrades als einhaltbar garantierte grofBte

Wirme- oder Kilteleistung in Kilowatt,

ist ein Niedertemperatur-Heizkessel ein Heizkessel, der kontinuierlich mit einer Ein-
trittstemperatur von 35 bis 40 Grad Celsius betrieben werden kann und in dem es unter
bestimmten Umstdnden zur Kondensation des in den Abgasen enthaltenen Wasser-

dampfes kommen kann,

ist ein Brennwertkessel ein Heizkessel, der fiir die Kondensation eines Grofiteils des in

den Abgasen enthaltenen Wasserdampfes konstruiert ist,



11a. sind elektrische Speicherheizsysteme Heizsysteme mit vom Energielieferanten unter-
brechbarem Strombezug, die nur in den Zeiten aulerhalb des unterbrochenen Betriebes

durch eine Widerstandsheizung Wérme in einem geeigneten Speichermedium speichern,

12. st die Wohnfliche die nach der Wohnfldchenverordnung oder auf der Grundlage
anderer Rechtsvorschriften oder anerkannter Regeln der Technik zur Berechnung von

Wohnfldachen ermittelte Fliache,

13. st die Nutzfliche die Nutzfliche nach anerkannten Regeln der Technik, die beheizt

oder gekiihlt wird,
14. ist die Gebaudenutzfliche die nach Anlage 1 Nummer 1.3.3 berechnete Fliche,

15. st die Nettogrundfldche die Nettogrundfliche nach anerkannten Regeln der Technik, die
beheizt oder gekiihlt wird.

Abschnitt 2

Zu errichtende Gebaude

§3

Anforderungen an Wohngebiaude

(1) Zu errichtende Wohngebéude sind so auszufiihren, dass der Jahres-Primérenergiebedarf
fiir Heizung, Warmwasserbereitung, Liiftung und Kiihlung den Wert des Jahres-
Primérenergiebedarfs eines Referenzgebdudes gleicher Geometrie, Gebdudenutzfliche und
Ausrichtung mit der in Anlage 1 Tabelle 1 angegebenen technischen Referenzausfiihrung

nicht Giberschreitet.

(2) Zu errichtende Wohngebédude sind so auszufiihren, dass die Hochstwerte des spezi-
fischen, auf die wirmeiibertragende Umfassungsfliche bezogenen Transmissionswirme-

verlusts nach Anlage 1 Tabelle 2 nicht tiberschritten werden.

(3) Fiir das zu errichtende Wohngebaude und das Referenzgebdude ist der Jahres-Pri-
marenergiebedarf nach einem der in Anlage 1 Nummer 2 genannten Verfahren zu berechnen.
Das zu errichtende Wohngebdude und das Referenzgebiude sind mit demselben Verfahren zu

berechnen.

(4) Zu errichtende Wohngebdude sind so auszufiihren, dass die Anforderungen an den

sommerlichen Wéarmeschutz nach Anlage 1 Nummer 3 eingehalten werden.



§ 4

Anforderungen an Nichtwohngebiude

(1) Zu errichtende Nichtwohngebdude sind so auszufiihren, dass der Jahres-Primér-
energiebedarf fiir Heizung, Warmwasserbereitung, Liiftung, Kiihlung und eingebaute Be-
leuchtung den Wert des Jahres-Primarenergiebedarfs eines Referenzgebédudes gleicher Geo-
metrie, Nettogrundfliche, Ausrichtung und Nutzung einschlieflich der Anordnung der Nut-
zungseinheiten mit der in Anlage 2 Tabelle 1 angegebenen technischen Referenzausfithrung

nicht iberschreitet.

(2) Zu errichtende Nichtwohngebéude sind so auszufiihren, dass die Hochstwerte der mittle-
ren Wirmedurchgangskoeffizienten der wéarmeiibertragenden Umfassungsfliche nach Anla-

ge 2 Tabelle 2 nicht {iberschritten werden.

(3) Fiir das zu errichtende Nichtwohngebdude und das Referenzgebaude ist der Jahres-Pri-
mérenergiebedarf nach einem der in Anlage 2 Nummer 2 oder 3 genannten Verfahren zu be-
rechnen. Das zu errichtende Nichtwohngebdude und das Referenzgebidude sind mit demselben

Verfahren zu berechnen.

(4) Zu errichtende Nichtwohngebdude sind so auszufiihren, dass die Anforderungen an den

sommerlichen Warmeschutz nach Anlage 2 Nummer 4 eingehalten werden.

§5

Anrechnung von Strom aus erneuerbaren Energien

Wird in zu errichtenden Gebduden Strom aus erneuerbaren Energien eingesetzt, darf der
Strom in den Berechnungen nach § 3 Absatz 3 und § 4 Absatz 3 von dem Endenergiebe-

darf abgezogen werden, wenn er
1.  im unmittelbaren riumlichen Zusammenhang zu dem Gebiude erzeugt und

2. vorrangig in dem Gebdude selbst genutzt und nur die liberschiissige Energiemenge

in ein O0ffentliches Netz eingespeist

wird. Es darf hochstens die Strommenge nach Satz 1 angerechnet werden, die dem be-

rechneten Strombedarf der jeweiligen Nutzung entspricht.



§ 6
Dichtheit, Mindestluftwechsel

(1) Zu errichtende Gebiude sind so auszufiihren, dass die wiarmeiibertragende Umfassungs-
fliche einschlieBlich der Fugen dauerhaft luftundurchléssig entsprechend den anerkannten
Regeln der Technik abgedichtet ist. Die Fugendurchlissigkeit aulen liegender Fenster, Fens-
tertiiren und Dachfldchenfenster muss den Anforderungen nach Anlage 4 Nummer 1 geniigen.
Wird die Dichtheit nach den Sétzen 1 und 2 {berpriift, kann der Nachweis der Luftdichtheit
bei der nach § 3 Absatz 3 und § 4 Absatz 3 erforderlichen Berechnung beriicksichtigt werden,

wenn die Anforderungen nach Anlage 4 Nummer 2 eingehalten sind.

(2)  Zu errichtende Gebédude sind so auszufiihren, dass der zum Zwecke der Gesundheit und

Beheizung erforderliche Mindestluftwechsel sichergestellt ist.

§7

Mindestwarmeschutz, Wirmebriicken

(1) Bei zu errichtenden Gebéduden sind Bauteile, die gegen die AuBlenluft, das Erdreich oder
Gebdudeteile mit wesentlich niedrigeren Innentemperaturen abgrenzen, so auszufiithren, dass
die Anforderungen des Mindestwdrmeschutzes nach den anerkannten Regeln der Technik
eingehalten werden. Ist bei zu errichtenden Gebduden die Nachbarbebauung bei aneinander-
gereihter Bebauung nicht gesichert, miissen die Gebdudetrennwinde den Mindestwérme-

schutz nach Satz 1 einhalten.

(2) Zu errichtende Gebédude sind so auszufiihren, dass der Einfluss konstruktiver Warme-
briicken auf den Jahres-Heizwédrmebedarf nach den anerkannten Regeln der Technik und den
im jeweiligen Einzelfall wirtschaftlich vertretbaren Maflnahmen so gering wie moglich gehal-

ten wird.

(3) Der verbleibende Einfluss der Warmebriicken bei der Ermittlung des Jahres-Primér-
energiebedarfs ist nach Mafigabe des jeweils angewendeten Berechnungsverfahrens zu be-
riicksichtigen. Soweit dabei Gleichwertigkeitsnachweise zu fithren wéren, ist dies flir solche
Wirmebriicken nicht erforderlich, bei denen die angrenzenden Bauteile kleinere Wiarme-
durchgangskoeffizienten aufweisen, als in den Musterlésungen der DIN 4108 Beiblatt 2 :
2006-03 zugrunde gelegt sind.



§ 8

Anforderungen an kleine Gebiude und Gebiude aus Raumzellen

Werden bei zu errichtenden kleinen Gebduden die in Anlage 3 genannten Werte der Wirme-
durchgangskoeffizienten der AuBenbauteile eingehalten, gelten die iibrigen Anforderungen
dieses Abschnitts als erfiillt. Satz 1 ist auf Gebdude entsprechend anzuwenden, die fiir eine
Nutzungsdauer von hochstens fiinf Jahren bestimmt und aus Raumzellen von jeweils bis zu

50 Quadratmetern Nutzfldche zusammengesetzt sind.

Abschnitt 3
Bestehende Gebéiude und Anlagen

§9

Anderung, Erweiterung und Ausbau von Gebiuden

(1) Anderungen im Sinne der Anlage 3 Nummer 1 bis 6 bei beheizten oder gekiihlten Riumen
von Gebduden sind so auszufiihren, dass die in Anlage 3 festgelegten Warmedurchgangskoef-
fizienten der betroffenen AuBenbauteile nicht iiberschritten werden. Die Anforderungen des

Satzes 1 gelten als erfiillt, wenn

1. gednderte Wohngebiude insgesamt den Jahres-Primérenergiebedarf des Referenzgebéu-
des nach § 3 Absatz 1 und den Hochstwert des spezifischen, auf die wirmeiibertragende

Umfassungsfliche bezogenen Transmissionswiarmeverlusts nach Anlage 1 Tabelle 2,

2.  gednderte Nichtwohngebdude insgesamt den Jahres-Primirenergiebedarf des Referenz-
gebédudes nach § 4 Absatz 1 und die Hochstwerte der mittleren Warmedurchgangskoet-

fizienten der warmeiibertragenden Umfassungsfliche nach Anlage 2 Tabelle 2
um nicht mehr als 40 vom Hundert iiberschreiten.

(2) In Féllen des Absatzes 1 Satz 2 sind die in § 3 Absatz 3 sowie in § 4 Absatz 3 angege-
benen Berechnungsverfahren nach Malligabe der Sdtze 2 und 3 und des § 5 entsprechend an-

zuwenden. Soweit

1.  Angaben zu geometrischen Abmessungen von Gebduden fehlen, konnen diese durch

vereinfachtes Aufmal} ermittelt werden;



2. energetische Kennwerte fiir bestehende Bauteile und Anlagenkomponenten nicht vorlie-
gen, konnen gesicherte Erfahrungswerte fiir Bauteile und Anlagenkomponenten ver-

gleichbarer Altersklassen verwendet werden;

hierbei konnen anerkannte Regeln der Technik verwendet werden; die Einhaltung solcher
Regeln wird vermutet, soweit Vereinfachungen fiir die Datenaufnahme und die Ermittlung der
energetischen Eigenschaften sowie gesicherte Erfahrungswerte verwendet werden, die vom
Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium fiir Wirtschaft und Technologie im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden
sind. Bei Anwendung der Verfahren nach § 3 Absatz 3 sind die Randbedingungen und MaB-

gaben nach Anlage 3 Nummer 8 zu beachten.

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf Anderungen von AuBenbauteilen, wenn die Fliche
der gednderten Bauteile nicht mehr als 10 vom Hundert der gesamten jeweiligen Bauteilflache

des Gebédudes betrifft.

(4) Bei der Erweiterung und dem Ausbau eines Gebdudes um beheizte oder gekiihlte Réu-
me mit zusammenhédngend mindestens 15 und hdchstens 50 Quadratmetern Nutzfliche sind
die betroffenen AuBenbauteile so auszufiihren, dass die in Anlage 3 festgelegten Warme-

durchgangskoeffizienten nicht {iberschritten werden.

(5) Istin Féllen des Absatzes 4 die hinzukommende zusammenhéngende Nutzflache gréfer
als 50 Quadratmeter, sind die betroffenen AuBlenbauteile so auszufiihren, dass der neue Ge-

baudeteil die Vorschriften fiir zu errichtende Gebdude nach § 3 oder § 4 einhilt.

§ 10

Nachriistung bei Anlagen und Gebiuden

(1) Eigentimer von Gebduden diirfen Heizkessel, die mit fliissigen oder gasformigen
Brennstoffen beschickt werden und vor dem 1. Oktober 1978 eingebaut oder aufgestellt wor-
den sind, nicht mehr betreiben. Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die vorhandenen Heizkes-
sel Niedertemperatur-Heizkessel oder Brennwertkessel sind, sowie auf heizungstechnische
Anlagen, deren Nennleistung weniger als vier Kilowatt oder mehr als 400 Kilowatt betrigt,

und auf Heizkessel nach § 13 Absatz 3 Nummer 2 bis 4.

(2) Eigentimer von Gebduden miissen dafiir sorgen, dass bei heizungstechnischen Anlagen
bisher ungedimmte, zugdngliche Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Arma-
turen, die sich nicht in beheizten Rdumen befinden, nach Anlage 5 zur Begrenzung der War-

meabgabe geddmmt sind.
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(3) Eigentiimer von Wohngebduden sowie von Nichtwohngebduden, die nach ihrer Zweck-
bestimmung jdhrlich mindestens vier Monate und auf Innentemperaturen von mindestens 19
Grad Celsius beheizt werden, miissen dafiir sorgen, dass bisher ungeddammte, nicht begehbare,
aber zugingliche oberste Geschossdecken beheizter Raume so geddmmt sind, dass der War-
medurchgangskoeffizient der Geschossdecke 0,24 Watt/(m?-K) nicht tiberschreitet. Die Pflicht
nach Satz 1 gilt als erfiillt, wenn anstelle der Geschossdecke das dartiber liegende, bisher un-

geddmmte Dach entsprechend geddmmt ist.

(4) Auf begehbare, bisher ungeddmmte oberste Geschossdecken beheizter Rdume ist Absatz

3 nach dem 31. Dezember 2011 entsprechend anzuwenden.

(5) Bei Wohngebduden mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen der Eigentlimer
eine Wohnung am 1. Februar 2002 selbst bewohnt hat, sind die Pflichten nach den Absétzen 1
bis 4 erst im Falle eines Eigentiimerwechsels nach dem 1. Februar 2002 von dem neuen Ei-
gentiimer zu erfiillen. Die Frist zur Pflichterfiillung betrdgt zwei Jahre ab dem ersten Eigen-
tumsiibergang. Sind im Falle eines Eigentiimerwechsels vor dem 1. Januar 2010 noch keine
zwei Jahre verstrichen, geniigt es, die obersten Geschossdecken beheizter Riume so zu dam-
men, dass der Warmedurchgangskoeftfizient der Geschossdecke 0,30 Watt/(m?-K) nicht iiber-

schreitet.

(6) Die Absitze 2 bis 5 sind nicht anzuwenden, soweit die fiir die Nachriistung erforderli-
chen Aufwendungen durch die eintretenden Einsparungen nicht innerhalb angemessener Frist

erwirtschaftet werden konnen.

§ 10a

Auflerbetriebnahme von elektrischen Speicherheizsystemen

(1) In Wohngebduden mit mehr als fiinf Wohneinheiten diirfen Eigentiimer elektrische
Speicherheizsysteme nach Mallgabe des Absatzes 2 nicht mehr betreiben, wenn die
Raumwirme in den Gebduden ausschlieBlich durch elektrische Speicherheizsysteme er-
zeugt wird. Auf Nichtwohngebdude, die nach ihrer Zweckbestimmung jdhrlich min-
destens vier Monate und auf Innentemperaturen von mindestens 19 Grad Celsius beheizt
werden, ist Satz 1 entsprechend anzuwenden, wenn mehr als 500 Quadratmeter Nutz-
fliche mit elektrischen Speicherheizsystemen beheizt werden. Auf elektrische Speicher-
heizsysteme mit nicht mehr als 20 Watt Heizleistung pro Quadratmeter Nutzfliche einer
Wohnungs-, Betriebs- oder sonstigen Nutzungseinheit sind die Sédtze 1 und 2 nicht anzu-

wenden.
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(2) Vor dem 1.Januar 1990 eingebaute oder aufgestellte elektrische Speicherheiz-
systeme diirfen nach dem 31. Dezember 2019 nicht mehr betrieben werden. Nach dem
31. Dezember 1989 eingebaute oder aufgestellte elektrische Speicherheizsysteme diirfen
nach Ablauf von 30 Jahren nach dem Einbau oder der Aufstellung nicht mehr betrieben
werden. Wurden die elektrischen Speicherheizsysteme nach dem 31. Dezember 1989 in
wesentlichen Bauteilen erneuert, diirfen sie nach Ablauf von 30 Jahren nach der Erneue-
rung nicht mehr betrieben werden. Werden mehrere Heizaggregate in einem Gebédude be-
trieben, ist bei Anwendung der Sdtze 1, 2 oder 3 insgesamt auf das zweitélteste Heiz-

aggregat abzustellen.
(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn

1.  andere 6ffentlich-rechtliche Pflichten entgegenstehen,

2. die erforderlichen Aufwendungen fiir die AuBlerbetriebnahme und den Einbau einer
neuen Heizung auch bei Inanspruchnahme moglicher Fordermittel nicht innerhalb
angemessener Frist durch die eintretenden Einsparungen erwirtschaftet werden kon-
nen oder

3. wenn
a) fiir das Gebdude der Bauantrag nach dem 31. Dezember 1994 gestellt worden ist,
b) das Gebidude schon bei der Baufertigstellung das Anforderungsniveau der

Wirmeschutzverordnung vom 16. August 1994 (BGBIL. I S. 2121) eingehalten
hat oder
¢) das Gebdude durch spitere Anderungen mindestens auf das in Buchstabe b

bezeichnete Anforderungsniveau gebracht worden ist.

Bei der Ermittlung der energetischen Eigenschaften des Gebdudes nach Satz 1 Nummer 3
Buchstabe b und ¢ konnen die Bestimmungen iiber die vereinfachte Datenerhebung nach
§ 9 Absatz 2 Satz 2 und die Datenbereitstellung durch den Eigentiimer nach § 17 Absatz 5
entsprechend angewendet werden. § 25 Absatz 1 und 2 bleibt unberiihrt.

§11

Aufrechterhaltung der energetischen Qualit:it

AuBenbauteile diirfen nicht in einer Weise verdndert werden, dass die energetische Qua-

litdt des Gebédudes verschlechtert wird. Das Gleiche gilt fiir Anlagen und Einrichtungen nach

dem Abschnitt 4, soweit sie zum Nachweis der Anforderungen energieeinsparrechtlicher Vor-

schriften des Bundes zu berticksichtigen waren.
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(2) Energiebedarfssenkende Einrichtungen in Anlagen nach Absatz 1 sind vom Betreiber
betriebsbereit zu erhalten und bestimmungsgeméif zu nutzen. Eine Nutzung und Erhaltung im
Sinne des Satzes 1 gilt als gegeben, soweit der Einfluss einer energiebedarfssenkenden Ein-
richtung auf den Jahres-Primérenergiebedarf durch andere anlagentechnische oder bauliche

MalBnahmen ausgeglichen wird.

(3) Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kiihl- und Raumlufttechnik sowie der
Warmwasserversorgung sind vom Betreiber sachgerecht zu bedienen. Komponenten mit we-
sentlichem Einfluss auf den Wirkungsgrad solcher Anlagen sind vom Betreiber regelmifBig zu
warten und instand zu halten. Fiir die Wartung und Instandhaltung ist Fachkunde erforderlich.
Fachkundig ist, wer die zur Wartung und Instandhaltung notwendigen Fachkenntnisse und

Fertigkeiten besitzt.

§12

Energetische Inspektion von Klimaanlagen

(1) Betreiber von in Gebdude eingebauten Klimaanlagen mit einer Nennleistung fiir den
Kiltebedarf von mehr als zwolf Kilowatt haben innerhalb der in den Absétzen 3 und 4 ge-
nannten Zeitrdume energetische Inspektionen dieser Anlagen durch berechtigte Personen im

Sinne des Absatzes 5 durchfiihren zu lassen.

(2) Die Inspektion umfasst MaBBnahmen zur Priifung der Komponenten, die den Wirkungs-

grad der Anlage beeinflussen, und der Anlagendimensionierung im Verhéltnis zum Kiihlbe-

darf des Gebéudes. Sie bezieht sich insbesondere auf

1. die Uberpriifung und Bewertung der Einfliisse, die fiir die Auslegung der Anlage verant-
wortlich sind, insbesondere Verdnderungen der Raumnutzung und -belegung, der Nut-
zungszeiten, der inneren Wirmequellen sowie der relevanten bauphysikalischen Eigen-
schaften des Gebidudes und der vom Betreiber geforderten Sollwerte hinsichtlich Luft-
mengen, Temperatur, Feuchte, Betriebszeit sowie Toleranzen, und

2. die Feststellung der Effizienz der wesentlichen Komponenten.

Dem Betreiber sind Ratschlidge in Form von kurz gefassten fachlichen Hinweisen fiir Mal3-

nahmen zur kostengiinstigen Verbesserung der energetischen Eigenschaften der Anlage, fiir

deren Austausch oder fiir Alternativlosungen zu geben. Die inspizierende Person hat dem

Betreiber die Ergebnisse der Inspektion unter Angabe ihres Namens sowie ihrer Anschrift und

Berufsbezeichnung zu bescheinigen.



13

(3) Die Inspektion ist erstmals im zehnten Jahr nach der Inbetriebnahme oder der Erneue-
rung wesentlicher Bauteile wie Wérmeiibertrager, Ventilator oder Kéltemaschine durchzufiih-
ren. Abweichend von Satz 1 sind die am 1. Oktober 2007 mehr als vier und bis zu zwdlf Jahre
alten Anlagen innerhalb von sechs Jahren, die iiber zwolf Jahre alten Anlagen innerhalb von
vier Jahren und die iiber 20 Jahre alten Anlagen innerhalb von zwei Jahren nach dem 1. Okto-
ber 2007 erstmals einer Inspektion zu unterziehen.
(4) Nach der erstmaligen Inspektion ist die Anlage wiederkehrend mindestens alle zehn
Jahre einer Inspektion zu unterziehen.
(5) Inspektionen diirfen nur von fachkundigen Personen durchgefiihrt werden. Fachkundig
sind insbesondere
1. Personen mit berufsqualifizierendem Hochschulabschluss in den Fachrichtungen Versor-
gungstechnik oder Technische Gebiudeausriistung mit mindestens einem Jahr Berufser-
fahrung in Planung, Bau, Betrieb oder Priifung raumlufttechnischer Anlagen,
2. Personen mit berufsqualifizierendem Hochschulabschluss in
a) den Fachrichtungen Maschinenbau, Elektrotechnik, Verfahrenstechnik, Bauingeni-
eurwesen oder
b) einer anderen technischen Fachrichtung mit einem Ausbildungsschwerpunkt bei der
Versorgungstechnik oder der Technischen Gebdudeausriistung
mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung in Planung, Bau, Betrieb oder Priifung raum-

lufttechnischer Anlagen.

Gleichwertige Ausbildungen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europdischen Union,
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens iiber den Europdischen Wirtschaftsraum oder
der Schweiz erworben worden sind und durch einen Ausbildungsnachweis belegt werden

konnen, sind den in Satz 2 genannten Ausbildungen gleichgestellt.

(6) Der Betreiber hat die Bescheinigung iiber die Durchfiithrung der Inspektion der nach

Landesrecht zustdndigen Behorde auf Verlangen vorzulegen.
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Abschnitt 4
Anlagen der Heizungs-, Kiihl- und Raumlufttechnik

sowie der Warmwasserversorgung

§ 13

Inbetriebnahme von Heizkesseln und sonstigen Wirmeerzeugersystemen

(1) Heizkessel, die mit fliissigen oder gasformigen Brennstoffen beschickt werden und de-
ren Nennleistung mindestens vier Kilowatt und hochstens 400 Kilowatt betragt, diirfen zum
Zwecke der Inbetriebnahme in Gebduden nur eingebaut oder aufgestellt werden, wenn sie mit
der CE-Kennzeichnung nach § 5 Absatz 1 und 2 der Verordnung iiber das Inverkehrbringen
von Heizkesseln und Gerdten nach dem Bauproduktengesetz vom 28. April 1998 (BGBI. 1
S. 796) oder nach Artikel 7 Absatz 1 Satz 2 der Richtlinie 92/42/EWG des Rates vom 21. Mai
1992 {iber die Wirkungsgrade von mit fliissigen oder gasformigen Brennstoffen beschickten
neuen Warmwasserheizkesseln (ABL. Nr. L 167 vom 22.6.1992, S. 17, L 195 S. 32), die zu-
letzt durch die Richtlinie 2005/32/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli
2005 (ABIL. L 191 vom 22.7.2005, S. 29) gedndert worden ist, versehen sind. Satz 1 gilt auch
fiir Heizkessel, die aus Geréten zusammengefiigt werden, soweit dabei die Parameter beachtet

werden, die sich aus der den Geriten beiliegenden EG-Konformitétserkldrung ergeben.

(2) Heizkessel diirfen in Gebduden nur dann zum Zwecke der Inbetriebnahme eingebaut
oder aufgestellt werden, wenn die Anforderungen nach Anlage 4a eingehalten werden. In Fél-
len der Pflicht zur AuBerbetriebnahme elektrischer Speicherheizsysteme nach § 10a sind die
Anforderungen nach Anlage 4a auch auf sonstige Warmeerzeugersysteme anzuwenden, deren
Heizleistung groBer als 20 Watt pro Quadratmeter Nutzflache ist. Ausgenommen sind beste-
hende Gebdude, wenn deren Jahres-Primdrenergiebedarf den Wert des Jahres-

Primérenergiebedarfs des Referenzgebdudes um nicht mehr als 40 vom Hundert iiberschreitet.
(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf
1.  einzeln produzierte Heizkessel,

2. Heizkessel, die fiir den Betrieb mit Brennstoffen ausgelegt sind, deren Eigenschaften

von den marktiiblichen fliissigen und gasférmigen Brennstoffen erheblich abweichen,

3. Anlagen zur ausschlieSlichen Warmwasserbereitung,
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4.  Kiichenherde und Gerite, die hauptsidchlich zur Beheizung des Raumes, in dem sie ein-
gebaut oder aufgestellt sind, ausgelegt sind, daneben aber auch Warmwasser fiir die

Zentralheizung und fiir sonstige Gebrauchszwecke liefern,

5. Geridte mit einer Nennleistung von weniger als sechs Kilowatt zur Versorgung eines

Warmwasserspeichersystems mit Schwerkraftumlauf.

(4) Heizkessel, deren Nennleistung kleiner als vier Kilowatt oder grofer als 400 Kilowatt
ist, und Heizkessel nach Absatz 3 diirfen nur dann zum Zwecke der Inbetriecbnahme in Ge-
biuden eingebaut oder aufgestellt werden, wenn sie nach anerkannten Regeln der Technik

gegen Wiarmeverluste gedimmt sind.

§ 14

Verteilungseinrichtungen und Warmwasseranlagen

(1) Zentralheizungen miissen beim Einbau in Gebdude mit zentralen selbsttéitig wirkenden
Einrichtungen zur Verringerung und Abschaltung der Warmezufuhr sowie zur Ein- und Aus-

schaltung elektrischer Antriebe in Abhdngigkeit von
1. der AuBentemperatur oder einer anderen geeigneten Fithrungsgréf3e und
2. der Zeit

ausgestattet werden. Soweit die in Satz 1 geforderten Ausstattungen bei bestehenden Gebau-
den nicht vorhanden sind, muss der Eigentiimer sie nachriisten. Bei Wasserheizungen, die
ohne Wirmeiibertrager an eine Nah- oder Fernwirmeversorgung angeschlossen sind, gilt
Satz 1 hinsichtlich der Verringerung und Abschaltung der Wérmezufuhr auch ohne ent-
sprechende Einrichtungen in den Haus- und Kundenanlagen als eingehalten, wenn die Vor-
lauftemperatur des Nah- oder Fernwérmenetzes in Abhdngigkeit von der Auentemperatur
und der Zeit durch entsprechende Einrichtungen in der zentralen Erzeugungsanlage geregelt

wird.

(2) Heizungstechnische Anlagen mit Wasser als Wéarmetrager miissen beim Einbau in Ge-
bdude mit selbsttitig wirkenden Einrichtungen zur raumweisen Regelung der Raumtempera-
tur ausgestattet werden. Satz 1 gilt nicht fiir Einzelheizgerite, die zum Betrieb mit festen oder
fliissigen Brennstoffen eingerichtet sind. Mit Ausnahme von Wohngebéuden ist fiir Gruppen
von Riumen gleicher Art und Nutzung eine Gruppenregelung zulédssig. FuBBbodenheizungen
in Gebduden, die vor dem 1. Februar 2002 errichtet worden sind, diirfen abweichend von

Satz 1 mit Einrichtungen zur raumweisen Anpassung der Wirmeleistung an die Heizlast aus-
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gestattet werden. Soweit die in Satz 1 bis 3 geforderten Ausstattungen bei bestehenden Ge-

bauden nicht vorhanden sind, muss der Eigentiimer sie nachriisten.

(3) In Zentralheizungen mit mehr als 25 Kilowatt Nennleistung sind die Umwailzpumpen
der Heizkreise beim erstmaligen Einbau und bei der Ersetzung so auszustatten, dass die elekt-
rische Leistungsaufnahme dem betriebsbedingten Forderbedarf selbsttitig in mindestens drei
Stufen angepasst wird, soweit sicherheitstechnische Belange des Heizkessels dem nicht ent-

gegenstehen.

(4) Zirkulationspumpen miissen beim Einbau in Warmwasseranlagen mit selbsttétig wir-

kenden Einrichtungen zur Ein- und Ausschaltung ausgestattet werden.

(5) Beim erstmaligen Einbau und bei der Ersetzung von Wérmeverteilungs- und Warmwas-
serleitungen sowie von Armaturen in Gebduden ist deren Warmeabgabe nach Anlage 5 zu

begrenzen.

(6) Beim erstmaligen Einbau von Einrichtungen, in denen Heiz- oder Warmwasser ge-
speichert wird, in Gebdude und bei deren Ersetzung ist deren Warmeabgabe nach anerkannten

Regeln der Technik zu begrenzen.

§15

Klimaanlagen und sonstige Anlagen der Raumlufttechnik

(1) Beim Einbau von Klimaanlagen mit einer Nennleistung fiir den Kéltebedarf von mehr
als zwolf Kilowatt und raumlufttechnischen Anlagen, die fiir einen Volumenstrom der Zuluft
von wenigstens 4 000 Kubikmeter je Stunde ausgelegt sind, in Gebdude sowie bei der Erneue-
rung von Zentralgeriten oder Luftkanalsystemen solcher Anlagen miissen diese Anlagen so

ausgefiihrt werden, dass

1. die auf das Fordervolumen bezogene elektrische Leistung der Einzelventilatoren oder

2. der gewichtete Mittelwert der auf das jeweilige Fordervolumen bezogenen elektrischen
Leistungen aller Zu- und Abluftventilatoren

bei Auslegungsvolumenstrom den Grenzwert der Kategorie SFP 4 nach DIN EN 13779 :

2007-09 nicht iiberschreitet. Der Grenzwert fiir die Klasse SFP 4 kann um Zuschldge nach

DIN EN 13779 : 2007-09 Abschnitt 6.5.2 fiir Gas- und HEPA-Filter sowie Warmeriickfiih-

rungsbauteile der Klassen H2 oder H1 nach DIN EN 13053 erweitert werden.

(2) Beim Einbau von Anlagen nach Absatz 1 Satz 1 in Gebdude und bei der Erneuerung

von Zentralgeriten solcher Anlagen miissen, soweit diese Anlagen dazu bestimmt sind, die
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Feuchte der Raumluft unmittelbar zu verdndern, diese Anlagen mit selbsttitig wirkenden
Regelungseinrichtungen ausgestattet werden, bei denen getrennte Sollwerte fiir die Be- und
die Entfeuchtung eingestellt werden konnen und als FiihrungsgroBe mindestens die direkt
gemessene Zu- oder Abluftfeuchte dient. Sind solche Einrichtungen in bestehenden Anlagen
nach Absatz 1 Satz 1 nicht vorhanden, muss der Betreiber sie bei Klimaanlagen innerhalb von
sechs Monaten nach Ablauf der jeweiligen Frist des § 12 Absatz 3, bei sonstigen raumluft-
technischen Anlagen in entsprechender Anwendung der jeweiligen Fristen des § 12 Absatz 3,

nachriisten.

(3) Beim Einbau von Anlagen nach Absatz 1 Satz 1 in Gebdude und bei der Erneuerung
von Zentralgerdten oder Luftkanalsystemen solcher Anlagen miissen diese Anlagen mit Ein-
richtungen zur selbsttitigen Regelung der Volumenstrome in Abhidngigkeit von den ther-
mischen und stofflichen Lasten oder zur Einstellung der Volumenstrome in Abhédngigkeit von
der Zeit ausgestattet werden, wenn der Zuluftvolumenstrom dieser Anlagen je Quadratmeter
versorgter Nettogrundfliche, bei Wohngebduden je Quadratmeter versorgter Gebdudenutz-
fliche neun Kubikmeter pro Stunde iiberschreitet. Satz 1 gilt nicht, soweit in den versorgten
Réumen auf Grund des Arbeits- oder Gesundheitsschutzes erhohte Zuluftvolumenstrome er-
forderlich sind oder Lastinderungen weder messtechnisch noch hinsichtlich des zeitlichen

Verlaufes erfassbar sind.

(4) Werden Kilteverteilungs- und Kaltwasserleitungen und Armaturen, die zu Anlagen im
Sinne des Absatzes 1 Satz 1 gehoren, erstmalig in Gebdude eingebaut oder ersetzt, ist deren

Wiérmeaufnahme nach Anlage 5 zu begrenzen.

(5) Werden Anlagen nach Absatz 1 Satz 1 in Gebdude eingebaut oder Zentralgerite solcher
Anlagen erneuert, miissen diese mit einer Einrichtung zur Warmeriickgewinnung ausgestattet
sein, die mindestens der Klassifizierung H3 nach DIN EN 13053 : 2007-09 entspricht. Fiir die
Betriebsstundenzahl sind die Nutzungsrandbedingungen nach DIN V 18599-10 : 2007-02 und

fiir den Luftvolumenstrom der AuBBenluftvolumenstrom maflgebend.
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Abschnitt 5
Energieausweise und Empfehlungen

fiir die Verbesserung der Energieeffizienz

§ 16

Ausstellung und Verwendung von Energieausweisen

(1) Wird ein Gebdude errichtet, hat der Bauherr sicherzustellen, dass ihm, wenn er zugleich
Eigentiimer des Gebdudes ist, oder dem Eigentliimer des Gebédudes ein Energieausweis nach
dem Muster der Anlage 6 oder 7 unter Zugrundelegung der energetischen Eigenschaften des

fertig gestellten Gebaudes ausgestellt wird. Satz 1 ist entsprechend anzuwenden, wenn

1. an einem Gebdude Anderungen im Sinne der Anlage 3 Nummer 1 bis 6 vorgenommen

oder

2. die Nutzflache der beheizten oder gekiihlten Rdume eines Gebdudes um mehr als die Half-

te erweitert wird

und dabei unter Anwendung des § 9 Absatz 1 Satz 2 fiir das gesamte Gebdude Berechnungen
nach § 9 Absatz 2 durchgefiihrt werden. Der Eigentiimer hat den Energicausweis der nach

Landesrecht zustindigen Behorde auf Verlangen vorzulegen.

(2) Soll ein mit einem Gebdude bebautes Grundstiick, ein grundstiicksgleiches Recht an
einem bebauten Grundstiick oder Wohnungs- oder Teileigentum verkauft werden, hat der
Verkédufer dem potenziellen Kdufer einen Energicausweis mit dem Inhalt nach dem Muster
der Anlage 6 oder 7 zugénglich zu machen, spétestens unverziiglich, nachdem der potenzielle
Kaufer dies verlangt hat. Satz 1 gilt entsprechend fiir den Eigentiimer, Vermieter, Verpachter
und Leasinggeber bei der Vermietung, der Verpachtung oder beim Leasing eines Gebédudes,

einer Wohnung oder einer sonstigen selbstandigen Nutzungseinheit.

(3) Fiir Gebiaude mit mehr als 1 000 Quadratmetern Nutzfliche, in denen Behorden und
sonstige Einrichtungen fiir eine groe Anzahl von Menschen oOffentliche Dienstleistungen
erbringen und die deshalb von diesen Menschen haufig aufgesucht werden, sind Energieaus-
weise nach dem Muster der Anlage 7 auszustellen. Der Eigentiimer hat den Energicausweis
an einer fiir die Offentlichkeit gut sichtbaren Stelle auszuhingen; der Aushang kann auch

nach dem Muster der Anlage 8 oder 9 vorgenommen werden.

(4) Auf kleine Gebdude sind die Vorschriften dieses Abschnitts nicht anzuwenden. Auf

Baudenkmialer sind die Abséatze 2 und 3 nicht anzuwenden.
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§17

Grundsitze des Energieausweises

(1) Der Aussteller hat Energieausweise nach § 16 auf der Grundlage des berechneten Ener-
giebedarfs oder des erfassten Energieverbrauchs nach Maligabe der Absitze 2 bis 6 sowie der
§§ 18 und 19 auszustellen. Es ist zulédssig, sowohl den Energiebedarf als auch den Energie-

verbrauch anzugeben.

(2) Energicausweise diirfen in den Féllen des § 16 Absatz 1 nur auf der Grundlage des E-
nergiebedarfs ausgestellt werden. In den Féllen des § 16 Absatz 2 sind ab dem 1. Oktober
2008 Energicausweise fiir Wohngebiude, die weniger als fiinf Wohnungen haben und fiir die
der Bauantrag vor dem 1. November 1977 gestellt worden ist, auf der Grundlage des Energie-

bedarfs auszustellen. Satz 2 gilt nicht, wenn das Wohngebdude

1. schon bei der Baufertigstellung das Anforderungsniveau der Warmeschutzverordnung

vom 11. August 1977 (BGBI. I S. 1554) eingehalten hat oder

2. durch spitere Anderungen mindestens auf das in Nummer 1 bezeichnete Anforderungs-

niveau gebracht worden ist.

Bei der Ermittlung der energetischen Eigenschaften des Wohngebédudes nach Satz 3 konnen
die Bestimmungen iiber die vereinfachte Datenerhebung nach § 9 Absatz 2 Satz 2 und die

Datenbereitstellung durch den Eigentiimer nach Absatz 5 angewendet werden.

(3) Energieausweise werden fiir Gebdude ausgestellt. Sie sind fiir Teile von Gebduden aus-

zustellen, wenn die Gebdudeteile nach § 22 getrennt zu behandeln sind.

(4) Energicausweise miissen nach Inhalt und Aufbau den Mustern in den Anlagen 6 bis 9
entsprechen und mindestens die dort fiir die jeweilige Ausweisart geforderten, nicht als frei-
willig gekennzeichneten Angaben enthalten; sie sind vom Aussteller unter Angabe von Name,
Anschrift und Berufsbezeichnung eigenhéndig oder durch Nachbildung der Unterschrift zu

unterschreiben. Zusitzliche Angaben kdnnen beigefiigt werden.

(5) Der Eigentiimer kann die zur Ausstellung des Energieausweises nach § 18 Absatz 1 Satz
1 oder Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit den Anlagen 1, 2 und 3 Nummer 8 oder nach § 19
Absatz 1 Satz 1 und 3, Absatz 2 Satz 1 oder 3 und Absatz 3 Satz 1 erforderlichen Daten be-
reitstellen. Der Eigentiimer muss dafiir Sorge tragen, dass die von ihm nach Satz 1 bereitge-
stellten Daten richtig sind. Der Aussteller darf die vom Eigentiimer bereitgestellten Daten

seinen Berechnungen nicht zugrunde legen, soweit begriindeter Anlass zu Zweifeln an deren
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Richtigkeit besteht. Soweit der Aussteller des Energicausweises die Daten selbst ermittelt hat,

ist Satz 2 entsprechend anzuwenden.

(6) Energicausweise sind fiir eine Gliltigkeitsdauer von zehn Jahren auszustellen. Unabhéin-
gig davon verlieren Energicausweise ihre Giiltigkeit, wenn nach § 16 Absatz 1 ein neuer

Energieausweis erforderlich wird.

§ 18
Ausstellung auf der Grundlage des Energiebedarfs

(1) Werden Energicausweise fiir zu errichtende Gebdude auf der Grundlage des berech-
neten Energiebedarfs ausgestellt, sind die Ergebnisse der nach den §§ 3 bis 5 erforderlichen
Berechnungen zugrunde zu legen. Die Ergebnisse sind in den Energieausweisen anzugeben,
soweit ihre Angabe fiir Energiebedarfswerte in den Mustern der Anlagen 6 bis 8 vorgesehen

ist.

(2) Werden Energieausweise fiir bestehende Gebédude auf der Grundlage des berechneten
Energiebedarfs ausgestellt, ist auf die erforderlichen Berechnungen § 9 Absatz 2 entsprechend
anzuwenden. Die Ergebnisse sind in den Energieausweisen anzugeben, soweit ihre Angabe

fiir Energiebedarfswerte in den Mustern der Anlagen 6 bis 8 vorgesehen ist.

§ 19

Ausstellung auf der Grundlage des Energieverbrauchs

(1) Werden Energicausweise fiir bestehende Gebdude auf der Grundlage des erfassten
Energieverbrauchs ausgestellt, ist der witterungsbereinigte Energieverbrauch (Energie-
verbrauchskennwert) nach Mallgabe der Absdtze 2 und 3 zu berechnen. Die Ergebnisse sind
in den Energicausweisen anzugeben, soweit ihre Angabe fiir Energieverbrauchskennwerte in
den Mustern der Anlagen 6, 7 und 9 vorgesehen ist. Die Bestimmungen des § 9 Absatz 2

Satz 2 iiber die vereinfachte Datenerhebung sind entsprechend anzuwenden.

(2) Bei Wohngebéduden ist der Energieverbrauch fiir Heizung und zentrale Warmwasserbe-
reitung zu ermitteln und in Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter Gebdudenutzflache
anzugeben. Die Gebdudenutzflache kann bei Wohngebiduden mit bis zu zwei Wohneinheiten
mit beheiztem Keller pauschal mit dem 1,35-fachen Wert der Wohnfldche, bei sonstigen
Wohngebduden mit dem 1,2-fachen Wert der Wohnflidche angesetzt werden. Bei Nichtwohn-
gebduden ist der Energieverbrauch fiir Heizung, Warmwasserbereitung, Kiihlung, Liiftung

und eingebaute Beleuchtung zu ermitteln und in Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter
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Nettogrundflache anzugeben. Der Energieverbrauch fiir Heizung ist einer Witterungsbereini-

gung zu unterziehen.
(3) Zur Ermittlung des Energieverbrauchs sind

1.  Verbrauchsdaten aus Abrechnungen von Heizkosten nach der Heizkostenverordnung fiir

das gesamte Gebiude,

2.  andere geeignete Verbrauchsdaten, insbesondere Abrechnungen von Energielieferanten

oder sachgerecht durchgefiihrte Verbrauchsmessungen, oder
3.  eine Kombination von Verbrauchsdaten nach den Nummern 1 und 2

zu verwenden; dabei sind mindestens die Abrechnungen aus einem zusammenhédngenden
Zeitraum von 36 Monaten zugrunde zu legen, der die jiingste vorliegende Abrechnungsperio-
de einschlieBt. Bei der Ermittlung nach Satz 1 sind ldangere Leerstdnde rechnerisch angemes-
sen zu berilicksichtigen. Der maBgebliche Energieverbrauch ist der durchschnittliche Ver-
brauch in dem zugrunde gelegten Zeitraum. Fiir die Witterungsbereinigung des Energie-
verbrauchs ist ein den anerkannten Regeln der Technik entsprechendes Verfahren anzuwen-
den. Die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik wird vermutet, soweit bei der Er-
mittlung von Energieverbrauchskennwerten Vereinfachungen verwendet werden, die vom
Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium fiir Wirtschaft und Technologie im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden

sind.

(4) Als Vergleichswerte fiir Energieverbrauchskennwerte eines Nichtwohngebiudes sind in
den Energieausweis die Werte einzutragen, die jeweils vom Bundesministerium fiir Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fiir Wirtschaft und

Technologie im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden sind.

§ 20

Empfehlungen fiir die Verbesserung der Energieeffizienz

(1) Sind MaBnahmen fiir kostengiinstige Verbesserungen der energetischen Eigenschaften
des Gebidudes (Energieeffizienz) moglich, hat der Aussteller des Energieausweises dem Ei-
gentiimer anlésslich der Ausstellung eines Energieausweises entsprechende, begleitende
Empfehlungen in Form von kurz gefassten fachlichen Hinweisen auszustellen (Moder-
nisierungsempfehlungen). Dabei kann ergidnzend auf weiterfithrende Hinweise in Veroffent-

lichungen des Bundesministeriums fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Einvernehmen
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mit dem Bundesministerium fiir Wirtschaft und Technologie oder von ihnen beauftragter
Dritter Bezug genommen werden. Die Bestimmungen des § 9 Absatz 2 Satz 2 iiber die verein-
fachte Datenerhebung sind entsprechend anzuwenden. Sind Modernisierungsempfehlungen
nicht moglich, hat der Aussteller dies dem Eigentiimer anldsslich der Ausstellung des Ener-

gicausweises mitzuteilen.

(2) Die Darstellung von Modernisierungsempfehlungen und die Erkldrung nach Absatz 1
Satz 4 miissen nach Inhalt und Aufbau dem Muster in Anlage 10 entsprechen. § 17 Absatz 4

und 5 ist entsprechend anzuwenden.

(3) Modernisierungsempfehlungen sind dem Energieausweis mit dem Inhalt nach den Mus-

tern der Anlagen 6 und 7 beizufiigen.

§ 21
Ausstellungsberechtigung fiir bestehende Gebéaude

(1) Zur Ausstellung von Energieausweisen fiir bestehende Gebdude nach § 16 Absatz 2 und

3 und von Modernisierungsempfehlungen nach § 20 sind nur berechtigt

1. Personen mit berufsqualifizierendem Hochschulabschluss in
a) den Fachrichtungen Architektur, Hochbau, Bauingenieurwesen, Technische Gebéude-

ausriistung, Physik, Bauphysik, Maschinenbau oder Elektrotechnik oder
b) einer anderen technischen oder naturwissenschaftlichen Fachrichtung mit einem Aus-
bildungsschwerpunkt auf einem unter Buchstabe a genannten Gebiet,

2. Personen im Sinne der Nummer 1 Buchstabe a im Bereich Architektur der Fachrichtung
Innenarchitektur,

3. Personen, die fiir ein zulassungspflichtiges Bau-, Ausbau- oder anlagentechnisches Ge-
werbe oder flir das Schornsteinfegerwesen die Voraussetzungen zur Eintragung in die
Handwerksrolle erfiillen, sowie Handwerksmeister der zulassungsfreien Handwerke die-
ser Bereiche und Personen, die auf Grund ihrer Ausbildung berechtigt sind, eine solches
Handwerk ohne Meistertitel selbstindig auszuiiben,

4. staatlich anerkannte oder gepriifte Techniker, deren Ausbildungsschwerpunkt auch die
Beurteilung der Gebéudehiille, die Beurteilung von Heizungs- und Warmwasserberei-
tungsanlagen oder die Beurteilung von Liiftungs- und Klimaanlagen umfasst,

5. Personen, die nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften der Lédnder zur Unterzeichnung
von bautechnischen Nachweisen des Warmeschutzes oder der Energieeinsparung bei der

Errichtung von Gebéduden berechtigt sind, im Rahmen der jeweiligen Nachweisberechti-

gung,
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wenn sie mit Ausnahme der in Nummer 5 genannten Personen mindestens eine der in Absatz
2 genannten Voraussetzungen erfiillen. Die Ausstellungsberechtigung nach Satz 1 Nummer 2
bis 4 in Verbindung mit Absatz 2 bezieht sich nur auf Energiecausweise fiir bestehende Wohn-
gebdude einschlieBlich Modernisierungsempfehlungen im Sinne des § 20. Satz 2 gilt entspre-
chend fiir in Satz 1 Nummer 1 genannte Personen, die die Voraussetzungen des Absatzes 2
Nummer 1 oder 3 nicht erfiillen, deren Fortbildung jedoch den Anforderungen des Absatzes 2
Nummer 2 Buchstabe b geniigt.

(2) Voraussetzung fiir die Ausstellungsberechtigung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4

ist

1. widhrend des Studiums ein Ausbildungsschwerpunkt im Bereich des energiesparenden
Bauens oder nach einem Studium ohne einen solchen Schwerpunkt eine mindestens
zweijihrige Berufserfahrung in wesentlichen bau- oder anlagentechnischen Tétigkeitsbe-
reichen des Hochbaus,

2. eine erfolgreiche Fortbildung im Bereich des energiesparenden Bauens, die
a) in Féllen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 den wesentlichen Inhalten der Anlage 11,
b) in Fallen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 bis 4 den wesentlichen Inhalten der An-

lage 11 Nummer 1 und 2

entspricht, oder

3. eine Offentliche Bestellung als vereidigter Sachverstindiger fiir ein Sachgebiet im Be-
reich des energiesparenden Bauens oder in wesentlichen bau- oder anlagentechnischen

Tétigkeitsbereichen des Hochbaus.

(3) § 12 Absatz 5 Satz 3 ist auf Ausbildungen im Sinne des Absatzes 1 entsprechend anzu-

wenden.

Abschnitt 6

Gemeinsame Vorschriften, Ordnungswidrigkeiten

§22

Gemischt genutzte Gebiude

(1) Teile eines Wohngebéudes, die sich hinsichtlich der Art ihrer Nutzung und der gebaude-
technischen Ausstattung wesentlich von der Wohnnutzung unterscheiden und die einen nicht
unerheblichen Teil der Gebdudenutzfliche umfassen, sind getrennt als Nichtwohngebédude zu

behandeln.
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(2) Teile eines Nichtwohngebiudes, die dem Wohnen dienen und einen nicht unerheblichen

Teil der Nettogrundflache umfassen, sind getrennt als Wohngebédude zu behandeln.

(3) Fiir die Berechnung von Trennwinden und Trenndecken zwischen Gebédudeteilen gilt in

Féllen der Absitze 1 und 2 Anlage 1 Nummer 2.6 Satz 1 entsprechend.

§ 23
Regeln der Technik

(1) Das Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung kann im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium fiir Wirtschaft und Technologie durch Bekanntmachung im Bun-
desanzeiger auf Veroffentlichungen sachverstindiger Stellen iiber anerkannte Regeln der

Technik hinweisen, soweit in dieser Verordnung auf solche Regeln Bezug genommen wird.

(2) Zu den anerkannten Regeln der Technik gehdren auch Normen, technische Vorschriften
oder sonstige Bestimmungen anderer Mitgliedstaaten der Europédischen Union und anderer
Vertragsstaaten des Abkommens tliber den Europdischen Wirtschaftsraum sowie der Tiirkei,
wenn ihre Einhaltung das geforderte Schutzniveau in Bezug auf Energieeinsparung und

Wirmeschutz dauerhaft gewihrleistet.

(3) Soweit eine Bewertung von Baustoffen, Bauteilen und Anlagen im Hinblick auf die
Anforderungen dieser Verordnung auf Grund anerkannter Regeln der Technik nicht moglich
ist, weil solche Regeln nicht vorliegen oder wesentlich von ihnen abgewichen wird, sind der
nach Landesrecht zustindigen Behorde die erforderlichen Nachweise fiir eine anderweitige

Bewertung vorzulegen. Satz 1 gilt nicht flir Baustoffe, Bauteile und Anlagen,

1.  die nach dem Bauproduktengesetz oder anderen Rechtsvorschriften zur Umsetzung des
europdischen Gemeinschaftsrechts, deren Regelungen auch Anforderungen zur Ener-
gieeinsparung umfassen, mit der CE-Kennzeichnung versehen sind und nach diesen
Vorschriften zuldssige und von den Léndern bestimmte Klassen und Leistungsstufen

aufweisen, oder

2. bei denen nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften {iber die Verwendung von Bau-

produkten auch die Einhaltung dieser Verordnung sichergestellt wird.

(4) Das Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und das Bundes-
ministerium fiir Wirtschaft und Technologie oder in deren Auftrag Dritte kdnnen Bekannt-
machungen nach dieser Verordnung neben der Bekanntmachung im Bundesanzeiger auch

kostenfrei in das Internet einstellen.
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(5) Verweisen die nach dieser Verordnung anzuwendenden datierten technischen Regeln
auf undatierte technische Regeln, sind diese in der Fassung anzuwenden, die dem Stand zum

Zeitpunkt der Herausgabe der datierten technischen Regel entspricht.

§ 24

Ausnahmen

(1) Soweit bei Baudenkmailern oder sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz die
Erflillung der Anforderungen dieser Verordnung die Substanz oder das Erscheinungsbild be-
eintrdchtigen oder andere MaBBnahmen zu einem unverhiltnismiBig hohen Aufwand fiihren,

kann von den Anforderungen dieser Verordnung abgewichen werden.

(2) Soweit die Ziele dieser Verordnung durch andere als in dieser Verordnung vorgesehene
MaBnahmen im gleichen Umfang erreicht werden, lassen die nach Landesrecht zustindigen

Behorden auf Antrag Ausnahmen zu.

§ 25

Befreiungen

(1) Die nach Landesrecht zustindigen Behorden haben auf Antrag von den Anforderungen
dieser Verordnung zu befreien, soweit die Anforderungen im Einzelfall wegen besonderer
Umsténde durch einen unangemessenen Aufwand oder in sonstiger Weise zu einer unbilligen
Hérte fiihren. Eine unbillige Hairte liegt insbesondere vor, wenn die erforderlichen Auf-
wendungen innerhalb der iiblichen Nutzungsdauer, bei Anforderungen an bestehende Gebéu-
de innerhalb angemessener Frist durch die eintretenden Einsparungen nicht erwirtschaftet

werden konnen.

(2) Eine unbillige Hérte im Sinne des Absatzes 1 kann sich auch daraus ergeben, dass ein
Eigentlimer zum gleichen Zeitpunkt oder in nahem zeitlichen Zusammenhang mehrere Pflich-
ten nach dieser Verordnung oder zusétzlich nach anderen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften

aus Griinden der Energieeinsparung zu erfiillen hat und ihm dies nicht zuzumuten ist.

(3) Absatz 1 ist auf die Vorschriften des Abschnitts 5 nicht anzuwenden.
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§ 26

Verantwortliche

(1) Fiir die Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung ist der Bauherr verantwortlich,

soweit in dieser Verordnung nicht ausdriicklich ein anderer Verantwortlicher bezeichnet ist.

(2) Fiir die Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung sind im Rahmen ihres jeweiligen
Wirkungskreises auch die Personen verantwortlich, die im Auftrag des Bauherrn bei der Er-

richtung oder Anderung von Gebiuden oder der Anlagentechnik in Gebduden titig werden.

§ 26a

Private Nachweise

(1)  Wer geschéftsméBig an oder in bestehenden Gebduden Arbeiten

1.  zur Anderung von AuBenbauteilen im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 1,

2. zur Ddmmung oberster Geschossdecken im Sinne von § 10 Absatz 3 und 4, auch in
Verbindung mit Absatz 5, oder

3. zum erstmaligen Einbau oder zur Ersetzung von Heizkesseln und sonstigen Wérme-
erzeugersystemen nach § 13, Verteilungseinrichtungen oder Warmwasseranlagen nach

§ 14 oder Klimaanlagen oder sonstigen Anlagen der Raumlufttechnik nach § 15

durchfiihrt, hat dem Eigentiimer unverziiglich nach Abschluss der Arbeiten schriftlich zu bes-
titigen, dass die von ihm gednderten oder eingebauten Bau- oder Anlagenteile den Anforde-

rungen dieser Verordnung entsprechen (Unternehmererkldrung).

(2) Mit der Unternehmererklidrung wird die Erfiillung der Pflichten aus den in Absatz 1 ge-
nannten Vorschriften nachgewiesen. Die Unternehmererklirung ist von dem Eigentiimer min-
destens fiinf Jahre aufzubewahren. Der Eigentiimer hat die Unternehmererklarungen der nach

Landesrecht zustindigen Behorde auf Verlangen vorzulegen.

§ 26b

Aufgaben des Bezirksschornsteinfegermeisters

(1) Bei heizungstechnischen Anlagen priift der Bezirksschornsteinfegermeister als Beliehe-
ner im Rahmen der Feuerstéttenschau, ob
1. Heizkessel, die nach § 10 Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 5, auller Betrieb ge-

nommen werden mussten, weiterhin betrieben werden und
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2. Wirmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen, die nach § 10 Absatz 2,

auch in Verbindung mit Absatz 5, geddmmt werden mussten, weiterhin ungeddmmt sind.

(2) Bei heizungstechnischen Anlagen, die in bestehende Gebédude eingebaut werden, priift

der Bezirksschornsteinfegermeister als Beliehener im Rahmen der ersten Feuerstéttenschau

nach dem Einbau aullerdem, ob

1.  Zentralheizungen mit einer zentralen selbsttitig wirkenden Einrichtung zur Ver-
ringerung und Abschaltung der Warmezufuhr sowie zur Ein- und Ausschaltung elektri-
scher Antriebe nach § 14 Absatz 1 ausgestattet sind,

2. Umwilzpumpen in Zentralheizungen mit Vorrichtungen zur selbsttitigen Anpassung
der elektrischen Leistungsaufnahme nach § 14 Absatz 3 ausgestattet sind,

3. bei Wirmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen die Wiarmeabgabe

nach § 14 Absatz 5 begrenzt ist.

(3) Der Bezirksschornsteinfegermeister weist den Eigentlimer bei Nichterfiillung der Pflich-
ten aus den in den Absitzen 1 und 2 genannten Vorschriften schriftlich auf diese Pflichten hin
und setzt eine angemessene Frist zu deren Nacherfiillung. Werden die Pflichten nicht inner-
halb der festgesetzten Frist erfiillt, unterrichtet der Bezirksschornsteinfegermeister unverziig-

lich die nach Landesrecht zustédndige Behorde.

(4) Die Erfiillung der Pflichten aus den in den Absidtzen 1 und 2 genannten Vorschriften
kann durch Vorlage der Unternehmererkldrungen gegeniiber dem Bezirksschornstein-
fegermeister nachgewiesen werden. Es bedarf dann keiner weiteren Priifung durch den Be-

zirksschornsteinfegermeister.

(5) Eine Priifung nach Absatz 1 findet nicht statt, soweit eine vergleichbare Priifung durch
den Bezirksschornsteinfegermeister bereits auf der Grundlage von Landesrecht fiir die jewei-

lige heizungstechnische Anlage vor dem 1. Oktober 2009 erfolgt ist.

§27

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Absatz 1 Nummer 1 des Energieeinsparungsgesetzes

handelt, wer vorsétzlich oder leichtfertig
1. entgegen § 3 Absatz 1 ein Wohngebéude nicht richtig errichtet,
2. entgegen § 4 Absatz 1 ein Nichtwohngebdude nicht richtig errichtet,

3. entgegen § 9 Absatz 1 Satz 1 Anderungen ausfiihrt,
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entgegen § 12 Absatz 1 eine Inspektion nicht oder nicht rechtzeitig durchfiihren lésst,
entgegen § 12 Absatz 5 Satz 1 eine Inspektion durchfiihrt,

entgegen § 13 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, einen Heizkessel einbaut
oder aufstellt,

entgegen § 14 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3 eine Zentralheizung, eine
heizungstechnische Anlage oder eine Umwiélzpumpe nicht oder nicht rechtzeitig aus-
stattet oder

entgegen § 14 Absatz 5 die Wiarmeabgabe von Wiarmeverteilungs- oder Warmwasser-

leitungen oder Armaturen nicht oder nicht rechtzeitig begrenzt.

Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Absatz 1 Nummer 2 des Energieeinsparungsgesetzes

handelt, wer vorsitzlich oder leichtfertig

1.

entgegen § 16 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, einen Energieausweis
nicht, nicht vollstindig oder nicht rechtzeitig zugénglich macht,

entgegen § 17 Absatz 5 Satz 2, auch in Verbindung mit Satz 4, nicht dafiir Sorge tragt,
dass die bereitgestellten Daten richtig sind,

entgegen § 17 Absatz 5 Satz 3 bereitgestellte Daten seinen Berechnungen zugrunde legt
oder

entgegen § 21 Absatz 1 Satz 1 einen Energieausweis oder Modernisierungsempfehlungen

ausstellt.

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Absatz 1 Nummer 3 des Energieeinsparungsgesetzes

handelt, wer vorsitzlich oder leichtfertig entgegen § 26a Absatz 1 eine Bestdtigung nicht,

nicht richtig oder nicht rechtzeitig vornimmt.

Abschnitt 7

Schlussvorschriften

§ 28

Allgemeine Ubergangsvorschriften

(1) Auf Vorhaben, welche die Errichtung, die Anderung, die Erweiterung oder den Ausbau

von Gebduden zum Gegenstand haben, ist diese Verordnung in der zum Zeitpunkt der Bauan-

tragstellung oder der Bauanzeige geltenden Fassung anzuwenden.
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(2) Auf nicht genehmigungsbediirftige Vorhaben, die nach Malligabe des Bauordnungs-
rechts der Gemeinde zur Kenntnis zu geben sind, ist diese Verordnung in der zum Zeitpunkt

der Kenntnisgabe gegeniiber der zustindigen Behdrde geltenden Fassung anzuwenden.

(3) Auf sonstige nicht genehmigungsbediirftige, insbesondere genehmigungs-, anzeige- und
verfahrensfreie Vorhaben ist diese Verordnung in der zum Zeitpunkt des Beginns der Bauaus-

fiihrung geltenden Fassung anzuwenden.

(4) Auf Verlangen des Bauherrn ist abweichend von Absatz 1 das neue Recht anzuwenden,
wenn liber den Bauantrag oder nach einer Bauanzeige noch nicht bestandskriftig entschieden

worden ist.

§ 29

Ubergangsvorschriften fiir Energieausweise und Aussteller

(1) Energicausweise fiir Wohngebédude der Baufertigstellungsjahre bis 1965 miissen in Fél-
len des § 16 Absatz 2 erst ab dem 1. Juli 2008, fiir spiter errichtete Wohngebédude erst ab dem
1. Januar 2009 zuginglich gemacht werden. Satz 1 ist nicht auf Energiebedarfsausweise an-
zuwenden, die fiir Wohngebédude nach § 13 Absatz 1 oder 2 der Energieeinsparverordnung in

einer vor dem 1. Oktober 2007 geltenden Fassung ausgestellt worden sind.

(2) Energieausweise fiir Nichtwohngebdude miissen erst ab dem 1. Juli 2009
1. in Féllen des § 16 Absatz 2 zugidnglich gemacht und

2. in Fillen des § 16 Absatz 3 ausgestellt und ausgehingt werden.

Satz 1 Nummer 1 ist nicht auf Energie- und Wérmebedarfsausweise anzuwenden, die fiir
Nichtwohngebédude nach § 13 Absatz 1, 2 oder 3 der Energieeinsparverordnung in einer vor

dem 1. Oktober 2007 geltenden Fassung ausgestellt worden sind.

(3) Energie- und Warmebedarfsausweise nach vor dem 1. Oktober 2007 geltenden Fassun-
gen der Energieeinsparverordnung sowie Wirmebedarfsausweise nach § 12 der Wirme-
schutzverordnung vom 16. August 1994 (BGBI. I S.2121) gelten als Energiecausweise im
Sinne des § 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 und 3; die Giiltigkeitsdauer dieser Ausweise betragt
zehn Jahre ab dem Tag der Ausstellung. Das Gleiche gilt fiir Energieausweise, die vor dem

1. Oktober 2007

1. von Gebietskorperschaften oder auf deren Veranlassung von Dritten nach einheitlichen

Regeln oder
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2. in Anwendung der in dem von der Bundesregierung am 25. April 2007 beschlossenen
Entwurf dieser Verordnung (Bundesrats-Drucksache 282/07) enthaltenen Bestimmun-

gen
ausgestellt worden sind.

(4) Zur Ausstellung von Energieausweisen fiir bestehende Wohngebdude nach § 16 Ab-
satz 2 und von Modernisierungsempfehlungen nach § 20 sind ergénzend zu § 21 auch Per-
sonen berechtigt, die vor dem 25. April 2007 nach Mal3gabe der Richtlinie des Bundes-
ministeriums fiir Wirtschaft und Technologie {iber die Férderung der Beratung zur sparsamen
und rationellen Energieverwendung in Wohngebduden vor Ort vom 7. September 2006
(BAnz. S. 6379) als Antragsberechtigte beim Bundesamt fiir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

registriert worden sind.

(5) Zur Ausstellung von Energicausweisen fiir bestehende Wohngebdude nach § 16 Ab-
satz 2 und von Modernisierungsempfehlungen nach § 20 sind ergénzend zu § 21 auch Per-
sonen berechtigt, die am 25. April 2007 {iber eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bau-
stoff-Fachhandel oder in der Baustoffindustrie und eine erfolgreich abgeschlossene Weiter-
bildung zum Energiefachberater im Baustoff-Fachhandel oder in der Baustoffindustrie verfiigt
haben. Satz 1 gilt entsprechend fiir Personen, die eine solche Weiterbildung vor dem 25. April

2007 begonnen haben, nach erfolgreichem Abschluss der Weiterbildung.

(6) Zur Ausstellung von Energieausweisen fiir bestehende Wohngebidude nach § 16 Ab-
satz 2 und von Modernisierungsempfehlungen nach § 20 sind ergénzend zu § 21 auch Per-
sonen berechtigt, die am 25. April 2007 iiber eine abgeschlossene Weiterbildung zum Ener-
gieberater des Handwerks verfiigt haben. Satz 1 gilt entsprechend fiir Personen, die eine sol-
che Weiterbildung vor dem 25. April 2007 begonnen haben, nach erfolgreichem Abschluss
der Weiterbildung.

§ 30
(weggefallen)

§ 31
(Inkrafttreten, AuBerkrafttreten)
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Anlage 1 (zu den §§ 3 und 9)

Anforderungen an Wohngebiaude

Hochstwerte des Jahres-Primirenergiebedarfs und des spezifischen Transmissi-

onswirmeverlusts fiir zu errichtende Wohngebiude (zu § 3 Absatz 1 und 2)

Hochstwerte des Jahres-Primérenergiebedarfs

Der Hochstwert des Jahres-Primdrenergiebedarfs eines zu errichtenden Wohngebiudes
ist der auf die Gebédudenutzfliche bezogene, nach einem der in Nr. 2.1 angegebenen
Verfahren berechnete Jahres-Primérenergiebedarf eines Referenzgebiudes gleicher Ge-
ometrie, Gebaudenutzfliche und Ausrichtung wie das zu errichtende Wohngebéude, das

hinsichtlich seiner Ausfiihrung den Vorgaben der Tabelle 1 entspricht.

Soweit in dem zu errichtenden Wohngebiude eine elektrische Warmwasserbereitung
ausgefiihrt wird, darf diese anstelle von Tabelle 1 Zeile 6 als wohnungszentrale Anlage
ohne Speicher gemif den in Tabelle 5.1-3 der DIN V 4701-10 : 2003-08, geédndert
durch Al : 2006-12, gegebenen Randbedingungen beriicksichtigt werden. Der sich dar-
aus ergebende Hochstwert des Jahres-Primirenergiebedarfs ist in Fillen des Satzes 2 um
10,9 kWh/(m?-a) zu verringern; dies gilt nicht bei Durchfiihrung von Maflnahmen zur
Einsparung von Energie nach § 7 Nummer 2 in Verbindung mit Nummer VI.1 der An-

lage des Erneuerbare-Energien-Wiarmegesetzes.

Tabelle 1

Ausfithrung des Referenzgebédudes

Zeile Bauteil/System (Mafeinheit)

Referenzausfiithrung / Wert

Eigenschaft (zu Zeilen 1.1 bis 3)

1.1

AuBlenwand, Geschossde-
cke gegen Auflenluft Wiérmedurchgangskoeffizient U =0,28 W/(m?>K)

1.2 | AuBBenwand gegen Erd-

reich, Bodenplatte, Wénde
und Decken zu unbeheiz- | Wéarmedurchgangskoeffizient U=0,35 W/(m*K)
ten Rdumen (aufler solche
nach Zeile 1.1)

1.3 Dach, oberste Geschoss-

decke, Winde zu Abseiten Wiérmedurchgangskoeffizient U = 0,20 W/(m*K)

1.4 | Fenster, Fenstertiiren Wirmedurchgangskoeffizient U,, = 1,30 W/(m*K)

Gesamtenergiedurchlassgrad

der Verglasung g1 =0,60

1.5 | Dachfliachenfenster Wirmedurchgangskoeffizient U, = 1,40 W/(m?-K)
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Referenzausfiithrung / Wert
(Mafeinheit)

Gesamtenergiedurchlassgrad

der Verglasung g1 =10,60

1.6

Lichtkuppeln

Wirmedurchgangskoeffizient U, =2,70 W/(m?-K)

Gesamtenergiedurchlassgrad

der Verglasung gL =0,64

1.7

Aul3entiiren

Wirmedurchgangskoeffizient U = 1,80 W/(m*K)

Bauteile nach den Zeilen
1.1bis 1.7

Wirmebriickenzuschlag AUysg = 0,05 W/(m*K)

Luftdichtheit der Gebau-
dehiille

Bei Berechnung nach

e DIN V 4108-6 : 2003-06: mit
Dichtheitspriifung

e DIN V 18599-2 : 2007-02: nach
Kategorie |

Bemessungswert ns

Sonnenschutzvorrichtung

keine Sonnenschutzvorrichtung

Heizungsanlage

e Wiarmeerzeugung durch Brennwertkessel (verbessert), Heizol EL,
Aufstellung:
- fiir Gebaude bis zu 2 Wohneinheiten innerhalb der thermischen
Hiille
- fiir Gebdude mit mehr als 2 Wohneinheiten auflerhalb der ther-
mischen Hiille
o Auslegungstemperatur 55/45 °C, zentrales Verteilsystem innerhalb
der wirmetibertragenden Umfassungsfléche, innen liegende Strén-
ge und Anbindeleitungen, Pumpe auf Bedarf ausgelegt (geregelt,
Ap konstant), Rohrnetz hydraulisch abgeglichen, Warmeddmmung
der Rohrleitungen nach Anlage 5
o Wirmeiibergabe mit freien statischen Heizflaichen, Anordnung an
normaler Aulenwand, Thermostatventile mit Proportionalbereich
1K

Anlage zur Warmwasser-
bereitung

¢ zentrale Warmwasserbereitung

e gemeinsame Warmebereitung mit Heizungsanlage nach Zeile 5

e Solaranlage (Kombisystem mit Flachkollektor) entsprechend den
Vorgaben nach DIN V 4701-10 : 2003-08 oder DIN V 18599-5 :
2007-02

e Speicher, indirekt beheizt (stehend), gleiche Aufstellung wie
Wirmeerzeuger, Auslegung nach DIN V 4701-10 : 2003-08 oder
DIN V 18599-5 : 2007-02 als
- kleine Solaranlage bei Ay < 500 m? (bivalenter Solar-

speicher)
- groBe Solaranlage bei Ay > 500 m?

e Verteilsystem innerhalb der wérmeiibertragenden Umfassungs-
fliche, innen liegende Stringe, gemeinsame Installationswand,
Wiérmedimmung der Rohrleitungen nach Anlage 5, mit Zirku-
lation, Pumpe auf Bedarf ausgelegt (geregelt, Ap konstant)

Kiihlung

keine Kiihlung

Liiftung

zentrale Abluftanlage, bedarfsgefiihrt mit geregeltem DC-Ventilator

1.2 Hochstwerte

des

auf die

spezifischen, wiarmeliibertragende Umfassungsflidche

bezogenen Transmissionswarmeverlusts

Der spezifische, auf die wéirmeiibertragende Umfassungsfliche bezogene Trans-
missionswarmeverlust eines zu errichtenden Wohngebaudes darf die in Tabelle 2 ange-

gebenen Hochstwerte nicht tiberschreiten.
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Tabelle 2
Hochstwerte des spezifischen, auf die warmeiibertragende Umfassungsflache

bezogenen Transmissionswiarmeverlusts

Zeile Gebiudetyp Hﬁchst\.’vef't des"speziﬁschen
Transmissionswirmeverlusts
1 | Freistehendes | mit Ay < 350m?2 H’, = 0,40 W/(m*K)
Wohngebédude — 5
mit Ay > 350m? H’ = 0,50 W/(m"-K)
2 | Einseitig angebautes Wohngebédude H. = 0,45 W/(m*K)
3 | Alle anderen Wohngebéude H' =0,65 W/(m*K)
4 | Erweiterungen und Ausbauten von ro_ 2,
Wohngebiuden gemil § 9 Absatz 5 Hy = 0,65 Wim™K)

1.3 Definition der Bezugsgréflen

1.3.1 Die warmeiibertragende Umfassungsfliche A eines Wohngebiudes in m? ist nach An-
hang B der DIN EN ISO 13789 : 1999-10, Fall ,,AuBlenabmessung”, zu ermitteln. Die zu
beriicksichtigenden Fldchen sind die duere Begrenzung einer abgeschlossenen beheiz-
ten Zone. Auflerdem ist die wirmeiibertragende Umfassungsfliche A so festzulegen,
dass ein in DIN V 18599-1 : 2007-02 oder in DIN EN 832 : 2003-06 beschriebenes Ein-

Zonen-Modell entsteht, das mindestens die beheizten Rdume einschlief3t.

1.3.2 Das beheizte Gebdudevolumen V. in m? ist das Volumen, das von der nach Nr. 1.3.1

ermittelten wiarmeiibertragenden Umfassungsfliche A umschlossen wird.

1.3.3 Die Gebdudenutzfliche Ax in m? wird bei Wohngebduden wie folgt ermittelt:
A,=032m"-V,
mit Ax Gebdudenutzfliche in m?

V. Dbeheiztes Gebaudevolumen in m3.

Betriagt die durchschnittliche Geschosshohe hg eines Wohngebédudes, gemessen von der
Oberfliache des FuBbodens zur Oberfliche des FuBBbodens des dariiber liegenden Ge-
schosses, mehr als 3 m oder weniger als 2,5 m, so ist die Gebdudenutzfliche Ay abwei-

chend von Satz 1 wie folgt zu ermitteln:

Ay = [hi— 0,04 mlj -V,

G
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mit Ayxy Gebaudenutzfliche in m?
hg  Geschossdeckenhohe in m

V. Dbeheiztes Gebdudevolumen in m?.

2 Berechnungsverfahren fiir Wohngebiude (zu § 3 Absatz 3, § 9 Absatz 2 und 5)
2.1 Berechnung des Jahres-Primérenergiebedarfs

2.1.1 Der Jahres-Primérenergiebedarf Q, ist nach DIN V 18599 : 2007-02 fiir Wohngebédude
zu ermitteln. Als Primérenergiefaktoren sind die Werte fiir den nicht erneuerbaren An-
teil nach DIN V 18599-1 : 2007-02 zu verwenden. Dabei sind fiir fliissige Biomasse der
Wert fiir den nicht erneuerbaren Anteil ,,Heizol EL* und fiir gasformige Biomasse der
Wert fiir den nicht erneuerbaren Anteil ,,Erdgas H* zu verwenden. Fiir fliissige oder gas-
formige Biomasse im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 4 des Erneuerbare-Energien-
Wirmegesetzes kann fiir den nicht erneuerbaren Anteil der Wert 0,5 verwendet werden,
wenn die fliissige oder gasformige Biomasse im unmittelbaren rdumlichen Zusammen-
hang mit dem Gebdude erzeugt wird. Satz 4 ist entsprechend auf Gebdude anzuwenden,
die im rdumlichen Zusammenhang zueinander stehen und unmittelbar gemeinsam mit
fliissiger oder gasformiger Biomasse im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 4 des Erneuer-
bare-Energien-Wérmegesetzes versorgt werden. Fiir elektrischen Strom ist abweichend
von Satz 2 als Primérenergiefaktor fiir den nicht erneuerbaren Anteil der Wert 2,6 zu
verwenden. Bei der Berechnung des Jahres-Primérenergiebedarfs des Referenzwohnge-

baudes und des Wohngebidudes sind die in Tabelle 3 genannten Randbedingungen zu

verwenden.
Tabelle 3
Randbedingungen fiir die Berechnung des Jahres-Primérenergiebedarfs
Zeile Kenngrofie Randbedingungen

1 Verschattungsfak- | Fs=0,9
tor Fg soweit die baulichen Bedingungen nicht detailliert

beriicksichtigt werden.

2 Solare Wéirmege- | - Emissionsgrad der AuBlenfldche fiir Wéarmestrah-
winne {iber opake lung: €=0,8
Bauteile - Strahlungsabsorptionsgrad an opaken Oberfla-

chen: a=0,5
fir dunkle Dacher kann abweichend o = 0,8
angenommen werden.
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2.1.2 Alternativ zu Nr. 2.1.1 kann der Jahres-Primérenergiebedarf Q, fiir Wohngebaude nach

DIN EN 832 : 2003-06 in Verbindung mit DIN V 4108-6 : 2003-06*) und DIN V 4701-
10 : 2003-08, gedndert durch A1 : 2006-12, ermittelt werden; § 23 Absatz 3 bleibt unbe-
rihrt. Als Primérenergiefaktoren sind die Werte fiir den nicht erneuerbaren Anteil nach
DIN V 4701-10 : 2003-08, gedndert durch Al : 2006-12, zu verwenden. Nummer 2.1.1
Satz 3 bis 6 ist entsprechend anzuwenden. Der in diesem Rechengang zu bestimmende
Jahres-Heizwarmebedarf Qy ist nach dem Monatsbilanzverfahren nach DIN EN 832 :
2003-06 mit den in DIN V 4108-6 : 2003-06~ Anhang D.3 genannten Randbedingungen
zu ermitteln. In DIN V 4108-6 : 2003-06" angegebene Vereinfachungen fiir den Be-
rechnungsgang nach DIN EN 832 : 2003-06 diirfen angewendet werden. Zur Beriick-
sichtigung von Liiftungsanlagen mit Wirmeriickgewinnung sind die methodischen
Hinweise unter Nr. 4.1 der DIN V 4701-10 : 2003-08, gedndert durch A1l : 2006-12, zu

beachten.

2.1.3 Werden in Wohngebédude bauliche oder anlagentechnische Komponenten eingesetzt, fiir

2.2

23

deren energetische Bewertung keine anerkannten Regeln der Technik oder gemif § 9
Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 3 bekannt gemachte gesicherte Erfahrungswerte vorliegen, so
sind hierfiir Komponenten anzusetzen, die dhnliche energetische Eigenschaften aufwei-

sen.

Berticksichtigung der Warmwasserbereitung

Bei Wohngebéduden ist der Energiebedarf fiir Warmwasser in der Berechnung des Jah-

res-Primérenergiebedarfs wie folgt zu beriicksichtigen:

a) Bei der Berechnung gemil3 Nr. 2.1.1 ist der Nutzenergiebedarf fiir Warmwasser

nach Tabelle 3 der DIN V 18599-10 : 2007-02 anzusetzen.

b) Bei der Berechnung gemdl3 Nr. 2.1.2 ist der Nutzwirmebedarf fiir die Warmwasser-
bereitung Qw im Sinne von DIN V 4701-10 : 2003-08, gedndert durch A1l : 2006-12,

mit 12,5 kWh/(m?-a) anzusetzen.

Berechnung des spezifischen Transmissionswérmeverlusts

Der spezifische, auf die wirmeiibertragende Umfassungsfliche bezogene Trans-

missionswarmeverlust H in W/(m?-K) ist wie folgt zu ermitteln:

*) Geindert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1 2004-03.
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2.5

2.6

36

H, = He in W/(m2-K)
A
mit
Ht nach DIN EN 832 : 2003-06 mit den in DIN V 4108-6 : 2003-06" Anhang D
genannten Randbedingungen berechneter Transmissionswarmeverlust in W/K. In

DIN V 4108-6 : 2003-06" angegebene Vereinfachungen fiir den Berechnungsgang
nach DIN EN 832 : 2003-06 diirfen angewendet werden,;

A wirmeiibertragende Umfassungsfliche nach Nr. 1.3.1 in m”.

Beheiztes Luftvolumen

Bei der Berechnung des Jahres-Primdrenergiebedarfs nach Nr. 2.1.1 ist das beheizte
Luftvolumen V in m® gemiB DIN V 18599-1 : 2007-02, bei der Berechnung nach
Nr. 2.1.2 gemidlB3 DIN EN 832 : 2003-06 zu ermitteln. Vereinfacht darf es wie folgt be-

rechnet werden:
- V=0,76-V.inm’ bei Wohngebiuden bis zu drei Vollgeschossen

- V=0,80-V.in m’> inden iibrigen Fillen

mit V. beheiztes Gebdudevolumen nach Nr. 1.3.2 in m’.

Ermittlung der solaren Warmegewinne bei Fertighdusern und vergleichbaren Gebduden

Werden Gebdude nach Plinen errichtet, die fiir mehrere Gebdude an verschiedenen
Standorten erstellt worden sind, diirfen bei der Berechnung die solaren Gewinne so er-
mittelt werden, als wiren alle Fenster dieser Gebdude nach Osten oder Westen orien-

tiert.
Aneinandergereihte Bebauung

Bei der Berechnung von aneinandergereihten Gebduden werden Gebédudetrennwénde

a) zwischen Gebduden, die nach ihrem Verwendungszweck auf Innentemperaturen von
mindestens 19 Grad Celsius beheizt werden, als nicht warmedurchlissig angenom-
men und bei der Ermittlung der wirmeiibertragenden Umfassungsflache A nicht be-

ricksichtigt,

*) Geindert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1 2004-03.
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b) zwischen Wohngebduden und Gebduden, die nach ihrem Verwendungszweck auf
Innentemperaturen von mindestens 12 Grad Celsius und weniger als 19 Grad Celsius
beheizt werden, bei der Berechnung des Wéarmedurchgangskoeffizienten mit einem
Temperatur-Korrekturfaktor F,, nach DIN V 18599-2 : 2007-02 oder nach DIN V
4108-6 : 2003-06" gewichtet und

c) zwischen Wohngebiduden und Gebduden mit wesentlich niedrigeren Innentem-
peraturen im Sinne von DIN 4108-2 : 2003-07 bei der Berechnung des Warme-

durchgangskoeffizienten mit einem Temperatur-Korrekturfaktor F, = 0,5 gewichtet.

Werden beheizte Teile eines Gebdudes getrennt berechnet, gilt Satz 1 Buchstabe a sinn-
gemal fiir die Trennflichen zwischen den Gebdudeteilen. Werden aneinandergereihte
Wohngebidude gleichzeitig erstellt, diirfen sie hinsichtlich der Anforderungen des § 3
wie ein Gebdude behandelt werden. Die Vorschriften des Abschnitts 5 bleiben unbe-

rihrt.

Anrechnung mechanisch betriebener Liiftungsanlagen

Im Rahmen der Berechnung nach Nr. 2 ist bei mechanischen Liiftungsanlagen die An-
rechnung der Wiarmeriickgewinnung oder einer regelungstechnisch verminderten Luft-

wechselrate nur zuldssig, wenn
a) die Dichtheit des Gebdudes nach Anlage 4 Nr. 2 nachgewiesen wird und
b) der mit Hilfe der Anlage erreichte Luftwechsel § 6 Absatz 2 geniigt.

Die bei der Anrechnung der Wirmeriickgewinnung anzusetzenden Kennwerte der Liif-
tungsanlagen sind nach anerkannten Regeln der Technik zu bestimmen oder den all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der verwendeten Produkte zu entnehmen. Liif-
tungsanlagen miissen mit Einrichtungen ausgestattet sein, die eine Beeinflussung der
Luftvolumenstrome jeder Nutzeinheit durch den Nutzer erlauben. Es muss sichergestellt
sein, dass die aus der Abluft gewonnene Wirme vorrangig vor der vom Heizsystem be-

reitgestellten Wérme genutzt wird.

Energiebedarf der Kiihlung

Wird die Raumluft gekiihlt, sind der nach DIN V 18599-1 : 2007-02 oder der nach
DIN V 4701-10 : 2003-08, gedndert durch Al : 2006-12, berechnete Jahres-Primér-
energiebedarf und die Angabe fiir den Endenergiebedarf (elektrische Energie) im Ener-

") Gedndert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1 2004-03.
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gieausweis nach § 18 nach Mal3gabe der zur Kiihlung eingesetzten Technik je m? ge-

kiihlter Gebdudenutzfliche wie folgt zu erhdhen:

a)

b)

c)

d)

bei Einsatz von fest installierten Raumklimagerdten (Split-, Multisplit- oder Kom-
paktgerite) der Energieeffizienzklassen A, B oder C nach der Richtlinie 2002/31/EG
der Kommission zur Durchfiihrung der Richtlinie 92/75/EWG des Rates betreffend
die Energieetikettierung fiir Raumklimagerite vom 22. Méarz 2002 (ABI. L 86 vom
3.4.2002, S.26) sowie bei Kiihlung mittels Wohnungsliiftungsanlagen mit rever-
sibler Warmepumpe

der Jahres-Primirenergiebedarf um 16,2 kWh/(m?-a) und der Endenergiebedarf um
6 kWh/(m?-a),

bei Einsatz von Kiihlflichen im Raum in Verbindung mit Kaltwasserkreisen und
elektrischer Kélteerzeugung, z. B. {liber reversible Warmepumpe,
der Jahres-Primdrenergiebedarf um 10,8 kWh/(m?-a) und der Endenergiebedarf um

4 kWh/(m?-a),

bei Deckung des Energiebedarfs fiir Kiihlung aus erneuerbaren Warmesenken (wie
Erdsonden, Erdkollektoren, Zisternen)
der Jahres-Primédrenergiebedarf um 2,7 kWh/(m?a) und der Endenergiebedarf um

1 kWh/(m?-a),

bei Einsatz von Geriten, die nicht unter den Buchstaben a bis ¢ aufgefiihrt sind,
der Jahres-Primirenergiebedarf um 18,9 kWh/(m?a) und der Endenergiebedarf um

7 kWh/(m?-a).

Sommerlicher Wirmeschutz (zu § 3 Absatz 4)

Als hochstzuldssige Sonneneintragskennwerte nach § 3 Absatz 4 sind die in DIN 4108-2

: 2003-07 Abschnitt 8 festgelegten Werte einzuhalten.

Der Sonneneintragskennwert ist nach dem in DIN 4108-2 : 2003-07 Abschnitt 8 ge-

nannten Verfahren zu bestimmen. Wird zur Berechnung nach Satz 1 ein ingenieur-

méfBiges Verfahren (Simulationsrechnung) angewendet, so sind abweichend von DIN

4108-2 : 2003-07 Randbedingungen zu beachten, die die aktuellen klimatischen Ver-

hiltnisse am Standort des Gebaudes hinreichend gut wiedergeben.
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Anlage 2 (zu den §§ 4 und 9)

Anforderungen an Nichtwohngebiude

1 Hochstwerte des Jahres-Primirenergiebedarfs und der Wirmedurchgangs-

koeffizienten fiir zu errichtende Nichtwohngebiude (zu § 4 Absatz 1 und 2)
1.1 Hochstwerte des Jahres-Primérenergiebedarfs

1.1.1 Der Hochstwert des Jahres-Primérenergiebedarfs eines zu errichtenden Nichtwohnge-
baudes ist der auf die Nettogrundfliche bezogene, nach dem in Nr. 2 oder 3 angegebe-
nen Verfahren berechnete Jahres-Primirenergiebedarf eines Referenzgebdudes gleicher
Geometrie, Nettogrundflache, Ausrichtung und Nutzung wie das zu errichtende Nicht-
wohngebdude, das hinsichtlich seiner Ausfiihrung den Vorgaben der Tabelle 1 ent-
spricht. Die Unterteilung hinsichtlich der Nutzung sowie der verwendeten Berech-
nungsverfahren und Randbedingungen muss beim Referenzgebdude mit der des zu er-
richtenden Gebéudes iibereinstimmen; bei der Unterteilung hinsichtlich der anlagen-
technischen Ausstattung und der Tageslichtversorgung sind Unterschiede zuldssig, die

durch die technische Ausfiihrung des zu errichtenden Gebédudes bedingt sind.

1.1.2 Die Ausfiihrungen zu den Zeilen Nr. 1.13 bis 7 der Tabelle 1 sind beim Referenzgebau-
de nur insoweit und in der Art zu beriicksichtigen, wie beim Gebdude ausgefiihrt. Die
dezentrale Ausfithrung des Warmwassersystems (Zeile 4.2 der Tabelle 1) darf dariiber

hinaus nur fiir solche Gebdudezonen beriicksichtigt werden, die einen Warmwasserbe-

darf von hochstens 200 Wh/(m?-d) aufweisen.
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Tabelle 1

Ausfiihrung des Referenzgebaudes

. . Eigenschaft Referenzausfiihrung / Wert
Zeile|  Bauteil / System (zu Zeilen 1.1 bis 1.13) (MaBeinheit)
Raum-Solltempe- | Raum-Solltempe-
raturen im Heizfall | raturen im Heizfall
>19°C von 12 bis <19 °C
1.1 |AuBlenwand, Geschoss-| Warmedurchgangskoeffizient | U= 0,28 W/(m?K) | U= 0,35 W/(m>K)
decke gegen AuBenluft
1.2 |Vorhangfassade Wirmedurchgangskoeffizient | U= 1,40 W/(m>K) | U =1,90 W/(m>K)
(siehe auch Zeile 1.14) [ Gesamtenergiedurchlassgrad — 048 — 0.60
der Verglasung &L= gL
Lichttransmissionsgrad ~ der _ _
Verglasung Tpes = 0,72 Tpes = 0,78
1.3 |Wand gegen Erdreich, | Wiarmedurchgangskoeffizient | U= 0,35 W/(m*>K) | U=0,35 W/(m>K)
Bodenplatte, Wande
und Decken zu unbe-
heizten Rdumen (auBer
Bauteile nach Zeile 1.4)
1.4 |Dach (soweit nicht Wirmedurchgangskoeffizient | U=0,20 W/(m?K) | U= 0,35 W/(m2K)
unter Zeile 1.5), oberste
Geschossdecke, Winde
zu Abseiten
1.5 |Glasdacher Wirmedurchgangskoeffizient | Uy, = 2,70 W/(m?K) | Uy = 2,70 W/(m>K)
Gesamtenergiedurchlassgrad _ _
der Verglasung 21=0,63 21=0,63
Lichttransmissionsgrad ~ der _ B
Verglasung Tpes = 0,76 Tnes = 0,76
1.6 |Lichtbander Wirmedurchgangskoeffizient | Uy =24 W/(m>K) | Uy = 2,4 W/(m>K)
Gesamtenergiedurchlassgrad _ _
der Verglasung 81=0,5 21=0,5
Lichttransmissionsgrad  der _ B
Verglasung Toes = 0,48 Toes = 0,48
1.7  |Lichtkuppeln Wirmedurchgangskoeffizient | Uy = 2,70 W/(m?K) | Uy = 2,70 W/(m?K)
Gesamtenergiedurchlassgrad _ _
der Verglasung g1=0,64 g.=0,64
Lichttransmissionsgrad  der _ B
Verglasung Tpes = 0,59 Tpes = 0,59
1.8 |Fenster, Fenstertiiren Wirmedurchgangskoeffizient | Uy = 1,30 W/(m?K) | Uy = 1,90 W/(m?K)

(siehe auch Zeile 1.14)

Gesamtenergiedurchlassgrad
der Verglasung

g, =0,60

g, =0,60

Lichttransmissionsgrad ~ der

Verglasung

Tpes = 0,78

Tpes = 0,78
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Raum-Solltempe-
raturen im Heizfall
>19°C

Raum-Solltempe-
raturen im Heizfall
von 12 bis <19 °C

1.9 |Dachflachenfenster Wirmedurchgangskoeffizient | Uy = 1,40 W/(m?K) | Uy = 1,90 W/(m>K)
(siehe auch Zeile 1.14) | Gegamtenergiedurchlassgrad —0.60 — 0.60
der Verglasung &L=0 gL=5
Lichttransmissionsgrad ~ der _ B
Verglasung Toes = 0,78 Toes = 0,78
1.10 |AuBentiiren Wirmedurchgangskoeffizient | U= 1,80 W/(m2K) | U=2,90 W/(m>K)
1.11 |Bauteile in Zeilen 1.1 Wiérmebriickenzuschlag AUyg = 0,05 W/(m? | AUwg = 0,1 W/(m? K)
und 1.3 bis 1.10 K)
1.12 |Gebédudedichtheit Bemessungswert ns Kategorie | Kategorie |
(nach Tabelle 4 der | (nach Tabelle 4 der
DIN V 18599-2 : DIN V 18599-2 :
2007-02) 2007-02)
1.13 |Tageslichtversorgung Tageslichtversorgungsfaktor |e  kein Sonnen- oder Blendschutz
bei Sonnen- und/oder CrLverssa nach DIN V 18599- vorhanden: 0,70
Blendschutz 4:2007-02 e Blendschutz vorhanden: 0,15
1.14 |Sonnenschutz- Fiir das Referenzgebédude ist die tatsdchliche Sonnenschutzvorrichtung des
vorrichtung zu errichtenden Gebdudes anzunehmen; sie ergibt sich ggf. aus den An-
forderungen zum sommerlichen Wérmeschutz nach Nr. 4.
Soweit hierfiir Sonnenschutzverglasung zum Einsatz kommt, sind fiir die-
se Verglasung folgende Kennwerte anzusetzen:
o anstelle der Werte der Zeile 1.2
- Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung g, g, =0,35
- Lichttransmissionsgrad der Verglasung tpgs Tpes = 0,58
e anstelle der Werte der Zeilen 1.8 und 1.9:
- Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung g, g, = 0,35
- Lichttransmissionsgrad der Verglasung tpgs Tpes = 0,62
2.1  |Beleuchtungsart - in Zonen der Nutzungen 6 und 7" wie beim ausgefiihrten Gebaude
- ansonsten: direkt/indirekt
jeweils mit elektronischem Vorschaltgerdt und stabformiger Leucht-
stofflampe
2.2 |Regelung der Beleuch- | Prisenzkontrolle:
tung - in Zonen der Nutzungen 4, 15 bis 19, 21 und 317 mit Prisenzmelder
- ansonsten manuell
tageslichtabhingige Kontrolle: manuell
Konstantlichtregelung (siehe Tabelle 3 Zeile 6)
- in Zonen der Nutzungen 1 bis 3, 8 bis 10,
28,29 und 317 vorhanden
- ansonsten keine
3.1 |Heizung (Raumhdhen | Brennwertkessel ,,verbessert“ nach DIN V 18599-5 : 2007-02, Geblése-
<4 m) brenner, Heizdl EL, Aufstellung auBerhalb der thermischen Hiille, Wasser-

- Wirmeerzeuger

inhalt > 0,15 I/kW
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3.2 |Heizung (RaumhShen | - bei statischer Heizung und Umluftheizung (dezentrale Nachheizung in
<4m) RLT-Anlage):

- Wirmeverteilung Zweirohrnetz, aufen liegende Verteilleitungen im unbeheizten Bereich,
innen liegende Steigstringe, innen liegende Anbindeleitungen, System-
temperatur 55/45 °C, hydraulisch abgeglichen, Ap konstant, Pumpe auf
Bedarf ausgelegt, Pumpe mit intermittierendem Betrieb, keine Uber-
strtomventile, fiir den Referenzfall sind die Rohrleitungslinge mit
70 vom Hundert der Standardwerte und die Umgebungstemperaturen
gemil den Standardwerten nach DIN V 18599-5 : 2007-02 zu ermitteln.

- bei zentralem RLT-Gertét:
Zweirohrnetz, Systemtemperatur 70/55 °C, hydraulisch abgeglichen, Ap
konstant, Pumpe auf Bedarf ausgelegt, fiir den Referenzfall sind die
Rohrleitungslidnge und die Lage der Rohrleitungen wie beim zu errich-
tenden Gebdude anzunehmen.
3.3 |Heizung (Raumhdhen | - bei statischer Heizung:
<4m) freie Heizflichen an der AuBenwand mit Glasfliche mit Strahlungs-
- Wirmeiibergabe schutz, P-Regler (1K), keine Hilfsenergie
- bei Umluftheizung (dezentrale Nachheizung in RLT-Anlage):
Regelgrofle Raumtemperatur, hohe Regelgiite.
3.4 |Heizung (Raumhohen Heizsystem:
>4 m) Warmluftheizung mit normalem Induktionsverhiltnis,
Luftauslass seitlich, P-Regler (1K) (nach DIN V 18599-5 : 2007-02)
4.1 |Warmwasser Wiérmeerzeuger:
- zentrales System Solaranlage nach DIN V 18599-8 : 2007-02 Nr. 6.4.1, mit
- Flachkollektor: A, =0,09 - (1,5 - Angr)™*
- Volumen des (untenliegenden) Solarteils des Speichers:
Vs,sol =2 (195 : ANGF)O’9
- bei Axgr > 500 m? ,,groBe Solaranlage™
(Ancr: Nettogrundflache der mit zentralem System versorgten Zonen)
Restbedarf tiber den Warmeerzeuger der Heizung
Wiérmespeicherung:
indirekt beheizter Speicher (stehend), Aufstellung auBerhalb der ther-
mischen Hiille
Wiérmeverteilung:
mit Zirkulation, Ap konstant, Pumpe auf Bedarf ausgelegt, fiir den
Referenzfall sind die Rohrleitungsldnge und die Lage der Rohrleitungen
wie beim zu errichtenden Gebdude anzunehmen.
4.2 |Warmwasser elektrischer Durchlauferhitzer, eine Zapfstelle und 6 m Leitungslédnge
- dezentrales System | pro Gerdt
5.1  |Raumlufttechnik spezifische Leistungsaufnahme Ventilator Pspp = 1,0 kW/(m?/s)
- Abluftanlage
5.2  |Raumlufttechnik spezifische Leistungsaufnahme

- Zu-und Abluftan-
lage ohne Nach-
heiz- und Kiihl-
funktion

- Zuluftventilator Psrp = 1,5 kW/(m?/s)

- Abluftventilator Pspp = 1,0 kW/(m?/s)

Zuschldge nach DIN EN 13779 : 2007-04 Abschnitt 6.5.2 konnen nur fiir

den Fall von HEPA-Filtern, Gasfiltern oder Warmeriickfiihrungsklassen H2

oder H1 angerechnet werden.

- Wiérmeriickgewinnung iiber Plattenwérmeiibertrager (Kreuzgegenstrom)
Riickwarmzahl ne= 0,6
Druckverhiltniszahl =04

Luftkanalfithrung: innerhalb des Gebdudes
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5.3 |Raumlufttechnik spezifische Leistungsaufnahme
- Zu-und Abluftan- | - Zuluftventilator Pspp = 1,5 kW/(m?/s)
lage mit geregelter | - Abluftventilator Psrp = 1,0 KW/(m?/s)
Luftkonditionierung| Zuschlige nach DIN EN 13779 : 2007-04 Abschnitt 6.5.2 konnen nur fiir
den Fall von HEPA-Filtern, Gasfiltern oder Warmeriickfithrungsklassen H2
oder H1 angerechnet werden
- Wirmeriickgewinnung iiber Plattenwarmeiibertrager (Kreuzgegenstrom)
Riickwarmzahl n= 0,6,
Zulufttemperatur 18°C
Druckverhiltniszahl =04
Luftkanalfithrung: innerhalb des Gebdudes
5.4 |Raumlufttechnik fiir den Referenzfall ist die Einrichtung zur Luftbefeuchtung wie beim zu
- Luftbefeuchtung errichtenden Gebaude anzunehmen
5.5 |Raumlufttechnik als Variabel-Volumenstrom-System ausgefiihrt:
- Nur-Luft- Druckverhaltniszahl =04
Klimaanlagen Luftkanalfiihrung: innerhalb des Gebaudes
6 Raumkiihlung - Kiltesystem:
Kaltwasser Fan-Coil, Briistungsgerét
Kaltwassertemperatur 14/18°C
- Kaltwasserkreis Raumkiihlung:
Uberstrémung 10%
spezifische elektrische Leistung der Verteilung Py gpe, = 30 We/kWiiee
hydraulisch abgeglichen,
geregelte Pumpe, Pumpe hydraulisch entkoppelt,
saisonale sowie Nacht- und Wochenendabschaltung
7 Kalteerzeugung Erzeuger:
Kolben/Scrollverdichter mehrstufig schaltbar, R134a, luftgekiihlt
Kaltwassertemperatur:
- bei mehr als 5 000 m? mittels Raumkiihlung konditionierter Nettogrund-
flache, fiir diesen Konditionierungsanteil 14/18 °C
- ansonsten 6/12°C
Kaltwasserkreis Erzeuger inklusive RLT-Kiihlung:
Uberstromung; 30%
spezifische elektrische Leistung der Verteilung Py e, = 20 Wo/kWiiee
hydraulisch abgeglichen,
ungeregelte Pumpe, Pumpe hydraulisch entkoppelt,
saisonale sowie Nacht- und Wochenendabschaltung,
Verteilung auflerhalb der konditionierten Zone.
Der Primérenergiebedarf fiir das Kiihlsystem und die Kiihlfunktion der
raumlufttechnischen Anlage darf fiir Zonen der Nutzungen 1 bis 3, 8, 10,
16 bis 20 und 31 *) nur zu 50 % angerechnet werden.

1.2

Nutzungen nach Tabelle 4 der DIN V 18599-10 : 2007-02

Flachenangaben

Bezugsfliche der energiebezogenen Angaben ist die Nettogrundfliche gemiBl § 2

Nummer 15.
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1.3 Hochstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten

Die Wirmedurchgangskoeffizienten der warmetibertragenden Umfassungsflidche eines
zu errichtenden Nichtwohngebidudes diirfen die in Tabelle 2 angegebenen Werte nicht

uberschreiten. Satz 1 ist auf AuBBentiiren nicht anzuwenden.

Tabelle 2
Hochstwerte der Warmedurchgangskoeftizienten der

wiarmetibertragenden Umfassungsfldche von Nichtwohngebduden

Hochstwerte der Wirmedurchgangskoeffizienten,
bezogen auf den Mittelwert der jeweiligen Bauteile
Zeile Bauteil Zonen mit Raum- Zonen mit Raum-
Solltemperaturen im Solltemperaturen im
Heizfall > 19 °C Heizfall von 12 bis <19 °C
1  |Opake AuBlenbauteile,
soweit nicht in Bauteilen — —
der Zeilen 3 und 4 ent- U =035W/(m*K) U =050 W/ (m*K)
halten
2 |Transparente Aullenbau-
teile, soweit nicht in Bau- - —
teilen der Zeilen 3 und 4 U=190W/(m*K) U =280 W/ (m*K)
enthalten
3 |Vorhangfassade U =1,90 W/ (m*K) U =3,00 W/ (m>K)
4  |Glasdacher, Lichtbander, = -

2 Berechnungsverfahren fiir Nichtwohngebiude (zu § 4 Absatz 3 und § 9 Absatz 2
und 5)

2.1 Berechnung des Jahres-Primérenergiebedarfs

2.1.1 Der Jahres-Primérenergiebedarf Q, fiir Nichtwohngebédude ist nach DIN V 18599-1 :
2007-02 zu ermitteln. Als Primérenergiefaktoren sind die Werte fiir den nicht erneuerba-
ren Anteil nach DIN V 18599-1 : 2007-02 anzusetzen. Anlage 1 Nr. 2.1.1 Satz 3 bis 6 ist
entsprechend anzuwenden.

2.1.2 Als Randbedingungen zur Berechnung des Jahres-Primarenergiebedarfs sind die in den
Tabellen 4 bis 8 der DIN V 18599-10 : 2007-02 aufgefiihrten Nutzungsrandbedingungen
und Klimadaten zu verwenden. Die Nutzungen 1 und 2 nach Tabelle 4 der DIN V

18599-10 : 2007-02 diirfen zur Nutzung 1 zusammengefasst werden. Dartliber hinaus
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brauchen Energiebedarfsanteile nur unter folgenden Voraussetzungen in die Ermittlung

des Jahres-Primédrenergiebedarfs einer Zone einbezogen zu werden:

a) Der Primédrenergiebedarf fiir das Heizungssystem und die Heizfunktion der raum-
lufttechnischen Anlage ist zu bilanzieren, wenn die Raum-Solltemperatur des Ge-
baudes oder einer Gebdudezone fiir den Heizfall mindestens 12 Grad Celsius betragt
und eine durchschnittliche Nutzungsdauer fiir die Gebdudebeheizung auf Raum-

Solltemperatur von mindestens vier Monaten pro Jahr vorgesehen ist.

b) Der Primirenergiebedarf fiir das Kiihlsystem und die Kiihlfunktion der raumluft-
technischen Anlage ist zu bilanzieren, wenn fiir das Gebdude oder eine Gebdudezone
fiir den Kiihlfall der Einsatz von Kiihltechnik und eine durchschnittliche Nutzungs-
dauer fiir Gebdudekiihlung auf Raum-Solltemperatur von mehr als zwei Monaten

pro Jahr und mehr als zwei Stunden pro Tag vorgesehen sind.

c) Der Primérenergiebedarf fiir die Dampfversorgung ist zu bilanzieren, wenn fiir das
Gebidude oder eine Gebaudezone eine solche Versorgung wegen des Einsatzes einer
raumlufttechnischen Anlage nach Buchstabe b fiir durchschnittlich mehr als zwei

Monate pro Jahr und mehr als zwei Stunden pro Tag vorgesehen ist.

d) Der Primédrenergiebedarf fiir Warmwasser ist zu bilanzieren, wenn ein Nutzenergie-
bedarf fiir Warmwasser in Ansatz zu bringen ist und der durchschnittliche tdgliche
Nutzenergiebedarf fiir Warmwasser wenigstens 0,2 kWh pro Person und Tag oder

0,2 kWh pro Beschiftigtem und Tag betrigt.

e) Der Primérenergiebedarf fiir Beleuchtung ist zu bilanzieren, wenn in einem Gebdude
oder einer Gebaudezone eine Beleuchtungsstirke von mindestens 75 Ix erforderlich
ist und eine durchschnittliche Nutzungsdauer von mehr als zwei Monaten pro Jahr

und mehr als zwei Stunden pro Tag vorgesehen ist.

f) Der Primirenergiebedarf fiir Hilfsenergien ist zu bilanzieren, wenn er beim Hei-
zungssystem und der Heizfunktion der raumlufttechnischen Anlage, beim Kiihlsys-
tem und der Kiihlfunktion der raumlufttechnischen Anlage, bei der Dampfversor-
gung, bei der Warmwasseranlage und der Beleuchtung auftritt. Der Anteil des Pri-
mairenergiebedarfs fiir Hilfsenergien fiir Liiftung ist zu bilanzieren, wenn eine durch-
schnittliche Nutzungsdauer der Liiftungsanlage von mehr als zwei Monaten pro Jahr
und mehr als zwei Stunden pro Tag vorgesehen ist.

2.1.3 Abweichend von DIN V 18599-10 : 2007-02 Tabelle 4 darf bei Zonen der Nutzungen 6

und 7 die tatsdchlich auszufiihrende Beleuchtungsstirke angesetzt werden, jedoch fiir
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die Nutzung 6 mit nicht mehr als 1 500 1x und fiir die Nutzung 7 mit nicht mehr als
1 000 Ix. Beim Referenzgebdude ist der Primdrenergiebedarf fiir Beleuchtung mit dem

Tabellenverfahren nach DIN V 18599-4 : 2007-02 zu berechnen.

2.1.4 Abweichend von DIN V 18599-2 : 2007-02 darf fiir opake Bauteile, die an AuBlenluft
grenzen, ein flaichengewichteter Wiarmedurchgangskoeftizient fiir das ganze Gebdude

gebildet und bei der zonenweisen Berechnung nach DIN V 18599-02 : 2007-02 verwen-

det werden.

2.1.5 Werden in Nichtwohngebdude bauliche oder anlagentechnische Komponenten einge-
setzt, fiir deren energetische Bewertung keine anerkannten Regeln der Technik oder ge-
mal § 9 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 3 bekannt gemachte gesicherte Erfahrungswerte vor-

liegen, so sind hierfiir Komponenten anzusetzen, die dhnliche energetische Eigenschaf-

ten aufweisen.

2.1.6 Bei der Berechnung des Jahres-Primirenergiebedarfs des Referenzgebdudes und des
Nichtwohngebiudes sind ferner die in Tabelle 3 genannten Randbedingungen zu ver-
wenden.

Tabelle 3

Randbedingungen fiir die Berechnung des Jahres-Primérenergiebedarfs

Zeile Kenngrofie Randbedingungen
1 | Verschattungsfaktor Fs | Fs=0,9

soweit die baulichen Bedingungen nicht detailliert

beriicksichtigt werden.

2 | Verbauungsindex Iy Iv=0,9

Eine genaue Ermittlung nach DIN V 18599-4 :

2007-02 ist zuldssig.

3 | Heizunterbrechung - Heizsysteme in Raumhdhen <4 m:
Absenkbetrieb mit Dauer gemill den Nutzungs-
randbedingungen in Tabelle 4 der DIN V 18599-
10 : 2007-02

- Heizsysteme in Raumhdhen > 4 m:
Abschaltbetrieb mit Dauer gemif3 den Nut-
zungsrandbedingungen in Tabelle 4 der DIN V
18599-10 : 2007-02

4 | Solare Warmegewinne | - Emissionsgrad der AuBenfliche fiir Wérme-
tiber opake Bauteile strahlung: €=0,8
- Strahlungsabsorptionsgrad an opaken Oberfla-
chen: a=0,5 fiur

dunkle Dacher kann abweichend o= 0,8
angenommen werden.
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Zeile Kenngrofie Randbedingungen
5 | Wartungsfaktor der Der Wartungsfaktor WF ist wie folgt anzusetzen:
Beleuchtung - in Zonen der Nutzungen 14, 15 und 22"
mit 0,6
- ansonsten mit 0,8.

Dementsprechend ist der Energiebedarf fiir einen
Berechnungsbereich im Tabellenverfahren nach
DIN V 18599-4 : 2007-02 Nr. 5.4.1 Gleichung
(10) mit dem folgenden Faktor zu multiplizieren:
- fiir die Nutzungen 14, 15 und 227  mit 1,12

- ansonsten mit 0,84.
6 | Beriicksichtigung von | Bei Einsatz einer Konstantlichtregelung ist der
Konstantlichtregelung | Energiebedarf fiir einen Berechnungsbereich nach
DIN V 18599-4 : 2007-02 Nr. 5.1 Gleichung (2)
mit dem folgenden Faktor zu multiplizieren:

- fiir die Nutzungen 14, 15 und 22”  mit 0,8

- ansonsten mit 0,9.

") Nutzungen nach Tabelle 4 der DIN V 18599-10 : 2007-02

Zonierung

2.2.1 Soweit sich bei einem Gebdude Fliachen hinsichtlich ihrer Nutzung, ihrer technischen

Ausstattung, ithrer inneren Lasten oder ihrer Versorgung mit Tageslicht wesentlich un-
terscheiden, ist das Gebdude nach Maligabe der DIN V 18599-1 : 2007-02 in Verbin-
dung mit DIN V 18599-10 : 2007-02 und den Vorgaben in Nr. 1 dieser Anlage in Zonen
zu unterteilen. Die Nutzungen 1 und 2 nach Tabelle 4 der DIN V 18599-10 : 2007-02

diirfen zur Nutzung 1 zusammengefasst werden.

2.2.2 Fiir Nutzungen, die nicht in DIN V 18599-10 : 2007-02 aufgefiihrt sind, kann

23

a) die Nutzung 17 der Tabelle 4 in DIN V 18599-10 : 2007-02 verwendet werden oder

b) eine Nutzung auf der Grundlage der DIN V 18599-10 : 2007-02 unter Anwendung
gesicherten allgemeinen Wissensstandes individuell bestimmt und verwendet wer-

den.

In Fillen des Buchstabens b sind die gewéhlten Angaben zu begriinden und dem Nach-

weis beizufiigen.
Berechnung des Mittelwerts des Warmedurchgangskoeffizienten

Bei der Berechnung des Mittelwerts des jeweiligen Bauteils sind die Bauteile nach
MaBgabe ihres Fliachenanteils zu beriicksichtigen. Die Warmedurchgangskoeftizienten

von Bauteilen gegen unbeheizte Rdume oder Erdreich sind zusitzlich mit dem Faktor
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0,5 zu gewichten. Bei der Berechnung des Mittelwerts der an das Erdreich angrenzen-
den Bodenplatten diirfen die Flichen unberiicksichtigt bleiben, die mehr als 5 m vom
duBeren Rand des Gebidudes entfernt sind. Die Berechnung ist fiir Zonen mit unter-
schiedlichen Raum-Solltemperaturen im Heizfall getrennt durchzufiihren. Fiir die Be-
stimmung der Warmedurchgangskoeffizienten der verwendeten Bauausfiihrungen gelten

die Funoten zu Anlage 3 Tabelle 1 entsprechend.

3  Vereinfachtes Berechnungsverfahren fiir Nichtwohngebiude (zu § 4 Absatz 3 und

§ 9 Absatz 2 und 5)
3.1 Zweck und Anwendungsvoraussetzungen

3.1.1 Im vereinfachten Verfahren sind die Bestimmungen der Nr. 2 nur insoweit anzuwenden,

als Nr. 3 keine abweichenden Bestimmungen trifft.

3.1.2 Im vereinfachten Verfahren darf der Jahres-Primérenergiebedarf des Nichtwohngebéu-
des abweichend von Nr. 2.2 unter Verwendung eines Ein-Zonen-Modells ermittelt wer-

den.
3.1.3 Das vereinfachte Verfahren gilt fiir
a) Biirogebdude, ggf. mit Verkaufseinrichtung, Gewerbebetrieb oder Gaststitte,

b) Gebdude des GroB3- und Einzelhandels mit hochstens 1 000 m? Nettogrundfliche,
wenn neben der Hauptnutzung nur Biiro-, Lager-, Sanitdr- oder Verkehrsflachen

vorhanden sind,

c) Gewerbebetriebe mit hochstens 1 000 m? Nettogrundfldche, wenn neben der Haupt-

nutzung nur Biiro-, Lager-, Sanitir- oder Verkehrsflichen vorhanden sind,
d) Schulen, Turnhallen, Kindergérten und -tagesstétten und dhnliche Einrichtungen,

e) Beherbergungsstitten ohne Schwimmbhalle, Sauna oder Wellnessbereich und
f) Bibliotheken.

In Féllen des Satzes 1 kann das vereinfachte Verfahren angewendet werden, wenn

a) die Summe der Nettogrundflichen aus der Hauptnutzung gemél Tabelle 4 Spalte 3
und den Verkehrsflichen des Gebdudes mehr als zwei Drittel der gesamten Netto-
grundflache des Gebdudes betrigt,

b) in dem Gebidude die Beheizung und die Warmwasserbereitung flir alle Raume auf

dieselbe Art erfolgen,
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das Gebidude nicht gekiihlt wird,

hochstens 10 vom Hundert der Nettogrundfliche des Gebdudes durch Gliihlampen,

Halogenlampen oder durch die Beleuchtungsart ,,indirekt nach DIN V 18599-4 :
2007-02 beleuchtet werden und

auBBerhalb der Hauptnutzung keine raumlufttechnische Anlage eingesetzt wird, deren

Werte fiir die spezifische Leistungsaufnahme der Ventilatoren die entsprechenden

Werte in Tabelle 1 Zeile 5.1 und 5.2 iiberschreiten.

Abweichend von Satz 2 Buchstabe ¢ kann das vereinfachte Verfahren auch angewendet

werden, wenn

a) nur ein Serverraum gekiihlt wird und die Nennleistung des Gerites fiir den Kéltebe-

darf 12 kW nicht iibersteigt oder

b) in einem Biirogebdude eine Verkaufseinrichtung, ein Gewerbebetrieb oder eine

Gaststdtte gekiihlt wird und die Nettogrundfliche der gekiihlten Riaume jeweils

450 m? nicht iibersteigt.

3.2 Besondere Randbedingungen und Maf3gaben

3.2.1 Abweichend von Nr. 2.2.1 ist bei der Berechnung des Jahres-Primérenergiebedarfs die

entsprechende Nutzung nach Tabelle 4 Spalte 4 zu verwenden. Der Nutzenergiebedarf

fiir Warmwasser ist mit dem Wert aus Spalte 5 in Ansatz zu bringen.

Tabelle 4

Randbedingungen fiir das vereinfachte Verfahren fiir die Berechnungen

des Jahres-Primédrenergiebedarfs

Nutzung (Nr. gemal

Nutzenergiebedarf

bis 1 000 m* NGF

Kaufthaus

Kaufthaus (Nr. 6)

Zeile Gebiudet Hauptnutzun DIN V 18599-10 : «
P b ® 2007-02 Tabelle 4) Warmwasser”
1 2 3 4 5
Einzelbiiro (Nr. 1)
Gruppenbiiro (Nr. 2)
1 |Bilirogebidude GrofBraumbiiro (Nr. 3) |Einzelbiiro (Nr. 1) 0
Besprechung, Sitzung,
Seminar (Nr. 4)
Biirogebdude mit
1.1 |Verkaufseinrichtung |wie Zeile 1 Einzelbiiro (Nr. 1) 0
oder Gewerbebetrieb
. N . 1,5 kWh je Sitzplatz
o |[Burogebdude mit —\ . o4 Einzelbiiro (Nr. 1) |in der Gaststitts und
Gaststitte
Tag
) S;;%uiiigﬁ;%ﬁg_ GroB-, Einzelhandel / |Einzelhandel / 0
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Nutzung (Nr. gemal

reich

saal (Nr. 28)

Zeile Gebiudetyp Hauptnutzung DIN V 18599-10 : Nl;t:energiebed*s;lrf
2007-02 Tabelle 4) armwasser
2 3 4 5
Gewerbebetriebe bis Gewerbe ;Zeii{:ggl’nﬁoma_ 1,5 kWh je Beschéf-
2 s .
1 000 m* NGF (Nr. 22) tigten und Tag
Schule, Kindergarten Klassenzimmer / ohne Duschen:
und -tagesstitte, Klassenzimmer, Gruppenraum 85 Wh/(m*d)
dhnliche Einrichtun- [Aufenthaltsraum (NI P é)) mit Duschen:
gen ) 250 Wh/(m*-d)
Turnhalle Turnhalle Turnhalle (Nr. 31) 1,5 kWh je Person|
und Tag
Beherbergungsstitte
ohne Schwimmbhalle, ) Hotelzimmer 2.
Sauna oder Well- Hotelzimmer (Nr. 11) 250 Wh/(m*-d)
nessbereich
Bibliothek Lesesaal, Freihandbe- |Bibliothek, Lese- 30 Whi(m?d)

)

Die flaichenbezogenen Werte beziehen sich auf die gesamte Nettogrundfliache des Gebaudes.

3.2.2 Bei Anwendung der Nr. 3.1.3 sind der Hochstwert und der Referenzwert des Jahres-

Primédrenergiebedarfs wie folgt zu erhohen:

a)

b)

in Féllen der Nr. 3.1.3 Satz 3 Buchstabe a pauschal um 650 kWh/(m?-a) je m* ge-

kiihlte Nettogrundfldache des Serverraums,

in Féllen der Nr. 3.1.3 Satz3 Buchstabe b pauschal um 50 kWh/(m*a) je m? ge-

kiihlte Nettogrundfliche der Verkaufseinrichtung, des Gewerbebetriebes oder der

Gaststitte.

3.2.3 Der Jahres-Primédrenergiebedarf fiir Beleuchtung darf vereinfacht fiir den Bereich der

Hauptnutzung berechnet werden, der die geringste Tageslichtversorgung aufweist.

3.2.4 Der ermittelte Jahres-Primdrenergiebedarf ist sowohl fiir den Hochstwert des Referenz-

4.1

gebdudes nach Nr. 1.1 als auch fiir den Hochstwert des Gebdudes um 10 vom Hundert

zu erhohen.

Sommerlicher Wirmeschutz (zu § 4 Absatz 4)

Als hochstzuldssige Sonneneintragskennwerte nach § 4 Absatz 4 sind die in DIN 4108-2

: 2003-07 Abschnitt 8 festgelegten Werte einzuhalten.
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4.2 Der Sonneneintragskennwert des zu errichtenden Nichtwohngebéudes ist fiir jede Ge-
bidudezone nach dem dort genannten Verfahren zu bestimmen. Wird zur Berechnung
nach Satz 1 ein ingenieurméBiges Verfahren (Simulationsrechnung) angewendet, so sind
abweichend von DIN 4108-2 : 2003-07 Randbedingungen anzuwenden, die die aktuel-

len klimatischen Verhiltnisse am Standort des Gebdudes hinreichend gut wiedergeben.

Anlage 3 (zu den §§ 8 und 9)

Anforderungen bei Anderung von AuBlenbauteilen und bei Errichtung kleiner Gebiude;

Randbedingungen und Mafigaben fiir die Bewertung bestehender Wohngebiude

1 Auflenwinde
Soweit bei beheizten oder gekiihlten Rdumen AuBenwénde

a)  ersetzt, erstmalig eingebaut

oder in der Weise erneuert werden, dass

b) Bekleidungen in Form von Platten oder plattenartigen Bauteilen oder Ver-

schalungen sowie Mauerwerks-Vorsatzschalen angebracht werden,
¢)  Diammschichten eingebaut werden oder

d) bei einer bestechenden Wand mit einem Wérmedurchgangskoeffizienten groBer

0,9 W/(m*K) der AuBBenputz erneuert wird,

sind die jeweiligen Hochstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten nach Tabelle 1 Zei-
le 1 einzuhalten. Bei einer Kernddmmung von mehrschaligem Mauerwerk gemil3 Buch-
stabe ¢ gilt die Anforderung als erfiillt, wenn der bestehende Hohlraum zwischen den
Schalen vollstindig mit Diammstoff ausgefiillt wird. Beim Einbau von innenraum-
seitigen Dammschichten gemél Buchstabe c gelten die Anforderungen des Satzes 1 als
erfiilllt, wenn der Wiarmedurchgangskoeffizient des entstehenden Wandaufbaus 0,35
W/(m?-K) nicht iiberschreitet. Werden bei Aullenwinden in Sichtfachwerkbauweise, die
der Schlagregenbeanspruchungsgruppe I nach DIN 4108-3 : 2001-06 zuzuordnen sind
und in besonders geschiitzten Lagen liegen, Manahmen geméf Buchstabe a, ¢ oder d
durchgefiihrt, gelten die Anforderungen gemill Satz 1 als erfiillt, wenn der Warme-

durchgangskoeffizient des entstehenden Wandaufbaus 0,84 W/(m*K) nicht {iberschrei-
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tet; im Ubrigen gelten bei Winden in Sichtfachwerkbauweise die Anforderungen nach
Satz 1 nur in Fillen von MaBnahmen nach Buchstabe b. Werden Mallnahmen nach
Satz 1 ausgefiihrt und ist die Ddmmschichtdicke im Rahmen dieser Maflnahmen aus
technischen Griinden begrenzt, so gelten die Anforderungen als erfiillt, wenn die nach
anerkannten Regeln der Technik hochstmdgliche Dammschichtdicke (bei einem Bemes-

sungswert der Warmeleitfahigkeit A = 0,040 W/(m-K)) eingebaut wird.
Fenster, Fenstertiiren, Dachfliichenfenster und Glasdéicher

Soweit bei beheizten oder gekiihlten Rdumen auflen liegende Fenster, Fenstertiiren,

Dachflachenfenster und Glasdacher in der Weise erneuert werden, dass
a)  das gesamte Bauteil ersetzt oder erstmalig eingebaut wird,

b)  zusétzliche Vor- oder Innenfenster eingebaut werden oder

c) die Verglasung ersetzt wird,

sind die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 2 einzuhalten. Satz 1 gilt nicht fiir Schau-
fenster und Tiiranlagen aus Glas. Bei MaBlnahmen gemil} Buchstabe c gilt Satz 1 nicht,
wenn der vorhandene Rahmen zur Aufnahme der vorgeschriebenen Verglasung unge-
eignet ist. Werden Maflnahmen nach Buchstabe ¢ ausgefiihrt und ist die Glasdicke im
Rahmen dieser Maflnahmen aus technischen Griinden begrenzt, so gelten die Anforde-
rungen als erfiillt, wenn eine Verglasung mit einem Warmedurchgangskoeffizienten von
hochstens 1,30 W/(m?K) eingebaut wird. Werden Maflnahmen nach Buchstabe ¢ an Ka-
sten- oder Verbundfenstern durchgefiihrt, so gelten die Anforderungen als erfiillt, wenn
eine Glastafel mit einer infrarot-reflektierenden Beschichtung mit einer Emissivitét g, <

0,2 eingebaut wird. Werden bei MaBBnahmen nach Satz 1

1. Schallschutzverglasungen mit einem bewerteten Schalldimmmal der Verglasung
von Ry, g >40 dB nach DIN EN ISO 717-1 : 1997-01 oder einer vergleichbaren An-

forderung oder

2. Isolierglas-Sonderaufbauten zur Durchschusshemmung, Durchbruchhemmung oder

Sprengwirkungshemmung nach anerkannten Regeln der Technik oder

3. Isolierglas-Sonderaufbauten als Brandschutzglas mit einer Einzelelementdicke von
mindestens 18 mm nach DIN 4102-13 : 1990-05 oder einer vergleichbaren Anfor-

derung
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verwendet, sind abweichend von Satz 1 die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 3 ein-

zuhalten.
Aufientiiren

Bei der Erneuerung von Aufentiiren diirfen nur AuBentliren eingebaut werden, deren
Tiirflache einen Warmedurchgangskoeffizienten von 2,9 W/(m?- K) nicht iiberschreitet.

Nr. 2 Satz 2 bleibt unberiihrt.
Decken, Dacher und Dachschrigen
Steilddcher

Soweit bei Steildichern Decken unter nicht ausgebauten Dachrdumen sowie Decken
und Wénde (einschlieBlich Dachschrigen), die beheizte oder gekiihlte Riume nach oben

gegen die AuBBenluft abgrenzen,
a)  ersetzt, erstmalig eingebaut
oder in der Weise erneuert werden, dass

b) die Dachhaut bzw. auflenseitige Bekleidungen oder Verschalungen ersetzt oder

neu aufgebaut werden,
c) innenseitige Bekleidungen oder Verschalungen aufgebracht oder erneuert werden,
d)  Dédmmschichten eingebaut werden,

e) zusidtzliche Bekleidungen oder Ddmmschichten an Winden zum unbeheizten

Dachraum eingebaut werden,

sind fiir die betroffenen Bauteile die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 4a einzuhal-
ten. Wird bei MaBBnahmen nach Buchstabe b oder d der Warmeschutz als Zwischen-
sparrenddmmung ausgefiihrt und ist die Dammschichtdicke wegen einer innenseitigen
Bekleidung oder der Sparrenhdhe begrenzt, so gilt die Anforderung als erfiillt, wenn die
nach anerkannten Regeln der Technik hochstmdgliche Diammschichtdicke eingebaut

wird. Die Sétze 1 und 2 gelten nur fiir opake Bauteile.
Flachdécher

Soweit bei beheizten oder gekiihlten Rdumen Flachdédcher
a)  ersetzt, erstmalig eingebaut

oder in der Weise erneuert werden, dass
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b) die Dachhaut bzw. auBBenseitige Bekleidungen oder Verschalungen ersetzt oder

neu aufgebaut werden,
c) innenseitige Bekleidungen oder Verschalungen aufgebracht oder erneuert werden,
d) Dammschichten eingebaut werden,

sind die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 4b einzuhalten. Werden bei der Flachdach-
erneuerung Gefilleddcher durch die keilformige Anordnung einer Ddmmschicht aufge-
baut, so ist der Wiarmedurchgangskoeffizient nach DIN EN ISO 6946 : 1996-11 Anhang
C zu ermitteln. Der Bemessungswert des Warmedurchgangswiderstandes am tiefsten
Punkt der neuen Dammschicht muss den Mindestwarmeschutz nach § 7 Absatz 1 ge-
wihrleisten. Werden MalBBnahmen nach Satz 1 ausgefiihrt und ist die Ddmmschichtdicke
im Rahmen dieser MaBBnahmen aus technischen Griinden begrenzt, so gelten die Anfor-
derungen als erfiillt, wenn die nach anerkannten Regeln der Technik hochstmogliche
Dammschichtdicke (bei einem Bemessungswert der Wérmeleitfahigkeit A = 0,040
W/(m-K)) eingebaut wird. Die Sitze 1 bis 4 gelten nur fiir opake Bauteile.

Winde und Decken gegen unbeheizte Riume, Erdreich und nach unten an Aufen-

luft

Soweit bei beheizten Rdumen Decken oder Winde, die an unbeheizte Ridume, an Erd-

reich oder nach unten an AuBlenluft grenzen,
a)  ersetzt, erstmalig eingebaut
oder in der Weise erneuert werden, dass

b) auBlenseitige Bekleidungen oder Verschalungen, Feuchtigkeitssperren oder Drai-

nagen angebracht oder erneuert,
¢) FuBbodenaufbauten auf der beheizten Seite aufgebaut oder erneuert,
d) Deckenbekleidungen auf der Kaltseite angebracht oder
e) Diammschichten eingebaut werden,

sind die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 5 einzuhalten, wenn die Anderung nicht
von Nr. 4.1 erfasst wird. Werden Maflnahmen nach Satz 1 ausgefiihrt und ist die Ddmm-
schichtdicke im Rahmen dieser Maflnahmen aus technischen Griinden begrenzt, so gel-
ten die Anforderungen als erfiillt, wenn die nach anerkannten Regeln der Technik
hochstmogliche Dammschichtdicke (bei einem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit

A = 0,040 W/(m-K)) eingebaut wird.
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Vorhangfassaden

Soweit bei beheizten oder gekiihlten Rdumen Vorhangfassaden in der Weise erneuert
werden, dass das gesamte Bauteil ersetzt oder erstmalig eingebaut wird, sind die Anfor-
derungen nach Tabelle 1 Zeile 2d einzuhalten. Werden bei Mallnahmen nach Satz 1
Sonderverglasungen entsprechend Nr. 2 Satz 2 verwendet, sind abweichend von Satz 1

die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 3 ¢ einzuhalten.

Anforderungen

Tabelle 1

Hochstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten

bei erstmaligem Einbau, Ersatz und Erneuerung von Bauteilen

Wohngebéiude und Zo- Zonen von
Zeil Bauteil MafBinahme | nen von Nichtwohnge- | Nichtwohngebiuden
ere autel nach biuden mit Innentem- [ mit Innentemperaturen
peraturen > 19°C von 12 bis <19°C
Hochstwerte der Wirme
durchgangskoeffizienten U, H
1 2 3 4
1 Aullenwinde Nr. 1 abisd 0,24 W/(m>K) 0,35 W/(m>K)
2a AuBen liegende
Fenster, Fenstertii- |Nr.2aundb| 1,30 W/(m>K) ? 1,90 W/(m*K) ?
ren
2b Dachflichenfenster [ Nr. 2aundb| 1,40 W/(m>K) ? 1,90 W/(m*K) ?
2c Verglasungen Nr.2c¢ 1,10 W/(m>K)® | keine Anforderung
2d Vorhangfassaden Nr. 6 Satz 1 1,50 W/(m>K) ¥ 1,90 W/(m*K) ¥
2¢ | Glasdicher Nr.2aundc | 2,00 W/(m>K)? | 2,70 W/(m*>K)*
3a AuBen liegende
Fenster, Fenstertii-
ren, Dachflichen- |Nr.2aundb| 2,00 W/(m>K)? | 2,80 W/(m>K)?
fenster mit Son-
derverglasungen
3b Sonderverglasun- Nr.2c¢ 1,60 W/(m*>K)» | keine Anforderung
gen
3c Vorhangfassaden Nr. 6 Satz 2 2,30 W/(m>K) ¥ 3,00 W/(m>K) ¥
mit Sondervergla-
sungen
4a Decken, Déicher . .
und Dachschrigen Nr. 4.1 0,24 W/(m*K) 0,35 W/(m*K)
4b Flachdicher Nr. 4.2 0,20 W/(m*K) 0,35 W/(m*K)
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4)
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Wohngebéiude und Zo- Zonen von
. . MafBinahme | nen von Nichtwohnge- | Nichtwohngebiuden
Zeile Bauteil - . .
nach biduden mit Innentem- | mit Innentemperaturen
peraturen > 19°C von 12 bis <19°C

Hochstwerte der Wirme
durchgangskoeffizienten U, D

1 2 3 4

S5a Decken und Win-

de gegen unbeheiz- | Nr. 5a, b, d 0.30 W/(m*K) keine Anforderung

te Rdume oder und e

Erdreich
5b f;lﬁbodenaufbau- NE 5 ¢ 0,50 W/(m>K) keine Anforderung
5¢ Decken nach unten ) N )

an AuBenluft Nr.5abise | 0,24 W/(m*K) 0,35 W/(m*K)

Wiérmedurchgangskoeffizient des Bauteils unter Beriicksichtigung der neuen und der vorhandenen Bau-
teilschichten; fiir die Berechnung opaker Bauteile ist DIN EN ISO 6946 : 1996-11 zu verwenden.

Bemessungswert des Warmedurchgangskoeffizienten des Fensters; der Bemessungswert des Warmedurch-
gangskoeffizienten des Fensters ist technischen Produkt-Spezifikationen zu entnehmen oder gemif den
nach den Landesbauordnungen bekannt gemachten energetischen Kennwerten fiir Bauprodukte zu bestim-
men. Hierunter fallen insbesondere energetische Kennwerte aus européischen technischen Zulassungen so-
wie energetische Kennwerte der Regelungen nach der Bauregelliste A Teil 1 und auf Grund von Fest-
legungen in allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen.

Bemessungswert des Warmedurchgangskoeffizienten der Verglasung; der Bemessungswert des Wéarme-
durchgangskoeffizienten der Verglasung ist technischen Produkt-Spezifikationen zu entnehmen oder gemél
den nach den Landesbauordnungen bekannt gemachten energetischen Kennwerten fiir Bauprodukte zu
bestimmen. Hierunter fallen insbesondere energetische Kennwerte aus européischen technischen Zulassun-
gen sowie energetische Kennwerte der Regelungen nach der Bauregelliste A Teil 1 und auf Grund von Fest-
legungen in allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen.

Wirmedurchgangskoeftizient der Vorhangfassade; er ist nach anerkannten Regeln der Technik zu ermitteln.

Randbedingungen und Maf3gaben fiir die Bewertung bestehender Wohngebiude (zu
§ 9 Absatz 2)

Die Berechnungsverfahren nach Anlage 1 Nr. 2 sind bei bestehenden Wohngebéduden mit

folgenden MafB3gaben anzuwenden:

Wirmebriicken sind in dem Falle, dass mehr als 50 vom Hundert der Auflenwand mit
einer innen liegenden Dammschicht und einbindender Massivdecke versehen sind, durch
Erhohung der Wéarmedurchgangskoeffizienten um AUwg = 0,15 W/(m?-K) fiir die gesamte

wiarmeiibertragende Umfassungsfliache zu beriicksichtigen.
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8.2 Die Luftwechselrate ist bei der Berechnung abweichend von DIN V 4108-6 : 2003-06*
Tabelle D.3 Zeile 8 bei offensichtlichen Undichtheiten, wie bei Fenstern ohne funktions-
tiichtige Lippendichtung oder bei beheizten Dachgeschossen mit Dachflichen ohne luft-

dichte Ebene, mit 1,0 h”' anzusetzen.

8.3 Bei der Ermittlung der solaren Gewinne nach DIN V 18599 : 2007-02 oder DIN V 4108-6
: 2003-06" Abschnitt 6.4.3 ist der Minderungsfaktor fiir den Rahmenanteil von Fenstern

mit Fr = 0,6 anzusetzen.

Anlage 4 (zu § 6)

Anforderungen an die Dichtheit und den Mindestluftwechsel

1 Anforderungen an aullen liegende Fenster, Fenstertiiren und Dachfléichenfenster

AuBlen liegende Fenster, Fenstertiiren und Dachflachenfenster miissen den Klassen nach

Tabelle 1 entsprechen.
Tabelle 1

Klassen der Fugendurchléssigkeit von auflen liegenden Fenstern,

Fenstertiiren und Dachflachenfenstern

Zeile Anzahl der Vollgeschosse Klasse der Fugendurchléssigkeit nach
des Gebéudes DIN EN 12207-1 : 2000-06
1 bis zu 2 2
2 mehr als 2 3

2 Nachweis der Dichtheit des gesamten Gebiudes

Wird bei Anwendung des § 6 Absatz 1 Satz 3 eine Uberpriifung der Anforderungen
nach § 6 Absatz 1 durchgefiihrt, darf der nach DIN EN 13829 : 2001-02 bei einer
Druckdifferenz zwischen innen und aulen von 50 Pa gemessene Volumenstrom - bezo-

gen auf das beheizte oder gekiihlte Luftvolumen - bei Gebduden

- ohne raumlufttechnische Anlagen 3,0h" und

- mit raumlufttechnischen Anlagen 1,5h"

nicht tiberschreiten.

*) Geiindert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1 2004-03.
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Anlage 4a (zu § 13 Absatz 2)

Anforderungen an die Inbetriebnahme von Heizkesseln

und sonstigen Wirmeerzeugersystemen

In Fillen des § 13 Absatz 2 sind der Einbau und die Aufstellung zum Zwecke der Inbe-
triebnahme nur zuldssig, wenn das Produkt aus Erzeugeraufwandszahl e, und Primér-
energiefaktor f, nicht groBer als 1,30 ist. Die Erzeugeraufwandszahl e, ist nach DIN V
4701-10 : 2003-08 Tabellen C.3-4b bis C.3-4f zu bestimmen. Soweit Primérenergiefak-
toren nicht unmittelbar in dieser Verordnung festgelegt sind, ist der Primérenergiefaktor
f, fiir den nicht erneuerbaren Anteil nach DIN V 4701-10 : 2003-08, gedndert durch Al
: 2006-12, zu bestimmen. Werden Niedertemperatur-Heizkessel oder Brennwertkessel
als Wiarmeerzeuger in Systemen der Nahwéarmeversorgung eingesetzt, gilt die Anforde-

rung des Satzes 1 als erfiillt.

Anlage 5 (zu § 10 Absatz 2, § 14 Absatz 5 und § 15 Absatz 4)

Anforderungen an die Wirmedimmung von Rohrleitungen und Armaturen

In Fillen des § 10 Absatz 2 und des § 14 Absatz 5 sind die Anforderungen der Zeilen 1
bis 7 und in Fillen des § 15 Absatz 4 der Zeile 8 der Tabelle 1 einzuhalten, soweit sich

nicht aus anderen Bestimmungen dieser Anlage etwas anderes ergibt.
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Tabelle 1

Wirmeddmmung von Wiarmeverteilungs- und Warmwasserleitungen, Kélteverteilungs- und

Kaltwasserleitungen sowie Armaturen

Mindestdicke der Dimmschicht, bezogen

Zeile Art der Leitungen/Armaturen auf eine Wirmeleitfihigkeit von 0,035

W/(m-K)

1 Innendurchmesser bis 22 mm 20 mm

2 Innendurchmesser tiber 22 mm bis 35 mm 30 mm

3 Innendurchmesser iiber 35 mm bis 100 mm gleich Innendurchmesser

4 Innendurchmesser iiber 100 mm 100 mm

5 Leitungen und Armaturen nach den Zeilen 1 1/2 der Anforderungen

bis 4 in Wand- und Deckendurchbriichen, im der Zeilen 1 bis 4

Kreuzungsbereich von Leitungen, an Lei-
tungsverbindungsstellen, bei zentralen Lei-

tungsnetzverteilern
6 Leitungen von Zentralheizungen nach 1/2 der Anforderungen
den Zeilen 1 bis 4, die nach dem der Zeilen 1 bis 4

31. Januar 2002 in Bauteilen zwischen
beheizten Rdumen verschiedener Nutzer
verlegt werden

7 Leitungen nach Zeile 6 im FuBbodenaufbau 6 mm
8 Kalteverteilungs- und Kaltwasserleitungen 6 mm
sowie Armaturen von Raumlufttechnik- und
Klimakéltesystemen

Soweit in Fillen des § 14 Absatz 5 Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen an Au-
Benluft grenzen, sind diese mit dem Zweifachen der Mindestdicke nach Tabelle 1 Zeile 1

bis 4 zu ddmmen.

In Féllen des § 14 Absatz 5 ist Tabelle 1 nicht anzuwenden, soweit sich Leitungen von
Zentralheizungen nach den Zeilen 1 bis 4 in beheizten Rdumen oder in Bauteilen zwi-
schen beheizten Rdumen eines Nutzers befinden und ihre Warmeabgabe durch frei liegen-
de Absperreinrichtungen beeinflusst werden kann. In Fillen des § 10 Absatz 2 und des

§ 14 Absatz 5 ist Tabelle 1 nicht anzuwenden auf Warmwasserleitungen bis zu einer Lan-
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ge von 4 m, die weder in den Zirkulationskreislauf einbezogen noch mit elektrischer Be-

gleitheizung ausgestattet sind (Stichleitungen).

Bei Materialien mit anderen Warmeleitfahigkeiten als 0,035 W/(m-K) sind die Mindestdi-
cken der Dammschichten entsprechend umzurechnen. Fiir die Umrechnung und die Wir-
meleitfahigkeit des Dammmaterials sind die in anerkannten Regeln der Technik enthalte-

nen Berechnungsverfahren und Rechenwerte zu verwenden.

Bei Wiarmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Kalteverteilungs- und Kaltwas-
serleitungen diirfen die Mindestdicken der Dammschichten nach Tabelle 1 insoweit ver-
mindert werden, als eine gleichwertige Begrenzung der Warmeabgabe oder der Warme-
aufnahme auch bei anderen Rohrdammstoffanordnungen und unter Beriicksichtigung der

Dammwirkung der Leitungswiénde sichergestellt ist.
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Anlage 6 (zu § 16)
Muster Energieausweis Wohngebiude

ENERGIEAUSWEIS s wonngebiude

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gilltig bis: 1

Gebaude

Gebaudetyp

Adresse

Gebaudeteil

Baujahr Gebaude

Gebaudefoto

Baujahr Anlagentechnik) el

Anzahl Wohnungen

Gebéaudenutzflache (Ay)

Erneuerbare Energien

Luftung

Anlass der Ausstellung 0 Neubau O Modernisierung O Sonstiges (freiwillig)
des Energieausweises 0 Vermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung)

Hinweise zu den Angaben uber die energetische Qualitit des Gebaudes

Die energetische Qualitat eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsflache dient die
energetische Gebaudenutzflache nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflachenangaben
unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen Uberschlagige Vergleiche ermdglichen (Erlauterungen —
siehe Seite 4).

0 Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

0 Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch O Eigentimer O Aussteller

0 Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefiigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wohngebaude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich daftir gedacht,
einen Uberschlagigen Vergleich von Gebauden zu ermdglichen.

Aussteller

Datum Unterschrift des Ausstellers

1) Mehrfachangaben méglich
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ENERGIEAUSWEIS ¢ wonngevuae

geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adresse, Gebaudeteil

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes 2

Energiebedarf

CO,-Emissionen ") kg/(m?a)
-

o -'-. Endenergiebedarf dieses Gebaudes
/

\ kWh/(m2a)
0 50 100 150 200 250 300 350 >400
o kWh/(m?a)

] i Primérenergiebedarf dieses Gebiudes
"7 (,Gesamtenergieeffizienz*)

Anforderungen gemaR EnEV ?) Fiir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren
Primérenergiebedarf

Ist-Wert kWh/(m?-a) Anforderungswert kWh/(m?a) 0 Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10
Energetische Qualitat der Gebéudehiille H'; 0 Verfahren nach DIN V 18599

Ist-Wert W/(m#K)  Anforderungswert W/(m=K) 0 Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV

Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau) © eingehalten
Endenergiebedarf

— Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m2-a) fir . 5.
Energietrager Heizung Warmwasser Hilfsgerate 4) Gesamt in KWh/(m-a)
ErsatzmaRnahmen 2 Vergleichswerte Endenergiebedarf
Anforderungen nach § 7 Nr. 2 EEWarmeG
0 Die um 15 % verschérften Anforderungswerte sind 0 50 100 150 200 250 300 350 >400
eingehalten.
Anforderungen nach § 7 Nr. 2 i. V. m. § 8 EEW&armeG (§ {(f Q'Z? ;)5‘5» g:*”bq, §$ 55
F F & &9 SF S S5
Die Anforderungswerte der EnEV sind um % verscharft. s & S é%q)g E’é’&?{v §q.)§ é?é,s\
- . & L &S S& ¢§ &8
Primarenergiebedarf S & $ IS Q§ Q}O)@ @c”@
&~
Verscharfter Anforderungswert: kWh/(m#a). S < ‘2\555 %Q’Qg
S IS

Transmissionswarmeverlust H'; é;g‘:b Q/Sg‘)b 5
Verscharfter Anforderungswert: W/(m2K). )

Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinsparverordnung lasst fir die Berechnung des Energiebedarfs zwei alternative Berechnungsverfahren zu, die im Einzelfall zu
unterschiedlichen Ergebnissen fiihren kénnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte
keine Rickschlisse auf den tatsachlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro
Quadratmeter Gebaudenutzflache (Ay).

1) freiwillige Angabe 2)bei Neubau sowie bei Modernisierung im Falle des § 16 Abs. 1 Satz 2 EnEV
3) nur bei Neubau im Falle der Anwendung von § 7 Nr. 2 Erneuerbare-Energien-Warmegesetz 4) ggf. einschlieRlich Kiihlung
5) EFH: Einfamilienh&user, MFH: Mehrfamilienhduser
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ENERGIEAUSWEIS ¢ wonngevuae

geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adresse, Gebaudeteil

Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes 3

Energieverbrauchskennwert

... Dieses Gebaude:
v kWh/(m2a)

0 50 100 150 200 250 300 350 >400
Energieverbrauch fir Warmwasser: [ enthalten [ nicht enthalten

[ Das Gebaude wird auch gekuhlt; der typische Energieverbrauch fir Kiihlung betragt bei zeitgemafRen Geraten
etwa 6 kWh je m? Gebaudenutzflache und Jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthalten.

Verbrauchserfassung — Heizung und Warmwasser

Energieverbrauchskennwert in kWh/(m>a)

Zeitraum Energie- Vf‘/ztr?ri\l- Klima- (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)
Energietrager verbrauch
. wasser faktor .
von bis [kWh] [KWh] Heizung Warmwasser Kennwert

Durchschnitt

Vergleichswerte Endenergiebedarf

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich
auf Gebaude, in denen die Warme fiir Heizung und

0 50 100 150 200 250 300 350 2400 Warmwasser durch Heizkessel im Geb&ude bereit-
gestellt wird.

2 > > 'S S x> x Soll ein Energieverbrauchskennwert verglichen werden,
ﬁ 55" 55” §§b §§q’ §§ Q\OQ@L‘ der keinen Warmwasseranteil enthalt, ist zu beachten,
5 ¥ & 38§ &F s& 58 dass auf die Warmwasserbereitung je nach Gebaude-

Qrz? & QZ* @ggy $Q¢°Q’, §§ Q;’é”t‘,b groRe 20 — 40 kWh/(m?a) entfallen kénnen.
S Y < Qs oL oFf Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder
&3 S 0@’;5 Q)cqf\é‘ Nahwarme beheizten Gebaudes verglichen werden, ist
T ? § zu beachten, dass hier normalerweise ein um 15 — 30 %
é(qff)b Q/q)@w geringerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren
< < 1) Gebauden mit Kesselheizung zu erwarten ist.

Erlauterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifi-
sche Werte pro Quadratmeter Gebaudenutzflache (Ay) nach der Energieeinsparverordnung. Der tatséchliche Verbrauch einer Wohnung oder
eines Gebdudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich &ndernden Nutzerverhaltens vom angegebenen
Energieverbrauchskennwert ab.

1) EFH: Einfamilienhduser, MFH: Mehrfamilienhduser
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ENERGIEAUSWEIS ¢ wonngevuae

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
Erlauterungen 4

Energiebedarf — Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primarenergiebedarf und den Endenergie-
bedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage
der Bauunterlagen bzw. gebaudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen
(z. B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warme-
gewinne usw.) berechnet. So lasst sich die energetische Qualitdt des Gebaudes unabhangig vom Nutzerverhalten
und der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen
Werte keine Riickschlisse auf den tatsachlichen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf — Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebaudes ab. Er beriicksichtigt neben der End-
energie auch die so genannte ,Vorkette* (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetz-
ten Energietrager (z. B. Heizol, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen
Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.
Zusétzlich kénnen die mit dem Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Gebé&udes freiwillig angegeben
werden.

Energetische Qualitédt der Gebaudehiille — Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmelbertragende Umfassungsflache bezogene Transmissionswarme-
verlust (Formelzeichen in der EnEV H';). Er ist ein MaR fir die durchschnittliche energetische Qualitét aller warme-
Ubertragenden Umfassungsflachen (AuRenwande, Decken, Fenster etc.) eines Gebaudes. Kleine Werte signali-
sieren einen guten baulichen Warmeschutz. Auflerdem stellt die EnEV Anforderungen an den sommerlichen
Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebaudes.

Endenergiebedarf — Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich bendtigte Energiemenge fiir Heizung,
Liftung und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet
und ist ein Mal fur die Energieeffizienz eines Gebaudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die
Energiemenge, die dem Gebaude bei standardisierten Bedingungen unter Beriicksichtigung der Energieverluste
zugefiihrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige
Luftung sichergestellt werden koénnen. Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz.

Die Vergleichswerte fur den Energiebedarf sind modellhaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte fiir grobe Ver-
gleiche der Werte dieses Gebaudes mit den Vergleichswerten ermdéglichen. Es sind ungefahre Bereiche ange-
geben, in denen die Werte fiir die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im Einzelfall kbnnen diese Werte auch
aulerhalb der angegebenen Bereiche liegen.

Energieverbrauchskennwert — Seite 3

Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird fir das Geb&aude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und
ggf. Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung und/oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten
ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebaudes und nicht der einzelnen Wohn- oder
Nutzeinheiten zugrunde gelegt. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch fiir die Heizung hinsichtlich
der konkreten ortlichen Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So fiihren beispielsweise
hohe Verbrauche in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebaudes. Der
Energieverbrauchskennwert gibt Hinweise auf die energetische Qualitat des Gebaudes und seiner Heizungsanlage.
Kleine Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Rickschluss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch
ist jedoch nicht mdglich; insbesondere kénnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil
sie von deren Lage im Gebaude, von der jeweiligen Nutzung und vom individuellen Verhalten abhangen.

Gemischt genutzte Gebdude

Fur Energieausweise bei gemischt genutzten Gebauden enthalt die Energieeinsparverordnung besondere Vorga-
ben. Danach sind - je nach Fallgestaltung - entweder ein gemeinsamer Energieausweis fir alle Nutzungen oder
zwei getrennte Energieausweise fiir Wohnungen und die Gbrigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1 der
Ausweise erkennbar (ggf. Angabe ,Gebaudeteil”).
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Anlage 7 (zu § 16)
Muster Energieausweis Nichtwohngebaude

ENERGIEAUSWEIS s sichtwonngebaude

geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Giiltig bis: 1

Gebaude

Hauptnutzung /
Gebaudekategorie

Adresse

Gebaudeteil

Baujahr Gebaude

Gebaudefoto
Baujahr Warmeerzeuger 1) (freiwillig)

Baujahr Klimaanlage ')

Nettogrundflache 2)

Erneuerbare Energien

Luftung
Anlass der Ausstellung 0 Neubau 0 Modernisierung O Aushang b. 6ff. Gebauden
des Energieausweises O Vermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung) 0 Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben iiber die energetische Qualitat des Gebaudes

Die energetische Qualitat eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsflache dient
die Nettogrundflache.

O Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig. Diese Art der Ausstellung
ist Pflicht bei Neubauten und bestimmten Modernisierungen. Die angegebenen Vergleichswerte sind die Anfor-
derungen der EnEV zum Zeitpunkt der Erstellung des Energieausweises (Erlauterungen — siehe Seite 4).

O Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestellt. Die Vergleichswerte beruhen auf statistischen Auswertungen.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch O Eigentimer O Aussteller

0 Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Gebaude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafir gedacht, einen
Uberschlagigen Vergleich von Gebauden zu ermdglichen.

Aussteller

Datum Unterschrift des Ausstellers

1) Mehrfachangaben mdglich  2) Nettogrundflache ist im Sinne der EnEV ausschlieRlich der beheizte / gekiihlte Teil der Nettogrundflache
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ENERGIEAUSWEIS ¢ nichtwonngebaude

geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adresse, Gebaudeteil

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes 2
Primarenergiebedarf »,Gesamtenergieeffizienz*

e CO,-Emissionen ") kg/(m?a)

. . Dieses Gebaude:
\ 1
) kWh/(m?-a)
v
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 >1000
EnEV-AnforderungswertA AEnEV-Am‘orderungswert
Neubau (Vergleichswert) | ; modernisierter Altbau (Vergleichswert)
Anforderungen geméaR EnEV 2) Eiir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren
Primérenergiebedart O Verfahren nach Anlage 2 Nr. 2 EnEV
Ist-Wert kWh/(m?a) Anforderungswert kWh/(ma) 0 Verfahren nach Anlage 2 Nr. 3 EnEV (,Ein-Zonen-Modell“)
Mittlere Warmedurchgangskoeffizienten O eingehalten [ Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV
Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau) O eingehalten ’
Endenergiebedarf
Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m2-a) fir
Energietrager Heizung Warmwasser BE;TSfcbhatE;Z Liftung 4) K?ellfjgugcﬁl(::;hl' ir?::::adrﬁt
Aufteilung Energiebedarf
[kWh/(m2-a)] Heizung Warmwasser g;?f:cbhizaz Laftung 4) ngl?gfcﬁit:i‘;hl' iS:;::ad:t
Nutzenergie
Endenergie
Primérenergie
ErsatzmafRnahmen 3 Gebaudezonen
Nr. Zone Flache [m?] | Anteil [%]

Anforderungen nach § 7 Nr. 2 EEWarmeG
0 Die um 15 % verscharften Anforderungswerte sind eingehalten.

Anforderungen nach § 7 Nr. 2i. V. m. § 8 EEWarmeG

Die Anforderungswerte der EnEV sind um % verscharft.

Primarenergiebedarf

Verscharfter Anforderungswert kWh/(m?-a).

Wérmeschutzanforderungen
0 Die verscharften Anforderungswerte sind eingehalten.

DO’CH#L\JN

weitere Zonen in Anlage

Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinsparverordnung lasst fiir die Berechnung des Energiebedarfs in vielen Féllen neben dem Berechnungsverfahren alternative
Vereinfachungen zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen fiihren konnen. Insbesondere wegen standardisierter
Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Rickschlisse auf den tatséchlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen
Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter beheizte / gekiihlte Nettogrundflache.

1) freiwillige Angabe 2) bei Neubau sowie bei Modernisierung im Falle des § 16 Abs. 1 Satz 2 EnEV
3) nur bei Neubau im Falle der Anwendung von § 7 Nr. 2 Erneuerbare-Energien-Warmegesetz 4) nur Hilfsenergiebedarf
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ENERGIEAUSWEIS ¢ nichtwonngebaude

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adresse, Gebaudeteil

Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes 3

Heizenergieverbrauchskennwert (einschlieBlich Warmwasser)

[p——

N L, Dieses Gebiude:
17
Y kWh/(m?-a)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 >1000

$Vergleichswert dieser Gebaudekategorie
I fiir Heizung und Warmwasser 1)
1

Stromverbrauchskennwert

[p——

N ., Dieses Gebaude:
N kWh/(m?-a)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 >1000

$Vergleichswert dieser Gebaudekategorie
I flr Strom 1)

Der Wert enthilt den Stromverbrauch fiir 1
Zusatz- . eingebaute . .
heizung O Warmwasser O Liftung O Beleuchtung O Kuhlung 0 Sonstiges:
Verbrauchserfassung — Heizung und Warmwasser
Ernergie- Anteil . Energieverbrauchskennwert in kWh/(m?a)
Energietrager Zeitraum verbrauch | Warmwasser | Klima- (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)
von bis [kwWh] [kWh] faktor Heizung Warmwasser Kennwert
Durchschnitt
Verbrauchserfassung — Strom Gebaudenutzung
Zeitraum Ablesewert Kennwert Gebaudekategorie %
von bis [kWh] [kWh/(m#a)] oder Nutzung, %
ggf. mit Prozentanteil
%

Sonderzonen

Erlauterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifi-
sche Werte pro Quadratmeter beheizte / gekiihlte Nettogrundflache. Der tatsachliche Verbrauch eines Gebdudes weicht insbesondere wegen
des Witterungseinflusses und sich dndernden Nutzerverhaltens von den angegebenen Kennwerten ab.

1) veréffentlicht im Bundesanzeiger / Internet durch das Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und das Bundesministerium
fur Wirtschaft und Technologie
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ENERGIEAUSWEIS ¢ nichtwonngebaude

geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erlauterungen 4

Energiebedarf — Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primarenergiebedarf und den Endenergie-
bedarf fir die Anteile Heizung, Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, Luftung und Kihlung dargestellt. Diese
Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw.
gebaudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (z. B. standardisierte Klima-
daten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warmegewinne usw.) berechnet. So
lasst sich die energetische Qualitat des Gebaudes unabhangig vom Nutzerverhalten und der Wetterlage beurteilen.
Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Ruckschlusse auf
den tatsachlichen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf — Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebaudes ab. Er berlcksichtigt neben der End-
energie auch die so genannte ,Vorkette* (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetz-
ten Energietrager (z. B. Heizdl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen
Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.
Die angegebenen Vergleichswerte geben fiir das Gebaude die Anforderungen der Energieeinsparverordnung an,
die zum Zeitpunkt der Erstellung des Energieausweises galt. Sie sind im Falle eines Neubaus oder der
Modernisierung des Gebaudes nach § 9 Abs. 1 Satz 2 EnEV einzuhalten. Bei Bestandsgebauden dienen sie der
Orientierung hinsichtlich der energetischen Qualitdt des Gebaudes. Zusatzlich kénnen die mit dem Energiebedarf
verbundenen CO,-Emissionen des Geb&udes freiwillig angegeben werden.

Der Skalenendwert des Bandtachometers betragt, auf die Zehnerstelle gerundet, das Dreifache des Vergleichs-
werts ,EnEV Anforderungswert modernisierter Altbau” (140 % des ,EnEV Anforderungswerts Neubau*).

Warmeschutz — Seite 2

Die Energieeinsparverordnung stellt bei Neubauten und bestimmten baulichen Anderungen auch Anforderungen an
die energetische Qualitdt aller warmelbertragenden Umfassungsflachen (AuRenwénde, Decken, Fenster etc.)
sowie bei Neubauten an den sommerlichen Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Geb&udes.

Endenergiebedarf — Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich bendtigte Energiemenge fur Heizung,
Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, Liftung und Kuihlung an. Er wird unter Standardklima und Standard-
nutzungsbedingungen errechnet und ist ein MaR fir die Energieeffizienz eines Gebaudes und seiner Anlagen-
technik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Gebaude bei standardisierten Bedingungen unter Be-
rucksichtigung der Energieverluste zugefuhrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warm-
wasserbedarf, die notwendige Liftung und eingebaute Beleuchtung sichergestellt werden kénnen. Kleine Werte
signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Heizenergie- und Stromverbrauchskennwert (Energieverbrauchskennwerte) — Seite 3

Der Heizenergieverbrauchskennwert (einschlieRlich Warmwasser) wird fir das Geb&aude auf der Basis der Erfas-
sung des Verbrauchs ermittelt. Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die
Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifische Werte pro Quadratmeter Nettogrundflache nach
der Energieeinsparverordnung. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch hinsichtlich der értlichen
Wetterdaten auf ein standardisiertes Klima fur Deutschland umgerechnet. Der ausgewiesene Stromverbrauchs-
kennwert wird fir das Gebaude auf der Basis der Erfassung des Verbrauchs oder der entsprechenden Abrechnung
ermittelt. Die Energieverbrauchskennwerte geben Hinweise auf die energetische Qualitdt des Gebaudes. Kleine
Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Rickschluss auf den kinftig zu erwartenden Verbrauch ist
jedoch nicht méglich. Der tatsachliche Verbrauch einer Nutzungseinheit oder eines Gebaudes weicht insbesondere
wegen des Witterungseinflusses und sich andernden Nutzerverhaltens oder sich andernder Nutzungen vom
angegebenen Energieverbrauchskennwert ab.

Die Vergleichswerte ergeben sich durch die Beurteilung gleichartiger Gebaude. Kleinere Verbrauchswerte als der
Vergleichswert signalisieren eine gute energetische Qualitat im Vergleich zum Geb&udebestand dieses Gebaude-
typs. Die Vergleichswerte werden durch das Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium fiir Wirtschaft und Technologie bekannt gegeben.

Die Skalenendwerte der Bandtachometer betragen, auf die Zehnerstelle gerundet, das Doppelte des jeweiligen
Vergleichswerts.
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Anlage 8 (zu § 16)

Muster Aushang Energieausweis auf der Grundlage des Energiebedarfs

ENERGIEAUSWEIS «: vicnwonngensude

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung

Giiltig bis:

Gebaude

Aushang

Hauptnutzung / Gebaudekategorie

Sonderzone(n)

Adresse

Gebaudeteil

Gebaudefoto

Baujahr Gebaude

(freiwillig)

Baujahr Warmeerzeuger

Baujahr Klimaanlage

Nettogrundflache

Primarenergiebedarf

P

_\' !, Dieses Gebaude:
S kWh/(m*a)

A\
Al

0 100 200 300 400 500 600 700

AEnEV-Anforderungswert
1

EnEV-Anforderungswert¢
Neubau (Vergleichswert) I

Aufteilung Energiebedarf

A

500
400

300

200

Nutzenergie Endenergie

Priméarenergie
,Gesamtenergieeffizienz*

Aussteller

,Gesamtenergieeffizienz*

800 900 >1000

modernisierter Altbau (Vergleichswert)

Kuhlung einschi:iBefeuchtung|
Liftung
Eingebaute Beleuchtung

Warmwasser

Unterschrift des Ausstellers
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Anlage 9 (zu § 16)
Muster Aushang Energieausweis auf der Grundlage des Energieverbrauchs

ENERGIEAUSWEIS s nichtwonngebaude

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung

Giltig bis: Aushang

Gebaude

Hauptnutzung / Gebaudekategorie

Sonderzone(n)

Adresse

Gebaudeteil Gebaudefoto

Baujahr Geb3aude (freiwillig)

Baujahr Warmeerzeuger

Baujahr Klimaanlage

Nettogrundflache

Heizenergieverbrauchskennwert

[

N L, Dieses Gebaude:
Y kWh/(m?-a)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 >1000

$Vergleichswert dieser Gebaudekategorie
I fiir Heizung und Warmwasser
1

0 Warmwasser enthalten

Stromverbrauchskennwert

ey

.\' '7Dieses Gebaude:
N/ kWh/(m?-a)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 >1000

&Vergleichswert dieser Gebaudekategorie

I fir Strom
|
Der Wert enthalt den Stromverbrauch fiir
Zu§atz- 0 Warmwasser 0O Liftung O Eingebaute O Kihlung © Sonstiges:
heizung Beleuchtung
Aussteller

Datum Unterschrift des Ausstellers
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Anlage 10 (zu § 20)

Muster Modernisierungsempfehlungen

Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis

gemal § 20 Energieeinsparverordnung

Gebaude

Adresse

Hauptnutzung /
Gebaudekategorie

Empfehlungen zur kostenglinstigen Modernisierung

MaRnahmen zur kostengiinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind O maoglich O nicht méglich

Empfohlene ModernisierungsmaRnahmen

Nr. Bau- oder Anlagenteile

MaRnahmenbeschreibung

O | weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis:  Modernisierungsempfehlungen fur das Gebaude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fur eine Energieberatung.

Beispielhafter Variantenvergleich (Angaben freiwillig)

Ist-Zustand

Modernisierungsvariante 1 Modernisierungsvariante 2

Modernisierung
gemal Nummern:

Primarenergiebedarf
[kWh/(m?-a)]

Einsparung gegenuber
Ist-Zustand [%]

Endenergiebedarf
[kWh/(m?-a)]

Einsparung gegenuber
Ist-Zustand [%]

CO,-Emissionen
[kg/(m*a)]

Einsparung gegentber
Ist-Zustand [%)]

Aussteller

Unterschrift des Ausstellers
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Anlage 11 (zu § 21 Absatz 2 Nummer 2)

Anforderungen an die Inhalte der Fortbildung

Zweck der Fortbildung

Die nach § 21 Absatz 2 Nummer 2 verlangte Fortbildung soll die Aussteller von Ener-
gieausweisen fiir bestehende Gebédude nach § 16 Absatz 2 und 3 und von Modernisie-
rungsempfehlungen nach § 20 in die Lage versetzen, bei der Ausstellung solcher Ener-
gieausweise und Modernisierungsempfehlungen die Vorschriften dieser Verordnung
einschlieBlich des technischen Regelwerks zum energiesparenden Bauen sachgemil3 an-
zuwenden. Die Fortbildung soll praktische Ubungen einschlieBen und insbesondere die

im Folgenden genannten Fachkenntnisse vermitteln.

Inhaltliche Schwerpunkte der Fortbildung zu bestehenden Wohngebiuden

Bestandsaufnahme und Dokumentation des Gebdudes, der Baukonstruktion und der

technischen Anlagen

Ermittlung, Bewertung und Dokumentation des Einflusses der geometrischen und ener-
getischen Kennwerte der Gebédudehiille einschlieBlich aller Einbauteile und Wérmebrii-
cken, der Luftdichtheit und Erkennen von Leckagen, der bauphysikalischen Eigenschaf-
ten von Baustoffen und Bauprodukten einschlieBlich der damit verbundenen konstruk-
tiv-statischen Aspekte, der energetischen Kennwerte von anlagentechnischen Kompo-
nenten einschlieBlich deren Betriebseinstellung und Wartung, der Auswirkungen des
Nutzerverhaltens und von Leerstand und von Klimarandbedingungen und Witterungs-

einfliissen auf den Energieverbrauch.
Beurteilung der Gebaudehiille

Ermittlung von Eingangs- und Berechnungsgroflen fiir die energetische Berechnung,
wie z.B. Warmeleitfahigkeit, Wérmedurchlasswiderstand, =~ Warmedurchgangs-
koeffizient, Transmissionswirmeverlust, Liiftungswirmebedarf und nutzbare interne
und solare Wirmegewinne. Durchfiihrung der erforderlichen Berechnungen nach
DIN V 18599 oder DIN V 4108-6 sowie Anwendung vereinfachter Annahmen und Be-
rechnungs- und Beurteilungsmethoden. Beriicksichtigung von Mallnahmen des sommer-
lichen Wirmeschutzes und Berechnung nach DIN 4108-2, Kenntnisse iiber Luftdicht-

heitsmessungen und die Ermittlung der Luftdichtheitsrate.
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Beurteilung von Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen

Detaillierte Beurteilung von Komponenten einer Heizungsanlage zur Warmeerzeugung,
Wiarmespeicherung, Wérmeverteilung und Wérmeabgabe. Kenntnisse {iber die Interak-
tion von Gebédudehiille und Anlagentechnik, Durchfiihrung der Berechnungen nach DIN
V 18599 oder DIN V 4701-10, Beurteilung von Systemen der alternativen und erneuer-

baren Energie- und Wirmeerzeugung.
Beurteilung von Liiftungs- und Klimaanlagen

Bewertung unterschiedlicher Arten von Liiftungsanlagen und deren Konstruktions-
merkmalen, Beriicksichtigung der Brand- und Schallschutzanforderungen fiir liftungs-
technische Anlagen, Durchfiihrung der Berechnungen nach DIN V 18599 oder DIN V

4701-10, Grundkenntnisse tiber Klimaanlagen.
Erbringung der Nachweise

Kenntnisse iiber energetische Anforderungen an Wohngebaude und das Bauordnungs-
recht (insb. Mindestwarmeschutz), Durchfiihrung der Nachweise und Berechnungen des
Jahres-Primédrenergiebedarfs, Ermittlung des Energieverbrauchs und seine rechnerische
Bewertung einschlieBlich der Witterungsbereinigung, Ausstellung eines Energicaus-

welses.

Grundlagen der Beurteilung von Modernisierungsempfehlungen einschlieBlich ihrer

technischen Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit

Kenntnisse und Erfahrungswerte iiber Amortisations- und Wirtschaftlichkeitsberech-
nung flir einzelne Bauteile und Anlagen einschlieBlich Investitionskosten und Kosten-
einsparungen, iiber erfahrungsgemil3 wirtschaftliche (rentable), im Allgemeinen ver-
wirklichungsfahige Modernisierungsempfehlungen fiir kostengiinstige Verbesserungen
der energetischen Eigenschaften des Wohngebiudes, liber Vor- und Nachteile bestimm-
ter Verbesserungsvorschlige unter Beriicksichtigung bautechnischer und rechtlicher
Rahmenbedingungen (z. B. bei Wechsel des Heizenergietrdgers, Grenzbebauung,
Grenzabstinde), liber aktuelle Forderprogramme, iiber tangierte bauphysikalische und
statisch-konstruktive Einfliisse, wie z. B. Wiarmebriicken, Tauwasseranfall (Konden-
sation), Wasserdampftransport, Schimmelpilzbefall, Bauteilanschliisse und Vorschldge
fiir weitere Abdichtungsmafinahmen, tiber die Auswahl von Materialien zur Herstellung
der Luftdichtheit (Vertriglichkeit, Wirksamkeit, Dauerhaftigkeit) und iiber Auswirkun-

gen von warmeschutztechnischen MafBBnahmen auf den Schall- und Brandschutz. Erstel-
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lung erfahrungsgemill wirtschaftlicher (rentabler), im Allgemeinen verwirklichungs-
fahiger Modernisierungsempfehlungen fiir kostengiinstige Verbesserungen der energe-

tischen Eigenschaften.
Inhaltliche Schwerpunkte der Fortbildung zu bestehenden Nichtwohngebauden

Zusitzlich zu den unter Nr. 2 aufgefiihrten Schwerpunkten soll die Fortbildung insbe-

sondere die nachfolgenden Fachkenntnisse zu Nichtwohngebiduden vermitteln.

Bestandsaufnahme und Dokumentation des Gebdudes, der Baukonstruktion und der

technischen Anlagen

Energetische Modellierung eines Gebdudes (beheiztes/gekiihltes Volumen, konditionier-
te/nicht konditionierte Rdume, Versorgungsbereich der Anlagentechnik), Ermittlung der
Systemgrenze und Einteilung des Gebdudes in Zonen nach entsprechenden Nutzungs-
randbedingungen, Zuordnung von geometrischen und energetischen Kenngréfen zu den
Zonen und Versorgungsbereichen, Zusammenwirken von Gebdude und Anlagentechnik
(Verrechnung von Bilanzanteilen), Anwendung vereinfachter Verfahren (z. B. Ein-
Zonen-Modell), Bestimmung von Wérmequellen und -senken und des Nutzenergiebe-
darfs von Zonen, Ermittlung, Bewertung und Dokumentation der energetischen Kenn-
werte von raumlufttechnischen Anlagen, insbesondere von Klimaanlagen, und Beleuch-

tungssystemen.
Beurteilung der Gebaudehiille

Ermittlung von Eingangs- und Berechnungsgrofen und energetische Bewertung von
Fassadensystemen, insbesondere von Vorhang- und Glasfassaden, Bewertung von Sys-
temen fiir den sommerlichen Wérmeschutz und von Verbauungs- und Verschattungssi-

tuationen.
Beurteilung von Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen

Berechnung des Endenergiebedarfs fiir Heizungs- und Warmwasserbereitung ein-
schlieBlich der Verluste in den technischen Prozessschritten nach DIN V 18599-5 und
DIN V 18599-8, Beurteilung von Kraft-Wéarme-Kopplungsanlagen nach DIN V 18599-
9, Bilanzierung von Nah- und Fernwéarmesystemen und der Nutzung erneuerbarer Ener-

gien.
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Beurteilung von raumlufttechnischen Anlagen und sonstigen Anlagen zur Kiihlung

Berechnung des Kiihlbedarfs von Gebéduden (Nutzkélte) und der Nutzenergie fiir die
Luftautbereitung, Bewertung unterschiedlicher Arten von raumlufttechnischen Anlagen
und deren Konstruktionsmerkmalen, Beriicksichtigung der Brand- und Schallschutz-
anforderungen fiir diese Anlagen, Berechnung des Energiebedarfs fiir die Befeuchtung
mit einem Dampferzeuger, Ermittlung von Ubergabe- und Verteilverlusten, Bewertung
von Bauteiltemperierungen, Durchfiihrung der Berechnungen nach DIN V 18599-2,
DIN V 18599-3 und DIN V 18599-7 und der Nutzung erneuerbarer Energien.

Beurteilung von Beleuchtungs- und Belichtungssystemen

Berechnung des Endenergiebedarfs fiir die Beleuchtung nach DIN V 18599-4, Bewer-
tung der Tageslichtnutzung (Fenster, Tageslichtsysteme, Beleuchtungsniveau, War-
tungswert der Beleuchtungsstirke etc.), der tageslichtabhdngigen Kunstlichtregelung
(Art, Kontrollstrategie, Funktionsumfang, Schaltsystem etc.) und der Kunstlichtbeleuch-
tung (Lichtquelle, Vorschaltgerdte, Leuchten etc.).

Erbringung der Nachweise

Kenntnisse iiber energetische Anforderungen an Nichtwohngebiude und das Bauord-
nungsrecht (insbesondere Mindestwéarmeschutz), Durchfiihrung der Nachweise und Be-
rechnungen des Jahres-Primirenergiebedarfs, Ermittlung des Energieverbrauchs und
seine rechnerische Bewertung einschlielich der Witterungsbereinigung, Ausstellung

eines Energieausweises.

Grundlagen der Beurteilung von Modernisierungsempfehlungen einschlieBlich ihrer

technischen Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit

Erstellung von erfahrungsgemdl3 wirtschaftlichen (rentablen), im Allgemeinen verwirk-
lichungsfidhigen Modernisierungsempfehlungen fiir kostengiinstige Verbesserungen der

energetischen Eigenschaften fiir Nichtwohngebiude.
Umfang der Fortbildung

Der Umfang der Fortbildung insgesamt sowie der einzelnen Schwerpunkte soll dem
Zweck und den Anforderungen dieser Anlage sowie der Vorbildung der jeweiligen

Teilnehmer Rechnung tragen.



