Haftungsausschluss:

Bei den im Internetangebot ,Info-Portal Energieeinsparung® des Bundesinstituts fir Bau-, Stadt und Raumforschung enthalte-
nen Verordnungs- und Gesetzestexten handelt es sich um unverbindliche Lesefassungen. Sie kdnnen heruntergeladen und zur
privaten Information genutzt werden. Trotz sorgfaltiger Bearbeitung kann fir die Inhalte jedoch keine Gewahr Gbernommen
werden. Amtliche und im Streitfall maf3gebliche Textfassungen finden sich ausschlief3lich in den amtlichen Verkiindungsblattern
— das sind fur das Bundesrecht das Bundesgesetzblatt bzw. der Bundesanzeiger.

Nichtamtliche Lesefassung!
(Giiltigkeitszeitraum dieses Textstandes: 1. Oktober 1978 bis zum 31. Mai 1982)

Verordnung
Uber energiesparende Anforderungen an heizungstechnische Anlagen und
Brauchwasseranlagen
(Heizungsanlagen-Verordnung - HeizAnlV -)
Vom 22. September 1978
(BGBI'I S. 1581)

Auf Grund des § 2 Abs. 2 und 3 und des § 5 des Energieeinsparungsgesetzes vom 22. Juli 1976
(BGBI. | S. 1873) verordnet die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates:

§1

Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt fir heizungstechnische sowie der Versorgung mit Brauchwasser dienende An-
lagen und Einrichtungen mit einer Nennwarmeleistung von mehr als 4 kW, die mit festen, fliissigen
oder gasférmigen Brennstoffen, mit Fernwarme oder Uber eine Widerstandsheizung mit elektrischer
Energie betrieben werden,

1. wenn sie in zu errichtenden Gebauden zum dauernden Verbleib eingebaut oder aufgestellt
werden oder

2. soweit sie in bestehenden Gebauden zum dauernden Verbleib eingebaut oder aufgestellt wer-
den oder soweit sie ersetzt, erweitert oder umgeristet werden.

Ausgenommen sind Anlagen und Einrichtungen in Heizkraftwerken einschlieRlich Spitzenheizwerken
sowie in Mullheizwerken.

§2

Begriffsbestimmungen

(1)  Heizungstechnische Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind mit Wasser als Warmetrager
betriebene Zentralheizanlagen (Zentralheizungen) oder Einzelheizgerate, soweit sie der Deckung des
Warmebedarfs von Rdumen oder Gebauden dienen. Zu den heizungstechnischen Anlagen gehdren
neben den Warmeerzeugern auch Maschinen, Apparate, Warmeverteilungsnetze, Rohrleitungszube-
hor, Abgas-, Warmeverbrauchs-, Regelungs- und Mefeinrichtungen sowie andere in funktionalem
Zusammenhang stehende Bauteile.

(2) Der Versorgung mit Brauchwasser dienende Anlagen (Brauchwasseranlagen) im Sinne dieser
Verordnung sind Einzelgerate oder Zentralsysteme. Zu den Brauchwasseranlagen gehdren neben
den Warmeerzeugern auch vorhandene Maschinen, Apparate, Verteilungsnetze, Rohrleitungszube-
hor, Abgas-, Entnahme-, Regelunge-, MelReinrichtungen und andere in funktionalem Zusammenhang
stehende Bauteile.

(3) Warmeerzeuger ist die Einheit von Warmeaustauscher und Feuerungseinrichtung fir den Be-
trieb mit festen, flissigen oder gasformigen Brennstoffen, in der Warmetrager erwarmt werden oder
Brauchwasser bereitet wird.

(4) Nennwarmeleistung des Warmeerzeugers ist die groRte bei normalem Betrieb abgebbare
Warmemenge je Zeiteinheit. Sie gilt auch als die Nennwarmeleistung der Anlagen nach den Absatzen
1und 2.
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(5) Wesentliche Erweiterung oder Umristung von heizungstechnischen oder Brauchwasseranlagen
ist der Austausch des Warmeerzeugers, mehr als der Halfte des Rohrnetzes oder der Heizflache.

§3

Begrenzung der Abgasverluste

(1)  Warmeerzeuger fiir den Einsatz flissiger oder gasférmiger Brennstoffe sind so zu errichten und
erstmalig einzustellen, dall ihre Abgasverluste, bezogen auf die jeweilige Feuerungsleistung, die
nachfolgend genannten Vom-Hundert-Satze nicht tGiberschreiten:

Nennwarmeleistung des Warmeerzeugers Abgasverluste
lber 4kW bis 25kW 14 v.H.
Uber 25kW bis 50 kW 13 v.H.
Uber 50 kW bis 120 kW 12 v.H.
Gber 120 kW 11 v.H.

Fir die Beurteilung der erstmaligen Einstellung ist die MeR- und Berechnungsmethode der Anlage | a
der Ersten Verordnung zur Anderung der Ersten Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-
Immissionschutzgesetzes vom 22. September 1978 (BGBI. | S. 1574) malRgebend.

(2)  Absatz 1 gilt nicht fir Warmeerzeuger mit einer Nennwarmeleistung

1. bis 28 kW, wenn sie ausschlieBlich der Brauchwasserbereitung dienen;
2. bis 11 kW, wenn sie der Beheizung eines Einzelraumes dienen.
§4

Einbau und Aufstellung von Warmeerzeugern

(1)  Warmeerzeuger von Zentralheizungen — ausgenommen Anlagen mit mehreren Warmeerzeu-
gern — durfen nur dann zum dauernden Verbleib eingebaut oder aufgestellt werden, wenn ihre Nenn-
warmeleistung den nach DIN 4701 (Ausgabe Januar 1959) — Regeln fur die Berechnung des Warme-
bedarfs von Gebauden (bekanntgemacht in der Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 85 vom 5. Mai 1977)
— zu ermittelnden Warmebedarf, einschlieBlich angemessener Zuschlage fir Brauchwasserbereitung,
raumlufttechnische Anlagen sowie sonstige Warmeverbraucher, nicht tGberschreitet; sie sind auf diese
Nennwarmeleistung erstmalig einzustellen.

(2) Abweichend von Absatz 1 darf der Luftungswarmebedarf auch mit Hilfe eines angenommenen
stiindlichen Aullenluftwechsels ermittelt werden; bei Gebauden mit Fenstern nach § 3 Abs. 1, § 6 Abs.
1 oder § 9 Abs. 1 der Warmeschutzverordnung vom 11. August 1977 (BGBI. | S. 1554) ist dabei ein
Luftwechsel von 0,5 je Stunde, bei Gebauden mit anderen Fenstern ein Luftwechsel von 1,0 je Stun-
de, bezogen auf das Bauwerksvolumen nach Nr. 1.2 der Anlage 1 zur Warmeschutzverordnung, zu
unterstellen; entsprechend darf der Transmissionswarmebedarf mit Hilfe eines Transmissionswarme-
verlustes nach Nr. 1.3 der Anlage 1 zur Warmeschutzverordnung ermittelt werden, soweit nur der
Warmedurchgang durch AufRenbauteile maflgebend ist.

(3)  Zentralheizungen mit einer Nennwarmeleistung von mehr als 250 kW sind mit Einrichtungen fir
eine mehrstufige oder stufenlos verstellbare Feuerungsleistung oder mit mehreren Warmeerzeugern
auszustatten. Satz 1 gilt nicht fir Warmeerzeuger, die iberwiegend mit festen Brennstoffen betrieben
werden.

§5

Einrichtungen zur Begrenzung von Betriebsbereitschaftsverlusten



-3-

(1)  Zentralheizungen mit mehreren Warmeerzeugern sind mit Einrichtungen zu versehen, die Ver-
luste durch nicht in Betriebsbereitschaft befindliche Warmeerzeuger verhindern.

(2) Warmeerzeuger fur gasférmige Brennstoffe mit Brennern ohne Geblase in Zentralheizungen
sind zur Verringerung von Betriebsbereitschaftsverlusten mit selbsttatig wirkenden Absperreinrichtun-
gen auszurusten. Dies gilt nicht fir Warmeerzeuger in Dachheizzentralen oder Wohnungen.

§6

Warmeverteilungsanlagen

(1)  Rohrleitungen bis zur Nennweite 100 sind so gegen Warmeverluste zu dammen, dal} die
Dammschichtdicken, bezogen auf eine Warmeleitfahigkeit des Dammaterials von 0,035 W/(m.-K),
mindestens zwei Drittel der Nennweite der Rohrleitung betragen; fir Rohrleitungen mit grof3erer
Nennweite ist mindestens die Da@mmschichtdicke fir Nennweite 100 einzuhalten. In Wand- und De-
ckendurchbruchen, an Kreuzungen von Rohrleitungen sowie bei Rohrleitungsnetzverteilern und Arma-
turen in Heizzentralen diirfen die sich nach Satz 1 ergebenden Dammschichtdicken halbiert werden.
Heizkorperanschluf3leitungen mit einer Lange von nicht mehr als 8 m missen eine Dammschichtdi-
cke, bezogen auf eine Warmeleitfahigkeit von 0,06 W/(m.-K), von mindestens einem Drittel der Nenn-
weite der Rohrleitung haben. Bei Rohren, deren Nennweite nicht durch Normung festgelegt ist, sind
die AuBRendurchmesser zugrunde zu legen.

(2) Bei Materialien mit groReren Warmeleitfahigkeiten sind die Dammschichtdicken umzurechnen.
Fir die Warmeleitfahigkeit des Dammaterials sind die in DIN 4108, Ausgabe August 1969 (Beilage
zum Bundesanzeiger Nr. 230 vom 11. Dezember 1974) festgelegten Rechenwerte zu verwenden;
anderen Werte fur die Warmeleitfahigkeit dirfen bei der Berechnung der Dammschichtdicke verwen-
det werden, wenn sie im Bundesanzeiger bekanntgegeben worden sind.

(3) Absatz 1 gilt nicht fiir Rohrleitungen, die nach ihrer Zweckbestimmung Warme an zu beheizen-
de Raume abgeben und deren Warmeabgabe bei der Bemessung der Raumheizflachen abgesetzt
worden ist, ausgenommen Rohrleitungen in Aufienwanden.

§7

Einrichtungen zur Steuerung und Regelung

(1)  Zentralheizungen sind mit zentralen selbsttatig wirkenden Einrichtungen zur Beeinflussung der
Warmezufuhr in Abhangigkeit von einem Zeitprogramm und der Witterung auszustatten. Bei Zentral-
heizungen fir nicht mehr als zwei Wohnungen sind zur Vorlauf-Temperaturregelung Handsteuerun-
gen oder selbsttatig wirkende Einrichtungen, die von einer anderen Flhrungsgrofie als der Witterung
gesteuert werden, zulassig.

(2) Heizungstechnische Anlagen sind mit Einrichtungen zur thermostatischen Einzelraumregelung
auszustatten; fir Raumgruppen gleicher Art und Nutzung in Nichtwohnbauten ist Gruppenregelung
zuldssig. Dies gilt nicht fur Einzelheizgerate, die zum Betrieb mit festen oder flissigen Brennstoffen
eingerichtet sind, fur Einzelrdume mit einer Flache von weniger als 8 m’ sowie fiir FuRbodenheizun-
gen.

(3)  Zentralheizungen sind mit Einrichtungen zur raumweisen Anpassung der Warmeleistung an den
Warmebedarf auszustatten.

§8

Brauchwasseranlagen

(1)  Fur Brauchwasseranlagen gelten die Anforderungen der §§ 3 bis 5; die Anforderungen des § 6
Abs. 1 Satz 1 und 2 und Abs. 2 gelten fir Brauchwasserleitungen. Fiur Brauchwasserleitungen, die
auch der FuBbodenheizung in Badern dienen, gilt § 6 Abs. 3. Fur Stichleitungen mit einer Lange von
nicht mehr als 8 m gelten die Anforderungen des § 6 Abs. 1 Satz 1 entsprechend.

(2) Die Brauchwassertemperatur im Rohrnetz ist durch selbsttatig wirkende Einrichtungen oder
andere MaRRnahmen auf hdchstens 60 °C zu begrenzen. Dies gilt nicht fur Brauchwasseranlagen, die
nach ihrem Ublichen Verwendungszweck hohere Temperaturen zwingend erfordern oder eine Lei-
tungslange von weniger als 5 m bendtigen.
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§9

Zusitzliche Anforderungen bei wesentlichen Erweiterungen oder Umriistungen

Bei wesentlichen Erweiterungen oder Umriistungen sind bei Zentralheizungen die Anforderungen des
§ 5 Abs. 2 und § 7 Abs. 1, bei Brauchwasseranlagen die Anforderungen des § 5 Abs. 2 entsprechend
zu erfillen. Abweichend von Satz 1 ist auf den Austausch von mehr als der Halfte des Rohrnetzes
oder der Heizflache ausschlieBlich § 7 Abs. 2 und 3 anzuwenden.

§10
Ausnahmen

Von den Anforderungen dieser Verordnung kénnen auf Antrag Ausnahmen zugelassen werden, so-
weit die Energieverluste durch andere technische MaRnahmen in gleichem Umfang begrenzt werden
wie nach dieser Verordnung.

§ 11
Hartefille

Von den Anforderungen dieser Verordnung kann auf Antrag befreit werden, soweit sie im Einzelfall
wegen besonderer Umstande durch einen unangemessenen Aufwand oder in sonstiger Weise zu
einer unbilligen Harte fihren.

§12
BuBgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Energieeinsparungsgesetzes handelt, wer
vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen § 3 Abs. 1 Warmeerzeuger nicht so errichtet oder erstmalig einstellt, dal® die Abgas-
verluste die dort genannten Vom-Hundert-Satze nicht Uberschreiten;

2. entgegen § 4 Abs. 1 Warmeerzeuger einbaut oder aufstellt, deren Nennwarmeleistung den dort
bezeichneten Warmebedarf Uberschreitet, oder nicht auf die vorgeschriebene Nennwarmeleis-
tung erstmalig einstellt;

3. entgegen § 6 Abs. 1 Rohrleitungen nicht so dammt, daf3 die dort vorgeschriebenen Damm-
schichtdicken eingehalten werden oder

4. entgegen § 7 Abs. 1, 2 Satz 1 oder Abs. 3 heizungstechnische Anlagen nicht mit Einrichtungen
zur Steuerung und Regelung ausstattet.

(2) Die BuBgeldvorschriften des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3 gelten in Verbindung mit § 8 Abs. 1 auch fir
Brauchwasseranlagen.

) §13
Ubergangsvorschriften

(1) Die Anforderungen dieser Verordnung gelten nicht fur heizungstechnische und Brauchwasser-
anlagen, fur die ein Antrag auf Genehmigung zur Errichtung oder zum Betrieb von Anlagen nach an-
deren Vorschriften vor Verkiindung dieser Verordnung gestellt worden ist.

(2) Bis zum 31. Dezember 1982 dirfen Warmeerzeuger errichtet werden, die um bis zu 2 vom
Hundert hdhere Abgasverluste als nach § 3 Abs. 1 aufweisen. Bis zum 31. Dezember 1978 dirfen
Warmeerzeuger errichtet werden, die um bis zu 4 vom Hundert héhere Abgasverluste als nach § 3
Abs. 1 aufweisen.

(83) Bis zum 31. Oktober 1979 gilt § 6 Abs. 1 nicht fir fertiggeddmmte Rohrleitungen und Rohrlei-
tungen, flr die vorgeformtes Dammaterial verwendet wird.
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(4) Bis zum 31. Oktober 1981 gilt § 4 Abs. 1 nicht fur Warmeerzeuger mit Gebldsebrenner, die zum

Betrieb mit fliissigen Brennstoffen eingerichtet sind und eine Nennwarmeleistung von héchstens 20
kW haben.

§14
Berlin-Klausel

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Uberleitungsgesetzes in Verbindung mit § 10 des Ener-
gieeinsparungsgesetzes auch im Land Berlin.

§15
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1978 in Kraft.

Bonn, den 22. September 1978



