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Verordnung
liber einen energiesparenden Warmeschutz bei Gebauden
(Warmeschutzverordnung — WarmeschutzV)
Vom 11. August 1977

Auf Grund des § 1 Abs. 2, des § 4 Abs. 1 und des § 5 des Energieeinsparungsgesetzes vom
22. Juli 1976 (BGBI. | S. 1873) verordnet die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundes-

rates:

1. Abschnitt

Gebdude mit normalen Innentemperaturen

§1

Anwendungsbereich

Bei der Errichtung der nachstehend genannten Gebaude ist zum Zwecke der Energieeinspa-

rung ein baulicher Warmeschutz nach den Vorschriften dieses Abschnittes auszufiihren:
1. Wohngebaude,

2. Bduro- und Verwaltungsgebaude,

3. Schulen, Bibliotheken,

4. Krankenhauser, Pflegeheime, Entbindungs- und Sauglingsheime und Aufenthaltsgebau-

de in Justizvollzugsanstalten,
5. Gebaude des Gaststattengewerbes,
6. Waren- und sonstige Geschaftshauser,

7. Betriebsgebaude, die nach ihrem Ublichen Verwendungszweck auf Innentemperaturen

von mindestens 19°C beheizt werden; ausgenommen sind

a) Betriebsgebaude, die nach ihrem lblichen Verwendungszweck ihren Heizenergiebe-

darf Uberwiegend durch die im Innern des Gebaudes anfallende Abwarme decken,
b) Unterglasanlagen und Kulturraume im Gartenbau,

8. Gebaude, die eine nach den Nummern 1 bis 7 gemischte oder eine ahnliche Nutzung

aufweisen.

Satz 1 gilt nicht fur Gebaude, die geeignet und bestimmt sind, wiederholt aufgestellt und zer-

legt zu werden, wie Traglufthallen und Zelte, sowie fur unterirdische Bauten.
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§ 2

Begrenzung des Warmedurchgangs

(1) Der Warmedurchgang durch die gegen die Auflenluft, das Erdreich oder Gebaudeteile
mit wesentlich niedrigeren Innentemperaturen abgrenzenden Bauteile beheizter Rdume ist in
der Weise zu begrenzen, dall die in Anlage 1 genannten Warmedurchgangskoeffizienten

nicht Uberschritten werden.

(2) AuRRenliegende Fenster und Fenstertliren von beheizten Raumen sind mindestens mit
Isolier- oder Doppelverglasungen auszufiihren. Der Warmedurchgangskoeffizient dieser
Fenster und Fenstertiren darf 3,5 W/(m? - h - K) [3,0 kcal/(m? - K)] nicht Uberschreiten. Bei
grof¥flachigen Verglasungen darf von den Satzen 1 und 2 nach Maligabe der Anlage 1 Nr. 6

abgewichen werden.

(3) Der Warmedurchgangskoeffizient fir AuRenwande im Bereich von Heizkorpern darf den
Wert der nichttransparenten Aulenwande des Gebaudes nicht lberschreiten. Werden Heiz-
kérper vor aullenliegenden Fensterflachen angeordnet, sind zur Verringerung der Warme-

verluste geeignete Abdeckungen an der Heizkérperriickseite vorzusehen.

§3

Begrenzung der Warmeverluste bei Undichtheiten

(1) Die FugendurchlalRkoeffizienten der aulienliegenden Fenster und Fenstertiren von be-

heizten Radumen dirfen die in Anlage 2 genannten Werte nicht tGberschreiten.

(2) Die sonstigen Fugen in der warmeubertragenden Umfassungsflache mussen dauerhaft

und entsprechend dem Stand der Technik luftundurchldssig abgedichtet sein.

2. Abschnitt

Gebaude mit niedrigen Innentemperaturen

§4
Anwendungsbereich
(1) Bei der Errichtung von Betriebsgebauden, die nach ihrem Ublichen Verwendungszweck
auf eine Innentemperatur von mehr als 12°C und weniger als 19°C und jahrlich mehr als 4
Monate beheizt werden, ist zum Zwecke der Energieeinsparung ein baulicher Warmeschutz

nach den Vorschriften dieses Abschnittes auszufiihren.
(2) Dies gilt nicht fur

1. Betriebsgebaude, die nach ihrem Ublichen Verwendungszweck den Heizenergiebedarf

Uberwiegend durch die im Innern des Gebaudes anfallende Abwarme decken,
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2. Werkstatten, Werkhallen und Lagerhallen, die nach ihrem Ublichen Verwendungszweck

grof¥flachig und langandauernd offengehalten werden muissen,

3. Gebaude, die geeignet und bestimmt sind, wiederholt aufgestellt und zerlegt zu werden,

wie Traglufthallen und Zelte, sowie fur unterirdische Bauten,

4. Unterglasungen und Kulturrdume im Gartenbau.

§5

Begrenzung des Warmedurchgangs

(1) Der Warmedurchgang durch die gegen die Aufienluft, das Erdreich oder Gebaudeteile
mit wesentlich niedrigeren Innentemperaturen abgrenzenden Bauteile beheizter Raume ist in
der Weise zu begrenzen, dall die in Anlage 3 genannten Warmedurchgangskoeffizienten

nicht Uberschritten werden.

(2) Wird fur auBenliegende Fenster und Fenstertiiren in beheizten Raumen Einfachvergla-
sung vorgesehen, so ist der Warmedurchgangskoeffizient fir diese Bauteile mit mindestens
5,2 W/(m? - K)[4,5 kcal/(m? - h - K )] anzunehmen. Im Ubrigen gelten die Warmedurchgangs-

koeffizienten der Anlage 1 Nr. 5.

(3) Soweit die Gebaude mit einer raumlufttechnischen Anlage ausgestattet werden, bei der
die Luft selbsttatig auf bestimmte Werte erwarmt und gekuhlt oder befeuchtet wird, ist min-

destens eine Isolier- oder Doppelverglasung nach § 2 Abs. 2 vorzusehen.

(4) Fir den Warmedurchgangskoeffizienten fir Aulienwande im Bereich von Heizkorpern gilt
§ 2 Abs. 3 entsprechend.

§6
Begrenzung der Warmeverluste bei Undichtheiten

(1) Die FugendurchlaRkoeffizienten der aufienliegenden Fenster und Fenstertiiren von be-

heizten Raumen dirfen den Wert

2,0-100" -

(vgl. Anlage 2 Tabelle 1) nicht tGberschreiten.

(2) Die sonstigen Fugen in der warmelbertragenden Umfassungsflache missen dauerhaft

und entsprechend dem Stand der Technik luftundurchlassig abgedichtet sein.
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3. Abschnitt

Gebaude fur Sport- und Versammlungszwecke

§7

Anwendungsbereich

Bei der Errichtung von Gebauden, die sportlichen oder Versammlungszwecken dienen und
auf eine Innentemperatur von mindestens 15°C und jahrlich mehr als 3 Monate beheizt wer-
den, ist ein baulicher Warmeschutz nach den Vorschriften dieses Abschnittes auszufuhren.
Dies gilt nicht fir Kirchen sowie fiir Gebaude, die geeignet und bestimmt sind, wiederholt

aufgestellt und zerlegt zu werden, wie Traglufthallen und Zelte.

§8

Begrenzung des Warmedurchgangs

(1) Der Warmedurchgang durch die gegen die AuRenluft, das Erdreich oder Gebaudeteile
mit wesentlich niedrigeren Innentemperaturen abgrenzenden Bauteile beheizter Raume ist in
der Weise zu begrenzen, dal} die in Anlage 1 (mit Ausnahme der Anforderung an das ein-
zelne Geschold nach Nr. 1), fir Hallenbader die in Anlage 4 genannten Warmedurchgangs-

koeffizienten nicht Gberschritten werden.

(2) Die Warmedurchgangskoeffizienten der au3enliegenden Fenster und Fenstertlren dirfen

die in § 5 Abs. 2, bei Hallenbadern die in § 2 Abs. 2, genannten Werte nicht Gberschreiten.

(3) Soweit die Gebaude mit einer raumlufttechnischen Anlage ausgestattet werden, bei der
Luft selbsttatig auf bestimmte Werte erwarmt und gekunhlt oder befeuchtet wird, ist mindes-

tens Isolier- oder Doppelverglasung nach § 2 Abs. 2 vorzusehen.

(4) Fur den Warmedurchgangskoeffizienten fir Aullienwande im Bereich von Heizkorpern gilt
§ 2 Abs. 3 entsprechend.

(5) Fur die an das Erdreich grenzenden Bauteile ohne zusatzliche Dammung gelten die

Warmedurchgangskoeffizienten nach Anlage 3 Nr. 3.
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Begrenzung der Warmeverluste bei Undichtheiten

(1) Die FugendurchlaBkoeffizienten der aul3enliegenden Fenster und Fenstertiren von be-

heizten Raumen durfen den Wert

m3

2,0-100" :
(o)
hom-| 2L

m2
bei Hallenbadern

m3

m2

1,0-100"

(vgl. Anlage 2 Tabelle 1) nicht tberschreiten.

(2) Die sonstigen Fugen in der warmeubertragenden Umfassungsflache miissen dauerhaft

und entsprechend dem Stand der Technik luftundurchlassig abgedichtet sein.

4. Abschnitt

Erganzende Vorschriften

§ 10

Gebaude mit gemischter Nutzung

Bei Gebauen, die nach der Art ihrer Nutzung nur zu einem Teil den Vorschriften des 1., 2.
oder 3. Abschnitts unterliegen, gelten die Vorschriften des jeweiligen Abschnitts nur fur die

entsprechenden Gebaudeteile.

§ 11

Andere Vorschriften

(1) Soweit andere Rechtsvorschriften tGber den baulichen Warmeschutz héhere Anforderun-

gen stellen, bleiben sie unberuhrt.

(2) Fur Gebaude nach dieser Verordnung, fur die nach Landesrecht keine Mindestanforde-
rungen an den Warmeschutz gelten, sind fiir die gegen die Aulienluft oder Gebaudeteile mit
wesentlich niedrigeren Innentemperaturen abgrenzenden Bauteile die Anforderungen der
Erganzenden Bestimmungen zu DIN 4108 — Warmeschutz im Hochbau -, Fassung Oktober

1974, (bekanntgemacht in der Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 85 vom 5. Mai 1977), Tabel-
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le 1 auBer FulRnote 1 zu beachten, soweit sich nach dieser Verordnung geringere Anforde-

rungen ergeben.
§12
Ausnahmen

Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle [&Rt auf Antrag Ausnahmen von die-
ser Verordnung zu, soweit die Begrenzung der Energieverluste durch andere bauliche Mal3-

nahmen im gleichen Umfang erreicht wird wie nach dieser Verordnung.
§13
Hartefélle

(1) Von den Anforderungen dieser Verordnung kann auf Antrag befreit werden, soweit sie im
Einzelfall wegen besonderer Umstande durch einen unangemessenen Aufwand oder in

sonstiger Weise zu einer unbilligen Harte flihren.
(2) Gebaude, fir die der Bauantrag vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung gestellt worden
ist, sind von den Anforderungen dieser Verordnung befreit.

§ 14

Berlin-Klausel

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Uberleitungsgesetzes in Verbindung mit § 10
des Energieeinsparungsgesetzes auch im Land Berlin.

§ 15

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. November 1977 in Kraft.

Bonn, den 11. August 1977



Anlage 1
Zu§?2

Anforderungen zur Begrenzung der Transmissionswarmeverluste
bei Gebauden mit normalen Innentemperaturen

Die Begrenzung der Transmissionswarmeverluste ist entweder nach Nr. 1 oder Nr. 2 nach-
zuweisen.

1.  Anforderungen an den Warmedurchgangskoeffizienten in Abhiangigkeit von F/V

Die in Tabelle 1 in Abhangigkeit vom Wert F/V (Nr. 1.1 und 1.2) angegebenen maxima-
len mittleren Warmedurchgangskoeffizienten km max dlrfen nicht tberschritten werden.

Zusatzlich darf der mittlere Warmedurchgangskoeffizient ky, w + ¢ fUr Aulenwande (ein-

schliel3lich Fenster und Fenstertiiren) gescholRweise den Wert

1,85 W/(m? - K) [1,59 kcal/(m? - h - K)] nicht Uberschreiten (Nr. 1.4).

Tabelle 1 maximale mittlere Warmedurchgangskoeffizienten Ky, maxin
Abhangigkeit vom Verhaltnis F/V

FIVT) Kiymax )

inm’” in W/ (m? - K) [in kcal/(m? - h - K)]

<0,24 1,40 (1,21)
0,30 1,24 (1,07)
0,40 1,09 (0,94)
0,50 0,99 (0,85)
0,60 0,93 (0,80)
0,70 0,88 (0,76)
0,80 0,85 (0,73)
0,90 0,82 (0,71)
1,00 0,80 (0,69)
1,10 0,78 (0,67)

21,20 0,77 (0,66)

) Zwischenwerte sind nach folgender Gleichung zu ermitteln

k =0,61+0,19- 1
Flv

m, max

in W/(m?- K)

1.1. Berechnung der warmeubertragenden Umfassungsflache F

Die warmeulbertragende Umfassungsflache F eines Gebaudes wird wie folgt ermittelt:

F=Fw+Fr+Fp+Fg+Fp
Dabei bedeuten

Fuw die Flache der an die AuRenluft grenzenden Aulenwande. Es gelten Gebaude-
aulRenmalfe. Gerechnet wird von Oberkante Gelande oder, falls die unterste
Decke Uber Oberkante Gelande liegt, von Oberkante dieser Decke bis Ober-
kante der obersten Decke oder der Oberkante der wirksamen Dammschicht.

Fr die Fensterflache (Fenster, Fenstertliren); sie wird aus den lichten Rohbauma-
Ren ermittelt.



1.2.

1.3.

1.4.

Fp die warmegedammte Dach- oder Dachdeckenflache.

Fs Die Grundflache des Gebaudes, sofern sie nicht an die Aul3enluft grenzt; sie
wird aus den Gebaudeaulienmallen bestimmt. Gerechnet wird die Bodenflache
auf Erdreich oder bei unbeheizten Kellern die Kellerdecke. Werden Keller be-
heizt, sind in der Gebaudegrundflache Fg neben der Kellergrundflache auch die
erdberthrten Wandflachenanteile zu bertcksichtigen.

Fpo.  die Deckenflache, die das Gebaude nach unten gegen die AulRenluft abgrenzt.

Berechnung der F/V-Werte

Der Quotient F/V wird ermittelt, indem man die nach Nr. 1.1 errechnete warmeubertra-

gende Umfassungsflache F eines Gebaudes durch das von dieser Umfassungsflache
eingeschlossene Bauwerksvolumen V teilt.

Berechnung des mittleren Warmedurchgangskoeffizienten km

Der mittlere Warmedurchgangskoeffizient

gibt die Transmissionswarmeverluste in Watt an, die je m? warmeubertragender Um-
fassungsflache F des Gebaudes und je Kelvin Temperaturdifferenz A8 zwischen In-
nen- und AufRenluft aus dem Gebaudeinnern abfliel3en.

Fir den mittleren Warmedurchgangskoeffizient ky, gilt:

_kw -F, +k-F. +0,8 'k, -F, +0,5-k; -Fg +k, -Fp,
m F

k

2

wobei ky, kr, kp, kg und kp_ die zu wahlenden Warmedurchgangskoeffizienten der zu-
gehorigen unter Nr. 1.1 erlauterten Flachenanteile bedeuten.

Bei angrenzenden Gebaudeteilen mit wesentlich niedrigerer Raumtemperatur (z.B. au-
Renliegende Treppenraume, Lagerraume) dirfen die abgrenzenden Flachen durch ein
besonderes Glied 0,5 kag - Fag im Zahler und ein solches Fag im Nenner erfalt werden.
Hierbei werden diese besonderen Gebaudeteile bei der Ermittlung des Quotienten F/V
nicht berlcksichtigt.

Berechnung des mittleren Warmedurchgangskoeffizienten fur Auflenwande

Der mittlere Warmedurchgangskoeffizient km, W + F der AuRenwande ergibt sich aus
folgender Gleichung:

_k,-F, +k;-F;

k -
m, W+F F, +F,

Die Flachen Fy und Fr sowie die Warmedurchgangskoeffizienten ky und ke sind nach
Nr. 1.1 und 1.3 zu ermitteln.
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2. Anforderungen an den Warmedurchgangskoeffizienten fiir einzelne AuBenbau-
teile

Die Anforderungen zur Begrenzung der Transmissionswarmeverluste gelten als erfillt,
wenn fur die warmeubertragenden Aul3enbauteile von beheizten Rdumen die in Tabel-
le 2 aufgefiihrten maximalen Warmedurchgangskoeffizienten nicht tiberschritten wer-
den.

Tabelle 2 Warmedurchgangskoeffizienten flr einzelne Auflenbauteile

max. Warmedurchgangs-
Zeile Bauteile koeffizient

in W/(m? - K) [keal/(m? - h - K)]

1 1.1 | AuRenwande | Geb&ude, deren GrundriR') kmw + < 1,457 (1,25) 2)

einschl. von einem Quadrat mit ei- '
Fenster und ner Seitenlange von 15 m
Fenstertiren | umschrieben werden kann.
(Abb. 1)

1.2 Gebaude, deren Grundrii') Kmw + F< 1,55  (1,34)
nicht vollstandig von einem
Quadrat mit 15 m Seiten-

lange umschrieben werden

kann.
(Abb. 2)
1.3 Gebaude, deren Grundrii') Kmw+ S 1,75 (1,51)

ein Quadrat mit einer Sei-
tenldnge von 15 m um-
schreibt.
(Abb. 3)

2 Decken unter nicht ausgebauten Dachraumen kp<0,45 (0,39)

und Decken, die RGume nach oben und unten
gegen die Aulienluft abgrenzen

3 Kellerdecken sowie Wande und Decken gegen ks= 0,80 (0,69)
unbeheizte Raume
4 Decken und Wande, die an das Erdreich gren- ke< 0,90 (0,78)
3
zenv)

1) Fur die Einordnung in die Zeilen 1.1 bis 1.3 ist das Vollgeschof3 zugrunde zu legen, das den kleinsten Wert

kw + F ergibt. Bei geschoRRweise unterschiedlichen duReren GrundriBabmessungen darf geschoRweise verfah-
ren werden.

2) Wird fiir Gebaude nach Zeile 1.1 bis zu 3 Vollgeschossen in Zeile 2 kp<0,38 W/(m? - K) [0,33 kcal/(m? - h - K)]
und in Zeile 3 oder 4 ks<0,70 W/(m*K) [0,60 kcal/(m? h - K)] gewahlt, darf in Zeile 1.1 km.w + F<1,55 W/(m - K)

[1,34 kcal/(m?- h - K)] gesetzt werden.
) Nr. 4 ist zu beachten.

_
7

15,00 m 15,00 m

\\

N 15,00 m SNSRI

D

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

Y
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Berechnung der Warmedurchgangskoeffizienten

Die Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten k erfolgt nach DIN 4108, Ausga-
be August 1969, Abschnitt 8 (Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 230 vom 11. Dezember
1974) unter Verwendung der in DIN 4108 festgelegten Rechenwerte der Warmeleitfa-
higkeit und der Warmedurchgangswiderstande fir Luftschichten.

Stoffwerte, die in DIN 4108, Ausgabe August 1969, nicht enthalten sind, durfen fur die
Berechnung der k-Werte verwendet werden, wenn sie im Bundesanzeiger bekanntge-
geben worden sind.

Bei Ermittlung von kg ist bei den an das Erdreich grenzenden Wanden und Ful3bdden
nur der innere Warmeubergangswiderstand zu berticksichtigen. Bei der Berechnung
des WarmedurchlalRwiderstandes werden bei FuRbdden nur die Schichten oberhalb,
bei Wanden die Schichten innenseits der Feuchtigkeitssperre bertcksichtigt.

Ermittlung des kG-Wertes bei groBen Gebaudegrundflachen

Bei Decken und Wanden, die an das Erdreich grenzen, dirfen flir Gebaudegrundfla-
chen von mehr als 500 m? die Werte kg nhach Anlage 3 Tabelle 2 angewendet werden.

Warmedurchgangskoeffizienten fiir Fenster und Fenstertiiren

Fur die Berechnung von k,, nach Nr. 1.3 und von ky, w +¢ hach Nr. 1.4 sind

die fur Fenster und Fenstertliren in Tabelle 3 angegebenen Warmedurchgangskoeffi-
zienten anzuwenden. Bei anderen Fenstern sind fiir die Berechnung von k., die kg-
Werte zu verwenden, die im Bundesanzeiger bekanntgegeben worden sind. Die Werte
sind von Prifanstalten zu ermitteln, die im Bundesanzeiger bekanntgemacht worden
sind.
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steinen nach DIN
18 175 %), 80 mm
dick

Tabelle 3 Warmedurchgangskoeffizient ke fir Fenster und Fenstertliren in
Abhangigkeit von der Verglasung und dem Rahmenmaterial
Warmedurchgangskoeffizienten
ke in W/(m? - K) [kcal/(m? - h - K)]
Rahmenmaterial-Gruppe
1 2 3
. (z.B. Holzfenster, |(z.B. warmegedammte | (z.B. Alumini-
Zei- Verglasung Kunststoffenster | Aluminiumverbund- | um, Stahl, Be-
le [PVC], Holzkom- |  und Stahlprofile) ton)
binationen)
/‘L<O,35L A ~0,35 bis 1,161 /1>1,16£
m-K m-K m-K
1 |Isolierverglasung
6 mm Luftzwischen- 3,3 (2,8) 3,5 (3,0)
raum
2 |lsolierverglasung ")
12 mm Luftzwi- 3,0 (2,6) 3,3 (2,8) 3,5 (3,0)
schenraum
3 |3-fach-Vergla-sung
Y mit 2 x 12 mm 1,9 (1,6) 21 (1,8) 2,3 (2,0)
Luftzwischenraum
4 |Doppelverglasung
mit Luftzwischen- 26 (2.2) 2.8 (2.4) 3.0 (2,6)
raum
2cm<s<4cm
5 |Doppelverglasung
mit Luftzwischen- 23 (2,0) 26 (2.2) 2.8 (2.4)
raum
4cm<s<7cm
6 |Doppelfenster Luft-
zwischenraum 2,6 (2,2)
o 7cm
7 |Glasbausteinwand
nach DIN 42422)
mit Hohlglasbau- 35 (3,0)

1) Bei Anwendung von Isolierverglasungen (z.B. Sonnenschutzglas) und besonders hohen Rahmenanteilen
(> 25 %) ist fur den Fall, daB kleinere Werte kr angewendet werden sollen, der Nachweis nach Nr. 5 zu fih-

ren.

2) Die Normblatter DIN 4242, Ausgabe Januar 1967, und DIN 18 175, Ausgabe Dezember 1960, sind bekannt-
gemacht in der Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 85 vom 5. Mai 1977.
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7.3.

7.4.
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GroRflachige Verglasungen

Bei grof¥flachigen Verglasungen kann in begrindeten Fallen, insbesondere bei einer
durch die Art des Gebaudes vorgegebenen besonderen Nutzung (z.B. groRe Schau-
fenster) und bei herstellungstechnischen Erfordernissen, von den Anforderungen nach
Nr. 5 und § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 5 Absatz 2 abgewichen werden. Fir die Berech-
nung nach Nr. 1 oder 2 darf fiir diese Flachen ein Rechenwert flir den Warmedurch-
gangskoeffizienten von mindestens 1,75 W/(m? - K) [1,51 kcal/(m? - h - K)] angenom-
men werden.

Berechnung bei aneinandergereihten Gebauden

Bei aneinandergereihten Gebauden (Reihenhauser, Doppelhduser) ist der Nachweis
der Begrenzung der Transmissionswarmeverluste fur jedes Gebaude zu flhren.

Bei einem Nachweis nach Nr. 1 werden die Gebaudetrennwande als nicht warme-
durchlassig angenommen und bei der Ermittlung der Werte F und F/V nicht berlcksich-
tigt. Werden beheizte Teile eines Gebadudes (z.B. Anbauten) getrennt berechnet, gilt
Satz 1 sinngeman fir die Trennflache der Gebaudeteile.

Bei einem Nachweis nach Nr. 2 bleiben die Gebaudetrennwande unbericksichtigt.
Gebaude mit zwei Trennwanden dirfen in Zeile 1.3 Tabelle 2 eingeordnet werden. Bei
gegeneinander versetzten Gebauden ist der zuldssige Wert K, w + r entsprechend dem
geringeren Anteil der Gebaudetrennwande zwischen den Werten der Zeile 1.3 Tabelle
2 und der Zeile 1.1 oder 1.2 Tabelle 2 einzuschalten.

Fir Gebaude nach Zeile 1.1 Tabelle 2 mit einer Gebaudetrennwand ist FuRnote 2 nicht
anzuwenden.

Ist die Nachbarbebauung nicht gesichert, mussen die Trennwande unbeschadet der
Berechnung nach Nr. 7.2 und Nr. 7.3 mindestens den Mindestwarmeschutz fir Au-
Renwande aufweisen.
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Anlage 2
Zu den §§ 4,6 und 9

Anforderungen zur Begrenzung der Warmeverluste infolge Undichtheiten

Die Fugendurchlal3koeffizienten der Fenster und Fenstertiren dirfen die Werte der
Tabelle 1 nicht Uberschreiten

Der Nachweis der FugendurchlaRkoeffizienten der Fenster und Fenstertliren nach Nr.
1 erfolgt durch Prufzeugnis einer im Bundesanzeiger bekanntgemachten Prifanstalt.

Auf einen Nachweis nach Nr. 2 und Tabelle 1 Zeile 1 kann verzichtet werden fur Holz-
fenster mit Profilen nach DIN 68 121 — Holzfenster — Profile -, Ausgabe Marz 1973
(Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 144 vom 5. August 1977).

Auf einen Nachweis nach Nr. 2 und Tabelle 1 Zeile 1 und 2 kann nur bei Beanspru-
chungsgruppen A und B (d.h. bis Gebaudehdéhen von 20 m) verzichtet werden fur alle
Fensterkonstruktionen mit umlaufender, alterungsbestandiger, weichfedernder und
leicht auswechselbarer Dichtung.

Fenster ohne Offnungsméglichkeiten und feste Verglasungen sind dauerhaft und prak-
tisch luftundurchlassig einzudichten.

Zur Gewabhrleistung einer aus Griinden der Hygiene und Beheizung erforderlichen
Lufterneuerung sind stufenlos einstellbare und leicht regulierbare Liftungseinrichtun-
gen zuldssig. Diese Luftungseinrichtungen mussen im geschlossenen Zustand der Ta-
belle 1 genugen. Soweit in anderen Rechtsvorschriften, insbesondere dem Bauord-
nungsrecht der Lander, Anforderungen an die Liftung gestellt werden, bleiben diese
Vorschriften unberuhrt.

Tabelle 1 Fugendurchlalkoeffizient a fur Fenster und Fenstertliren

Zeile

FugendurchlalRkoeffizient a
Beanspruchungsgruppe nach DIN 18 055 Teil 2 ') %)

A Bund C
.9 ) .9 )

Gebaudehohe

Gebaude bis zu 2 .
Vollgeschossen 2,0-100 (290)

Gebaude mit mehr als (1,0)
2 Vollgeschossen ,

1) Beanspruchungsgruppe A: Gebaudehdhe bis 8m

B: Gebdudehdhe bis 20 m
C: Gebdudehdhe bis 100 m

2) Siehe DIN 18 055 Teil 2: n darf mit 2/3 angenommen werden.

3) Das Normblatt DIN 18 055 Teil 2, Ausgabe August 1973, ist bekanntgemacht in der Beilage zum Bundesan-
zeiger Nr. 85 vom 5. Mai 1977.
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Anlage 3
Zu§5

Anforderungen zur Begrenzung der Transmissionswarmeverluste bei Gebau-
den mit niedrigen Innentemperaturen

1. Die in Tabelle 1 in Abhangigkeit vom Wert F/V (Anlage 1, Nr. 1.1 und Nr. 1.2) angege-
benen maximalen mittleren Warmedurchgangskoeffizienten km, max durfen nicht
uberschritten werden.

Tabelle 1 Maximale mittlere Warmedurchgangskoeffizienten km, max in Abhangigkeit
vom Verhaltnis F/V
FIVT) Km,max ')
inm™” in W/ (m? - K) (in kcal/(m? - h - K))
<0,24 1,40 (1,21)
0,30 1,27 (1,09)
0,40 1,14 (0,98)
0,50 1,06 (0,91)
0,60 1,01 (0,87)
0,70 0,97 (0,84)
0,80 0,94 (0,81)
0,90 0,92 (0,79)
>1,00 0,91 (0,78)

1) Zwischenwerte sind nach folgender Gleichung zu ermitteln

k =0,75+0,155- !
Flv

in W/(m?- K)

2. Der mittlere Warmedurchgangskoeffizient km wird unter Anwendung der Berech-
nungsgrundlagen nach Anlage 1 ermittelt.

3. Bei der Berechnung von km sind fiir nicht unterkellerte Gebaude oder Gebaudeteile
ohne Warmedammung des Fulibodens die in Tabelle 2 in Abhangigkeit von der Ge-
baudegrundflache angegebenen Warmedurchgangskoeffizienten kG anzunehmen.

Tabelle 2 Warmedurchgangskoeffizient kg flr unteren Gebdudeabschluf gegen Erdreich

Gebaudegrundflache ke)
Fe in m? inW/(m2-K) (in kcal/(m? - h - K))

< 100 2,20 (1,90)
100 < Fg < 200 1,70 (1,47)
200 < Fo < 500 1,40 (1,21)
500 < Fg = 1000 1,20 (1,03)
1000 < Fg = 2 000 0,90 (0,78)

> 2000 0,60 (0,52)

1) Zwischen den Grenzwerten kg der einzelnen Bereiche darf geradlinig interpoliert werden.
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Anlage 4
Zu§3

Anforderungen zur Begrenzung der Transmissionswarmeverluste
bei Hallenbadern

1. Die Warmedurchgangskoeffizienten nach Tabelle 1 durfen nicht Uberschritten werden.

Tabelle 1
Bauteil max. Warmedurchgangskoeffizienten
in W/(m? - K) (in kcal/(m? - h - K))
Umfassungsflache des Gebaudes Kk, 0,85 (0,73)
Wand kw 0,70 (0,60)
Dach kp 0,45 (0,40)

2. Die Ermittlung des mittleren Warmedurchgangskoeffizienten k., erfolgt nach Anlage 1
Nr. 1.1, 1.2 und 1.3. Bei nicht unterkellerten Hallen oder Hallenbereichen gilt Anlage 3

Nr. 3.



