

















































	1.1 Berechnung der wärmeübertragenden Umfassungsfläche A eines Gebäudes
	1.2 Beheiztes Bauwerksvolumen V
	1.3 A/VWerte
	1.4 Bestimmung der Bezugsgrößen VL und AN
	1.4.1 Anrechenbares Luftvolumen VL
	1.4.2 Gebäudenutzfläche AN
	1.5 Wärmedurchgangskoeffizienten 
	1.5.1 Wärmedurchgangskoeffizienten k für die einzelnen Anteile der Umfassungsfläche A
	1.5.2 Berücksichtigung bauteilspezifischer Temperaturdifferenzen bei der Ermittlung des Transmissionswärmebedarfs QT
	1.5.3 Berücksichtigung geschlossener, nicht beheizter Glasvorbauten
	1.6 Berechnung des Jahres-Heizwärmebedarfs QH
	1.6.1 Transmissionswärmebedarf QT
	1.6.2 Lüftungswärmebedarf QL ohne mechanisch betriebene Lüftungsanlage nach Ziffer 2.
	1.6.3 Lüftungswärmebedarf QL mit mechanisch betriebener Lüftungsanlage nach Ziffer 2
	1.6.4 Nutzbare solare Wärmegewinne
	1.6.4.1 Gesonderte Ermittlung der nutzbaren solaren Wärmegewinne
	1.6.4.2 Ermittlung der nutzbaren solaren Wärmegewinne mittels äquivalenter Wärmedurchgangskoeffizienten keq,F
	1.6.4.3 Fertighäuser
	1.6.5 Nutzbare interne Wärmegewinne QI
	1.6.6 JahresHeizwärmebedarf Q'H je m³ beheiztes Bauwerksvolumen
	1.6.7 Jahres-Heizwärmebedarf Q"H je m² Gebäudenutz-fläche AN
	2.0 Anforderungen an mechanisch betriebene Lüftungsanlagen
	2.1 Anforderungen an mechanisch betriebene Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
	2.1.1 Luftwechsel
	2.1.2 Anteil der rückgewonnenen Wärme
	2.1.3 Wärmerückgewinnung bei Gebäuden mit mehreren Nutzeinheiten
	2.1.4 Regelbarkeit durch den Nutzer
	2.1.5 Nutzung der rückgewonnenen Wärme
	2.2 Anforderungen an mechanisch betriebene Lüftungsanlagen ohne Wärmerückgewinnung (Zu und Abluftanlagen)
	3 Begrenzung des Wärmedurchgangs bei Flächenheizungen 
	4 Anordnung von Heizkörpern vor Fenstern
	5 Begrenzung des Energiedurchganges bei großen Fensterflächenanteilen (sommerlicher Wärmeschutz) 
	6 Aneinandergereihte Gebäude
	6.1 Nachweis des Jahres-Heizwärmebedarfs QH bei aneinandergereihten Gebäuden
	6.2 Gebäudetrennwände
	6.3 Nachbarbebauung
	7 Vereinfachtes Nachweisverfahren
	Anlage 2Anforderungen zur Begrenzung des JahresTransmissionswärmebedarfs QT bei zu errichtenden Gebäuden mit niedrigen Innentemperaturen
	1 Anforderungen zur Begrenzung des JahresTransmissionswärmebedarfs in Abhängigkeit vom Verhältnis A/V
	1 Anforderungen bei erstmaligem Einbau, Ersatz und Erneuerung von Außenbauteilen
	2 Anforderungen an Außenwände
	3 Anforderungen an Decken
	1 Anforderungen an außenliegende Fenster und Fenstertüren sowie Außentüren
	1.1 Fugendurchlaßkoeffizienten
	1.2 Prüfzeugnis
	1.3 Verzicht auf Prüfzeugnis
	1.4 Fenster ohne Öffnungsmöglichkeiten
	1.5 Andere Lüftungsmöglichkeiten
	2 Nachweis der Dichtheit des gesamten Gebäudes

	undefined: 
	Zeile: 
	Bauteil: 
	1: 
	Außenwände: 
	2: 
	km F eq  07 2: 
	3: 
	kD  022: 
	4: 
	kG  035: 
	undefined_2: 
	620: 
	030: 
	780: 
	040: 
	940: 
	050: 
	1100: 
	060: 
	1260: 
	070: 
	1420: 
	080: 
	1580: 
	090: 
	1740: 
	undefined_3: 
	1900: 
	Reduktionsfaktor fG 1: 
	500: 
	029: 
	1000: 
	023: 
	1500: 
	020: 
	2000: 
	018: 
	2500: 
	017: 
	3000: 
	016: 
	5000: 
	014: 
	Zwischenwerte sind nach folgender Gleichung zu ermitteln: 
	012: 
	Zeile_2: 
	Bauteil_2: 
	3_2: 
	kD  030: 
	 040: 
	4_2: 
	kG  050: 
	fill_9: 
	undefined_4: 
	1_2: 
	20: 
	fill_4: 
	2_2: 
	fill_6: 
	10: 
	undefined_5: 


