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Verordnung
uber einen
energiesparenden Warmeschutz bei Gebauden
(Warmeschutzverordnung - WarmeschutzV) *)
Vom 16. August 1994

Auf Grund des § 1 Abs. 2 sowie der §§ 4 und 5 des Energieeinsparungsgesetzes vom 22. Juli 1976 (BGBI. |
S. 1873), von denen die §§ 4 und 5 durch Gesetz vom 20. Juni 1980 (BGBI. | S. 701) geandert worden sind,

verordnet die Bundesregierung:

*) Die §§ 1 bis 7, § 8 Abs.1, die § 9 bis 11 und die §§ 13 bis 15 sowie die Anlagen 1, 2 und 4 dienen der
Umsetzung des Artikels 5 der Richtlinie 93/76/EWG des Rates vom 13. September 1993 zur Begrenzung
der Kohlendioxidemissionen durch effizientere Energienutzung — SAVE — (ABI. EG. Nr. L 237 S. 28), § 12
dient der Umsetzung des Artikels 2 dieser Richtlinie.



Erster Abschnitt

Zu errichtende Gebaude mit normalen Innentemperaturen

§1

Anwendungsbereich

Bei der Errichtung der nachstehend genannten Gebaude ist zum Zwecke der Energieeinsparung der Jah-
res-Heizwarmebedarf dieser Gebaude durch Anforderungen an den Warmedurchgang der Umfassungsfla-

che und an die Luftungswarmeverluste nach den Vorschriften dieses Abschnittes zu begrenzen:

1. Wohngebaude,

2. Buro- und Verwaltungsgebaude,

3. Schulen, Bibliotheken,

4, Krankenhauser, Altenwohnheime, Altenheime, Pflegeheime, Entbindungs- und Sauglingsheime sowie

Aufenthaltsgebaude in Justizvollzugsanstalten und Kasernen,

5. Gebaude des Gaststattengewerbes,
6. Waren- und sonstige Geschaftshauser,
7. Betriebsgebaude, soweit sie nach ihrem Ublichen Verwendungszweck auf Innentemperaturen von

mindestens 19° C beheizt werden,

8. Gebaude fir Sport- oder Versammlungszwecke, soweit sie nach ihrem blichen Verwendungszweck

auf Innentemperaturen von mindestens 15°C und jahrlich mehr als drei Monate beheizt werden,

9. Gebaude, die eine nach den Nummern 1 bis 8 gemischte oder eine dhnliche Nutzung aufweisen.

§2

Begriffsbestimmungen

(1)  Der Jahres-Heizwarmebedarf eines Gebaudes im Sinne dieser Verordnung ist diejenige Warme, die
ein Heizsystem unter den Maligaben des in Anlage 1 angegebenen Berechnungsverfahrens jahrlich fir die

Gesamtheit der beheizten Raume dieses Gebaudes bereitzustellen hat.

(2) Beheizte Raume im Sinne dieser Verordnung sind Raume, die auf Grund bestimmungsgemafier Nut-

zung direkt oder durch Raumverbund beheizt werden.
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§3

Begrenzung des Jahres-Heizwarmebedarfs Q,

(1)  Der Jahres-Heizwarmebedarf ist nach Anlage 1 Ziffer 1 und 6 zu begrenzen. Fir kleine Wohngebau-
de mit bis zu zwei Vollgeschossen und nicht mehr als drei Wohneinheiten gilt die Verpflichtung nach Satz 1

als erflllt, wenn die Anforderungen nach Anlage 1 Ziffer 7 eingehalten werden.

(2) Werden mechanisch betriebene Liftungsanlagen eingesetzt, kdbnnen diese bei der Ermittlung des

Jahres-Heizwarmebedarfes nach Maligabe der Anlage 1 Ziffer 1.6.3 und 2 berticksichtigt werden.
(3) Ferner gelten folgende Anforderungen:

1. Bei Flachenheizungen in Bauteilen, die beheizte Raume gegen die Aufienluft, das Erdreich oder ge-
gen Gebaudeteile mit wesentlich niedrigeren Innentemperaturen abgrenzen, ist der Warmedurchgang

nach Anlage 1 Ziffer 3 zu begrenzen.

2. Der Warmedurchgangskoeffizient fur AuRenwande im Bereich von Heizkoérpern darf den Wert der

nichttransparenten Auflenwande des Gebaudes nicht Uberschreiten.

3. Werden Heizkérper vor auenliegenden Fensterflachen angeordnet, sind zur Verringerung der War-
meverluste geeignete, nicht demontierbare oder integrierte Abdeckungen an der Heizkorperriickseite
vorzusehen. Der k-Wert der Abdeckung darf 0,9 W/(mz-K) nicht Gberschreiten. Der Warmedurchgang

durch die Fensterflachen ist nach Anlage 1 Ziffer 4 zu begrenzen.

4, Soweit Gebaude mit Einrichtungen ausgestattet werden, durch die die Raumluft unter Einsatz von
Energie gekuhlt wird, ist der Energiedurchgang von aufRenliegenden Fenstern und Fenstertiren nach

MaRgabe der Anlage 1 Ziffer 5 zu begrenzen.

5. Fenster und Fenstertlren in warmetauschenden Flachen missen mindestens mit einer Doppelvergla-
sung ausgefiihrt werden. Hiervon sind grof3flachige Verglasungen, z.B. fir Schaufenster, ausgenom-

men, wenn sie nutzungsbedingt erforderlich sind.

§4

Anforderungen an die Dichtheit

(1) Soweit die warmeibertragende Umfassungsflache durch Verschalungen oder gestofene, Uberlap-
pende sowie plattenartige Bauteile gebildet wird, ist eine luftundurchlassige Schicht Gber die gesamte Flache

einzubauen, falls nicht auf andere Weise eine entsprechende Dichtheit sichergestellt werden kann.

(2) Die FugendurchlaBkoeffizienten der auenliegenden Fenster und Fenstertiiren von beheizten Rau-
men durfen die in Anlage 4 Tabelle 1 genannten Werte, die FugendurchlalRkoeffizienten der AuRenttiren den

in Anlage 4 Tabelle 1 Zeile 1 genannten Wert nicht Gberschreiten.
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(3) Die sonstigen Fugen in der warmelbertragenden Umfassungsflache muissen entsprechend dem

Stand der Technik dauerhaft luftundurchlassig abgedichtet sein.

(4) Soweit es im Einzelfall erforderlich wird zu tberprifen, ob die Anforderungen der Absatze 1 bis 3 er-
fullt sind, gilt Anlage 4 Ziffer 2.

Zweiter Abschnitt

Zu errichtende Gebadude mit niedrigen Innentemperaturen

§5

Anwendungsbereich

Bei der Errichtung von Betriebsgebauden, die nach ihrem Ublichen Verwendungszweck auf eine Innentem-
peratur von mehr als 12° C und weniger als 19° C und jahrlich mehr als vier Monate beheizt werden, ist zum
Zwecke der Energieeinsparung ein baulicher Warmeschutz nach den Vorschriften dieses Abschnittes aus-

zufihren.

§6

Begrenzung des Jahres-Transmissionswéarmebedarfs Q,
(1)  Der Jahres-Transmissionswarmebedarf ist nach Anlage 2 Ziffer 1 zu begrenzen.
(2) Ferner gelten folgende Anforderungen:

1. Soweit die Gebaude mit Einrichtungen ausgestattet werden, bei denen die Luft unter Einsatz von
Energie gekihlt, be- oder entfeuchtet wird, ist mindestens Isolier- oder Doppelverglasung vorzusehen.
Wird die Luft unter Einsatz von Energie gekuhlt, ist der Energiedurchgang von auf3enliegenden Fen-
stern und Fenstertiiren nach Malgabe der Anlage 1 Ziffer 5 zu begrenzen.

2. Fir die Begrenzung des Jahres-Transmissionswarmebedarfs bei

a) Flachenheizungen in Auflenbauteilen gilt § 3 Abs. 3 Nr. 1 entsprechend,

b) AufRenwanden im Bereich von Heizkérpern gilt § 3 Abs. 3 Nr. 2 entsprechend,

c) Heizkdrpern im Bereich von Fensterflachen gilt § 3 Abs. 3 Nr. 3 entsprechend.

(3) Wird fir auRenliegende Fenster, Fenstertiren und AuRentiren in beheizten Raumen Einfachvergla-

sung vorgesehen, so ist der Warmedurchgangskoeffizient fir diese Bauteile bei der Berechnung nach Anla-

ge 2 Ziffer 2 mit mindestens 5,2 W/(mz-K) anzusetzen.
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§7

Anforderungen an die Dichtheit

Die FugendurchlalRkoeffizienten der au3enliegenden Fenster und Fenstertliren von beheizten Raumen duir-
fen den in Anlage 4 Tabelle 1 Zeile 1 genannten Wert nicht Gberschreiten. Im Ubrigen gilt § 4 Abs. 1, 3 und 4

entsprechend.
Dritter Abschnitt

Bauliche Anderungen bestehender Gebiude

§8

Begrenzung des Heizwarmebedarfs

(1)  Bei der baulichen Erweiterung eines Gebaudes nach dem ersten oder zweiten Abschnitt um minde-
stens einen beheizten Raum oder der Erweiterung der Nutzflache in bestehenden Gebauden um mehr als
10 m” zusammenhangende beheizte Gebaudenutzflache nach Anlage 1 Ziffer 1.4.2 sind fur die neuen be-
heizten Raume bei Gebauden mit normalen Innentemperaturen die Anforderungen nach den §§ 3 und 4 und

bei Gebduden mit niedrigen Innentemperaturen die Anforderungen nach den §§ 6 und 7 einzuhalten.

(2) Soweit bei beheizten Rdumen in Gebauden nach dem ersten oder zweiten Abschnitt

1. AulRenwande,
2. aullenliegende Fenster und Fenstertiiren sowie Dachfenster,
3. Decken unter nicht ausgebauten Dachraumen oder Decken (einschlieRlich Dachschragen), welche

die Rdume nach oben oder unten gegen die AulRenluft abgrenzen,

4, Kellerdecken oder

5. Wande oder Decken gegen unbeheizte Rdume

erstmalig eingebaut, ersetzt (warmetechnisch nachgeristet) oder erneuert werden, sind die in Anlage 3 ge-
nannten Anforderungen einzuhalten. Dies gilt nicht, wenn die Anforderungen fir zu errichtende Gebaude er-
fullt werden oder wenn sich die Ersatz- oder Erneuerungsmafinahme auf weniger als 20 vom Hundert der
Gesamtflache der jeweiligen Bauteile erstreckt; bei AuRenwanden, auenliegenden Fenstern und Fenstertu-
ren sind die jeweiligen Bauteilflachen der zugehoérigen Fassade zugrundezulegen. Satz 1 gilt auch bei Mal3-
nahmen zur warmeschutztechnischen Verbesserung der Bauteile. Die Satze 1 und 3 gelten nicht, wenn im
Einzelfall die zur Erflllung der dort genannten Anforderungen aufzuwendenden Mittel aulRer Verhaltnis zu

der noch zu erwartenden Nutzungsdauer des Gebaudes stehen.

(3) Soweit Einrichtungen bei Gebauden nach dem ersten oder zweiten Abschnitt nachtraglich eingebaut

werden, durch die die Raumluft unter Einsatz von Energie gekuhlt wird, ist der Energiedurchgang von au-
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Renliegenden Fenstern und Fenstertliren nach MaRgabe der Anlage 1 Ziffer 5 zu begrenzen. AulRenliegende
Fenster und Fenstertiiren sowie AuRentiren der von Einrichtungen nach Satz 1 versorgten Raume sind min-

destens mit Isolier- oder Doppelverglasungen auszufihren.

Vierter Abschnitt

Ergédnzende Vorschriften

§9

Gebaude mit gemischter Nutzung

Bei Gebauden, die nach der Art ihrer Nutzung nur zu einem Teil den Vorschriften des ersten bis dritten Ab-

schnitts unterliegen, gelten fir die entsprechenden Gebaudeteile die Vorschriften des jeweiligen Abschnitts.

§10
Regeln der Technik

(1)  Fur Bauteile von Gebauden nach dieser Verordnung, die gegen die Auf3enluft oder Gebaudeteile mit
wesentlich niedrigeren Innentemperaturen abgrenzen, sind die Anforderungen des Mindest-Warmeschutzes
nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten, sofern nach dieser Verordnung geringere

Anforderungen zulassig waren.

(2) Das Bundesministerium fur Raumordnung, Bauwesen und Stadtebau weist durch Bekanntmachung
im Bundesanzeiger auf Veroffentlichungen sachverstandiger Stellen Uber die jeweils allgemein anerkannten

Regeln der Technik hin, auf die in dieser Verordnung Bezug genommen wird.

§ 11
Ausnahmen
(1) Diese Verordnung gilt nicht fur
1. Traglufthallen, Zelte und Raumzellen sowie sonstige Gebaude, die wiederholt aufgestellt und zerlegt

werden und nicht mehr als zwei Heizperioden am jeweiligen Aufstellungsort beheizt werden,

2. unterirdische Bauten oder Gebaudeteile fir Zwecke der Landesverteidigung, des Zivil- oder Katastro-
phenschutzes,
3. Werkstatten, Werkhallen und Lagerhallen, soweit sie nach ihrem Ublichen Verwendungszweck grof3-

flachig und lang anhaltend offengehalten werden mussen,

4. Unterglasanlagen und Kulturrdume im Gartenbau.

(2) Die nach Landesrecht zustandigen Stellen lassen auf Antrag fir Baudenkmaler oder sonstige beson-

ders erhaltenswerte Bausubstanz Ausnahmen von dieser Verordnung zu, soweit MalRnahmen zur Begren-
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zung des Jahres-Heizwarmebedarfs nach dem dritten Abschnitt die Substanz oder das Erscheinungsbild
des Baudenkmals beeintrachtigen und andere Mallnahmen zu einem unverhaltnismafig hohen Aufwand

fuhren wirden.

(3) Die nach Landesrecht zustandigen Stellen lassen auf Antrag Ausnahmen von dieser Verordnung zu,

soweit durch andere MaRnahmen die Ziele dieser Verordnung im gleichen Umfang erreicht werden.

§ 12

Wairmebedarfsausweis

(1)  Fur Gebaude nach dem ersten und zweiten Abschnitt sind die wesentlichen Ergebnisse der rechneri-
schen Nachweise in einem Warmebedarfsausweis zusammenzustellen. Rechte Dritter werden durch den
Ausweis nicht berihrt. Naheres Uber den Warmebedarfsausweis wird in einer Allgemeinen Ver-
waltungsvorschrift der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates bestimmt. Hierbei ist auf die nor-

mierten Bedingungen bei der Ermittlung des Warmebedarfs hinzuweisen.

(2) Der Warmebedarfsausweis ist der nach Landesrecht fiir die Uberwachung der Verordnung zustandi-
gen Stelle auf Verlangen vorzulegen und ist Kaufern, Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten eines

Gebaudes auf Anforderung zur Einsichtnahme zuganglich zu machen.

(3) Dieser Warmebedarfsausweis stellt die energiebezogenen Merkmale eines Gebaudes im Sinne der
Richtlinie 93/76/EWG des Rates vom 13. September 1993 zur Begrenzung der Kohlendioxidemissionen
durch eine effizientere Energienutzung (ABI. EG Nr. L 237 S.28) dar.

§13

Ubergangsvorschriften

(1)  Die Errichtung oder bauliche Anderung von Geb&uden nach dem ersten bis dritten Abschnitt, fiir die
bis zum Tage vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung der Bauantrag gestellt oder die Bauanzeige erstattet
worden ist, ist von den Anforderungen dieser Verordnung ausgenommen. Fir diese Bauvorhaben gelten

weiterhin die Anforderungen der Warmeschutzverordnung vom 24. Februar 1982 (BGBI. | S. 209).

(2) Genehmigungs- und anzeigefreie Bauvorhaben sind von den Anforderungen dieser Verordnung aus-
genommen, wenn mit der Bauausflhrung bis zum Tage vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung begonnen
worden ist. FUr diese Bauvorhaben gelten weiterhin die Anforderungen der Warmeschutzverordnung vom
24. Februar 1982 (BGBI. | S. 209).

§ 14
Hirteflle

Die nach Landesrecht zustandigen Stellen kénnen auf Antrag von den Anforderungen dieser Verordnung
befreien, soweit die Anforderungen im Einzelfall wegen besonderer Umstande durch einen unangemesse-

nen Aufwand oder in sonstiger Weise zu einer unbilligen Harte fihren.
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§15
Inkrafttreten
(1)  Diese Verordnung tritt am
1. Januar 1995
in Kraft.

(2)  Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Warmeschutzverordnung vom 24. Februar 1982 (BGBI. |
S. 209) aul3er Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.
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Anlage 1
Anforderungen zur Begrenzung des Jahres-Heizwarmebedarfs Q,, bei zu errichtenden Gebauden mit

normalen Innentemperaturen

1.0 Anforderungen zur Begrenzung des Jahres-Heizwarmebedarfs in Abhangigkeit von A/V (Verhaltnis
der warmelbertragenden Umfassungsflache A zum hiervon eingeschlossenen Bauwerksvolu-

men V)

Die in Tabelle 1 angegebenen Werte des auf das beheizte Bauwerksvolumen V oder die Gebaudenutzflache

A, bezogenen maximalen Jahres-Heizwarmebedarfs Q' oder Q",, durfen nicht Gberschritten werden.

Die auf die Gebaudenutzflache bezogenen Werte nach Tabelle 1 Spalte 3 diirfen nur bei Gebauden mit lich-

ten Raumhohen von 2,60 m oder weniger angewendet werden.

Tabelle 1
Maximale Werte des auf das beheizte Bauwerksvolumen oder die Gebaudenutzfliche A, bezogenen

Jahres-Heizwarmebedarfs in Abhéngigkeit vom Verhiltnis A/V

Maximaler Jahres-Heizwarmebedarf
AlV bezogen auf V bezogen auf A
Q' " nach ziff. 1.6.6 Q" ? nach Ziff. 1.6.7
inm” in kWh/(m?3-a) in kWh/(m?-a)
1 2 3
< 0,2 17,3 54,0
0,3 19,0 59,4
0,4 20,7 64,8
0,5 22,5 70,2
0,6 24,2 75,6
0,7 259 81,1
0,8 27,7 86,5
0,9 29,4 91,9
1,0 31,1 97,3
> 1,05 32,0 100,0
1) Zwischenwerte sind nach folgender Gleichung zu ermitteln:
Q' =13,82 + 17,32 (A/V) in kWh/(m3-a).
2) Zwischenwerte sind nach folgender Gleichung zu ermitteln:

Q’, =Q,/032 inkWh/(m=a).
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Berechnung der warmeiibertragenden Umfassungsflache A eines Gebaudes

Die warmeubertragende Umfassungsflache A eines Gebaudes wird wie folgt ermittelt:

A=AW+AF+'A\D+AG-'-'A\DL

Dabei bedeuten

Aw

Ar

Ap

Ag

ApL

1.2

die Flache der an die Aufdenluft grenzenden Wande, im ausgebauten Dachgeschol’ auch die Fla-

che der Abseitenwande zum nicht warmegedammten Dachraum.

Es gelten die Gebaudeaulienmalle.
Gerechnet wird von der Oberkante des Gelandes oder, falls die unterste Decke Uber der Oberkan-
te des Gelandes liegt, von der Oberkante dieser Decke bis zu der Oberkante der obersten Decke

oder der Oberkante der wirksamen Dammschicht.

die Flache der Fenster, Fenstertiiren, Tiren und Dachfenster, soweit sie zu beheizende Raume

nach aufden abgrenzen. Sie wird aus den lichten Rohbaumalen ermittelt.
die nach auRen abgrenzende warmegedammte Dach- oder Dachdeckenflache.

die Grundflache des Gebaudes, sofern sie nicht an die AuRenluft grenzt. Gerechnet wird die Bo-
denflache auf dem Erdreich oder bei unbeheizten Kellern die Kellerdecke. Werden Keller beheizt,
sind in der Geb&udegrundflache A; neben der Kellergrundflache auch die erdberihrten Wandfla-

chenanteile zu berticksichtigen.

die Deckenflache, die das Gebaude nach unten gegen die AuRenluft abgrenzt.

Beheiztes Bauwerksvolumen V

Das beheizte Bauwerksvolumen V in m’ ist das Volumen, das von den nach Ziffer 1.1 ermittelten Teilflachen

umschlossen wird.

1.3

A/V-Werte

Das Verhaltnis A/V in m™ wird ermittelt, indem die nach Ziffer 1.1 unter Beachtung der Ziffern 1.5.2.3 und

6.2 errechnete warmeilbertragende Umfassungsflache A eines Gebaudes durch das nach Ziffer 1.2 errech-

nete Bauwerksvolumen geteilt wird.

1.4

1.41

Bestimmung der BezugsgréBen V, und A

Anrechenbares Luftvolumen V|

Das anrechenbare Luftvolumen V, der Geb&ude wird wie folgt ermittelt:

V., =080V inm?

wobei V das beheizte Bauwerksvolumen nach Ziffer 1.2 ist.
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1.4.2 Gebaudenutzflache A

Die Gebaudenutzflache wird fir Gebaude, deren lichte Raumhdhen 2,60 m oder weniger betragen, wie folgt

ermittelt:
A,=032-V inm?
wobei V das nach Ziffer 1.2 ermittelte beheizte Bauwerksvolumen in m? bedeutet.
1.5 Warmedurchgangskoeffizienten
1.5.1 Warmedurchgangskoeffizienten k fiir die einzelnen Anteile der Umfassungsflache A

Die Berechnung der Warmedurchgangskoeffizienten k erfolgt nach den allgemein anerkannten Regeln der
Technik.

Rechenwerte der Warmeleitfahigkeit, Warmelbergangswiderstande, WarmedurchlaBwiderstande, Warme-
durchgangskoeffizienten, der aquivalenten Warmedurchgangskoeffizienten fiir Systeme sowie der Gesam-
tenergiedurchlafigrade flr Verglasungen fir auBenliegende Fenster und Fenstertiren dirfen fir die Berech-

nung des Warmeschutzes verwendet werden, wenn sie im Bundesanzeiger bekanntgemacht worden sind.

Die Warmedurchgangskoeffizienten fir auRenliegende Fenster und Fenstertiiren sowie AufRentliren und die
Gesamtenergiedurchlafgrade fir Verglasungen fir aulRenliegende Fenster und Fenstertiiren sind von Prif-

anstalten zu ermitteln, die im Bundesanzeiger bekanntgemacht worden sind.

1.5.2 Beriicksichtigung bauteilspezifischer Temperaturdifferenzen bei der Ermittlung des Trans-

missionswirmebedarfs Q,

1.5.2.1 Fir Dach- oder Dachdeckenflachen sind der Warmedurchgangskoeffizient k, und fir Flachen der
Abseitenwénde zum nicht warmegeddmmten Dachraum der Wéarmedurchgangskoeffizient k, jeweils mit

dem Faktor 0,8 zu reduzieren.

1.5.2.2 Fir die Grundflache des Gebaudes ist der Warmedurchgangskoeffizient k; mit dem Faktor 0,5 zu

gewichten.

1.5.2.3 FUr angrenzende Gebaudeteile mit wesentlich niedrigeren Raumtemperaturen (z.B. Treppenrau-
me, Lagerrdume) dirfen die Wéarmedurchgangskoeffizienten der abgrenzenden Bauteilflachen k,, mit dem
Faktor 0,5 gewichtet werden. Hierbei werden fiir die Ermittlung der warmeubertragenden Umfas-sungsflache
A und des beheizten Bauwerksvolumens V die abgrenzenden Bauteilflachen A,; beriicksichtigt. Die angren-

zenden Gebaudeteile bleiben flr die Ermittlung des Verhaltnisses A/V unbericksichtigt.
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153 Beriicksichtigung geschlossener, nicht beheizter Glasvorbauten

Die aquivalenten Warmedurchgangskoeffizienten k., . von auBenliegenden Fenstern und Fenstertiren sowie
AuRentiren nach Ziffer 1.6.4.2, die im Bereich von geschlossenen, nicht beheizten Glasvorbauten in Aullen-
wanden angeordnet sind, sowie die Warmedurchgangskoeffizienten der im Bereich dieser Glasvorbauten

liegenden Auflenwandteile dirfen wie folgt vermindert werden:

Abminderungsfaktoren bei Glasvorbauten mit
Einfachverglasung 0,70,

Isolier- oder Doppelverglasung
(Klarglas) 0,60,

Warmeschutzglas
(ky £2,0 W/(m*K)) 0,50.

Die Bericksichtigung geschlossener, nicht beheizter Glasvorbauten auf den Warmeschutz der auflenliegen-
den Fenster und Fenstertliren, der Aufdentliren sowie der AuRenwandanteile im Bereich dieser Glasvorbau-

ten kann auch nach allgemein anerkannten Regeln der Technik erfolgen.
1.6 Berechnung des Jahres-Heizwédrmebedarfs Q

Der Jahres-Heizwarmebedarf Q, fir ein Gebaude wird wie folgt ermittelt:
Q,=0,9-(Q;+Q)-(Q +Qg) inkWh/a.
Dabei bedeuten

Q; der Transmissionswarmebedarf in kWh/a
den durch den Warmedurchgang der Aufienbauteile verursachten Anteil des Jahres-Heizwarme-
bedarfes. Bei Berlicksichtigung der solaren Warmegewinne nach Ziffer 1.6.4.2 sind die nutzbaren

solaren Warmegewinne in Q; bericksichtigt.

Q der Luftungswarmebedarf in kWh/a
den durch Erwarmung der gegen kalte AuBenluft ausgetauschten Raumluft verursachten Anteil

des Jahres-Heizwarmebedarfes.

Q die internen Warmegewinne in kWh/a
die bei bestimmungsgemaler Nutzung innerhalb des Gebaudes auftretenden nutzbaren Warme-

gewinne.

Qg die solaren Warmegewinne in kWh/a
nach Ziffer 1.6.4.1 die bei bestimmungsgemafler Nutzung durch Sonneneinstrahlung nutzbaren

Warmegewinne.
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1.6.1 Transmissionswarmebedarf Q,

Der Transmissionswarmebedarf Q; in kWh/a wird wie folgt ermittelt:

Q, =84 - (KA, + koA + 0,8k Ay + 0,5 KgAg + ko Ay + 0,5k, A) 1.

Fir nach Ziffer 1.5.3 abweichende Gebaudesituationen kénnen die dort angegebenen Faktoren berlicksich-

tigt werden.

Werden die solaren Warmegewinne nach Ziffer 1.6.4.2 bericksichtigt, ist fir die Ermittlung des Transmis-
sionswarmebedarfs der auRenliegenden Fenster und Fenstertlren sowie ggf. der Aufentiiren k.- A. durch

K..r* Ar ZU ersetzen.

eq,F

Im Bereich von Rolladenkasten darf der Warmedurchgangskoeffizient den Wert 0,6 W/(m?*K) nicht {iber-

schreiten.
1.6.2 Liftungswarmebedarf Q_o h n e mechanisch betriebene Liiftungsanlage nach Ziffer 2.

Der Liiftungswarmebedarf Q, wird wie folgt ermittelt:

Q, =034-%-84-V, inkWha.
Dabei bedeuten
R die Luftwechselzahl (Rechenwert) in h™,

V das anrechenbare Luftvolumen in m’ nach Ziffer 1.4.1.

L

Fir den Nachweis des Liftungswarmebedarfs ist die Luftwechselzahl R gleich 0,8 h™ zu setzen. Damit ergibt
sich:
Q,=22,85-V, in kWh/a.

1.6.3 Liftungswarmebedarf Q m i t mechanisch betriebener Liiftungsanlage nach Ziffer 2

Wird ein Gebaude mit einer mechanisch betriebenen Liftungsanlage nach Ziffer 2.1 ausgestattet, darf der
nach Ziffer 1.6.2 ermittelte Liftungswarmebedarf Q, bei Anlagen mit Warmeriickgewinnung ohne Warme-
pumpe gemal Ziffer 2.1 mit dem Faktor 0,80 multipliziert werden, soweit je kWh aufgewendeter elektrischer

Arbeit mindestens 5,0 kWh nutzbare Warme abgegeben wird.

Fur Anlagen mit Warmepumpen darf der Liftungswéarmebedarf Q_mit dem Faktor 0,80 multipliziert werden,

soweit je kWh aufgewendeter elektrischer Arbeit mindestens 4,0 kWh nutzbare Warme abgegeben wird.

Soweit bei Anlagen mit Warmertckgewinnung ein Warmerlickgewinnungsgrad n,,, der grofer ist als 65 vom

Hundert, im Bundesanzeiger verdffentlicht worden ist, darf der Liftungswéarmebedarf Q, mit dem Faktor

1) Im Faktor 84 ist eine mittlere Heizgradtagzahl von 3500 K-Tage / Jahr bertcksichtigt.
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0,80-(65 / n,,)

multipliziert werden.

Wird ein Gebaude mit einer mechanisch betriebenen Liftungsanlage nach Ziffer 2.2 (Abluftanlage) ausge-
stattet, darf der nach Ziffer 1.6.2 ermittelte Liftungswérmebedarf Q, mit dem Faktor 0,95 multipliziert wer-

den.

Werden bei einem Gebaude nach § 1 Nr. 2 die erhdhten nutzbaren internen Warmegewinne nach Ziffer

1.6.5 angesetzt, finden die Regelungen dieses Absatzes keine Anwendung.
1.6.4 Nutzbare solare Warmegewinne

Solare Warmegewinne dirfen nur bei auf3enliegenden Fenstern und Fenstertiiren sowie bei Au3entiren und
nur dann bertcksichtigt werden, wenn der Glasanteil des Bauteils mehr als 60 vom Hundert betragt. Die

nutzbaren solaren Warmegewinne werden entweder nach Ziffer 1.6.4.1 oder nach Ziffer 1.6.4.2 ermittelt.

Bei Fensteranteilen von mehr als 2/3 der Wandflache darf der solare Gewinn nur bis zu dieser Grof3e be-

ricksichtigt werden.
1.6.4.1 Gesonderte Ermittlung der nutzbaren solaren Warmegewinne

Unter Bericksichtigung eines mittleren Nutzungsgrades, der Abminderung durch Rahmenanteile und Ver-
schattungen sowie der Gesamtenergiedurchlalgrade der Verglasungen werden die nutzbaren solaren War-
megewinne entsprechend den Fensterflachen i und der Orientierung j flr senkrechte Flachen wie folgt ermit-

telt:
Q, =X046-1 -g,- A, in kWh/a.
ij

In Abhangigkeit von der Himmelsrichtung sind folgende Werte des Strahlungsangebotes |, anzusetzen:

Is = 400 kWh/(m?-a) fur Sldorientierung,

lwio = 275 kWh/(m?-a) far Ost- und Westorientierung,
Iy =160 kWh/(m?-a) fur Nordorientierung,

g der Gesamtenergiedurchlagrad der Verglasung.

Hierbei ist unter "Orientierung" eine Abweichung der Senkrechten auf die Fensterflachen von nicht mehr als
45 Grad von der jeweiligen Himmelsrichtung zu verstehen. In den Grenzféllen (NO, NW, SO, SW) gilt jeweils
der kleinere Wert fur |, Fenster in Dachflachen mit einer Neigung von mehr als 15 Grad sind wie Fenster in
senkrechten Flachen zu behandeln. Fenster in Dachflachen mit einer Neigung kleiner als 15 Grad sind wie

Fenster mit Ost- und Westorientierung zu behandeln.

Sind die Fensterflachen Uberwiegend verschattet, so ist der Wert |, fir die Nordorientierung anzusetzen.
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1.6.4.2 Ermittlung der nutzbaren solaren Warmegewinne mittels dquivalenter Warmedurchgangsko-

effizienten k_,

Aus den unter Ziffer 1.5.1 ermittelten Warmedurchgangskoeffizienten k. werden aquivalente Wéarmedurch-
gangskoeffizienten wie folgt ermittelt:
Ker = Ke = 9°Sp in W/(m?*K).

Dabei bedeuten

S der Koeffizient flr solare Warmegewinne, mit

F

S: =240 W/(mz-K) fur Stdorientierung,
=1,65 W/(mZ-K) fur Ost- und Westorientierung sowie fur Fenster in flachen oder bis zu 15 Grad
geneigten Dachflachen,
=0,95 W/(mz-K) fur Nordorientierung.

Die Regelungen zur Orientierung und Verschattung der Fensterflachen in Ziffer 1.6.4.1 gelten entsprechend.
1.6.4.3 Fertighduser

Fir Fertighauser darf der Nachweis nach Ziffer 1.6.4.1 oder Ziffer 1.6.4.2 unter Annahme einer Ost-/West-

orientierung fur alle Fensterflachen gefihrt werden.
1.6.5 Nutzbare interne Warmegewinne Q,

Interne Warmegewinne duirfen bei Gebauden nach § 1 bericksichtigt werden, jedoch hdchstens bis zu ei-
nem Wert von
Q=80-V in kWh/a.

Bei Gebauden nach § 1 Nr. 1 darf dieser Wert in jedem Fall zugrundegelegt werden.

Bei lichten Raumh&hen von nicht mehr als 2,60 m kdnnen die nutzbaren, auf die Geb&udenutzflache A
bezogenen internen Warmegewinne hdchstens wie folgt angesetzt werden:
Q =25-A, in kWh/a.

Fir Gebaude und Gebaudeteile nach § 1 Nr. 2 mit vorgesehener ausschlieRlicher Nutzung als Buro- oder
Verwaltungsgebaude dirfen die nutzbaren internen Warmegewinne héchstens mit
Q=10,0-V inkWh/a

beziehungsweise
Q,=31,25"- A, inkWh/a

angesetzt werden.
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1.6.6  Jahres-Heizwarmebedarf Q', je m® beheiztes Bauwerksvolumen

Der Jahres-Heizwarmebedarf je m® beheiztes Bauwerksvolumen (Tabelle 1 Spalte 2) wird wie folgt ermittelt:
Q| = % in KWh/(m3-a).

1.6.7 Jahres-Heizwarmebedarf Q" je m* Gebdudenutz-fliche Ay

Der Jahres-Heizwarmebedarf je m? Gebaudenutzflache A (Tabelle 1 Spalte 3) wird wie folgt ermittelt:

Q- % in kKWh/(m?-a) .
Ay
2.0 Anforderungen an mechanisch betriebene Liiftungsanlagen

Die in Ziffer 1.6.3 genannten Faktoren dirfen nur bei Luftungsanlagen bericksichtigt werden, wenn die
nachstehend in Ziffer 2.1 oder Ziffer 2.2 genannten Anforderungen sowie die in Anlage 4 Ziffer 1.1 genannte
Anforderung an das Gebaude erfullt werden und in diesen Anlagen die Zuluft nicht unter Einsatz von elektri-

scher oder aus fossilen Brennstoffen gewonnener Energie gekihlt wird.

Das Bundesministerium fir Raumordnung, Bauwesen und Stadtebau kann im Bundesanzeiger die fur die
Beurteilung der Liftungsanlagen nach Ziffer 2 mafigeblichen Kennwerte solcher Produkte verdffentlichen.
Diese Werte sind von Prifstellen zu ermitteln, die im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden sind. Die
nach Landesrecht fiir den Vollzug der Warmeschutzverordnung zusténdigen Stellen kénnen verlangen, da®
ausschlieRlich im Bundesanzeiger verdffentliche Kennwerte zur Beurteilung der Anlageneigenschaften ver-

wendet werden.
21 Anforderungen an mechanisch betriebene Liiftungsanlagen mit Warmeriickgewinnung
211 Luftwechsel

In den bei der Ermittlung des anrechenbaren Luftvolumens V, nach Ziffer 1.4.1 zu beriicksichtigenden Rau-
men eines Gebaudes muf ein zeitlicher Mittelwert des AuBenluftwechsels von mindestens 0,5 h™ und hoch-
stens 1,0 h” eingehalten werden kénnen. Unter Auflenluftwechsel ist dabei der Volumenanteil der Raumluft

zu verstehen, der je Stunde gegen Aullenluft ausgetauscht wird.
21.2 Anteil der rickgewonnenen Warme

Die zum Einbau gelangenden Anlagen sind mit Einrichtungen auszustatten, die geeignet sind, im Mittel 60
vom Hundert oder mehr der Warmedifferenz zwischen Fortluft- und Auenluftvolumenstrom zurlickzugewin-
nen. Die hierfir mallgebenden Anlageneigenschaften sind nach allgemein anerkannten Regeln der Technik

zu bestimmen, soweit solche Regeln vorliegen.
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21.3 Warmeriickgewinnung bei Gebauden mit mehreren Nutzeinheiten

Die Warmeriickgewinnung soll fir jede Nutzeinheit getrennt erfolgen. Unter Nutzeinheit ist hier die Einheit ei-
nes oder mehrerer Rdume eines Gebaudes zu verstehen, deren Beheizung auf Rechnung desselben Nut-

zers erfolgt.
214 Regelbarkeit durch den Nutzer

Die Luftungsanlagen missen mit Einrichtungen ausgestattet sein, die eine Beeinflussung der Luftvolumen-

strome jeder Nutzeinheit durch den Nutzer erlauben.
21.5 Nutzung der riickgewonnenen Warme

Es mul sichergestellt sein, daf® die aus der Fortluft rickgewonnene Warme im Verhaltnis zu der von der

Heizungsanlage bereitgestellten Warme vorrangig genutzt wird.

2.2 Anforderungen an mechanisch betriebene Liiftungsanlagen ohne Warmeriickgewinnung
(Zu- und Abluftanlagen)

Mechanisch betriebene Liftungsanlagen ohne Warmerickgewinnung missen so durch den Nutzer beein-
fluBbar und in Abhangigkeit von einer geeigneten FiihrungsgroRRe selbsttatig regelnd sein, daf3 sich durch ih-
ren Betrieb in dem bei der Ermittlung des anrechenbaren Luftvolumens V| nach Ziffer 1.4.1 zu ber(cksichti-

genden Raumen ein Luftwechsel von mindestens 0,3 h™ und hochstens 0,8 h™' einstellt.
3 Begrenzung des Warmedurchgangs bei Flachenheizungen

Bei Flachenheizungen darf der Warmedurchgangskoeffizient der Bauteilschichten zwischen der Heizflache
und der AuRenluft, dem Erdreich oder Gebaudeteilen mit wesentlich niedrigeren Innentemperaturen den
Wert 0,35 W/(m#K) nicht Gberschreiten.

4 Anordnung von Heizkorpern vor Fenstern

Bei Anordnung von Heizkorpern vor aul3enliegenden Fensterflachen darf der Warmedurchgangskoeffizient
ke dieser Bauteile den Wert 1,5 W/(m?K)nicht Uberschreiten.

5 Begrenzung des Energiedurchganges bei groBen Fensterflaichenanteilen (sommerlicher
Warmeschutz)
5.1 Zur Begrenzung des Energiedurchganges bei Sonneneinstrahlung darf das Produkt (gg-f) aus Ge-

samtenergiedurchlaligrad gr (einschlieBlich zusatzlicher Sonnenschutzeinrichtungen) und Fenster-

flachenanteil f unter Berlicksichtigung ausreichender Belichtungsverhaltnisse

a) bei Gebauden mit einer raumlufttechnischen Anlage mit Kiihlung und
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b) bei anderen Gebauden nach Abschnitt 1 mit einem Fensterflachenanteil je zugehdriger Fassade

von 50 vom Hundert oder mehr

fir jede Fassade den Wert 0,25 (bei beweglichem Sonnenschutz in geschlossenem Zustand) nicht Uber-

schreiten. Ausgenommen sind nach Norden orientierte oder ganztagig verschattete Fenster.

5.2 Werden zur Erfillung der Anforderungen Sonnenschutzvorrichtungen verwendet, sind diese min-
destens teilweise beweglich anzuordnen. Hierbei muf® durch den beweglichen Anteil des Sonnen-

schutzes ein Abminderungsfaktor z von kleiner oder gleich 0,5 erreicht werden.

5.3 Die Berechnung der Werte (g.-f) erfolgt nach allgemein anerkannten Regeln der Technik.
6 Aneinandergereihte Gebaude
6.1 Nachweis des Jahres-Heizwéarmebedarfs Q,, bei aneinandergereihten Gebauden

Bei aneinandergereihten Gebauden (z.B. Reihenhauser, Doppelhauser) ist der Nachweis der Begrenzung

des Jahres-Heizwarmebedarfs Q,, fir jedes Gebaude einzeln zu fihren.
6.2 Gebaudetrennwiénde

Beim Nachweis nach Ziffer 1.6 werden die Gebaudetrennwande als nicht warmedurchlassig angenommen
und bei der Ermittlung der Werte A und A/V nicht bertcksichtigt. Werden beheizte Teile eines Gebaudes
(z.B. Anbauten nach § 8 Abs. 1) getrennt berechnet, gilt Satz 1 sinngemaR fir die Trennflache der Gebaude-

teile.
Bei Gebauden mit zwei Trennwanden (z.B. Reihenmittelhaus) darf zusatzlich der Warmedurchgangskoeffi-
zient fur die Fassadenflache (einschlief3lich Fenster und Fenstertiiren)
km,W+F = (ke Ay * KeAp) T (A + A)
den Wert

1,0 W/(m?K)

nicht Gberschreiten. Diese Anforderung ist auch bei gegeneinander versetzten Gebauden einzuhalten, wenn

die anteiligen gemeinsamen Trennwande 50 vom Hundert oder mehr der Wandflachen betragen.
6.3 Nachbarbebauung

Ist die Nachbarbebauung nicht gesichert, missen die Trennwande mindestens den Warmeschutz nach § 10

Abs. 1 aufweisen.
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7 Vereinfachtes Nachweisverfahren

Fir kleine Wohngebaude mit bis zu zwei Vollgeschossen und nicht mehr als drei Wohneinheiten gelten die
Anforderungen der Ziffern 1 und 6 auch dann als erflllt, wenn die in Tabelle 2 genannten maximalen War-

medurchgangskoeffizienten k nicht lberschritten werden.

Tabelle 2
Anforderungen an den Warmedurchgangskoeffizienten fiir einzelne AuBenbauteile der warmeiiber-

tragenden Umfassungsflache A bei zu errichtenden kleinen Wohngebauden

Zeile Bauteil max. Warmedurchgangskoeffizient
Kooy IN W/(M?K)
Spalte 1 2
1 AuRenwande ky < 0,550 )
2 AuRenliegende Knroq< 0.7 2)
Fenster und Fenstertiiren sowie Dachfenster
3 Decken unter nicht ausgebauten Dachraumen Ko < 0,22
und Decken (einschlieRlich Dachschragen),
die Rdume nach oben und unten gegen die
Aullenluft abgrenzen
4 Kellerdecken, Wande und Decken gegen Ks < 0,35
unbeheizte Rdume sowie Decken und Wan-
de, die an das Erdreich grenzen

1) Die Anforderung gilt als erfiillt, wenn Mauerwerk in einer Wandstérke von 36,5 cm mit Baustoffen mit
einer Warmeleitfahigkeit von A < 0,21 W/(m-K) ausgefihrt wird.

2)  Der mittlere &quivalente Warmedurchgangskoeffizient ky, r ¢ €ntspricht einem Uber alle auRenliegen-
den Fenster und Fenstertiiren gemittelten Warmedurchgangskoeffizienten, wobei solare Warmege-

winne nach der Ziffer 1.6.4.2 zu ermitteln sind.
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Anlage 2
Anforderungen zur Begrenzung des Jahres-Transmissionswarmebedarfs Q,

bei zu errichtenden Gebauden mit niedrigen Innentemperaturen

1 Anforderungen zur Begrenzung des Jahres-Transmissionswarmebedarfs in Abhangigkeit

vom Verhiltnis A/V

Die in Tabelle 1 in Abhangigkeit vom Wert A/V (Anlage 1 Ziffer 1.3) angegebenen maximalen Werte des
spezifischen, auf das beheizte Bauwerksvolumen bezogenen Jahres-Transmissionswarmebedarfs Q'; dur-

fen nicht Gberschritten werden.

Tabelle 1
Maximale Werte des auf das beheizte Bauwerksvolumen bezogenen Jahres-Transmissionswarmebe-

darfs Q'; in Abhéngigkeit vom Verhéltnis A/V

AN Q"
inm” in kWh/(m*-a)
< 0,20 6,20
0,30 7,80
0,40 9,40
0,50 11,00
0,60 12,60
0,70 14,20
0,80 15,80
0,90 17,40
> 1,00 19,00

R Zwischenwerte sind nach folgender Gleichung zu ermitteln:
Q’;=3,0+16 - (A/V) in kWh/(m*a)

2.0 Der Nachweis des Jahres-Transmissionswarmebedarfs Q; wird unter Anwendung der Berech-
nungsgrundlagen nach Anlage 1 gefuhrt. Hierbei werden jedoch die passiven Solarenergiegewinne nicht be-

ricksichtigt:

Q; = 30 (KA + KerAn + 0,8k A, + forkgAg + ko A + 0,55k, °Ay,)  in kWh/a,
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Der Reduktionsfaktor f; ist bei gedammten FuRbdden mit f; = 0,5 anzusetzen. Bei ungeddmmten FulRbéden

ist f; in Abhangigkeit von der Grole der Gebaudegrundflache A aus Tabelle 2 zu ermitteln.

Der Warmedurchgangskoeffizient k; von FuBbdden gegen Erdreich braucht nicht héher als 2,0 W/(m*K)

angesetzt zu werden.

2.1 Der auf das beheizte Bauwerksvolumen bezogene Jahres-Transmissionswéarmebedarf Q'; wird wie

folgt ermittelt:

Q; _ 9 in kWh/(m?3-a).
\'
Tabelle 2
Reduktionsfaktoren f;
Gebaudegrundflache A Reduktionsfaktor fG1)
in m?
< 100 0,50
500 0,29
1000 0,23
1500 0,20
2000 0,18
2500 0,17
3000 0,16
5000 0,14
> 8000 0,12

R Zwischenwerte sind nach folgender Gleichung zu ermitteln:

fe = 2’33/3\/E
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Anlage 3
Anforderungen zur Begrenzung des Warmedurchgangs bei erstmaligem Einbau, Ersatz oder Erneue-

rung von AuBenbauteilen bestehender Gebaude

1 Anforderungen bei erstmaligem Einbau, Ersatz und Erneuerung von AuBenbauteilen

Bei erstmaligem Einbau, Ersatz oder Erneuerung von Aullenbauteilen bestehender Gebaude dirfen die in
Tabelle 1 aufgeflihrten maximalen Warmedurchgangskoeffizienten nicht Uberschritten werden. Dabei darf

der bestehende Warmeschutz der Bauteile nicht verringert werden.

2 Anforderungen an AuRenwande

Werden AulRenwande in der Weise erneuert, dal}

a) Bekleidungen in Form von Platten oder plattenartigen Bauteilen oder Verschalungen sowie Mauer-

werks-Vorsatzschalen angebracht werden,

b) bei beheizten Raumen auf der Innenseite der Auflenwande Bekleidungen oder Verschalungen auf-

gebracht werden oder
c) Dammeschichten eingebaut werden,
gelten die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 1. In den Fallen a) und b) ist die Ausnahmeregelung nach § 8
Abs. 2 Satz 2 auf jede einzelne Fassadenflache eines Gebaudes anzuwenden.

3 Anforderungen an Decken

Werden Decken unter nicht ausgebauten Dachrdumen und Decken (einschlieRlich Dachschragen), die Rau-
me nach oben oder unten gegen die Aullenluft abgrenzen, sowie Kellerdecken, Wande und Decken gegen

unbeheizte Raume sowie Decken und Wande, die an das Erdreich grenzen, in der Weise erneuert, dal}

a) die Dachhaut (einschlief3lich vorhandener Dachverschalungen unmittelbar unter der Dachhaut) er-
setzt wird,
b) Bekleidungen in Form von Platten oder plattenartigen Bauteilen, wenn diese nicht unmittelbar an-

gemauert, angemortelt oder geklebt werden, oder Verschalungen angebracht werden oder
c) Dammschichten eingebaut werden,

gelten die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 3 und 4.
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Tabelle 1
Begrenzung des Warmedurchgangs bei erstmaligem Einbau, Ersatz und bei Erneuerung von Bautei-

len
Zeile Bauteil Gebaude nach Gebaude nach
Abschnitt 1 Abschnitt 2
max. Wérmedurchgangsko%ffizient
Kmax in W/ (m*K)
Spalte 1 2 3
1 a) AuBenwinde kyy <0,50% <075
b) AuRenwande bei Erneuerungsmalnahmen nach Ziffer 2 Buchstabe a und ¢ ky <0,40 <0,75
mit AuBenddmmung
2 AuBenliegende Fenster und Fenstertiiren sowie Dachfenster ke <1.8 -
3 Decken unter nicht ausgebauten Dachraumen und Decken (einschlieRlich Dach- kp < 0,30 <0,40
schragen), die Raume nach oben und unten gegen die AuRenluft abgrenzen
4 Kellerdecken, Wande und Decken gegen unbeheizte Rdume sowie Decken und kg 0,50 -
Wande, die an das Erdreich grenzen
R Der Warmedurchgangskoeffizient kann unter Berlicksichtigung vorhandener Bauteilschichten ermit-
telt werden.
2 Die Anforderung gilt als erfullt, wenn Mauerwerk in einer Wandstéarke von 36,5 cm mit Baustoffen mit

einer Warmeleitfahigkeit von A < 0,21 W/(mZ-K) ausgefuhrt wird.
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Anlage 4

Anforderungen an die Dichtheit zur Begrenzung der Warmeverluste
1 Anforderungen an auBenliegende Fenster und Fenstertiiren sowie AuBentiiren
1.1 FugendurchlaBkoeffizienten

Die FugendurchlaRkoeffizienten der auRenliegenden Fenster und Fenstertiren bei Gebauden nach Ab-
schnitt 1 dirfen die in Tabelle 1 genannten Werte, die FugendurchlaRkoeffizienten von Auflentiiren bei Ge-
bauden nach Abschnitt 1 sowie von aufienliegenden Fenstern und Fenstertiiren bei Gebauden nach Ab-
schnitt 2 den in Tabelle 1 Zeile 1 genannten Wert nicht Uberschreiten. Werden Einrichtungen nach Anlage 1

Ziffer 2 eingebaut, dirfen die Werte der Tabelle 1 Zeile 2 nicht Uberschritten werden.
1.2 Priifzeugnis

Der Nachweis der FugendurchlalRkoeffizienten der auRenliegenden Fenster und Fenstertliren sowie der Au-

Bentlren nach Ziffer 1.1 erfolgt durch Prifzeugnis einer im Bundesanzeiger bekanntgemachten Prifanstalt.
1.3 Verzicht auf Priifzeugnis

1.3.1 Auf einen Nachweis nach Ziffer 1.2 und Tabelle 1 Zeile 1 kann verzichtet werden fir Holzfenster
mit Profilen nach DIN 68 121 - Holzprofile fiir Fenster und Fenstertliren - Ausgabe Juni 1990. Die Norm ist
im Beuth-Verlag GmbH, Berlin und Kéln, erschienen und beim Deutschen Patentamt in Miinchen archivma-

Big gesichert niedergelegt.

1.3.2 Auf einen Nachweis nach Ziffer 1.2 und Tabelle 1 Zeile 1 und 2 kann nur bei Beanspruchungsgrup-
pen A und B (d.h. bis Gebaudehéhen von 20 m) verzichtet werden fiir alle Fensterkonstruktionen mit umlau-

fender, alterungsbestandiger, weichfedernder und leicht auswechselbarer Dichtung.
1.4 Fenster ohne Offnungsmdoglichkeiten

Fenster ohne Offnungsmdglichkeiten und feste Verglasungen sind nach dem Stand der Technik dauerhaft

und luftundurchlassig abzudichten.
1.5 Andere Liiftungsmoglichkeiten

Zum Zwecke einer aus Grinden der Hygiene und Beheizung erforderlichen Lufterneuerung sind stufenlos
einstellbare und leicht regulierbare Liftungseinrichtungen zulassig. Diese Liftungseinrichtungen missen im
geschlossenen Zustand der Tabelle 1 genligen. Soweit in anderen Rechtsvorschriften, insbesondere dem
Bauordnungsrecht der Lander, Anforderungen an die Liftung gestellt werden, bleiben diese Vorschriften un-
berlhrt.
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Tabelle 1

FugendurchlaBkoeffizienten fiir auBenliegende Fenster und Fenstertiiren sowie AuBentiiren

Fugendurchlalkoeffizient a
m3

in ——
2

h-m-[daPa]A

Zeile Gescholzahl Beanspruchungsgruppe nach
DIN 18055 "%
A Bund C
1 Gebaude bis zu 2 Voll- 2,0 -
geschossen
2 Gebaude mit - 1,0
mehr als 2 Vollgeschossen

" Beanspruchungsgruppe

A: Gebaudehohe bis 8 m,
B: Gebaudehdhe bis 20 m,
C: Gebaudehohe bis 100 m.

2)

Das Normblatt DIN 18 055 - Fenster, Fugendurchlassigkeit, Schlagregendichtheit und mechanische
Beanspruchung; Anforderungen und Priifung - Ausgabe Oktober 1981 - ist im Beuth-Verlag GmbH,
Berlin und Koéln, erschienen und beim Deutschen Patentamt in Minchen archivmaRig gesichert nie-
dergelegt.

2 Nachweis der Dichtheit des gesamten Gebaudes

Soweit es im Einzelfall erforderlich wird zu Uberpriifen, ob die Anforderungen des § 4 Abs. 1 bis 3 oder des §
7 erfillt sind, erfolgt diese Uberpriifung nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die nach § 10

Abs. 2 bekannt gemacht sind.
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