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1 Einleitung
Das vorliegende ®{ dzY Sy (i ABwedtdking& i y @ Sik AuSséeller und SoftwareentwickleGrundlegend sind

dreiverschiedené/arianten vorgeseherumdie Druckapplikation zu verwenden:

1 Manuelle Eingabe von Daten Uber die grafische Benutzeroberflaghe fur Verbrauchsausweisand
EnE\kasy Bedarfsausweige

1 Programmatischer Start der grafischen Oberflactmur fir Verbrauchsausweisand EnE\éasy
Bedarfsausweisgpunter Angabe von Importparametern und anschlieBena@nuelle Nutzung der
Eingabemasken und Programmfunktionen

1 VollstindigProgrammatische Nutzunder Druckapplikationiber die Kommandozeiléfiir Verbrauchsund
Bedarfsausweisedinter Angabe von Funktionsparametern ueider XML-Eingabeéatei. Eingabedateien mit

EnE\kasy Bedarfsdaten missen von sich aus Schemakonform sein.

Im Weiteren sind die Instiation sowie die Verwendung der Druckapplikataiwkumentiert.

Wichtiger Hinweis

Das Registrieren von Verbrauchsausweisen nach EnEV ist nicht mehr zulassig. Entsprechend kénnen mit dieser Versi
der Druckapplikatiokeine Verbrauchsausweise, egal (iber welche Schnittstelle, mehr registriert werden.

Bereits bestehende Projekte mit vatidRegistrierung kénnen noch geéffnatd gedruckiverde.

2 Systemvoraussetzungen
Folgende Betriebssysteme werden von der Druckapplikatiffiziell unterstiitzt Auf anderenVersionenkann die
Druckapplikation unter Umstanden trotzdem genutzt werden, esdwaflerdings kein oder nur eingeschrankter
Support gewahrleistet.

1  Windows10

1 Ubuntu Linux20.04(eingeschréankt)

1 Mac OSHigh Sierrdeingeschrankt)
Die Druckapplikation setzt eie WI @ wdzy (G A Y $ dé& YaisloNBworeiS.y i

Diese wirdzusammen mit der Druckapplikation ausgeliefert und muss NICHT manuell installiert werden!
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3 Installation

3.1 Windows

Entpacken Sie die heruntergeladene -Bidtei und @hren Sie die enthaltene Installationsétei
(druckapplikation <version>win32 x86exe bzw. druckapplikation <version>win32 x86 64.ex§ aus Befolgen Sie
die Hinweise des Installationsprogrammonm® die Installation abzuschlieReflternativ kann eine der ZIPateienohne
Installationsroutinein ein beliebiges Verzeichnis entpackt und Aplikationvon dort ausgestartet werdenDurch
Ausfuhren derdruckapplikation201&xe bzw. druckapplikation2016Consakxe konnen Sie die Druckapplikation
starten. Mehr aur erweiterten Nutzung debruckapplikation ist il\bschnitt 6zu finden.

.SA RSN LyaGlttridAz2y 1Flyy Sa 1dz F2t3SyYRSNJ 2| Nydzy3a Rdz
LYF2NXYIFGA2YySyd dzyR a¢NRGT RSY FdZAFTNKNBYyda 1+FHYyy RSNI Lyal

Der Computer wurde durch Windows
geschatzt

Von Windows Defender SmartScreen wurde der Start einer unbekannten App
verhindert. Die Ausfuhrung dieser App stellt u. U. ein Risiko far den PC dar.
Weitere Informationen

3.2 Ubuntu Linux

Entpacken Sie die fir Ihr System passende Installationsdateickapplikation<version>linux_gtk x86.zipbzw.
druckapplikation <version>gtk_x86_64.zip in das Verzeichnis lhrer Wabhd erteilen Siedem Verzeichnis ggf.
entsprechende Berechtigungen zum usfilhren von Dateien. Die Applikation kann danach {ber

a druckapplikation2016 I Sa Gk NI SG 6SNRSy o
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3.3 Mac OS X

Entpacken Sie die Installationsdathiuckapplikation<version>macosx_cocoa_x86_ 64zin das Verzeichnis |hrer
Wahl undfiihren Sie dieDatei install.shcommandvia Doppelklick oder Redjtf A O] dzy R o eilefy Sy

Terminal aus

Name A Anderu
> [ EnEV2013 Heute ]
install.sh.command 18. De:

en

Name Ao Anderungsdatum GréRe

» (] EnEV2013 Heute 14:24 -

L) install.sh.command . 18. Dezember 2013 09:53 293 Byte
Offnen |
Offnen mit > * | Terminal.app (Standard) (2.4)
‘ In den Papierkorb legen & Markdown Pro.app ‘
Informationen & Marked.app (1.4.3)
sinstall.sh.command“ komprimieren X Microsoft Excel.app
| sinstall.sh.command" auf CD/DVD brennen ... W Microsoft Word.app ‘

Danach kénneifle die Applikationvia Rechtsklick dzF R A Bruckapplikatibn2@iéppd N o S NbonRATS Fh/ IS X

starten.

| 7| DISCLAIMER.TXT 22. April 2014 1
X T § 101820::
Offnen Be
> @ fe Paketinhalt zeigen 20
» @n 3K g 20::
» B3I inden Papierkorb legen b
> @l pl 20:
» 1 pl Informationen )
1Vl LEnEV2013.app“ komprimieren 19:
~ ,EnEV2013.app” auf CD/DVD brennen ...
Duplizieren

‘ Alias erzeugen ‘
Ubersicht von ,EnEV2013.app“
‘ Bereitstellen > ‘

\ ~ENEV2013.app“ kopieren \
‘ Darstellungsoptionen einblenden ‘

‘ Tags ... ‘
oe00C00GOO

 Dienste >
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4 Generelles

4.1 DIBtRegistrierung

Die Druckapplikation setzt eine Registrierung beim Deutschen Institut Bféiutechnik (Bt) voraus um
Registriernummern  flir  Energieausweise zu beziehen. Der DIBt bhietet auf seiner Webseite
6 hitps://energieausweis.dibt.de/published/account/Login.agp®  SA Y Sy (i a LINKIO Ki8 yARcBut t 2 N

Anmelden

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

E-Mail:*

Kennwort:*

Kennwort vergessen Registrierung

Verwaltung an. Die Druckapplikation greift Uber einen Websereioenfallsauf die Webseiten des DIBt zu. Es wird

daherempfohlen sicherzustellen, dass ein Anmelden auf der Webseite des DIBt mit einem aktuellen Account méglich

ist.

4.2 Hinweise zu den Bilddateien

Die Druckapplikation bietet sowoliber die grafische Oberflache als auch Gber die Kommandozeile die Méglichkeit
Bilddateien fir die Gebaudeansicht, das Ausstellerlogo und die Unterschrift anzugeben

Es wird empfohlen die GrofRkes Ausstellerlogos und Gebaudefotos nicht groRer als 6 MB zu wéhlen.

Die grafische Signatur wird dartiber hinaus durch die Druckapplikation verarbeitet, um ein sabDbestdlen der
Unterschrift zu gewahrleisten. Dieser Vorgang kann, je nach BildgrdRen dritischen Resurcenverbrauch
aufweisen. Daher wird dringend empfohlen die GréRe der Unterschriftendatei kleiner als 1.5MB oder 1500x1500 Pixel

zu halten und im Zweifel gréRere Bilddateien mit einem Bearbeitungstool zu verkleinern.



https://energieausweis.dibt.de/published/account/Login.aspx

Druckapplikation2016 i

4.3 Update-Funktionen

Die Druckapplikation verfigt Giber einen internen Upddtechanismusder automatisch auf neue Versionen pruft.
Dabei werden explizit nur Fehlerbehebungen automatisch installiert, die keine fachlichen Anderungen beinhaltet und
voll kompatibel zu der altenérsion sind (zum Beispiel Update von Version 2.3.0 auf 2.3.1).

Beim Start der Druckapplikation wird im Hintergrund gepriift, ob eine neue Version verfiigbar ist, die auf diese
Kriterien zutrifft. Ist dies der Fall, dann wird eine Benachrichtigung angeraigtias Update kann installiert werden.

Auf Wunsch kann die Druckapplikation neu gestartet werden. Andernfalls wird das Update beim n&chsten Start aktiv.

Die UpdateFunktion kann in den Einstellungen deaktiviert werden.




5 Grafische Oberflache

5.1 Projektdateiformat
Bei Verwendung der grafischen Benutzeroberfliche speichert die Druckapplikation DatenDateiéh mit der
51 GSASyIROA®I o5k SasS 5FGSASy SyaklrtdSy FtfS FNN RIFa

Verzeichnissuktur:

<Projektnameda2016
o img
A building.png
A logo.png

A signature.png

o Energieausweis.xml

0 (<Eingabedateinamekontrolldatei <Registriernummer>.xml)
0 .settings

0 settings.properties

5SNJ hNRYSNJ aAY3Ida S yié saiértanBilddateiént zamAlssfeBe8ag® and yur nachgebildeten
Unterschrift des Ausstellerssowie optional das Gebaudefoto Im Hauptverzeichnis liegt die Datei

a9y SNBASHdzagSAadEYE 6 68t OKS | ff SowieSzwei Dgteeni daétingsy S NH .
aaSihaAy 3 anidpdjekdSpedifiscBel Einstellungespeichern Ist die Registrierung des Auswesseereits
abgeschlossen, findet sich in der Projektdatei zuséatzlich die fur da&KbBblIsystem relevanteanonymisierteXML=

Datei.

5.2 Manuelle Verwendung der Druckapplikation

Die Druckapplikatin lasst sichabhéngig vom Betrielsgstem Uber die DateiDruclapplikation2016exe (Windows),
Druckapplikation2016(Linux) oderDruckapplikation201@pp (MacOSX) starten. Die Anwendung ermdglicht die
Erstellung von Energieverbrauchsausweisen fir Wohngebaude und fiir-Walimgebaude durch manuelle
DateneingabeDasErstellen von Bedarfsausweisen nach EBBSY ist ebenfalls mdglicholgendeKerrfunktionen
sind Uber die Eingabemasken abrufbar:

Anlegen eines neuen Energieauswieiejektes

Speichern eines EnergieauswPiojektes

Offnen eines EnergieausweRsojektes

Importieren einer XMiDatei

Uberpriifen der eingegebenen Daten nach dem Kontrollschema

=A =/ =4 =4 4 =4

Anzeigen der anonymisierten EnbP¥dten




Anzeigen einer Vorschau des Energieausweises
Speichern einer Vorschau des Energieausweises
Drucken einer Vorschau des Energieause®i

Erstellen und Registrieren eines giiltigen bzw. ggf. vorlaufigen Energieausweises

=A =/ =4 = =

Auf Updates prifen

1 LogDateiOrdner im Dateibrowser 6ffnen
554 2SAGSNBYy &dAyR NoOoSN RSYA yaSiySN g3 y mojeld@aiEmga:8oraHa SyR S |
Einstellungen wie ProxyEinstellungen, Standasfilddateien fir Ausstellerlogo und Ausstellersignatur,
Standardangaben zu Ausstellerdatesgwie spezifische Einstellungen fir die Kommunikation mit dem Deutschen
Institut flir Bautechnik(DIBt) im Rahmen des Registrierundmw. Kontrollprozessegrreichbar Detailliertere

LYF2NXYEFGA2Yy Sy T dz2NJ . Sydzil dzy3 &aAyR I dzOK N6 SN RAHIfe Ay i &

\\\\\\

FyT SA3Syauvs a26AS NOSNI RASGLRBAYB®SEGASYariAdSYy | AysSAas
5.2.1 Startseite

Beim Start der Druckapplikation 6ffnet sich die unten gezeigte Startseite. Uber sie lassen sich die gangigsten

Funktionen der Druckapplikation auf einen Knopfdruck erledigen.

B Druckapplikation 2016 - Startseite - ] X
Datei Bearbeiten Ansicht Hilfe
NeB| @D
estartseltal = O

Druckapplikation 2016

00 :
(]

nach dem M al Bedar i Projekt 6ffnen

Erstellung eines Bedarfsausweises sowie der Checkliste ] 1
I. mittels EnEV easy. Dieser Ausweis ist nur auf einen Offnet eine bestehende Druckapplikations-Projektdatei
Neubau anwendbar und beriicksichtigt bereits die (Dateiendung .da2016)

E 5 Vorgaben aus dem EEWarmeG.
*

Informationen zu den Berec und Projekt importi
/ X - . .

Hier finden Sie die Berechnungsgrundlagen zu Importieren einer bestehenden XML-Datei nach dem

Verbrauchsausweisen und weiterfihrende Informationen Schema fiir Energieausweise. Maglich fiir Verbrauchs

zur Erstellung von Energieausweisen. /| und Bedarfsausweise (Letztere nur zur Anzeige).

Einstellungen anzeigen

=~ Offnet die Einstellungen der Druckapplikation, um zum

by Beispiel DIBt-Benutzerdaten, Logo oder Signatur zu
c/ hinterlegen.
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5.2.2 Eingabe eines Ausweises

Die Erfassung von Daten Uber diar®lardeingabemasken kann nach dem Starten der Applikation erfolgen. Zuerst
sollte au der Startseite odedem MenitPunktéAnsiche RSNJ LI 84Sy RS 9Ay3AF6SY2Rdza 3¢
kann frei zwischen den verschiedenen Reitern gewechselt wardeDaten einzugeben.

Die Anzeige voiBedarfsausweisémit Ausnahme von EnEdsy Bedarfsausweisgaind nur Uber das Importieren von
bestehenderXML:Bedarfsdatenséatzen verfugbar.

Werden Daten in einer Maske geéndert, so werdgcht gespeicherteDaten durch @n Sternchen in der Kopfzeile

des betroffenen Reiters angezeig.A § C dzgpkichar@ ¥ (i $IK i No S NJ RSpéichemi(wl) dder diads N OK &
entsprechendeTastenkiirzekur Verfiigungsobald eine Anderung der Daten erfolgt istach Erfolgreicher Eingabe

der gewiinschten Daten kann ein glltiger PRBweis Uber die Schaltflack®DFEnergieausweis erstellein(ﬂ_)

erstellt werden (Bitte beachten Sie den eingeblendeten Hinweis zu den Schritten der Ausweiserstedlunedem
Zeitpunkt der Dateneingabe kanohne eine Priifung der Daten auf Vollstandigkeit, eine Vorschau des Ausweises

erstellt und angezeigt, gespeicherder direkt ausgedruckt werden.
5.2.3 Daten auf Gultigkeit prufen

«0SNJ RSy aSyNLddzy] i odAdid« Gckonned SeNhoNDIShes galatigten Eingaben auf
Gultigkeit prufen. Alle fehlerhaften Felder werden rot markiert und tber das eingeblendete X ist eine Beschreibung
des Fehlers zu finden.

Diese Prifung wird automatisch mit ausgefuhrt, wenn Sie einen Enesgiedsierstellen.

5.2.4 Eine Vorschau erstellen

Eine Vorschau kann zu jeder Zeit aus einem bereits gespeicherten Datensatz erzeugt werden. Hierzu kénnen die
entsprechenden Eintrage aus der Werkzeugleiste bzw. déemipunkt oBearbeitert @SNBSY RS0 6SN
gererierte Vorschau kann entwedeangezeigt, gespeichert oder direkt an einen Druckgsendet werden

Bitte beachten Sie, dass fur die Vorschau keine Priifung der eingegebenen Daten auf Gultigkeit vorgenommen wird.




E EnEV 2013 Druckapplikation - Wohngebiude Verbrauchsausweis

Datei | Bearbeiten Ansicht Hilfe

L _‘} Eingaben dberprifen Ctrl+H
el Alle =1 Anonymisierte EnEV-Daten anzeigen  Ctrl+5Shift+H 7 Verk
Al 2| PDF-Vorschau anzeigen Ctrl+|
py PDF-Vorschau speichern Ctri+Shift+| :l
PDF-Vorschau drucken Ctrl+P
Au H~
PDF-Energieausweis erstellen Ctrl+R [
Ar iy
% Einstellungen Ctr+T |
Datenerhebung durch
[] Aussteller | Eigentiimer

5.2.5 EnEV easy Checklistestellen

Wenn es E£h bei dem aktuell gedffneten Projekt um ein Bedarfsausweis nach EnEV easy handelt, dann lasst sich Ubel
diese Aktion eine ausgefiillte Checkliste der definierten Voraussetzungen fur EnEV easy erzeugen. Die zusétzliche Se
wird zudem immer als letzte $eian die Vorschau und den Energieausweis gehangen. Soll dies nicht passieren, dann

tNaald &aAOK RFAa +SNKIFfdSy Ay RSy 9AyaidStftdzyaSy NoSN

deaktivieren.

5.2.6 Import einer XML:Datei

Um eine komfortableErstellung eines neuen Projektes aus einer bereits vorhandenerD&{#li zu ermdglichen,
0ASGSG RAS 5NMzO\ | Udhpbriietehalr gAY RISSABKC drfDiEsk Aileyiimmt alle Daten aus
einer kompatiblen XMEingabedate{Verbrauchsund Bedafsdatensatze des aktuell giltigen Kontrollschemasj
erstellt darausein neues Projekt=ir die manuelle Ubermittlung von Kontrolldaten wird bei Erstellung eines giiltigen,
registrierten Ausweises zusatzlich eine Xdtei mit den anonymisierten Kontroliten erzeugt (Entweder neben der
XML:Eingabedatei oder innerhalb der Projektdatei).

Die Druckapplikation setzt als Zeichenkodierung fir -&ligabedateien UFE voraus. Unterstiitzt werden generell
die Standards'windows-1252", "UTF8", "ISG88591", "ISG885915".

5.2.7 Ein vorhandenes Projekt verwenden

Ein mit der Druchkpplikation erstelltes Projekt enthalt alle relevanten Daten zur Weitergabe und Verwendung des
Projektes mit der Druckapplikation auf einem beliebigen Reckvmr 5.1) Voraussetzung dabei idte Verwendung
einer identischen Version der Druckapplikatidine Projektdatei kann direkt aus der Druckapplikation heraus tber
RAS { OKOffnansi EWOKRY dafefi N A& | T Ty Handels & Nighdgindgewahlten Projekt um einen

noch nicht regstrierten Datensatz, kann einfach mit der Dateneing&dréggefahren werden. Ist das geoffnete Projekt

B
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GSNBAGA NBIAAGNRASNI dzyR FAYLFEA&ASNIS Speiehdm ubtaa (kd)yaidss S R S
RSY a SDAthiG die vorhandenen Daten, mit Ausnahme der Registriernummer, in ein neues Projekt zu
NGSNYySKYSYy 2RSNI RANDK POFEndrjidadsdeis eiéllad® p érieutteinch tAdsddsTu o

erstellen, wobeim letzteren Fallkeine neue Registriernummevom DIBt ermittelt wird, da der getffnete Datensatz

bereits registriert ist.




5.3 Einstellungen

Y%dzY &YRSNY @2y LINRP2S]UNOSNAHNBATSYRSY Bearhejfeiiil SE NNF HSKO
oEinstellungenDialogh dn diesem Dialog kénnen Sie die Verbingsdaten fur lhren Zugang beim DHMBirtal
hinterlegen, welche dann verschlisselt gespeichert werden und fir den Registrierungsprozess verwendet werden. Des
Weiteren kénnen Sie ggf. notwendige Prdipstellungen vornehmen sowie Standards fir lhre Ausstiten
definieren. Diese Standards werden beim Starten eines neuen Projektes (ilbernommen, kdnnen aber projektspezifisch
geandert werden. Nicht zuletzt lasst sich in den Einstellungen der Standardprojektpfad konfiguAefterdem

kdénnen Sie einstellen, afie Druckapplikation beim Start automatisch nach Updates suchen soll.

1+ Einstellungen X

DIBt
E-Mail: test@Imis.de

Kennwort' LLI Rl Ll l]

Datendbermittlung: | wenn angefordert ~
Netzwerk

(®) Kein Proxy
() Proxy-Einstellungen des Systems verwenden
() Manuelle Proxy-Einstellung

[C]55L Fehler ignorieren

Aussteller-Angaben

Bezeichnung:

Mame:

Strafe und Nr.:

Vorname: |

PLZ und Ort:

DlBt-Verbindung testen Abbrechen

5.3.1 Proxy-Einstellungen

Die Druckapplikation bietet die Mdglichkeit die Verbindung zu dem DIBt tber einen Proxy herzu§teltenkann

Uber dasa Sy NBeambeitertt der oEinstellungenDialogh gedffnet werden. In diesem gibt es den Abschnitt
abSGT 6SNyLad | ASNI 1+FYyYy RSNJ oFfindiriérfolgrSiche KaBrudikatloR yfitFderd BiRA S N
Uber einen ProxyBerver, sollte diesatie Druckapplikatiorzulassen.

Die Druckapplikation muss nach dem Andern der Proxyeinstellungen neu gestartet werden, damit sie aktiv sind!

Bei dem Betrieb Uber eine Berechnungssoftware werden, im Gegensatz zu den anderen Einstellungen, die

Proxyeinstellungen trotzdem Glbernommen!




5.3.2 SSlFehkr ignorieren

Um einen Energieausweis zu registrieren wird eine gesicherte Verbindung mit der Registrierstelle fir Energieausweise
aufgebaut. Diese Verbindung erfolgt Uber eine gesicherte Verbindung (https) und erfordert damit giiltige
Sicherheitszertifikate. Sollte ihrer Umgebung ein eigenes Sicherheitszertifikat eingesetzt werden, zum Beispiel durch
einen betriebsinternen Proxy oder eine andere Sicherheitsldsung (Firewall, Inffer@eD dzNA i@ = X0 X (I Yy
dass die Druckapplikation die sichere Verbindungtmioehr verifizieren kann, weil das Zertifikat Java nicht bekannt

ist.

LY RAS&ASY Clftt 1lyy RAS hLGA2Y af{{[] CSKtSNI A3dy2MASNEY
diesem Fall wird die Zertifikatskette nicht mehr gepriift und Sigissen selbst sicherstellen, dass lhre Verbindung

nicht von Dritten abgefangen wird!

LfOSNYFGAD 1Yy LKNJI SA3ISySa {AOKSNKSAGAT SNIAFA{LFG 58N
5AS WBSNIAFALFIGS 6SNRSY AYRBSNI YESSRNRGSAB NR AL k 98 Bk B S
Installationsort Ihrer Druckapplikation liegt.

Um ein neues Zertifikat einzupflegen, legen Sie sich ihr Zertifikat infF@Mft bereit und 6ffnen Sie eine

Kommandozeile mit Schreibrechten (Eventuell also als Adirator) im Installationsordner lhrer Druckapplikation.

' yaOKt ASGSYR (Iyy YAG F2f3SyRSY . STFSKtf RAS %BLSNIATFALLI
der Zertifikatsdatei miissen Sie entsprechend anpassen.

Beim nachsten Start der Dikepplikation sollte das Zertifikat bekannt sein.

jre\bin\keytool.exe-importcert -v -trustcacerts
-aliascustonroot
-file {Voller Pfad zu lhrem Zertifikat}
-keystore jrélib\securitycacerts
-keypass changeistorepass changeit




JPIIRaAUION| i

5.4 Programmatisches Starten der Druckapplikation

Fur das programmatische Starten der Druckapplikation unter Angabe von Importparametern sind die folgenden

Optionen unterallen dreiBetriebssystemen zulassig

Parameter <argument> Funktion

-h, --help Zeigt eineHilfenachricht mit allen validen Parametern.

-i, --image <arg> Spezifiziert den Pfad zu einem Gebaudef&imhe
zusatzlich 4.2

-l, --logo <arg> Spezifiziert den Pfad zum Ausstellerlo§@he zusatzlich
4.2

-s,--signature <arg> Spezifiziert den Pfad zur nachgebildeten
AusstellerunterschriftSiehe zusatzlich 4.2

-dr, --disable_round Falls die Energieeffizienzklasse sich durch das Runde
des Wertes verschlechtert, kamier Nutzer dieRundung
durchAktivierendiesa Option verhinarn.

Als letzter Parameter wird immer der Pfad zu einer XBatei erwartet, die EnergieausweiBaten enthalt!

Der folgende Aufruf zeigt ein Beispiel:

Druckapplikation201@xe
-i C\UserdenewProjektd Gebauedefoto.jpg
--logoCA\Userdenew Ausstellerlogo.jpg
-s c\UserdenewUnterschrift.png

CAUserdenewEnergieausweis.xml




6 Erweiterte Nutzung der Druckapplikation

Die erweiterte Nutzung der Druckapplikation bezieht sich auf eine automatisierte Einbindung odénplssen der
Druckapplikation an spezielle Umgebungen. Dieses Kapitel ist daher fur normale Endanwender der grafischen

Oberflache der Druckapplikation nicht relevant.

6.1 Konfiguration der Arbeitsverzeichnisse

Die Arbeitsverzeichnisse der Druckapplikationdés Speichern von Benutzerspezifischen Konfigurationsdaten sowie
temporaren Dateien sind mit folgenden Standardpfaden vorkonfiguriert:

1 Programmdteien

0 Linux/Mac: <Benutzerverzeichnis>druckapplikation2016Version}
o Windows: <Benutzerverzeichnis>/AppDataicaltruckapplikation201§Version}

1 Konfigurationsdateien

0 Linux/Mac: <Benutzerverzeichnis>druckapplikation2016config.properties

o Windows: <Benutzerverzeichnis>/AppData/Lochlickapplikation2016config.properties
1 LogDatei

0 Linux/Mac: <Benutzerverzeichnis>druckapplikation2016

o Windows: <Benutzerverzeichnis>/AppData/Lochlickapplikation2016

Hinweis5 S NJ h NBeyufeleaeichnis>/AppData/ A a G dzy i SNJ 2 AyR2ga& &0l yRI NRYN

Die Druckapplikation legt eineogDatei anund speichert sie in dem oben angegebenen Ordrerdieser Datei
werden Fehler und Hinweise protokollierDer StandareProjektpfad befindet sich im Benutzerverzeichnis des
1 GdzStt Sy . Sydzil SMEckapikatdhD16 KB 2 BidkSs¢t §iGkn den Einstellungen der
Anwendung konfigurieren, der Workspa@edner ist nur Uber spaelle Parameter konfigurierbar.
Die Konfiguration kann fur spezielle Installationsszenarien angepasst werden. Dies geschieht in der Datei
a f L y #todskeizéidhnis>Druckapplikation201€ A §0idie grafische Oberflache der Druckapplikation bzw. in der
Datei af Ly adl €I (i ABuckamdi&atidn30AE&vHsyldd A Ffir ddie Konsolenversion. Die folgenden
Parameter sind dabei fir die grafische Oblighe Qruckapplikation2016ni) sowie die Konsole
(Druckapplikation2016Consoiri) gtiltig:

1 -data <Zeilenumbruch><Verzeichnis>

1 -configuration <Zeilenumbruch><Verzeichnis>
Die angegebenen Verzeichnisse kdnnen, wie in der-Batéi der Installationsroutien als absoluter Pfad mit
@user.home/AppData/Localdruckapplikation201@configuration
bzw.

@user.home/AppData/Localdruckapplikation201@workspace




angegeben werden, oder wie in den selfcontairmplDateien als relativer Pfadiorking_directory/configuration
bzw.working_directory/workspace Dieser relative Pfad wird dann abhéngig vom Cur#fairkingDirektory erstellt,
von dem aus der headlesdodus gestartet wird.
Beim Ersetzen dieser entpackten Instanzen durch eine neue Version wird nicht autordatisgthnfigurationsordner
geldscht. Daher sollten in diesem Zuge auch das Arbeitsverzeichnis zurlickgesetzt werden.
Der Pfad zur LeBatei kann ebenfalls Uber die beiden oben genannten-Diafeien angepasst werden. Dazu muss die
folgende Option hinzugefiigverden:

1 -Dlodfile.folder=<Pfad zum Ordner>
Unter Windows muss zusétzlich noch der Einteellog4j.configuration=win3Z 2 3 n 2 ® LINdRsLdSrNEeitled & &
*.ini-Dateien entfernt werdenDer StandareProjektordner und der Workspae@rdner sind nur fur di@enutzung der
grafischen Benutzeroberflache relevant. Bei der Ansteuerung der Druckapplikation tUber die Konsole wird keine
Projektdatei erzeugt, sondern die urspringlich spezifizierte Eingabedatei modifiziert und als Datengrundlage

herangezogen.

6.2 Mitliefern der Druckapplikation

Aktuell wird die Druckapplikation in verschiedenen Varianten ausgeliefert. Relevant fiir einehaégliomatisierte
O Ly adlsind tigi RakefeYohne Installationsroutine. Diese sind simpleAipive, die die Druckapplikation
enthalten und an einem beliebigen Platz entpackt werden kdnnen. Sie enthalten, wie auch der Installer, die bendtigen

Applikationsdaten und die Laufzeitumgebung.

Uber die DateDruckapplikation2016onsole.exe kann diese Druckapplikation dann wie gewohnt im Heddtahss
angesprochen werden. Die so entpackte Druckapplikation kollidiert im Normalfall nicht mit einer anderweitig
entpackten oder installierten Druckapplikation, sie ist eigenstdndig @itunten folgenden Ausnahme). Fir eine

al dzi2YFGAAASNLS LyadlttlraAazya {1yydS Yiry Ffaz2z RAS 3S
(z.B. einem Unterordner der jeweiligen Software) entpacken und tber den entsprechenden Pfadrauffiif diese

entpackte Instanz werden naturlich keine Startmdgintrage oder ahnliches angelegt.)

Einzige Ausnahme ist der Arbeitsordner der Druckapplikation. Dieser wird beim ersten Start der Software
normalerweise im Verzeichnis \userd{benutzeryAppDatalocahdruckapplikation2016angelegt. Normalerweise
wurden mehrere Instanzen der Druckapplikation standardmaRig auf den gleichen Arbeitsordner zugreifen, was unter
anderem bei unterschiedlichen Versionen zu Problemen fuhren kann. Daher muss detsckdneir angepasst
werden, wie im vorherigen Abschnitt 6.1 erlautdrt 54 S 6 SARSY oaypaSt FO02y il AySRa =1
Fta ! NDSAGA2NRY SN aOl OKSkda @2NBAy3aSaGSttizr arasS ydzil Sy

Aufruf darauf geachtet werden, dass das Curs@fdrkingDirectory auf den Pfad der Druckapplikation gesetzt wird.




Beim Ersetzen dieser eigenstdndigen Instanz durch eine neue Version wird nicht automatisch der

Konfigurationsordner geldscht, dieser soltiso ebenfalls in diesem Zuge zurtickgesetzt werden.

6.3 RegistryEintrage

Die Druckapplikation erzeugt bei der Installation eine Reihe von Registirdgen, die im hier kurz umrissen werden.
Der Bezeichner {ROOT} steht dabei entweder fur HKEY_CURRENDru&E&ERp{ikation wurde nur fur den aktuellen
Benutzer installiert) oder HKEY_LOCAL_MACHINE (Druckapplikation wurde fur alle Benutzer installiert).

1 HKEY_LOCAL_MACHIEBFTWAREVOW6432NodeDruckapplikation2016der
HKEY_LOCAL_USERFTWARBruckapplikation®16: Installationsverzeichnis und Version

1 HKEY_CLASSES_R@pplications Druckapplikation2016.exeshellopen\command: Information  fir
Windows Enthélt auch das Installationsverzeichnis der Druckapplikation.

1 {ROOTYSOFTWAREIlassesda2016:Verkripfung der .da201®ateiendung

1 {ROOTYSOFTWAREIlassesEnEWFile:Informationen zu der .da201Bateiendung

6.4 Aufruf der Druckapplikation Uber die Kommandozeile

Die generelle Struktur eines Aufrufs der Druckapplikation via Kommane dsteivie folgt:

1 <PROGRAMMsapplication de.lmis.enev.headless.application [parameter] <xml_eingabedatei>

Windows:
1 Druckapplikation201€&onsole.exeapplication de.Imis.enev.headless.application [parameter]

<xml_eingabedatei>

Hinweis:Da es sichdi der Druckapplikation um einlava! LILJ A { | G A 2 y Olf detJa St &A D KR $ NIA &
KIyRSt iz RASYS$ABYE8 GpREHSEAOK Ifa& {dFNISN dzyR 0SAYK
Es werden dariiber hinaus zwei Starter mitgeliefdié entsprechend zu verwenden sind:
o Druckapplikation201@xe¢ Starter fur die grafische Benutzeroberflache
o Druckapplikation2016onsoleexec Starter fur die Kommandozeile
Linux:

1 ./Druckapplikation2016-applicationde.Imis.enev.headless.application [parameter] <xml_eingabedatei>

Mac OS X
1 Druckapplikation2016app/Contents/MacOSDruckapplikation2016application

de.Imis.enev.headless.application [parameter] <xml_eingabedatei>




6.4.1 Parameter

Fur die Verwendung der Dekapplikation via Kommandozeile sind die folgenden Optionen verflghar

Kommandozeilenmodus wird davon ausgegangen, dass von der aufrufendsrar8oélle bendtigten Parameter

Ubergeben werden, wie z. B. die DBnutzerkennung oder Bilddateien. Einkiafjen der grafischen Oberflache

haben keinen Einflussn der KommandozeiléEinzige Ausnahme sind die Prdxipstellungen. Mehr Informationen

unter 6.6).

Aktionen:

Diese Parameter steuern die eigentliche Aktion, die die Druckapplikation ausfiihren soll. Es sollte maximal einer der

folgenden Parameter angegeben werdéiVerden mehrere dieser Parameter angegeben, dann wird entsprechend

einer internen Reihenfolge der erste Treffer ausgefihrt, der Rest wird ignoriert.

il

-c | --cert: Glltigen Energieausweis erstellen und vorher ggf. Registriernummer vom DIBt ermittelrfaetzt
und -us voraus), sowie XMKontrolldaten zum DIBt Ubertrageist diese Option gesetzt, dann wird die
Ubergebene XMIProjektdatei gegen das offizielle Energieausv@thema gepriift. Kommt es hierbei zu
Schemaverletzungen, dann wird ein VALIDATION_ERR@Rgegeben.

-vc / --validate-credentials:Validiertdie Ubergebenen DIEBenutzerkennung (Benutzername und Passwort)
an der DIBSchnittstelle. Liefert einen EXIT_OK, falls die Daten giltig sind andernfalls ist der Exitcode
DIBT_INVALID_CREDENTIALS.

--generatechecklistErzeugt nur die EnEeasy Checkliste fur ein EnEV easy Projekt. Kann entsprechend nur
mit einempassenderProjekt ausgefuhrt werden.

-h / --help: Zeigt die Hilfe an

-v / --version:Gibt SoftwareVersion der Druckapplikation und XMicremaVersion aus und beendet die
Applikation.

Wird keiner dieser Parameterangegeben,erzeugt die Druckapplikationeine Vorschau des gegebenen
Projektes.Es wird keine Validierung der gegeben XRtbjektdatei gegen das Schema ausgefihrt! Eine nicht
konforme Datei kann also erfolgreich eine Vorschau erzeugen wahrend sie mit dem Paragoeterals

unguiltig abgelehnt wird. Siehe au6lb.

Energieauswed spezifische Parameter:

1
il

-i | -image <arg>Spezifiziert den Pfad zu einem Gebaudefoto. Siehe zusatzlich 4.2

-1/ -dogo <arg>Spezifiziert den Pfad zum Ausstellerlogo. Siehe zusétzlich 4.2

s
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-s/ --signature <arg>Spezifiziert den Pfad zaachgebildeten Ausstellerunterschrift. Siehe zusatzlich 4.2

-b / --bill: Aushang im Energieausweis erganzen (greift nur fir NAéblingebaudg

--skipchecklist Deaktiviert die automatisch angehangene Checkliste flir EnEV easy Projekte.

-d / --display. Zeigteinen PDFAusweis mit dem Standardprogramm an

-0 | --output <arg> Spezifiziert den absoluten Pfad zur AusgabedaWird dieser Parameter nicht
angegeben, dann wird eine PIDR@tei in dem temporéaren Verzeichnis des Betriebssystems/Benutzers
erzeugt.

-p/ --print: Einen PDRusweis drucken (zeigt einen Dialog fur die Druckereinstellungen)

-dr / --disableround: Falls die Energieeffizienzklasse sich durch das Runden des Wertes verschlechtert, kann

der Nutzer dies durch Aktivieren dieser Option verhindern.

DIBt-VerbindungsParameter

Die Parameter kontrollieren die Kommunikation mit der Registrierstelle des DIBt

f
1
f

-pw / --password <arg>Spezifiziert das MDkodierte Passwort des DIBt Accounts

-us/ --user <arg>Spezifiziert den Benutzernamen des DABtounts

-dtm / --data-transmissionmode <arg> DIBtKontrollsysteraDatentransfermodus (1=auf Anfrage,
2=manuell) Auf Anfrage (1):Die Daten werden nur auf explizite Anfrage des MBbservers Ubertragen.

Die Ubertragung muss im Hinweisdialog bestai§ WNR Sy ® o LaA G &®KASSa8IN&Y aSNF
ohne Hinweis Ubertragenanuell (2):Die Kontrolldaten werden nicht Ubertragen und missen unabhéngig
von der Druckapplikation Uber das DiBtrtal hochgeladen werden. Dies wird im Standardfall daicken

| AYSSAaGRAFE23 | y3ST SAAld @NGEAKRAKNMISING y[ & A a RAAFGE(2SF &d
Zur manuellen Ubertragung generiert die Druckapplikation eine vorgefertigte -Ddii neben der
entsprechenden Eingabedatei bzw. in der jeweitigProjektdatei. Diese kann direkt (iber das EMBttal
hochgeladen werden.

-st / --silently-transmit: Die Kontrolldaten werden ohne Hinwedideldung zum DIBt Ubermittelt, wenn

angefordert.

Druckapplikationsparameter:

1

f
f
f

-nosplash Kein Splasth.ogo anzeigen

--noupdate: Die Updatepriifung wird Gbersprungen.

-dm/ --nomessageskehlermeldungen und Hinweisdialoge werden unterdriickt.

--status<arg>:Wenn diese Option angegeben ist, dann wird in dem durch <arg> gegebenen Pfad eine Status
Datei im JSOIRormatgeschrieben die weitere Statudnformationen Uber diesen Headlegafruf enthalt.

Siehe6.4.3
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Proxy-Parameter:
Die folgenden Parameter steuern die Verwendung eines Proxys bei der Verbindung zt8emid.

1 -url/ -proxy-url <arg> Spezifiziert die URL eines Pr®ervers

1 -port/ --proxy-port <arg>:Spezifiziert den Port eines PreSgrvers

1 -ppw/ --proxy-password <arg>Spezifiziert das Passwort fiir die Authentifikation am PiSegver
1 -pus/--proxy-user <arg>Spezifiziert den Benutzernamen fiir Authentifikation am PiSgywer
1

-sp / --systemproxy:Proxy wie im Betriebssystem konfiguriert verwenden

Als letzter Parameter wird immer der Pfad zu einer XMatei erwartet, die EnergieausweiBaten enthalt!




6.4.2 ExitCodes
5AS KASNI FdzZFASTNKNISY CSK{ §NORSRBaApplikahcR Auglickdelefe@Egeties NJF | f
einen Hinweis auf den Fehler. Die Fehlercodes werden in zwei Gruppen unterschieden.

Ly RSNJ SNEGSY DNHzLIIS 0S¥ AYRSyDigse\leHeheR 5ih oftmblslaufSeNBir dehi Sy
Endanwender behebbares Problem (Wie zum Beispiel die ungiltigen Benutzerdaten) und stellen keinen Fehler
sondern eher eine erwartbare Meldung dar.

Die zweite Gruppe beinhaltet Fehlercodes, die bei einer fetdien Installation der Druckapplikation, korrekt
genutzten Parametern und validen Eingabad Ausgabedateie(les beziehungsweise schreibbar, korrektes Format,
SNF2NRSNI AOKS 51 GSA0SNBOKGAIdzyASY @2 micktivorkBrngrosolliéri  dzy R

(@]

HéaufigereExitcodes

1 OK|O]:Die Applikation ist ohne Fehler beendet worden.

1 VALIDATION_ERROR [Dje angegebene XMerojektdatei entspricht nicht dem vom DIBT vorgegebenen
Schema fur Energieausweise. Registriernummern kdnnen nur fir Sekenmiarme Projekte bezogen
werden.

1 WRITE_FILE_ERROR [BHim Schreiben der generierten PDF in den spezifiniefigsgabepfad-{output)
ist ein Fehler aufgetreten. Eventuell fehlen Schreibrechte fur den Pfad oder die Datei existiert bereits und
wird blockiert (zum Beispiel durch eine andere Anwendung wie derBeiy&chter).

1 DIBT_INVALID_CREDENTIALS [3i@]:Angak der Benutzerdaten (Benutzername und/oder Passwort) fur
die Registrierstelle des DIBt fehlen oder wurden von der Schnittstelle als ungiltig abgelehnt. Bitte prifen Sie
die angegebenen Benutzerdaten.

1 DIBT_QUOTA_IS_NOT_SUFFICIENT)48]bei der Registrigtelle des DIBt hinterlegt&ontingentan zur
Verfigung stehenden Registriernummer fiir den aktuellen Benutzer ist nicht ausreichend. Bitte priifen Sie Ihr

Kontingent.

Unerwartete Exitcodes

1 GENERAL_TECHNICAL ERRCHrhdefiniertertechnischer Fehleist aufgetreten

1 NO_PRINTER_ERRORHEZ]ist kei Drucker im System installiert obwohl ein Druck angefordert wurde.

1 RETRIEVE_REGISTRATION_NUMBER_HRR@®Iim Ermitteln der Registriernummer ist ein Fehler
aufgetreten.

f OPEN_PDF_ERROR Bgim Offnereines PDIokuments ist ein Fehler aufgetreten.

B
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PRINT_PDF_ERROR [Esim Drucken eines PIFokuments ist ein Fehler aufgetreten.
CREATE_TEMP_FILE_ERRORIf€]temporéare Datei konnte nicht erstellt werden.

MARSHAL_ERROR [Bgim Schreiben einer XMRatei ist ein Fehler aufgetreten.

UNMARSHAL_ERROR B&im Lesen einer XMQatei ist ein Fehler aufgetrete@ie Datei ist eventuell keine
glltige XMEDatei.

SIGNING_XML_ERROR [B#im Signieren einer XMDatei ist ein Fehler aufgetreten.
DIBT_CONNECTION_ERROR [Eklkann keine Verbindung zum D8g&trver hergestellt werden.
WEBSERVICE_RESPONSE_PROCESSING_ERERORafIh Fehler bei der Verarbeitung der Webservice
Antwort des DIBt auf.

PDF_CREATION_ERROR B&mn Erstellen eines PI®kuments ist ein Fehler aufgetreten.
FILE_NOT_FOUND_ERROR [Hihe zu lesende Datei (Gebaudefoto, Signatur, ...) konnte nicht gelesen
werden. Entweder existiert die Datei nicht oder es éshkntsprechende Berechtigungen.
INPUT_FILE_NOT_FOUND_ERROR [i6]:angegebene XMerojektdatei wurde nicht gefunden oder
konnte nicht gelesen werden.

ZIP_ERROR [1@eim Offnen oder Erstellen einer ZDAtei kam es zu einem Fehler.
COPY_FILE_ERROR:[Rifle Datei konnte nicht kopiert werden.

DELETE_FILE_ERROR Ei Datei konnte nicht geldscht werden.

FILE_ALREADY_EXISTS ERROEIfiOPatei kann nicht tiberschrieben werden.

READ_FILE_ERROR [E2hler beim Lesen einer Datei.

LOAD_SETTINGS_ERROR [28jler beim Laden der Einstellungen.
EXECUTE_COMMAND_ERROREMnterner Befehl konnte nicht ausgefiihrt werden.
NOT_SUPPORTED_ERROREX&: Funktion oder ein Dateiformat wird nicht untersttitzt.
DATA_TRANSMISSION_MODE_ERIRBR Es ist kein Ubertragungsmodus fiir die Ubermittiung von
Kontrolldaten gesetzt.

WRONG_FORMAT_ERROR [B&hler im Format einer URL, Datei bzw. nicht unterstiitztes Format.
SIGNED_XML_NOT_VALID [2Ble Signatur der XMEingabedatei ist nicht valideder passt nicht zum
Inhalt der Datei.

NO_ENEV_EASY_PROJECT}2]Projekt ist kein EnEV easy Projekt, obwohl eine reine EnEV easy Funktion
ausgefuhrt werden sollte.

CONSUMPTION_NOT_ALLOWHED Verbrauchsausweise nach EnEV sind nicht mehr zul&ssig.

DIBT_GENERAL_TECHNICAL_ERRORég28}eller technischer Fehler im DiBtstem.
DIBT_TYPE_OF_DOCUMENT_IS_MISSING_OR_INCORREG®Tt [#3: Dokumentes fehlt oder nicht
korrekt.

DIBT_BUILDING_IS_MISSING_OR_INCORRE@nh{@dle Gebaudeart fehlt oder nicht korrekt.

s



1 DIBT_FEDERAL_STATE_IS _MISSING_OR_INCORRE@R[2SBundesland fehlt oder nicht korrekt.

1 DIBT_POSTAL _CODE_IS_MISSING_OR_INCORRB®G4Bd]der Postleitzahl fehlt oder nicht korrekt.

1 DIBT_DATE_OF ISSUEMKSSING_OR_INCORRECT [3%jgabe Ausstellungsdatum fehlt oder nicht
korrekt.

1 DIBT_ISSUE_DATE_IS GREATER_THAN_THE_CURRENT DAU$StéB6hgsdatum ist groRer als das
aktuelle Datum.

1 DIBT_THE_RATED_POWER_IS_MISSING_OR_INCORRBNgaj3&]der Nennlstung fehlt oder ist nicht
korrekt.

1 DIBT_DATA_IS_MISSING_OR_AMBIGUOUSH88JgieausweiPaten' oder 'Energlnspektiosi3aten’ fehlt
oder uneindeutig.

1 DIBT_PROBLEM_IN_DETERMINING_THE_QUOTA _ DATPo[#E8Mm beim Ermitteln der Kontingentdaten.

1 DIBT_NEW_BILDING_INDICATOR_MISSING_OR_INCORRENInfHle Kennzeichen Neubau fehlt oder

nicht korrekt.

Generell finden sich detailliertere Informationen zum jeweiligen Fehler in der-Daggi!

6.4.3 StatusDatei

Mit dem Parameter-status <pfad kann die Druckapplikation aufgefordert werden eine Stddasei mit

ausfuhrlicheren Informationen tber den letzten Headldssruf zu schreiben. Die Informationen werden im JSON
Format geschrieben und haben das unten definierte Format.

Falls das Schredh aus irgendeinem Grund fehlschlagt (zum Beispiel ein nicht vorhandener Zeilordner oder eine
fehlende Schreibrechte), dann fihrt dies nicht zu einem Fehler, sondern wird lediglich im Log der Druckapplikation

protokoliert.

Dieses Feature und die genutztéfeys befindersich in einer vorlaufigen Phase. Im Rahmen eines zukinftigen
Updates der Druckapplikation (im speziellen einer Uberarbeitung des Heae\dsgus) konnten sich eventuell Keys

und Implementierung andern.

Format:

"assignedRegistrationNumber": <value>,
"exitcode":<value>
"errormessage": £value=,

"errordetails"; '<value*
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i assignedRegistrationNumbebie Registriernummer, die in den Ausweis eingetragen wurde. Ist nur gesetzt,
wenn ein finaler Ausweis erzeugtirde (Also entweder eine Registriernummer vom DIBt bezogen wurde
oder es sich um eine bereits signierte XRHojektdatei handelte), andernfalisull.

1 Exitcode:Der Exitcode der Anwendung. Sighd.2fur eine Liste der Exitcodes.

ErrormessageEine sprachliche Beschreibung des Fehlers.

ErrorDetails:Enthalt aktuell ungefilterte Informationen Gber den Fehler. Text ist sehr wahrscheinlich

technischematur.
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6.5 Arbeitsweise der Druckapplikation Gber die Kommandozeile

Im Nachfolgenden wird der Ablauf innerhalb der Druckapplikation beim Aufruf tber die Kommandozeile beschrieben
wenn ein Energieausweis erstellt werden sBlabei wird zwischen der Erstellung eines finalen Ausweises und der

Erstellung einer Vorschau unterschieden.

6.5.1 Erstelleneines finalen Auswei®s

Bei der Erstellung eisdinalen Ausweise¢der Parameter

¢c ist angegebenyird die GbergebeneXMlL-Projektdatei

Finalen Ausweis
eingelesen und gegen das aktuell giiltige Schema validi erzeugen

Schlagt dieser Validierung fetilentweder aufgrund einer

fehlerhaften XMEDatei oder fehlendgungultiger

Parameter
priifen

Elemente ¢ dann wird mit einem entsprechenden ungiltig

Fehlercode abgebrochen.

Istdie Datei gultig, dann wird gepruft ob in der XMahtei

bereits eine Registriernummeannd Signatureingetragen

XML-Projektdatei
lesen

ist. Ist dies nicht der Fall, dann wird tGber den Service ¢

DIBt eine neue Registriernummer mit den gegeben

Dat
S Fehler
ungiiltig

Benutzerdaten angefordert, in deAusweis eingetragen
und eine Signatur erzeugt. Die Anderungen werden de

in die initiale XMtProjektdatei geschrieben, die Datei wir

Projekt

also uberschrieben! Ist die Projektdatei bereits signie schon Regis;:z‘j;”hi;”mer
dann wird nicht erneut eine Registriernummer bezoge e l :
Aus derDatei lasst sich also beliebig oft das finale PL [ Regiiti:;;";":mer ]
Dokument Uber den Headle$dodus erzeugen, ohne das Ja L l .
erneut eire Registriernummer bezogen wird. [ XML-Projektdatei |
AnschlieBend wird das PIekument in definierten Pfad i e ’
erzeugt. Ist der Parametego nicht gegeben, dann wird EE‘{ ( XML-Projektdatei |
eine Datei im émporaren Verzeichnis des Benutzer: — \ speichern /
angelegt y

PDF anzeigen
Zuletzt wird das erzeugt PDFDokument mit dem (optional) @

StandardPDFBetrachter im System gedffnet, wenn die

Optioncd gesetzt ist.
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6.5.2 Erstelleneiner Vorschau

Das Erzeugen einer Vorschau (dearameter ¢c ist nicht
angegeben) unterscheidet sich von dem Erstellen eines finale
Ausweises dadurch, dass die gegebene -Rktliektdatei nicht
auf Glltigkeit gepruft wirdDie verfigbaren Felder werden in

den Ausweis Glbernommen, der Rest wird leer gadass

6.6 Verbindung Uber einen Proxy

Die Druckapplikation kann auch Uber die Kommandozdikr einen Proxy verbunden werden. Relevant sind hierbei

die Optionencurl, ¢port, ¢pus, ¢ppw und ¢sp.Zu beachten ist, dass flr eine gultige Proxykonfiguration soawohhbls
auchgport angegeben werden missen!

Als Ausnahme zu der allgemeinen Regel, dass samtliche bendtigten Parameter Ubergeben werden missen, werden be
nicht angegebenen Proxyeinstellungeusatzlich die in der grafischen Oberflache hinterlegten Proxyeinstellungen

hinzugezogen.







